Zatgcznik nr 5
S E C do Warunkow technicznych podtgczenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

Zalecane urzadzenia w nowobudowanych
i modernizowanych weztach cieplnych SEC Sp. z o.0.
do warunkoéw przytaczenia weztéw cieplnych

do sieci cieptowniczych

Obowiazuje od dnia 28.05.2019 r.
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SEC

Zatgcznik nr 5

do Warunkow technicznych podtgczenia nowych obiektow do sieci

cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

Lp. |Podstawowe urzgdzenia wezta cieplnego Producent, typ
Samson***

1. Automatyka w weztach Siemens***
Danfoss™***

Zawory Ap/V, zawory ze stalg nastawg Ap i
przeptywu

regulacja

Samson**, Danfoss**

Regulatory przeptywu i roznicy cisnien
Regulatory do stabilizacji cisnieh
LFP Leszno
3. Pompy Grundfos
Wilo
Alfa Laval
4. Wymienniki lut iedzi ’
ymienniki lutowane miedzig Kelvion, Secespol
. . Reflex, Pneumatex,
5. Naczynia wzbiorcze
Flamco
6. Liczniki ciepta — ultradzwiekowe D'ehl ’ Landls&G*yr ’
Itron*, Kamstrup
7. | Filtroodmulniki Termen Wroclaw,
Thermo Poznan
Filtry z wktadem magnetycznym ZETKAMA, EFAR
Osadnik — filtry siatkowe ZETKAMA, EFAR
. Powogaz, Aquarius,
10. |Wodomierze ITRON
1. Zawory mufowe (T 150°C, PN 1,6) IDMAR, COMAP
Zawory zwrotne klapowe
BROEN (Zawgaz,
12. | Zawory Ballorex DZT)
: . SYR (HUSTY S.C.
13. | Zawory bezpieczenstwa Krakow), Flamco
14. | Zawory, armatura odcinajgca Naval, Broen
' Y 13 (Zawgaz, DZT)
15. Urzadzen_le Telemetryczne do transmisji danych odczytowych i OKO 5585 - AlUT
sterowania dwukierunkowego
16. | Modut radiowy do uktadéw pomiarowych oraz wodomierza CW | AIUT
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*Bezwzglednie i kazdorazowo zastosowanie odpowiedniego typu cieptomierzy nalezy
uzgadnia¢ z SEC Sp. z o.0. (nr tel. 91 45 09 941) z uwagi na Scistg rejonizacje warunkujgcg

uzycie poszczegolnych rodzajéw uktadéw pomiarowych.
**Stosowanie danych urzgdzen nalezy traktowac¢ jako obligatoryjne.

*** Bezwzglednie kazdy z zastosowanych regulatoréw pogodowych winien by¢ wyposazony

w modut komunikacyjny RS 232 lub RS 485 z mozliwoscig komunikacji dwustronne;j.

W przypadku weztdw cieplnych, ktére bedg witasnoscig SEC Sp. z 0.0. stosowanie innych
urzadzen jest mozliwe pod warunkiem, ze:

a) stosowanie urzadzen zostato uzgodnione z SEC Sp. z 0.0.,

b) dopuszczone sg do stosowania w kraju i posiadajg wymagane certyfikaty.
W przypadku weztéw cieplnych nalezgcych do odbiorcy ciepta, ktére w przysztosci odbiorca
ciepta zamierza odsprzeda¢ lub odda¢ w eksploatacje stuzbom technicznym SEC Sp. z o.0.

nalezy stosowac urzadzenia z listy zawartej w niniejszym zatgczniku.
Uwaga:

Wszelkie odstepstwa od przedmiotowych wytycznych podlegaja uzgodnieniu
z SEC Sp. z o.0.
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