SEC Dokument wewnetrzny

Szczecin, 13.07. 2018 r.

Temat: AKTUALIZACJA KONCEPCJI zmiany sposobu zasilania budynkéw
Spoétdzielni Mieszkaniowej ,,Dab” dotychczas zasilanych z grupowego wezta cieplnego
przy ul. Pomaranczowej 3 w Szczecinie. Obecnie zasilane beda z indywidualnych
wezioéw ciepinych c.o. oraz c.w.u.

Od: NEP
Do: NSK-1 Artur Wegners

Kopia: NEU Katarzyna Koczergo — z prosbg o uzgodnienie koncepcji

Nr: NEP/HJ/ /12018
Stan istniejgcy ; Z grupowego wezta cieplnego przy ul. Pomaranczowej 3 zasilane sg nizej
wymienione budynki;

1) ul. Pomaranczowa 1
2) ul. Pomaranczowa 3

3) ul. Pomaranczowa 5,7

Zadanie 1

Wybudowanie wezta c.o. + c.w.u dla budynku mieszkalnego ul. Pomaranczowej 1

lloS¢ oséb 147

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) - 113,21 kW

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowg 52,19 kW
Razem 165,40 kW

Q cw max 143,93 kW

Przyblizony koszt wezta cieplnego 60 000 zt

Zakres roboét do wykonania przez poszczeqdlne strony:

| . Przedmiot opracowania — zakres robét wykonawcy wykonujacego na zlecenie
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej :

a. Wybudowanie dwufunkcyjnego wezta cieplnego oraz zainstalowanie go we wskazanym
pomieszczeniu.

Il. Wytyczne i zalecenia — zakres robot do wykonania przez Spoéldzielnie Mieszkaniow3 :

1.Wystgpienie do dystrybutora energii elektrycznej o warunki techniczne zasilania wezia
cieplnego, zainstalowanie uktadu pomiarowego oraz doprowadzenie kabla elektrycznego do
pomieszczenia.

2. Zakupienie i instalacja licznika ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz wodomierza
wody zimnej przed wymiennikiem cieptej wody uzytkowe;j.



3. Doprowadzenie rurociggéw wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji do zainstalowanego
wezta kompaktowego w miejscach wskazanych na schemacie i rzucie pomieszczenia.

4. Przylgczenie instalacji centralnego ogrzewania do zainstalowanego wezta cieplnego.
Wykonanie przeglgdu instalacji centralnego ogrzewania pod katem wtasciwej regulaciji,
ewentualna wymiana armatury na kulowg (jest zaporowa kotnierzowa) .

Spotdzielnia , gdy zajdzie taka koniecznos¢ przeniesie istniejgce rozdzielacze we wskazane
miejsce przez projektanta wezta.

5. Spotdzielnia przygotuje pomieszczenie do zainstalowania wezta zgodnie z wytycznymi SEC
w tej sprawie. Pomieszczenie istniejgcej rozdzielni ciepta posiada stosunkowo niewielkie
wymiary i konieczne jest jego powigekszenie o jedna z przylegtych piwnic. Na zatgczonym
rzucie w skali 1 ;25 naniesiono propozycje podziatu w zaleznosci od tego, ktérg piwnice
spétdzielnia uzyska na ten cel od lokatora.

Ponizej wytyczne dla realizacji;

- Przy wersiji nr 1 zainstalowac drzwi stalowe z oScieznicg stalowg o szerokosci w swietle
minimum 80 cm. Drzwi zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie farbg
nawierzchniowg w kolorze niebieskim. Na drzwiach od strony zewnetrznej umiesci¢ napis: Wezet
cieplny SEC tel. 993.

- Przy wersiji nr 2 konieczne bedzie wstawienie w otwor 2 drzwi j.w. bez stupka po srodku, ze
wzgledu na niewielkg szerokos¢ pomieszczenia i koniecznos¢ uzyskania dostepu do urzadzen.

- wykona¢ wentylacje nawiewng w formie rury stalowej Dn 125 mm.

- wentylacje wywiewng rozwigza¢ wykorzystujgc otwér w prefabrykacie przegrody zewnetrznej.
- Zainstalowa¢ nowy zlew stalowy emaliowany o wym. 300x 300 mm z odprowadzeniem
grawitacyjnym do kanalizacji. Doprowadzi¢_nad zlew przytgcze wody zimnej Dn 15

z kurkiem posiadajgcym ztgczke do weza gumowego. Lokalizacja zostanie ustalona po podijeciu
decyzji o pozyskaniu dodatkowej powierzchni na wezet przez spotdzielnie.

- istniejaca studnie schtadzajaca zakrytg skorodowang kratg zabezpieczy¢ wtazem kanatowym
typu lekkiego, wykonac¢ w posadzce nowg instalacje odwadniajgcg z 2 wpustami zeliwnymi oraz
przytaczy¢ je do w/w studni - kanalizacja grawitacyjna.

- wykona¢ nowg posadzke ze spadkami do w/w wpustow.
- Sciany oczy$cié, zamurowaé wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzadzeniach

i konstrukcjach, nastepnie je wyszpachlowa¢ .Przewiduje sie dwukrotne malowanie ich
powierzchni farbg emulsyjng w kolorze biatym.
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Zadanie 2

Wybudowanie wezta c.o. + c.w.u dla budynku mieszkalnego ul. Pomaranczowej 5

llos¢ osob 183

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) - 145,58 kW

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowa 64,97 kW
Razem 210,55 kW

Q cw max 169,847 kW

Przyblizony koszt wezta cieplnego 60 000 zt

Zakres roboét do wykonania przez poszczeqdlne strony:

| . Przedmiot opracowania — zakres rob6t wykonawcy wykonujacego na zlecenie
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej :

a. Wybudowanie dwufunkcyjnego wezta cieplnego oraz zainstalowanie go we wskazanym
pomieszczeniu.

Il. Wytyczne i zalecenia — zakres robét do wykonania przez Spétdzielnie Mieszkaniows :

1.Wystgpienie do dystrybutora energii elektrycznej o warunki techniczne zasilania wezta
cieplnego, zainstalowanie uktadu pomiarowego oraz doprowadzenie kabla elektrycznego do
pomieszczenia.

2. Zakupienie i instalacja licznika ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz wodomierza
wody zimnej przed wymiennikiem cieptej wody uzytkowe;.

3. Doprowadzenie rurociggow wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji do zainstalowanego
wezta kompaktowego w miejscach wskazanych na schemacie i rzucie pomieszczenia.

4. Przytgczenie instalacji centralnego ogrzewania do zainstalowanego wezta cieplnego.
Wykonanie przeglgdu instalacji centralnego ogrzewania pod katem wtasciwej regulaciji,
ewentualna wymiana armatury na kulowg (jest zaporowa kotnierzowa) .

Spotdzielnia przeniesie istniejgce rozdzielacze we wskazane miejsce przez projektanta
wezla.

5. Spotdzielnia przygotuje pomieszczenie do zainstalowania wezta zgodnie z wytycznymi SEC
w tej sprawie. Pomieszczenie istniejgcej rozdzielni ciepta posiada stosunkowo niewielkie
wymiary i konieczne jest jego powigekszenie o jedna z przylegtych piwnic. Na zatgczonym
rzucie w skali 1 ;25 naniesiono propozycje podziatu w zaleznosci od tego, ktorg piwnice
spotdzielnia uzyska na ten cel od lokatora.

Ponizej wytyczne dla realizacji;

- Zainstalowa¢ drzwi stalowe z o$cieznicg stalowg o szerokosci w swietle minimum 80 cm.
Drzwi zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg w
kolorze niebieskim. Na drzwiach od strony zewnetrznej umiesci¢ napis: Wezet cieplny

SEC tel. 993.

- wykona¢ wentylacje nawiewng w formie rury stalowej Dn 125 mm.

- wentylacje wywiewng rozwigza¢ wykorzystujgc otwor w prefabrykacie przegrody zewnetrznej.

- Zainstalowac nowy zlew stalowy emaliowany o wym. 300x 300 mm z odprowadzeniem
grawitacyjnym do kanalizacji. Doprowadzi¢_nad zlew przytgcze wody zimnej Dn 15
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z kurkiem posiadajgcym ztgczke do weza gumowego. Lokalizacja zostanie ustalona po podijeciu
decyzji o pozyskaniu dodatkowej powierzchni na wezet przez spotdzielnie.

- istniejgca studnie schtadzajgca zakrytg skorodowang kratg zabezpieczy¢ wtazem kanatowym
typu lekkiego, wykonac¢ w posadzce nowg instalacje odwadniajgcg z 2 wpustami zeliwnymi oraz
przytaczy¢ je do w/w studni - kanalizacja grawitacyjna.

- wykona¢ nowg posadzke ze spadkami do w/w wpustow.
- Sciany oczysécié, zamurowaé wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzadzeniach

i konstrukcjach, nastepnie je wyszpachlowa¢ .Przewiduje sie dwukrotne malowanie ich
powierzchni farbg emulsyjng w kolorze biatym.
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Zadanie 3

Wybudowanie wezta c.o. + c.w.u dla budynku mieszkalnego ul. Pomaraninczowej 3

llos¢ oséb 124

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) - 112,20 kW

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowg 44,02 kW
Razem 156,26 kW

Q cw max 126,55 kW

Przyblizony koszt wezta cieplnego 65 000 zt

Zakres roboét do wykonania przez poszczegdlne strony:

| . Przedmiot opracowania — zakres rob6t wykonawcy wykonujacego na zlecenie
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej :

a.Demontaz grupowego wezta cieplnego w istniejgcym pomieszczeniu

b.Wybudowanie dwufunkcyjnego wezta cieplnego oraz zainstalowanie go we wskazanym
pomieszczeniu.

Il. Wytyczne i zalecenia — zakres robét do wykonania przez Spétdzielnie Mieszkaniows :

1. Zakupienie i instalacja licznika ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz wodomierza
wody zimnej przed wymiennikiem cieptej wody uzytkowe;.

2. Doprowadzenie rurociggow wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji do zainstalowanego
wezta kompaktowego w miejscach wskazanych na schemacie i rzucie pomieszczenia.

3. Przytgczenie instalacji centralnego ogrzewania do zainstalowanego wezta cieplnego.
Wykonanie przeglgdu instalacji centralnego ogrzewania pod katem wtasciwej regulaciji,
ewentualna wymiana armatury na kulowg (jest zaporowa kotnierzowa) .

Spotdzielnia , przeniesie istniejgce rozdzielacze c.o budynku ul. Pomarahczowa 3 we wskazane
miejsce przez projektanta wezta w nowe miejsce, adaptujgc istniejgce lub wykonujgc nowe.

4. Pomieszczenie istniejagcego wezta cieplnego jest o wile za duze w stosunku do
wymaganego dla wezta indywidulanego. Na zatgczonym rzucie w skali 1 ;50 naniesiono
propozycje podziatu tego pomieszczenia, aby Spotdzielnia pozostatg cze$¢ mogta obecnie
lub w przyszitosci adaptowaé na swoje cele.

Bez wzgledu na powyzsze SEC zainstaluje kompaktowy wezet cieplny we wskazanym
miejscu i o podanych wymiarach. Pozwoli to spoétdzielni odzyskaé to pomieszczenie
nawet w przyszitosci.

Ponizej wytyczne dla realizacji;

- Przy wersiji z odzyskiem pomieszczenia konieczne bedzie zainstalowanie nowych drzwi
stalowych z oscieznicg stalowg o szerokosci w Swietle minimum 80 cm. Drzwi zabezpieczy¢
antykorozyjnie a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowag w kolorze niebieskim.
Na drzwiach od strony zewnetrznej umiesci¢ napis: Wezet cieplny SEC tel. 993.

- wykona¢ wentylacje nawiewng w formie rury stalowej Dn 125 mm.

- wentylacje wywiewng rozwigzac do istniejgcego komina lub wykonujgc otwér w prefabrykacie
przegrody zewnetrznej.

- Zainstalowa¢ nowy zlew stalowy emaliowany o wym. 300x 300 mm z odprowadzeniem
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grawitacyjnym do kanalizacji. Doprowadzi¢_nad zlew przytgcze wody zimnej Dn 15
z kurkiem posiadajgcym ztgczke do weza gumowego.

- W pomieszczeniu wezta grupowego zaprojektowano kiedy$ odwodnienie liniowe w formie
kanatu w posadzce szerokosci ok 25 cm i gtebokosci 10 cm zakrytego blachg Zzeberkowa. Na
skutek zapadania sie posadzki nastgpito przemieszczanie sie konstrukcji, obecnie nie mozna
pouktada¢ tych blach w taki sposéb aby nie ,klawiszowaly” Rozwigzanie jest nieskuteczne,
niebezpieczne i powinno by¢ zlikwidowane w catosci. W jego miejsce powinno sie utozy¢ nowe
rurociggi , nowe wpusty. W pomieszczeniu, w poblizu wezta kompaktowego przewidzie¢ 2
wpusty posadzkowe. Powinno sie wykona¢ nowg posadzke ze spadkami do w/w wpustow,
przynajmniej w miejscu wskazanym na wezet ciepliny.

- Sciany oczysécié, zamurowaé wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzadzeniach
i konstrukcjach, nastepnie je wyszpachlowaé .Przewiduje sie dwukrotne malowanie ich
powierzchni farbg emulsyjng w kolorze biatym.

- na zatagczonym rzucie zaproponowano podziat pomieszczenia pozostawiajgc wejscie od
strony klatki schodowej. Spoétdzielnia moze rozwazy¢ inne rozwigzanie polegajace na
wykonaniu wejscia do pomieszczenia wezta lub pomieszczen odzyskiwanych od strony
chodnika, ktéry znajduje sie na tym samym poziomie co wezet.

4.Przytacza do budynkéw przy ul. Pomaranczowej 1 i Pomaranczowej 5
2xDn50mm — L= 2x 80 m

Uwagi koncowe ;
Spotdzielnia powinna ztozy¢ wnioski na w/w wielkosci zapotrzebowania mocy cieplne;.

Zatagczniki ;

- .Plan sytuacyjny z wniesionymi obiektami spoétdzielni i przyblizonym, sugerowanym przez SEC
przebiegiem przytgczy wysokich parametréw do poszczegdlinych budynkow.

Zat. Nr 1 Rzut pomieszczenia wezta cieplnego przy ul. Pomaranczowa 5 wersja 1

Zat. Nr 2 Rzut pomieszczenia wezta cieplnego przy ul. Pomarahczowa 5 wersja 2

Zat. Nr 3 Rzut pomieszczenia wezta cieplnego przy ul. Pomarahczowa 3

Zat. Nr 4 Rzut pomieszczenia wezta cieplnego przy ul. Pomaranczowa 1 wersja 1

Zat. Nr 5 Rzut pomieszczenia wezta cieplnego przy ul. Pomarahczowa 1 wersja 2

Specjalista ds. doradztwa technicznego
Henryk Jozefiak
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