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Zatgcznik nr 1

S E C do Warunkéw technicznych podigczenia nowych obiektéw do sieci
cieptowniczych Szczeciriskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

. Wymagania formalno-prawne przytgczenia

1. Warunki techniczne

JWarunki...” sq podstawg do opracowania projektu technicznego. ,Warunki...” zostaly wydane
zgodnie z Ustawg Prawo Energetyczne (Ustawa z dnia 10.04.1997 r. z pézniejszymi
zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych .

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane art. 34 w celu uzyskania
pozwolenia na budowe naleiy zalaczyé oswiadczenie o zapewnieniu mozliwosci
dostawy ciepfa. Dokument wydawany jest w przypadku nie znajomosci dokladnego
bilansu cieplnego dla przyigczanych obiektéw.

Podstawg do wydania Warunkéw Technicznych przylaczenia do sieci cieplowniczej
jest zlozenie wniosku przylaczeniowego w Biurze Obsiugi Klienta wraz z obliczonym

bilansem ciepfa i innymi zalacznikami okreslonymi w formularzu.
2. Projekt techniczny
2.1. Podstawy prawne

Projekt techniczny dla weziéw cieplnych i infrastruktury cieplowniczej nalezy opracowac

zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (z p6Zniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

28.03.2012 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych

programem funkcjonalno-uzytkowym

L]
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Zatgcznik nr 1
do Warunkéw technicznych podigczenia nowych obiektéw do sieci
cleptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

o § 8ust 1i2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie /Dz.U. Nr 25 poz.133/.

e wymaganiami technicznymi COBRTI Instal zeszyt 8 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztdw cieptowniczych” (zalecane do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury).

e wymaganiami technicznymi COBRTI Instal zeszyt 11 ,Zalecenia do projektowania
instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii

legionella”

Dokumentacje nalezy wykonaé w zakresie niezbednym do wykonania zamdwienia.
Projektanci, wykonawca i nadzér winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28.12.2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2.2. Tryb uzgodnienia dokumentacji
Warunkiem przekazania projektu do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia w SEC Sp. z o.0.
Uzgodnieniu podlegaja:
2.2.1. Koncepcja
Przed podjeciem projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje dostawy ciepta lub przebudowy
sieci cieptowniczej.

Na etapie uzgadniania koncepcji, uzgodnieniu podlega miejsce wigczenia oraz trasa
przebiegu sieci cieptowniczej z uwzglgdnieniem warunkéw wtasno$ciowo-prawnych,
dotyczacych terenu posadowienia cieptociaggow. Uzgodnienia nalezy dokona¢ w Dziale
Planowania Inwestycji | Gospodarki Urzadzeniami (NEU) mieszczacym si¢ w siedzibie
SEC Sp. z0.0.

Dokumenty nalezy dostarczyé w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pdf oraz dla sieci cieptowniczych dodatkowo przebieg rurociagu wraz ze
wspdtrzednymi w pliku AutoCAD w wersji 2000).
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Zatgcznik nr 1

do Warunkéw technicznych podiaczenia nowych obiektéw do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

2.2.2. Projekt budowiany

Dokumentacja projektowa jest sporzadzana w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe, zgtoszenia lub innej formy, ktéra umozliwia realizacje inwestycii.

Dokumentacja projektowa wezta cieplnego powinna zawiera¢:

opis techniczny,

aktualne warunki techniczne wydane przez SEC Sp. z0.0.,
karte informacyjng wezta (Zatgczniki A1 i A2),

rzut pomieszczenia z lokalizacjg wezia ciepinego,

schemat technologiczny.

2.2.3. Projekt Budowlano - Wykonawczy

Projekt Budowlano - Wykonawczy wezia cieplnego winien zawiera¢ wszelkie niezbgdne
uzgodnienia do jego realizacji oraz winien by¢ uzgodniony SEC Sp. z 0.0. Projekt powinien

byé wykonany na podstawie wydanych warunkéw technicznych.

Dokumentacja powinna zawieraé szczegGlowe rozwigzania weziow cieplnych zgodnie

z aktualnymi wymaganiami technicznymi SEC Sp. z 0.0.

Kazdy egzemplarz projektu wezta ciepinego, ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i automatyki

powinien zawierac:

potwierdzenie uzgodnienia w SEC Sp. z 0.0., koncepcji dostawy ciepta,

mape z zaznaczong lokalizacjg wezla cieplnego, adresem oraz wszystkimi obiektami
przewidzianymi do zasilania z tego wezta ciepinego, kazdy obiekt przy uzgadnianiu
dokumentacji w SEC Sp. z 0.0. otrzymuje swoj numer identyfikacyjny, ktorym nalezy
sie posiugiwac w dalszej korespondencji i przy spisywaniu umowy, o przylgczenie do
sieci cieplowniczej.

schemat montazowy catego wezta cieplnego lub jego czgsci w zaleznosci od zakresu
opracowania,

rzut i przekroje wezia cieplnego,

opis techniczny, w ktérym niezaleznie od zakresu opracowania nalezy podaé¢ m.in.

zapotrzebowanie ciepta w rozbiciu na poszczegolne cele (np. c.0., c.w.u., went.)
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Zatacznik nr 1
do Warunkéw technicznych podigczenia nowych obiektéw do sieci
cieptowniczych Szczecirskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

odrebnie dla kazdego obiektu z podaniem dodatkowo jego kubatury i powierzchni
ogrzewanej oraz zakres niezbednych prac budowlanych pomieszczenia wezia
cieplnego.
Uzgodnieniu w SEC Sp. z o0.0. podlega Dokumentacja Projektowo-Wykonawcza. Jezeli
Inwestor badz Projektant chce dla potrzeb Pozwolenia na Budowg wczesniej uzgodnic Projekt
Budowlany, jest to mozliwe. Skutkowalo bedzie to zapisem w projekcie o koniecznosci
odrebnego uzgodnienia Projektu Wykonawczego. Nieuzgodniony Projekt Budowlany nie jest
podstawg do uzgodnienia Projektu Budowlano-Wykonawczego.

W celu dokonania uzgodnien nalezy zlozy¢é 2 egz. projektu w formie papierowej
i elektronicznej (format pdf). Uzgodnien nalezy dokona¢ w Dziale Projektéw i Uzgodnien,
w siedzibie SEC Sp. z 0.0., przy ul. Zbozowej 4 w Szczecinie.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w SEC Sp. z 0.0, a drugi jest zwracany.
Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwiazania.
Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie
gospodarki energetycznej nalezy dokonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga:

Stosownie do § 2 pkt 15 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 .
w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemow  cieptowniczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 92), za ustalenie mocy cieplnej odpowiada Odbiorca ciepta.
Nalezy jednak pamietaé, ze zaméwiona moc ciepina jest to najwigksza moc ciepina, jaka
w danym obiekcie wystapi w warunkach obliczeniowych, ktéra zgodnie z okreslonymi
w odrebnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla
tego obiektu jest niezbedna do zapewnienia:

- pokrycia strat ciepta w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,

- utrzymania normatywnej temperatury cieplej wody w punktach czerpalnych,

- prawidtowej pracy innych urzadzen lub instalacji.

Zamodwiona moc cieplna:
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Zalacznik nr 1

do Warunkéw technicznych podigczenia nowych obiektéw do sieci
cieplowniczych Szczecifiskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

Qcatk. = Qc.0. + Qe.w.u.$r. + Qwent. + Qtech.

gdzie:

Qcatk. [kW] — zamdwiona moc cieplna dla danego wezta ciepinego

Qc.o. [KW] - zamdwiona moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania
Qc.w.u.ér. [KW] — zambdwiona moc cieplna na potrzeby cieplej wody uzytkowej
Qwent. [kW] — zaméwiona moc cieplna na potrzeby wentylacii

Qtech. [kW] — zaméwiona moc cieplna na potrzeby technologiczne

e obliczenia wraz ze szczeg6towym doborem urzadzen,

« zestawienie urzadzen i materiatéw,

» projekt powinien zawiera¢ regulacje wezta cieplnego oraz obliczenia hydrauliczne
z wyszczeg6lnieniem oporéw na poszczegolnych urzadzeniach (zawory automatycznej
regulacii, filtry, osadniki, odmulacze, wodomierz, licznik ciepta itp.) po stronie wody
sieciowe] i wody instalacyjnej,

« projekt winien okresla¢ niezbedne ci$nienie wody zimnej na doptywie do wymiennika
zapewniajgce prawidtowy rozbiér wody cieptej; ciSnienie wody wodociggowej nalezy
uzgodni¢ ze ZWiK,

e kopie Warunkéw Technicznych nalezy zamiesci¢ w kazdym egzemplarzu projektu
wraz z metrykg wezta cieplnego sporzadzong wg zalaczonego wzoru (Zatgczniki B1
i B2).

3. Umowa na dostawe energii cieplnej

Warunkiem dostawy energii ciepinej jest zawarcie umowy na dostawe ciepta z SEC Sp. z 0.0.
Zawarcie umowy powinno nastapi¢ przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego.
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Zatgcznik nr 1

S E C do Warunkéw technicznych podtgczenia nowych obiektéw do sieci

cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

Wymagania techniczne

Wymagania dla weztéw cieplnych
41. Wytyczne budowlane pomieszczenia wezta cieplnego - BUDYNEK NOWY
4.1.1. Wymagania budowlane.

Wezet cieplny lokalizowaé¢ centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen, dla

weztéw grupowych centralnie do ogrzewanych obiektow.

Pomieszczenie dla wezla cieplnego musi by¢ wydzielone i nie moze posiada¢ innego
przeznaczenia (nie dotyczy odbiorcéw indywidualnych).

Do pomieszczenia wezta cieplnego wejscie powinno by¢ bezposrednio z korytarza lub
klatki schodowej lub z zewnatrz. Jezeli budynek nie jest przeznaczony do statego
przebywania ludzi nalezy wykona¢ do pomieszczenia wezta oddzielne wejscie z zewnatrz

budynku.

Minimalna wysoko$é pomieszczenia powinna wynosi¢ 2,2m. Wysoko$¢ pomieszczenia
powinna zapewnié odlegto$¢ pionowa pomigdzy géra najwyzszego urzadzenia a stropem

nie mniejsza niz 0,2m.

Sugerowane minimalne wymiary pomieszczenia wezla dla wezta o catkowitej mocy

cieplnej:

-do 75 kW = 10m?

- od 75 kW do 150 kW = 15 m?

- od 150 kW do 500 kW = 20 m?
- od 500 kW do 1000 kW = 25 m?

- od 1000 kW do 1500 kW = 30 m?

Dla kazdej dodatkowe] funkcji podane powyzej powierzchnie nalezy zwigkszyé o 5 m? na

kazdg funkcje.

e W przypadku zastosowania urzgdzeri, ktérych wymiary uniemozliwiajg transport droga

komunikacyjna wewnatrz budynku (np. zasobniki c.w.u, naczynia wzbiorcze itp.)
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Zatacznik nr 1

S E C do Warunkéw technicznych podiaczenia nowych obiektéw do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

pomieszczenie wezta musi posiadaé luk montazowy do ich wprowadzenia.

+ Pomieszczenie wezta musi posiadaé skuteczne zabezpieczenie przed przedostaniem sig
hatasu i wibracji do innych pomieszczen. Izolacja akustyczna musi by¢ otynkowana od

strony pomieszczenia.

» Do pomieszczenia, w ktérym zlokalizowany jest wezet cieplny, nalezy doprowadzi¢
przewody instalacji: centralnego ogrzewania wraz z rozdzielaczami, cieptej wody
i cyrkulacji, wody zimnej z zaworem odcinajgcym, kanalizacjg sanitarng i energie
elektryczna.

e Do pomieszczenia zabrania sie wprowadzania instalacji nie zwigzanych z weztem
cieplnym.

» Wymaga sie aby $rednie natgzenie oswietlenia w wezle cieplnym ESr 2 100 Lux

4.1.2. Drzwi
Drzwi do pomieszczenia wezfa projektowa¢ metalowe o wymiarach min. 0,8x2,0m,
otwierajace sie na zewnatrz, a od strony pomieszczenia otwierane pod naciskiem. Drzwi

nalezy wyposazy¢ w zamek.
4.1.3. Okna

Od strony zewnetrznej w swiatio otworu okiennego nalezy wstawi¢ krate z siatka krepowang
z drutu stalowego @3 mm o oczkach 20x20 mm w ramie z katownika 30x30 mm. W ramie
powyzszej umiescié krate z pretéw 210-812 mm w rozstawie co 60 mm. Konstrukcje
zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastgpnie pomalowac dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

4.1.4. Sciany i strop.

Sciany i strop powinny by¢ gladko otynkowane i pomalowane na jasny kolor. Posadzka
betonowa zabezpieczona przed pyleniem poprzez pomalowanie wodoodporng powioka
malarskg odporna na $cieranie. Nalezy zapewni¢ spadek posadzki min. 1% w kierunku kratki

$ciekowej lub studzienki schtadzajace).
4.1.5., Wentylacja pomieszczenia.

¢ Pomieszczenie wezta wyposazy¢ w wentylacje nawiewna i wywiewng. W przypadku braku
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Zatgcznik nr 1
S E C do Warunkéw technicznych podigczenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

mozliwosci wykonania wentylacji grawitacyjnej wymiane powietrza zapewni¢ za pomocg
wentylatordw mechanicznych.

o Wentylacje nawiewng grawitacyjng nalezy wykona¢ o wymiarach 15x15 cm lub @ 16 cm
w ksztatcie litery Z. Wylot kanatu umiejscowi¢ na zewnatrz budynku. Wiot kanatu powinien
znajdowac sie nie nizej niz 0,5 m nad posadzkq wezta. Otwor wlotowy i wylotowy kanatu
wentylacji nalezy zabezpieczy¢ siatkq metalowa o gestych oczkach.

e Kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach 15x15 cm lub @ 16 cm powinien mie¢ otwor
umieszczony nie nizej niz 0,3 m od stropu pomieszczenia.

e W miare lokalnych mozliwosci nawiew i wywiew wentylacji powinien znajdowac sig¢ na

naroznych $cianach budynku.

o Gdy nie jest mozliwe zastosowanie wentylacji grawitacyjnej lub gdy pomieszczenie nie ma
okien, nalezy stosowaé wentylacje nawiewno — wywiewng mechaniczng, dziatajgcg

okresowo.

4.1.6. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

« Doprowadzenie wody do pomieszczenia wezia cieplnego powinno by¢ opomiarowane
i wyposazone w zawdr czerpalny z koricéwka do weza. Zawdr ten nalezy zlokalizowa¢ nad

zlewem.
e W wezle nalezy zamontowa¢ zlew zeliwny badz stalowy z odptywem do kanalizacji

e Pomieszczenie wezta musi posiada¢ kratkg Sciekowg dotgczong do studzienki

schiadzajacej.

« Studzienka schtadzajaca powinna mie¢ wymiary ® 600 i h=600mm Studzienka musi by¢
przykryta krata lub blacha perforowang w sposob umozliwiajacy bezpieczenstwo obstudze
wezla. Odplyw do kanalizacji powinien zosta¢ wykonany z rur zeliwnych z uszczelnieniem

odpornym na temperature do 120°C.

« Odwodnienie do kanalizacji musi by¢ grawitacyjne. Spadki posadzki wykona¢ w kierunku
kratki $ciekowej. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia do
kanalizacji, $cieki powinny by¢ przepompowywane ze studzienki do kanalizacji za pomoca

pompy z siinikiem elektrycznym i wytgcznikiem automatycznym.
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4.1.7. Wymagania dodatkowe.

» lzolacje cieping rurociggéw, armatury, wymiennikéw ciepta, zasobnikéw cieptej wody
uzytkowej nalezy wykonaé otulinami termoizolacyjnymi rozbieralnymi.

¢ Zabezpieczenia urzadzen wezla i instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami.

e Zabezpieczenie wezla c.0. wykona¢ wedtug PN-B-02414:1999 oraz PN-B-02416:1991
(system zamkniety z zastosowaniem naczyn przeponowych).

e W pomieszczeniu wezla musza znajdowaé sie schematy wezta (technologiczno -
montazowy i elektryczny). Schematy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem wilgoci

i zawiesi¢ na $cianie wezta.

e Nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajace stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z Polskq Norma/EN,

znaki bezpieczerstwa lub oznaczone znakiem CE.
» Zapewnié niezalezne opomiarowanie energii elekirycznej w wezle cieplnym (zat. nr 4).
Uwaga:

Wezet cieplny mozna wyposazy¢ w wodomierz na przewodzie zasilajgcym wymiennik I-go

stopnia na koszt Odbiorcy Ciepta.

4.2. Wytyczne budowlane pomieszczenia wezta cieplnego - WEZEL
MODERNIZOWANY

4.2.1. Wymagania budowlane

Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ 1,9m. Wysoko$¢ pomieszczenia
powinna zapewni¢ odlegtos¢ pionowa pomiedzy gorg najwyzszego urzadzenia a stropem nie

mniejszg niz 0,2m.
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4.2.2. Drzwi

Szczegotowe zatozenia zostaly przedstawione w punkcie 1.1.2.
4.2.3. Okna

Szczegobtowe zatozenia zostaly przedstawione w punkcie 1.1.3.
4.2.4. Scianyistrop

Oczyscié, zamurowaé wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzadzeniach,
konstrukcjach a nastepnie uzupeini¢ ubytki w tynkach. Przewidzie¢ dwukrotne biatkowanie

ich powierzchni.
4.2.5. Wentylacja pomieszczenia

Szczegoblowe zatozenia zostaty przedstawione w punkcie 1.1.5.
4.2.6. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

Szczegdlowe zatozenia zostaly przedstawione w punkcie 1.1.6.
4.2.7. Posadzka

Wyréwnaé zaprawg cementowg wszelkie nieréwnosci, szczeliny. Nie przewiduje sig
malowania posadzki. Spadek w kierunku kratki kanalizacyjnej.

Uwaga — roboty wykonaé¢ pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru robét
budowlanych.

4.2.8. Wymagania dodatkowe.

e lzolacje cieplng rurociggéw, armatury, wymiennikow ciepta, zasobnikéw cieptej wody
uzytkowej nalezy wykona¢ otulinami termoizolacyjnymi rozbieralnymi.

e Zabezpieczenia urzadzen wezta i instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami.

o Zabezpieczenie wezta c.0. wykona¢ wedtug PN-B-02414:1999 oraz PN-B-02416:1991

(system zamkniety z zastosowaniem naczy przeponowych).

e W pomieszczeniu wezta musza znajdowaé sig schematy wezta (technologiczno -
montazowy i elektryczny). Schematy nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem wilgoci
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cieplowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

i zawiesi¢ na $cianie wezia.

o Nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajace stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma/EN,
znaki bezpieczeristwa lub oznaczone znakiem CE.

« Zapewnié niezalezne opomiarowanie energii elektrycznej w wezle cieplnym (zat. nr 4).
Uwaga:

Wezel cieplny mozna wyposazy¢ w wodomierz na przewodzie zasilajacym wymiennik -go

stopnia na koszt Odbiorcy Ciepla.
4.3. Uklad technologiczny weztéw ciepinych

e W zatgcznikach do warunkéw przedstawiono przyktadowe — preferowane schematy

weztéw ciepinych (Zalaczniki C1-C4).

e Przedstawione schematy w szczegélnych przypadkach moga ulec modyfikacji. Kazda

zmiana podlega uzasadnieniu oraz uzgodnieniu.

o Dla malych weziéw, w tym dla budynkéw jednorodzinnych uktad technologiczny wezta

oraz automatyka mogg by¢ uproszczone wg indywidualnych uzgodnien.

s Stosowanie filtrow i filtroodmulnikow:

a) dla weztéw o catkowitej mocy zainstalowanej do 100kW nalezy stosowac filtry

magnetyczne — po stronie pierwotnej jak i wtdmej wezia (zamiast FOM)
b) dla weztéw o catkowitej mocy zainstalowanej powyzej 100kW:

= po stronie pierwotnej nalezy stosowac filtroodmulniki magnetyczne (FOM),
« po stronie wtérnej nalezy stosowac filtry magnetyczne (zamiast FOM).

¢) w przypadku wezldéw cieplnych zasilajgcych centrale mieszkaniowe:

« calkowitej mocy cieplnej zainstalowanej do 100kW po stronie pierwotnej nalezy
stosowaé filtry magnetyczne (zamiast FOM), po stronie wtdmej stosowaé

filtroodmulniki magnetyczne (FOM).
= calkowitej mocy ciepinej zainstalowanej powyzej 100kW nalezy stosowaé

filtroodmulniki magnetyczne (FOM) po stronie pierwotnej jak i wtornej wezta.
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Zatacznik nr 1
do Warunkéw technicznych podiaczenia nowych obiektow do sieci
cieplowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

Filtroodmulniki magnetyczne (FOM) stosowaé w wersji wykonanej ze stali nierdzewney,

dopuszcza sig stosowanie filtroodmulnikéw ze stali weglowej (,czamey’).

W wyborze schematu technologicznego wezia cieplnego nalezy kierowaé si¢ zasada,
iz przydzielony przydziat wody sieciowe] musi byé wystarczajacy zaréwno w sezonie
grzewczym jak i poza sezonem. W przypadku gdy zgodnie z wyliczeniami przeptyw
wody sieciowej w okresie poza sezonem grzewczym jest wigkszy niz w sezonie
grzewczym, bezwzgledne jest zastosowanie zasobnika cieptej wody uzytkowej w celu

obnizenia wymaganego przeplywu wody sieciowej.
Przydziat wody sieciowej

(Qco + Qewu s + Qwent + Qtech)
(Tz—Tp)~cpxp

Gs = 3600 x

Gdzie:

Qc.o0. [KW] - zamdwiona moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania

Qc.w.u. ér. [kW] - zaméwiona moc cieplna na potrzeby cieplej wody uzytkowej (srednia
godzinowa)

Qwent [kW] - zaméwiona moc cieplna na potrzeby wentylacji

Qtech [kW] - zaméwiona moc cieplna na potrzeby ciepta technologicznego

Tz [°C) - obliczeniowa temperatura wody sieciowej w przewodzie zasilajgcym

Tp [°C] - obliczeniowa temperatura wody sieciowe]j w przewodzie powrotnym

¢p [JIkg*K] — ciepto wiasciwe wody

p [kg/m?] — gestos¢ wody

e Zasobniki c.w.u.
Zasobniki c.w.u. powinny byé wykonane ze stali nierdzewne]. Dopuszcza sig¢ stosowanie

zasobnikow emaliowanych pod warunkiem zastosowania atestowanego zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego. W przypadku stosowania wiecej niz jednego zasobnika zalecane jest
potgczenie szeregowe. Zasobniki powinny by¢ wyposazone w grzatki elektryczne
umozliwiajace przeprowadzenie ich dezynfekcji w okresie niskich temperatur zasilania
sieciowego (poza sezonem grzewczym). Zaleca sig zastosowanie odcig¢ i obejscia
zasobnikow, ktére umozliwig jego wylaczenie dla potrzeb odrgbnej dezynfekciji i umozliwig jej
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Zatgcznik nr 1

do Warunkéw technicznych podigczenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

wykonanie przy pomocy grzatki o matej mocy elektrycznej dostosowanej do potrzeb obiektu.
W przypadku braku mozliwosci realizacji ww. podanych zaleceri nalezy przewidzie¢

alternatywng metode dezynfekciji.

Przyktadowe schematy technologiczne weziéw ciepinych zalgczone s do niniejszych

wymagar techniczno-eksploatacyjnych:

= Schemat nr 1. Wezet jednofunkcyjny (Zatacznik C1);

» Schemat nr 2. Wezet dwufunkcyjny szeregowo - réwnolegty (Zatgcznik C2),
= Schemat nr 3. Wezet dwufunkcyjny z zasobnikiem (Zatgcznik C3),

» Schemat nr 4. Wezet dwufunkeyjny réwnolegly (Zatgcznik C4),

Uwaga: Inne uktady technologiczne weztéw wymagaja akceptacji SEC Sp. z 0.0.

Przy zastosowaniu schematu technologicznego wezia cieplnego jednofunkcyjnego
zasilanego z m.s.c. z weztami mieszkaniowymi Inwestor na etapie projektowania
uzgodni z SEC Sp. z 0.0. wyposaZenie mieszkar w liczniki ciepla i sposob ich odczytu.

4.4. Automatyka wezia

Kazdy wezet cieplowniczy musi byé wyposazony w urzadzenia automatycznej regulacji

pozwalajgce na regulacje wraz z mozliwo$cia ograniczenia:

e przeplywu wody sieciowej,

¢ ci$nienia dyspozycyjnego,

« temperatury wody zasilajgcej instalacjg c.o. (oraz inne obiegi grzewcze),

» temperatury cieplej wody uzytkowej.
Uktad regulacji powinien ogranicza¢ maksymalny przeplyw wody sieciowej w przytgczu do
wezta do wartosci wynikajacej z mocy zaméwionej przez Odbiorce ciepta. Ponadto musi by¢
zapewniony priorytet podgrzewu cieptej wody uzytkowej, ktory oznacza, ze przy wystapieniu
szczytowego zapotrzebowania na c.w.u. przeptyw przez wymiennik c¢.0. powinien by¢
bezzwlocznie ograniczony, az do catkowitego zamknigcia wigcznie. Uktad regulacji musi
zawieraé dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 65°C
w obiegu wtérnym cieptej wody uzytkowej na skutek np. zaniku napigcia, uszkodzenia
wymiennika lub awarii w instalacjach. Po zadzialaniu tego zabezpieczenia ponowne

uruchomienie powinno nastapi¢ automatycznie. W przypadku wykorzystania zaworu
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Zatgcznik nr 1
S E C do Warunkéw technicznych podtgczenia nowych obiektéw do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

regulacyjnego c.w.u. réwniez do realizacji funkcji zabezpieczenia zawér ten musi by¢
zlokalizowany przed wymiennikami na zasilaniu. Jezeli natomiast do zabezpieczenia
wykorzystany zostanie dodatkowy zawér na progu wezla, to ten podstawowy zawor
regulacyjny moze byé¢ zlokalizowany w dowolnym miejscu. Blizsze dane dotyczace
wyposazenia w automatyke poszczegélnych rodzajow weztéw podane sa w Zat. Nr 3 ,Zasady
doboru uktadéw automatycznej regulacji w weztach cieplnych”.

4.5. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

Szczegdtowe warunki montazu licznikéw ciepta i zasady rozliczen za energie cieplng zawarte

sg w Zat. Nr 2 ,Zasady doboru i montazu cieptomierzy”.

4.6. Wymagania dotyczace przewoddw centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej uktadanych po wtérnej stronie wymiennika

Zalecane jest zastosowanie po niskiej stronie instalacji w obrgbie wezia cieplnego przewodow
z tworzywa sztucznego (np. system PP) z zachowaniem parametréw pracy T=90°C. tgczenie
przewodéw stalowych i z tworzywa sztucznego realizowa¢ poprzez potgczenie koierzowe,
natomiast rur tworzywowych metoda zgrzewania polifuzyjnego.

4.7. Napelnianie i uzupetnianie instalacji wewngtrznej c.o.

Dla obiektéw posiadajgcych szczelng instalacje grzewczg w ukiadzie zamknigtym zaleca sig
napetnienie instalacji c.o. wodg sieciowa. Miejsce poboru wody — za licznikiem ciepta na
powrocie m.s.c. Odgatezienie z zaworami, wodomierzem i zaworem redukcyjnym musi by¢
ujete w Projekcie Technicznym wezla. Sposdb napetniania dla poszczegdinych obiektow
wymaga uzgodnienia z SEC Sp. z 0.0. Rozliczenia za zuzytg wode sieciowg wg wskazan

wodomierza.
4.8. Instalacja cieptej wody uzytkowe;j.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami §120:

e ustep 2: Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz

60°C,
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S E C do Warunkow technicznych podigczenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczecirskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

 ustep 2a: instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie
ciagtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe
stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji
i zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji ciepinej niezbgdne
jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz

70°C i nie wyzszej niz 80°C.
Instalacja cieptej wody powinna by¢é zaprojektowana i wykonana w taki sposéb, aby ilos¢
energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody byta utrzymywana na racjonalnie niskim

poziomie.
Obliczeniowa temperatura zimnej wody na wejsciu do kottowni TZW = 10°C,
4.9. Wspolpraca weztéw cieplnych ze zrédtami OZE.

W przypadku zastosowania w uktadzie technologicznym wezta cieplnego dodatkowego zrodta
w postaci odnawialnego Zrédia energii nalezy zastosowaé rozwigzania techniczne
umozliwiajace wspdlprace urzadzen wytworczych. Rozwigzania podlegajg odrebnemu
uzgodnieniu w Dziale Projektéw i Uzgodnieft w SEC Sp. z 0.0.

5. Realizacja inwestycji i odbiory techniczne

Inwestor lub Wykonawca z wyprzedzeniem 5 dniowym zgtasza w formie pisemnej, faksem
badz e-mailem w SEC Sp. z o.0. fakt rozpoczecia robdt opierajac si¢ na uzgodnionej
wczesniej dokumentacji technicznej. Powiadamia réwniez z odpowiednim wyprzedzeniem
o terminie odbioréw cze$ciowych (np. o plukaniu, o prébach cisnieniowych, pracach

zanikowych).

Po wykonaniu rob6t Wykonawca Inwestycji powinien dysponowa¢ dokumentacjg
powykonawcza zawierajaca m.in.: protokoty uzgodnienia, protokoty odbiordw czesciowych,
protokoly pomiaréw elektrycznych, protokoty odbioru przez Dozdr Techniczny urzadzen
cisnieniowych, certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
urzgdzen pochodzacych z importu i dokumenty gwarancyjne (karty gwarancyjne, kopie faktur).
Tabliczki znamionowe wszystkich urzadzen muszg byC czytelne. W weile w miejscu
widocznym nalezy umieéci¢ schemat cieplno-technologiczny wezta wraz z wykazem
podstawowych urzadzen i ich danymi technicznymi oraz datg produkcji wezta. Dokumentacja
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powykonawcza powinna byé¢ dostarczona do SEC Sp. z o.0. najp6zniej w dniu zgtoszenia

gotowosci do odbioru koricowego.
SEC Sp. z 0.0. przystapi do odbioru koricowego robét nie pézniej niz 5 dni od dnia pisemnego

zgloszenia przez Inwestora bgdz Wykonawce gotowosci do adbioru korncowego.

Uwaga.
Wszelkie odstepstwa od przedmiotowych wytycznych podlegaja uzgodnieniu
Z SEC Sp. z o.0.
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Karta informacyjna:

Zatacznik A1

OBIBKE +. o oo ivsi s s s o s s R S S e R ge s b e e m e v s s AR A R

AT tontiiieierereraessansncaneseansnsssnssssasssnassasesssssstsassssnsanseeanititioesiinnassitieasranerisrareesases

IV S O+ v uvnettenissaetsennsronssesassssensensnsrsenssessinerannsssonsisranereesensntisnsinstrrsinstsansashnnaness

Instalacja centralnego ogrzewania:

1.

2.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy clepinej .

Parametry obliczeniowe instalacii c.o.

Wymagane ciénienie dyspozycyjne dla instalacji na gtéwnych
rozdzielaczach instalacji

Przeptyw wody instalacyjnej

Pojemno$¢ ztadu instalacii

Ciénienie statyczne instalacji g

Materiat z jakiego jest wykonana instalacja wewnetrzna
(stal — tworzywa sztuczne)

Srednica rozdzielacza i ilo§¢ odgatezien instalacii
z rozdzielacza

Opis sposobu regulacji

Instalacja wentylaciji:

1.

2.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy ciepinej .
Parametry obliczeniowe instalacji :
Wymagane ciénienie dyspozycyjne dla instalacji ;
Przeptyw wody instalacyjnej .
Pojemnosé ztadu instalaci ,
Ciénienie statyczne instalacji .

Materiat z jakiego jest wykonana instalacja wewnetrzna
(stal — tworzywa sztuczne)

....................

...................

...................

....................................

kW
°C
kPa

m¥h

m.H0
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8. Srednica rozdzielacza i iloéé odgatezien instalacii
grozdzielacza 000 e v

9. Opissposoburegulacii e

Zapotrzebowanie ciepte] wody uzytkowej:

1. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanle

mocy ciepine] na ¢.w.u. SU— 4 )
2. Srednie godzinowe zapotrzebowanie Mocy CiepiNgj Na G.W.l.«...c.vvverernres kw
3. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji cyrkulacji  ...c.ooveveuiennns kPa
4. llos¢ wody cyrkulacyinej e kg/h
Podaé sposdb obliczer zapotrzebowania godzinowego
isredniego s
B -1 N

(podpis i pieczatka osoby uprawniongj)
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Zatacznik A2

Dane do PB wezta cieplnego zasilajacego centralki mieszkaniowe sporzadzone przez
projektanta instalacji wewnetrzne] budynku

Karta informacyjna:

L0 4] 3 A O SNAR AR NS SR TTPRUPRFPRNTCERFT
X 1= 1= U P P PP P PP PP PETISPPP RIS
TR =T (o | AU ST P PP TP PERPEI TP TTR TR TTRPTIE
1. lloéé stacji mieszkaniowych e szt.

2. Parametry obliczeniowe instalacjic.o. e °C

3. Moc ciepina dla okresu grzewczego e kW

4. Moc cieplna dla okresu letniego e kW

5. Zalecana temperatura zasilania instalacji .. °C

6. Minimalna temperatura zasilania instalacji . °C

7. Wymagane ciénienie dyspozycyjne dia instalacji =~ ... kPa

8. Przeptyw wody instalacyjnej w okresie grzewczym ... m3h

9. Przeptyw wody instalacyjnej w okresie letnim ... méh

10. Pojemnosé ztadu instalacii IO o |

11, Materiat z jakiego wykonana jest instalacja (stal = PE)............ccoiiiinnnninn
12. Ciénienie statyczne instalacji e Pa
[DF] ¢ L

(podpis i pieczatka osoby uprawnione;j)
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Zatacznik B1

Metryka informacyjna wezia:

1. Miejsce podtaczenia e
o, Sidnicapizacza 8909090909000 psmomwsssmsmensssee
3. Rodzajwezilacieplnego
4. Wymagane ciénienie dyspozycyjne e
5. Przeptyw wody sieciowej w okresie grzewczym e,

6. Przeplyw wody sieciowej poza okresem grzewCzym ...,

=

Instalacja c.o.

o systeminstalacii 0
o parametryinstalaci 0
o wymagane ci$nienie dyspozycyjne
e materigtinstalacji
8. Instalacja wentylacyjna

o systeminstalaci e,
e parametryinstalacii
o wymagane cisnienie dyspozycyjne

o materiatinstalacji
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9. Zapotrzebowanie mocy cieplnej
T - S R R AR
o ¢l s e s e
o CW.ULMAX. e

o GWLILSE. e R R R
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Zatacznik B2

Metryka informacyjna wezta (centralki):

1. Migjsce podiaczenia e
2 Sredifcaprastaczs 3@ 0090909090000 e
3. Rodzajwezlacieplnego
4. Wymagane cisnienie dyspozycyjne s
5. Przeplyw wody sieciowej w okresie grzewczym .
6. Przeplyw wody sieciowej poza OKresem grzeWCzym ..ocvveceiiiineieninniennese
7. Instalacja

o systeminstalacii e

o parametryinstalacii = 0000

o wymagane ci$nienie dyspozycyjne

o materiatinstalacii =000 e
8. Zapotrzebowanie mocy cieplne;

o okresgrzewczy e

o pozaokresem grzewCzym
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