Zatgcznik nr 8
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do projektowania kottowni gazowych
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Zatgcznik nr 8
S E C do Projektowania kottowni gazowych nalezgcych do grupy SEC

1. Wymagania formalno-prawne przytgczenia.
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej kottowni gazowych sa:
a) zapewnienie dostawy ciepta wydane przez SEC Sp. z 0.0,

b) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” wydane
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji
w 1995 .,

¢) norma PN-B-02431-1 ,Kottownie wbudowane z kottami na paliwo gazowe o gestosci

mniejszej niz 1 — Wymagania”,

d) warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej, wytyczne do projektowania kottowni
w oparciu o wybrang technologie producentéow kottéw grzewczych, karty katalogowe
kotta i pozostatych urzadzen, uzgodnienia w zakresie wyboru pomieszczenia, sposobu
odprowadzania spalin, zapotrzebowania mocy, detekcji nieszczelnosci instalacji

gazowej, opinia kominiarska oraz niniejsze wytyczne projektowe.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci z Prawem Energetycznym, Prawem Budowlanym i przepisami
wykonawczymi do tych ustaw, w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.), normami, przepisami
BHP i ppoz. oraz wymaganiami producentow zastosowanych urzgdzen i materiatow.
W przypadku gdy inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, dokumentacja
techniczna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

W celu realizacji kottowni gazowej nalezy wykonaé projekt technologiczny kottowni
oraz projekt instalacji gazowej, elektrycznej i AKPiA w oparciu o istniejgcy projekt budowlano-

wykonawczy obiektow, ktdre majg by¢ przytgczone do kottowni.

Warunkiem przekazania projektu do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia SEC Sp. z o.0.
W tym celu nalezy przedtozyé po pie¢ egzemplarzy projektu budowlano-wykonawczego
kottowni (cz. technologiczng, gazowa, elektryczng i AKPiA). Dwa egzemplarze z kazdego

z projektu wraz z uzgodnieniem oraz odpowiednig adnotacjg w dokumentacji sg odsytane
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Inwestorowi, dwa trafiajg do WUIAB w zwigzku ze zgtoszeniem/wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe (jesli wymagane), a jeden pozostaje w SEC Sp. z 0.0., w celach

dokonywania odbioréw robét od wykonawcy oraz odbioréow eksploatacyjnych.

Po wykonaniu kottowni nalezy opracowaé i dostarczy¢ do SEC Sp. z o.0. dokumentacje
powykonawczg i instrukcje eksploatacji kottowni, ktéra musi zawiera¢ aktualny schemat
technologiczny wraz z zestawieniem zamontowanych urzgdzen w wersji papierowej
(nanoszgc ew. korekty w ww. projektach budowlano-wykonawczych) oraz elektronicznej

(schemat w pliku *dwg lub *pdf, opis w pliku *doc,*xIc lub *pdf)
2. Zawartos¢ dokumentaciji

2.1. Projekt budowlany kottowni gazowej — cze$¢ technologiczna
Projekt budowlany kottowni gazowej — czes¢ technologiczna powinien zawierac¢:

Czes$¢ opisowa:

— podstawe opracowania,
— opis techniczny projektowanej kottowni z roboczymi parametrami pracy kottowni,

— warunki techniczne wykonania i odbioru albo zbiér specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét objetych projektem,
— obliczenia i dobor urzadzen,

— specyfikacije urzgdzen i armatury Kkotlowni (zestawienie wyrobdéw, urzadzen
i elementéw z podaniem cech identyfikacyjnych, ujetymi normami, katalogami itp.,

a takze oznaczen i ilosci),
— przekréj komina z zestawieniem jego elementéw,
— wytyczne dla prob i montazu.

Czes$¢ rysunkowa:

— projekt zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny) z lokalizacjg kottowni w budynku

i lokalizacjg czujnika temp. zewnetrznej,

— rzut piwnic. szachtéw lub pomieszczen, przez ktére prowadzi trasa instalacji gazowej

zasilajgcej kottownie,
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— przekroje pomieszczenia kottowni,

— rzut pomieszczenia kottownia z podaniem wymiardw rozmieszczenia poszczegolnych

urzadzen np. zasobnikéw oraz kottéw, naczyn przeponowych itp.

— rysunek uzgodnionego przez gazownie punktu redukcyjno - pomiarowego Ilub
pomiarowego gazu nawet jesli stanowi on element odrebnego opracowania
wraz z zaworem odcinajgcym gazu. Zawér odcinajacy nalezy zabudowacé w szafce
zainstalowanej w poblizu lub przylegajgcej do szafki red-pom oraz nalezy podac

wymiar szafki i jej kolor.

— rzuty instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.0. w pomieszczeniu kottowni (podpisane przez

odbiorce ciepta),

— rzut pomieszczenia kottowni z zaznaczonymi kanatami wentylacji nawiewnej

i wywiewnej (podpisane przez odbiorce ciepta),

— rzut pomieszczenia kottowni z zaznaczonymi i zwymiarowanymi cokotami pod kotty

i zasobnik lub bufor, itp. (podpisane przez odbiorce ciepta) oraz studnig kanalizacyjna,

— rysunek kanatu spalinowego, wentylacyjnego oraz komina (rzut i przekrdj) ze

specyfikacjg wszystkich elementdéw mocujgcych i urzadzen,

— rysunek z zaznaczong sygnalizacjg optyczno-akustyczng detektora gazu,
wyprowadzong na zewnatrz budynku oraz z zaznaczonym usytuowaniem czujnika

temperatury zewnetrzne;.
2.2. Projekt budowlano-wykonawczy kotlowni gazowej — czes¢ elektryczna i AKPiA

Projekt budowlano-wykonawczy kottowni gazowej — czesC elektryczna i AKPIA powinien

zawierac:
— podstawe opracowania,
— opis techniczny,
— zestawienie materiatow,
— czesé rysunkowa:
e schemat zasilania z wytgcznikiem gtdwnym WK kottowni,

e schemat rozdzielni RK kottowni z rozmieszczeniem aparatury,
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e schemat uktadu detekcji gazow,

e schemat uktadu automatyki,

e plan instalacji elektrycznej i AKP,

e plan sytuacyjny z lokalizacjg czujnika zewnetrznego.
UWAGA:

Projekt powinien zawiera¢ adnotacje odbiorcy ciepta, ze zapoznat sie z nim i akceptuje

zawarte w nim rozwigzania.
2.3. Wymagania dla kottowni na paliwo gazowe

Projektowanie kottowni gazowych wymaga uwzglednienia specyficznych wtasciwosci paliwa
jakim jest gaz ziemny w zwigzku z czym nalezy przyjmowac¢ wymagania wg: pkt.1.1., pkt.1.2.

i branzowych norm technicznych wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu.

Ponadto projekt techniczny obligatoryjnie musi by¢ opiniowany przez uprawnionych
specjalistbw w zakresie: ochrony ppoz., sanitarnym, bezpieczenstwa i higieny pracy i innych
specjalistow w przypadku wystepowania specjalnych wymagan (np. kottowni dla wojska,

dla kolei, itp.).
UWAGA:

Wszelkie odstepstwa od powyzszych wymagan dla pomieszczenia kottowni
i rozmieszczenia urzadzen w projektowanej kottowni nalezy uzgadnia¢ z Dziatem

Projektow i Uzgodnien SEC Sp. z o.0.
3. Technologia projektowanej kottowni

W projektowaniu kottowni nalezy przewidzie¢ nastepujgce ukfady, obiegi i przynalezne im

urzadzenia.
3.1. Obieg kottowy i obieg grzewczy

Projektowang kottownie nalezy wyposazy¢ w uktad technologiczny kottowni sktadajacy sie z:
— kotta opalanego gazem ziemnym lub innym — wg. wymagan danego projektu,
— $ciezki gazowej/ olejowej,

— ukfadu regulacyjnego ze sterowaniem pogodowym,
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— obiegu grzewczego c.o0. z mieszaczem (w przypadku potrzeb co.),

— obiegu grzewczego c.w.u. z pompg cyrkulacyjng ( w przypadku potrzeb c.w.u.),
— inne obiegi w zaleznosci od potrzeb.

Projektowana kottownia powinna spetnia¢ warunki:

— kociot nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa,

— zastosowaé czujnik temperatury wody grzewczej oraz ukifad zabezpieczenia

minimalnej temperatury wody wlotowej do kotta,

— w instalacje odprowadzenia spalin: systemy kominowe jedno/dwuptaszczowe;
w przypadku ciggow spalinowych prowadzonych w kanatach spalinowych wewnatrz
(w zaleznosci od wymaganej izolacji akustycznej, miejsca w szachtach
oraz wystgpienia potencjalnego zagrozenia zwigzanego z nieszczelnoscia),
lub dwuptaszczowych izolowanych termicznie — w przypadku kanatéw spalinowych

prowadzonych na zewnatrz budynku,

— w wentylacje nawiewng w zaleznosci od mocy kottowni nalezy zaprojektowaé

wg. obowigzujgcych norm i przepisow,

— instalacje centralnego ogrzewania zabezpieczy¢é naczyniem  wzbiorczym,
przeponowym REFLEX, zaprojektowanym w pomieszczeniu kottowni, zainstalowanym
na podwyzszeniu trwale lub nietrwale zwigzanym z podtogg (np. bloczki betonowe,

kostki polbruk itp.),

— w uktadzie napetniania ztadu instalacji c.o. zaprojektowa¢ automatyczny zmiekczacz

wody ze sterowaniem mikroprocesorowym, objetosciowym,
— zastosowac filtry siatkowe o potaczeniach kotnierzowych,

— kottownie zabezpieczy¢ systemem aktywnej ochrony gazowej — GAZEX, zawdr tego

urzadzenia nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz budynku w szafce gazowej z opisem,
— opomiarowa¢ wodomierzem uzupetnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania,

— opomiarowanie ciepta — nalezy zaprojektowac cieptomierze (liczniki ciepta) firmy

Kampstrup,
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— doboru izolacji orurowania dokona¢ uwzgledniajgc temperature czynnika grzewczego
95°C,

— nalezy zaprojektowa¢ studzienke schiadzajgcg czynnik grzewczy przed
wprowadzeniem go do miejskiej kanalizacji sanitarnej o min. srednicy Dn1000mm

Z wtazem,

— projektowane zasobniki CWU nalezy ustawia¢ na cokotach obudowanych ceramika lub

kantéwkami stalowymi — aby zabezpieczy¢ je przed kruszeniem naroznikéw

— nalezy zastosowac (w przypadku kottowni kondensacyjnych) grawitacyjny neutralizator

kondensatu (bez pompowej instalacji wymuszajgcej przeptyw przez neutralizator),

— nie nalezy projektowa¢ automatycznego ukfadu dobijania wody do ztadu kottowni.

Uzupetnianie wody w ztadzie powinno odbywac sie w sposob reczny,

— instalacja elektryczna kottowni musi by¢ zaprojektowana i wykonywana zgodnie

z przepisami dotyczgcymi budowy urzgdzen energetycznych,
— kottownie zaprojektowac¢ z uwzglednieniem:
¢ indywidualnego uktadu zasilania w energie elektryczna,

¢ indywidualnego ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej (elektroniczny
licznik energii elektrycznej — konstrukcja licznika dwustrefowa - szczyt/poza
szczytem) zuzywanej na potrzeby technologiczne kottowni, celem umozliwienia
dokonywania rozliczen z Grupg Energetyczng ENEA S.A. Zakladem Dystrybucji

Energii-Rejon Dystrybucji Szczecin.
Uwaga:

Wszystkie urzadzenia, elementy i materialy wystepujace w projektowanej kottowni
powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, oznaczenie CE
illub inne dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie zgodne

z obowigzujacymi przepisami.

3.2. Automatyczna regulacja kottowni gazowych
Kotlownie gazowe nalezy projektowaé tak, aby byly wyposazone w uktady automatycznej
regulacji pogodowe;j c.o.
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3.2.1.Wymagania techniczne dla urzadzen stosowanych w kottowniach

Kottownie powinny byé wyposazone w regulatory pracy i uktady zabezpieczajgce kottow

zgodne ze specyfikacjg producenta. W przypadku stosowania dodatkowych regulatoréw

nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad, natomiast rozwigzania niestandardowe nalezy

indywidualnie uzgadnia¢ z SEC Sp. z o.0.

3.2.2.Regulatory temperatury

Podstawowe wymagania techniczne regulatoréw mikroprocesorowych:

zasilanie — sie¢ jednofazowa 230V (+10%/-5%), 50Hz,

moc niezbedna do pracy regulatora - 10 VA,

dopuszczalna temperatura otoczenia do +40°C,

wilgotnos¢ wzgledna otoczenia regulatora do 75%,

odporno$¢ na zewnetrzne pola elektromagnetyczne oraz zakidcenia radioelektryczne
pochodzace od urzadzen elektrycznych pracujgcych w kottowni, szczegdlnie elementow
wykonawczych automatyki,

dla kanatu regulacji c.w.u., doktadnos¢ regulacji: 3°C, dla kanatu c.o. — regulacja
pogodowa,

mozliwo$¢ uzyskania priorytetu c.w.u. oraz sterowanie pracg pompy cyrkulacyjnej,
wyswietlacz do odczytu parametréw programowanych i regulowanych, ich wartosci, stanu
regulatora i zaprogramowanych funkgcji lub stanu elementéw wykonawczych sterowanych
przez regulator,

mozliwo$¢ pracy w trybie recznym,

przystosowanie do pracy w systemie monitoringu kottowni (telemetria),

funkcja przetgczenia lato-zima,

okresowa dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u.

3.2.3.Zawory regulacyjne

Zawory regulacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cisnienie robocze 16bar,

temperatura robocza 120°C,

maksymalna roznica cisnienia na catkowicie otwartym zaworze Dpv100 = 12 bar,
potgczenia zawordw kotnierzowe,

charakterystyka kombinowana (liniowa i statoprocentowa).
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3.2.4.Napedy zaworow regulacyjnych

Sitowniki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e naped obrotowy elektromechaniczny,
e napiecie zasilania 230V (+10%/-5%), 50Hz,
e regulacja krokowa - czas przebiegu sitownika dla uktadow regulacji c.0. do 150s,
dla uktadéw regulacji c.w.u. do 40s,
e temperatura otoczenia do +50°C, wilgotnos¢ wzgledna do 75%.
3.2.5.Czujniki temperatury
Do wspétpracy z regulatorami temperatury c.o. nalezy przewidzie¢ czujniki rezystancyjne
1000 omow/0°C lub potprzewodnikowe.

Wykonanie czujnikow:

e dla c.w.u. zanurzeniowe z matymi inercjami,

e dla c.o. przylgowe lub zanurzeniowe ze standardowymi inercjami.

Potgczenie czujnikow z regulatorem linig dwuzytowg minimum 2x0,75 mm’ Cu.

3.2.6.Aparatura kontrolno-pomiarowa
Termometry i manometry umozliwiajgce kontrole pracy catej kottowni muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami obejmujgcymi:
— Termometry przemystowe proste,
— Termometry tarczowe bimetaliczne,
— Manometry tarczowe,
— Przetworniki cisnienia

3.3. Uktad pompowy — pompy obiegowe i cyrkulacyjne
Pompy obiegowe i cyrkulacyjne w kottowni nalezy stosowac jako bezdtawicowe.

Pompy obiegowe zaleca sie stosowac z elektronicznie ptynng zmiang predkosci obrotowej
realizowang przez przetwornice czestotliwosci. W zestawie pomp powinny by¢é zamontowane
zawory odcinajgce i zawory zwrotne. W obiegu wody cyrkulacyjnej kottowni zaleca sie

stosowanie pomp cyrkulacyjnych o stopniowej regulacji z korpusem wykonanym z brgzu.

Pompy fadujgce zasobnik wody oraz pompy odwadniajgce (zatapialne) nalezy uzgodnic

na etapie projektowania z Dziatem Projektow i Uzgodnien SEC Szczecin.
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3.4. Przewody i armatura odcinajaca
Rurociggi spustowe od zawordw bezpieczehstwa oraz od zawordw spustowych nalezy

projektowac¢ wg obowigzujgcych przepiséw i norm.

Armatura odcinajgca (kurki kulowe) o catkowicie spawanym kadtubie wraz z podstawowymi
elementami  kulg, trzpieniem, sprezynami wykonanymi ze stali nierdzewnych
i kwasoodpornych powinna mie¢ przeznaczenie do stosowania w cieptownictwie i zapewniac

diugotrwalg, wtasciwg i bezobstugowa eksploatacje.

Srednice zaworéw odcinajgcych wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy projektowaé

nie mniejszg niz srednica rurociggéw zw. i c.w.u. w obrebie kottowni gazowej.
3.5. Urzadzenia zabezpieczajace
a) Urzadzenia zabezpieczajgce — ochronne przed nadmiernym cisnieniem:

e Zawory bezpieczenstwa

e Zamkniete naczynia wyréwnawcze

b) Urzadzenia zabezpieczajgce — ochronne przed zanieczyszczeniem:

e Filtry siatkowe

e Filtroodmulniki

¢) Urzadzenia zabezpieczajgce — ochronne przed zapowietrzaniem:

e Odpowietrzniki

d) Urzadzenia zabezpieczajgce — ochronne przed zmiang kierunku przeptywu:

Armature zwrotng zabezpieczajgcg instalacje przed wstecznym przeptywem czynnika nalezy
projektowac jako: zawory grzybkowe zwrotne i zawory klapowe o przytgczach kotnierzowych
i/lub gwintowanych. Montaz zaworéw zwrotnych przewidzie¢ na przewodzie ttocznym pomp

co. w kottowniach z c.w.u. na przewodzie cyrkulacji pomp c.w.u.
e) Urzadzenia zabezpieczajgce — ochronne przed startami energii cieplnej

f) lzolacja termiczna — wg. obowigzujgcych przepiséw i norm dot. grubosci izolaciji.
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Przewody instalacyjne nalezy zaizolowa¢ otuling w postaci gotowych prefabrykatow
ze sztywnej pianki poliuretanowej zabezpieczonej lekkim pftaszczem ostonowym z PCW
wg PN-B-02421.

3.6. Instalacje elektryczne i AKP kottowni

Instalacja elektryczna kottowni musi by¢ zaprojektowana i wykonywana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kottownia gazowa, zwana dalej obiektem cieplnym, musi posiada¢ wiasny, niezalezny pomiar
energii elektrycznej zabudowany przy rozdzielnicy gtdéwnej budynku. Odbiorca ciepta
na podstawie projektu budowlanego — branza elektryczna i akp, okresli moc elektryczng,
projektowang dla danego obiektu cieplnego. Nastepnie Odbiorca ciepta wystgpi
do wilasciwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o okreslenie warunkéw przytgczenia
do systemu elektroenergetycznego, wg. ktorych nastepnie zaprojektuje i wykona instalacje
elektryczng do zasilania obiektu cieplnego, oraz przygotuje miejsce na zainstalowanie uktadu
pomiarowego. Uktad pomiarowy powinien by¢ dostosowany do taryfy dwustrefowej C12a
(zgodnie z taryfg sprzedawcy energii elektrycznej—i—Operatora Systemu Dystrybucyjnego).
Moc przytaczeniowg i sposob zasilania (3-faz. lub 1-faz.) w obiekcie ustala sie po konsultacji
z Dziatem Projektéw i Uzgodnien SEC Sp.zo.o0. Odbiorca ciepta zawrze umowe
kompleksowg na sprzedaz energii elektrycznej i Swiadczenie ustug dystrybucji ze sprzedawcag
energii elektrycznej w taryfie dwustrefowej C12a, ktéra to umowa po przekazaniu obiektu
na stan majgtkowy SEC Sp. z o0.0., zostanie przeniesiona w prawach i obowigzkach
na SEC Sp. z o.0. W tym celu Odbiorca wystgpi do sprzedawcy energii elektrycznej
z wnioskiem o rozwigzanie umowy kompleksowej ze wskazaniem Kkolejnego odbiorcy

w obiekcie — SEC Sp. z 0.0., oraz poinformuje pisemnie SEC Sp. z 0.0. o podjetych krokach.

W przypadku braku mozliwosci wykonania pomiaru bezposredniego w sposob okreslony
powyzej, nalezy przedtozy¢ do dzialu NEZ dokumentacje zawierajgcg pisemng opinie
eksperta branzy elektrycznej (inspektora nadzoru ds. elektrycznych) oraz porozumienie stron,

w ktérym zaproponowano inne rozwigzanie zasilania obiektu.

Dopuszczalnym, alternatywnym sposobem zasilania obiektu, pod rygorem spetnienia
ww. warunkow, jest podigczenie instalacji elektrycznej obiektu cieplnego do wewnetrznej linii
zasilajgcej budynku, w ktérym znajduje sie przedmiotowy obiekt. Odbiorca zamontuje

w takim przypadku na wiasny koszt opomiarowanie posrednie obiektu (podlicznik energii
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elektrycznej) oraz wystgpi do SEC Sp. z 0.0. 0 zawarcie stosownej umowy na dostawe energii
elektrycznej do obiektu. Jednoczesnie odbiorca ciepta zobowigzuje sie zawrzeé¢ umowe na
zakup energii elektrycznej do licznika administracyjnego zasilajgcego tg kottownie
z SEC Sp. z 0.0. zgodnie z formutg TPA. Przedmiotowa umowa zostanie zawarta na czas
nieokreslony na warunkach cenowych nie gorszych z punktu widzenia odbiorcy niz oferuje
sprzedawca z urzedu lub na czas okreslony, do momentu technicznej mozliwosci wykonania

zasilania bezposredniego dla wezta przez odbiorce.

Linia zasilajgca prowadzona od rozdzielnicy gtdéwnej budynku, poprzez zabezpieczenia
przedlicznikowe i uktad pomiarowy do rozdzielnicy wezta cieplnego powinna by¢ wykonana
w uktadzie TN-C-S. Rozdziat przewodu PEN na PE + N wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej
budynku. Linie zasilajgcg uktadaé korytarzem piwnicznym, na tynku, na uchwytach w rurkach
RVS/RL

Rozdzielnica RK kottowni, instalacja elektryczna i akp.

Rozdzielnica kottowni gazowej powinna by¢é wykonana jako szczelna w obudowie
z tworzywa sztucznego (np. typ ABB, HENSEL, LEGRAND-FAEL) o stopniu ochrony

nie mniejszym niz |P 55.
Rozdzielnice wyposazy¢ w:
— wylgcznik gtowny,
— ochronniki przeciwprzepieciowe Il stopnia,
— wytgcznik/wytgczniki roznicowoprgdowe o pradzie roznicowym 0.03A,
— wytgczniki instalacyjne S300,
— styczniki do pomp.
Instalacje elektryczng wykonac¢ przewodami o izolacji 450/750V.
Przewody wprowadzaé do rozdzielnicy od dotu poprzez diawice.
Do czujnikéw temperatury stosowac przewody ekranowane LIYCY 2 x 1 lub 2 x 0.75.

e w budynkach modernizowanych : n/t w rurkach stalowych RSP/RS lub PCV odpornych na
dziatanie promieni UV, sposob utozenia ustalaé kazdorazowo z witadcicielem lub

administratorem budynku przed rozpoczeciem prac,
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e w budynkach nowobudowanych : n/t w rurkach RVS/RL przed rozpoczeciem prac termo-
izolacyjnych na elewacji budynku (pod warstwg ocieplenia), sposob i termin wykonania

prac ustala¢ kazdorazowo z kierownikiem budowy.

Czujnik zewnetrzny montowac na Scianie potnocnej lub pétnocno — zachodniej na wysokosci

h =2 3m nad poziomem gruntu.
Obwody w rozdzielnicy opisac¢.

Natezenie oswietlenia w kottowni gazowej powinno odpowiadaé Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. zmieniajgcemu rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy stosowac oprawy
Swietlbwkowe o stopniu ochrony min. IP55. Oswietlenie w pomieszczeniu wezta nalezy

rozmiesci¢ bezposrednio nad weztem cieplnym.
Pozostaty osprzet elektryczny o stopniu ochrony min. IP54.

W celu umozliwienia przytgczenia przenosnych urzadzen elektrycznych, wewnatrz
rozdzielnicy kottowni gazowej w przypadku gdy instalacja jest 1-fazowa nalezy dobudowac
jedno gniazdo wtykowe 1-fazowe, gdy instalacja jest 3-fazowa nalezy dobudowaé jedno

gniazdo wtykowe 1-fazowe i jedno gniazdo wtykowe 3-fazowe.

Instalacje elektryczng wewnagtrz kottowni gazowej nalezy wykona¢ jako natynkowg
przewodami kabelkowymi YDYzo 450/750V ukfadanymi na tynku/konstrukcji wezta
w rurkach RVS/RL Ilub korytkach elektro-instalacyjnych z zastosowaniem osprzetu
szczelnego. Podejscia do urzadzen (pompy, sitowniki itp.) wykonaé w ostonie z rurek

elastycznych PCV.

Instalacja wyrébwnawcza

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ pofgczenia wyréwnawcze bednarkg FeZn 20x3
lub drutem/linkg DY10/LY10 uziemione przez potgczenie z uziomem instalacji odgromowej
lub gtébwng szyng uziemiajacg GSU budynku. W przypadku niemoznosci wykonania

ww. poftgczenia nalezy wykonaé¢ osobny uziom szpilkowy dla potrzeb kottowni.
Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Q.
Systemem potaczen wyréwnawczych objac:

— wszystkie metalowe rury instalacji wchodzgce i wychodzace z pomieszczenia kottowni,
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— rozdzielacze c.o. i c.w.u., zasobniki c.w.u., naczynia wzbiorcze, bufory itp.,
— obudowy i kominy kottow,
— metalowe kanaty wentylacyjne,
— szyne PE rozdzielnicy RK kottowni,
— metalowe konstrukcje wsporcze,
— pozostate czesci przewodzgce obce.
Potgczenia ww. elementow z bednarkg wykonac linkg min. LgYzo 10.

Nie przytgczac instalacji wyréwnawczej do rur wodociggowych (brak uziemienia po wymianie

rur stalowych na PE w budynku).

Oznaczenia barwne szyn i przewodéw powinny odpowiada¢ normie PN-EN 60445:2011-
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie

i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodow.

Instalacja detekciji metanu powinna zapewnicé:

— wilaczenie sygnalizacji alarmowej swietlnej i akustycznej (zamontowanej w widocznym
miejscu na zewnatrz kottowni) w przypadku przekroczenia | progu dopuszczalnego

stezenia metanu (zadziatanie | stopnia modutu detekcji metanu),

— wylgczenie zasilania kottowni w przypadku przekroczenia Il progu dopuszczalnego
stezenia metanu (zadziatanie Il stopnia w module detekcji metanu) wraz z odcieciem

doptywu gazu w przytgczu na zewnatrz budynku.
Czujnik metanu powinny by¢ zamontowane zgodnie z DTR producenta.

Modut detekcji gazu powinien by¢ zamontowany na zewnatrz kottowni w obudowie o stopniu

ochrony min. IP55 lub w pomieszczeniu dozorowanym.
Modut nalezy zasili¢ z wytgcznika gtdownego WK kottowni.

Wviacznik gtéwny WK kottowni:

— powinien by¢ zamontowany na zewnagtrz kottowni przy drzwiach wejsciowych

w obudowie o stopniu ochrony min. IP55,

— w przypadku zastosowania ukfadu detekcji metanu powinien posiada¢ cewke
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wybijakowg (umozliwiajgcg wytgczenie napiecia zasilania kottowni przez modut
detekcji metanu przy przekroczeniu Il progu stezenia) i wytgcznik instalacyjny

np. S301B6 do zasilania modutu detekcji metanu.

Po wytaczeniu wytgcznika nie powinno by¢ napiecia wewnatrz kottowni jednak modut detekgciji

gazu pozostaje pod napieciem i czuwa.
Prace elektryczne i akp wykona¢ zgodnie z:
— normg PN-HD 60364-4-41:2009- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét w czesci dotyczacej Instalacii

elektrycznych.
3.7. Uklad uzupetniania ztadu instalacyjnego

Reczne napetnianie i uzupetnianie instalacji wewnetrznych nalezy projektowac z instalacji
wodociggowej za posrednictwem automatycznych stacji uzdatniania wody ze sterowaniem
mikroprocesorowym objetosciowym. Do pomiaru ilosci wody uzdatnionej nalezy projektowaé

wodomierz bez obejscia z filtrem siatkowym przed i zaworem zwrotnym za wodomierzem.
3.8. Urzadzenia pozostale

Wymagania techniczno-jakosciowe dotyczgce stacji zmiekczania wody:

e przeptyw nominalny 0,7 m3/h,

e zmiekczanie za pomocg masy jonitowej, regenerowanej chlorkiem sodu,

e wersja ze sterowaniem objetosciowym,

e wyposazony w baterie o przedtuzonej zywotnosci,

e mozliwos¢ recznego wywotania regeneracji.

Stacje zmiekczania nalezy wyposazy¢ w waz do kanalizacji, komplet wezy przytgczeniowych

i zespot napetniania instalacii.

Sprzegto hydrauliczne powinno zosta¢ dobrane optymalnie do ukfadu hydraulicznego
kottowni, a lokalizacja czujnikéw temperatury pracy kotta, w miejscu nieograniczajgcym jego

maksymalnej mocy.

Pompa odwadniajgca powinna spetnia¢ wymagania norm PN-68/M-44003, PN-EN 809,
PN-M-44015

Pompa wirowa o szczelnej obudowie, jednostopniowa, napedzana silnikiem elektrycznym do
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pompowania wody czystej, lekko zanieczyszczonej oraz $ciekédw zawierajgcych
zanieczyszczenia state o Srednicy ok. 8-12mm, wolnych od zanieczyszczen widknistych

i nie agresywnych chemicznie, np. piasek, osad kanalizacyjny.
4. Wytyczne do obliczen i doboru urzadzen
4.1. Instalacje centralnego ogrzewania
Temperatura zasilania i powrotu — strona instalacji c.0. wg. projektu instalacji wewnetrznej
UWAGA:
Wprowadzenie odstepstw od niniejszych wytycznych wymaga zgody SEC Sp. z o0.0.

Opory instalacji c.o. APSTR = (przyjag¢ wartos¢ oporow instalacji c.o. z dokumentacji
projektowej instalacji centralnego ogrzewania dla rozpatrywanego budynku
powiekszong o straty cisnienia w ukiadzie technologicznym projektowanej kottowni

gazowej).
4.2. Instalacja cieptej wody uzytkowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami §120:

e ustep 2: Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz
60°C,

e ust. 2a: instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie
ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe
stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalaciji
i zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne
jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz
70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Instalacja cieptej wody powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposob, aby ilos¢
energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody byta utrzymywana na racjonalnie niskim

poziomie.

Obliczeniowa temperatura zimnej wody na wejsciu do kottowni TZW = 10°C,
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4.3. Wspoétpraca z miniweztami

W przypadku, gdy z kotlowni bedg zasilane wezty cieplne wspotpracujgce z mieszkaniowymi
weztami cieplnymi (tzw. miniwezly) lub wezly cieplne z indywidualnym pomiarem zuzytego
ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej projekt kottowni nalezy
wykonac¢ wyltgcznie w oparciu o dokumentacje projektowg instalacji odbiorczej, uprzednio
uzgodnionej przez SEC Sp. z o.0. W projekcie nalezy réwniez podac¢ producenta i typ
zastosowanych miniweziéw cieplnych. Minimalng temperature na zasilaniu w instalacji

po stronie wtdérnej nalezy przyjg¢ w oparciu o dane producenta miniweztow.
4.4. Wspotpraca kottéw ze zrédtem OZE.

W przypadku zastosowania w uktadzie technologicznym kottowni gazowej dodatkowego
zrédta w postaci odnawialnego zrédta energii nalezy zastosowaé rozwigzania techniczne
umozliwiajgce wspodiprace urzadzen wytwérczych. Rozwigzania podlegajg odrebnemu

uzgodnieniu w Dziale Projektow i Uzgodnien w SEC Sp. z 0.0.
5. Odbiory techniczne

Przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru, ktéry odpowiada

za nadzo6r nad budowg z ramienia SEC Sp. z 0.0.

Odbiory techniczne wszelkich robét, zwigzanych z budowg kottowni nalezy przeprowadzic¢

z udziatem przedstawicieli SEC Sp. z 0.0.
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