Zatacznik nr 3
S E C do Warunkéw technicznych podtgczenia nowych obiektéw do cieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

Zasady doboru ukladéw automatycznej regulacji
w weztach cieplnych
do warunkoéw przytaczenia weztéw cieplnych

do sieci cieptowniczych

Obowiagzuje od dnia 28.03.2017 r.

Strona1z4



Zatacznik nr 3

S E C do Warunkéw technicznych podtgczenia nowych obiektéw do cieci

cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

1. Funkcje uktadow automatycznej regulacji

W kazdym weZle cieplnym uktady automatycznej regulacji powinien spetnia¢é nastepujgce

podstawowe funkcje:

regulacje roznicy cisnien i natezenia przeptywu wody sieciowej przez wezet cieplny
(regulator roznicy cisnien i przeptywu bezposredniego dziatania),

regulacje cisnienia na uzupetnianiu instalacji c.o. (regulator cisnienia bezposredniego
dziatania),

regulacje statowarto$ciowg temperatury cieptej wody uzytkowej wyptywajgcej
z |l stopnia wymiennika c.w.u. (regulator cyfrowy automatyki wezia),

ograniczenie temperatury c.w.u. termostatem bezpieczenstwa STW,

regulacje temperatury zasilania instalacji c.o. i c.t. w funkcji temperatury zewnetrznej
zgodnie z ustawiong krzywg grzania z ograniczeniem temperatury powrotu
wody sieciowej z wymiennika c.o. i c.t. (regulator cyfrowy automatyki wezta),
ograniczenie temperatury zasilania instalacji c.o. termostatem bezpieczenstwa STW

w przypadku instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych.

Zaleca sie stosowanie uktadéw automatycznej regulacji c.0., c.w.u. i c.t umozliwiajgcych

pokrycie szczytowego zapotrzebowania ciepta na cele c.w.u. kosztem c.o. (tzw. ,,priorytet

c.w.u.”).

Priorytet dla przygotowania c.w.u. realizowa¢ przez zastosowanie regulatora cyfrowego

dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u. (lub tréjfunkcyjnego, jezeli wystepuje dodatkowy obieg c.t.)

z funkcjg priorytetu c.w.u. Mozliwe sg dwa rodzaje pracy z priorytetem c.w.u.: praca w trybie

inwersyjnym i praca w trybie zredukowanym. Zalecany rodzaj pracy: praca w trybie

inwersyjnym, stopniowe obnizanie temperatury zasilania instalacji c.o. w przypadku obnizenia

temp. c.w.u.

2. Ogdblne wymagania techniczne dla urzadzen automatycznej regulaciji

czynnik grzejny: woda gorgca
temperatura obliczeniowa czynnika: 135°C
cidnienie robocze czynnika: 1,6 MPa
temperatura otoczenia: 5-50[°C]
wilgotnos¢ wzgledna otoczenia: do 95%
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o stopieh ochrony urzadzen elektrycznych: min. IP 44

e zasilanie elektryczne:
- prad zmienny 230V AC, 50Hz,
- prad zmienny 24V AC, 50Hz (w wyjatkowych przypadkach indywidualnie
uzgadnianych).

e zawory regulacyjne:
- potaczenia: kotnierzowe, gwintowane z koncéwkami do spawania,
- materiat gniazda i grzyba: stal nierdzewna (kwasoodporna) dla grzyba dopuszcza sie

stosowanie innych materiatow nierdzewnych

- usytuowanie zaworu: rurocigg zasilajgcy (wezet, wymiennik)
- potozenie zaworu z sitownikiem: wg wymagan producenta

e sitownik powinien zamkng¢ zawor przy roznicy cisnien min. 0,8 MPa.

3. 0Ogodlne zasady doboru urzadzen automatycznej regulacji

Dobdr urzgdzen automatycznej regulacji polega na:

wyborze typu regulatora,

e dobraniu zaworu regulacyjnego o okreslonej Srednicy, charakterystyce przeptywowe;j
i wspotczynniku przeptywu,

e dobraniu napedu zaworu regulacyjnego,

e dobraniu czujnikow pomiarowych,

e dobraniu elementéw zabezpieczajgcych.

Podstawowym kryterium doboru urzadzen automatycznej regulacji sg funkcje, jakie
urzgdzenia te majg spetnia¢ w uktadzie automatycznej regulacji. Réwnie waznym kryterium
doboru urzadzen automatycznej regulacji sg wtasnosci statyczne i dynamiczne obiektu
regulacji. Urzadzenia automatycznej regulacji powinny mie¢ parametry techniczne
zapewniajgce realizacje wymaganych funkcji oraz stabilng prace petli automatycznej regulaciji
w petnym przedziale warunkéw pracy. Wybor typu regulatora, napedu zaworu regulacyjnego,
czujnikdw pomiarowych i elementdw zabezpieczajgcych w zaleznosci od funkcji, jakie

urzgdzenia te majg spetnia¢ w uktadzie automatycznej regulacji przedstawionow p. 1i 2.
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4. Zasady montazu urzadzen automatycznej regulacji

Regulatory réznicy cisnien i przeptywu nalezy instalowaé w wezle cieplnym na poziomym
prostoliniowym odcinku rurociggu powrotnego tak aby kierunek przeptywu byt zgodny ze
strzatkg na korpusie zaworu. Regulatory powinny by¢ instalowane w pozycji zalecanej przez
producenta. Zawory regulacyjne temperatury c.o. i c.w.u. nalezy instalowaé mozliwie jak
najblizej wymiennikow. Czujniki temperatury powinny by¢é dostosowane do $rednicy

rurociggow i zamontowane mozliwie jak najblizej wymiennikow.

Czujniki temperatury zewnetrznej nalezy montowaé na Scianie pétnocnej budynku (obiektu).
W przypadku uzasadnionych trudnosci z wykonaniem montazu w ww. miejscu, dopuszcza sie
montaz czujnika zewnetrznego na $cianie poétnocno-zachodniej lub zachodniej budynku.
Wysoko$¢é montazu czujnika zewnetrznego min. 3.0m nad poziomem gruntu/nawierzchni.
Czujnika nie montowa¢ nad oknami i otworami wentylacyjnymi. W indywidualnych
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montaz czujnika zewnetrznego w innym miejscu
po uzgodnieniu z SEC Sp. z o0.0. (czujnik musi by¢ ostoniety przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych). W przypadku koniecznosci uktadania przewodu (do czujnika
zewnetrznego) na elewacji zewnetrznej budynku (obiektu), przewdd ukfadaé w rurkach
stalpancerkach lub stalowych RS. Sposéb wykonania instalacji na zewnatrz budynku (obiektu)

kazdorazowo ustali¢ z Wtascicielem/Administratorem przed rozpoczeciem prac.
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