Zatgcznik nr 6
S E C do Warunkéw technicznych podtgczenia nowych obiektdéw do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

Wytyczne do projektowania systemow grzewczych
z zastosowaniem miniweztéw cieplnych
do warunkow przylagczenia weztéw cieplnych do sieci

cieptowniczych

Obowiazuje od dnia 28.05.2019 r.
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Zatgcznik nr 6
S E C do Warunkéw technicznych podtgczenia nowych obiektdéw do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

1. Wezet gtéwny

1.1. Wymiennik ciepta.
Dobér  wymiennika (jedno lub  dwustopniowy) powinien wynikaé  wprost
z charakterystyki pracy dla okresu zimowego i letniego z uwzglednieniem specyfiki pracy

miniweziéw cieplnych.

Dopuszczalne opory hydrauliczne wymiennika:
e po stronie wody instalacyjnej 30 /kPa/;
¢ po stronie wody sieciowej 30 /kPa/.

Obliczeniowe parametry w okresie grzewczym zgodne z projektowymi parametrami instalacji.

Obliczeniowe parametry poza sezonem grzewczym: minimalne zasilanie 65°C.

1.2. Pompa obiegowa.

Wymagane jest stosowanie pomp elektronicznych. Przy doborze pompy nalezy uwzglednic:
o wydajnosc¢ i wysokos¢ podnoszenie dla okresu letniego i zimowego,

o wydajnosc¢ i wysokos¢ podnoszenia dla okresow, w ktérych nie ma rozbioru c.w.u.

(pracuje tylko cyrkulacja),

¢ pompe dobierac tak aby punkt pracy znajdowat sie maksymalnie blisko gérnej czesci

charakterystyki pompy.

1.3. Zawory regulacyjne.
Stosowa¢ zawory regulacyjne z sitownikami o krotkim czasie przestawiania (ponizej
20 sekund).

1.4. Czujnik temperatury.
Stosowacé czujniki temperatury (wspotpracujgce z regulatorem temperatury wody zasilajgce;j
wezty mieszkaniowe) o kroétkiej statej czasowej © < 1s, (wymagane Pt1000 lub Ni1000, czujniki
bezposrednio zanurzone w wodzie).

1.5. Opory hydrauliczne.
Maksymalne opory hydrauliczne dla wewnetrznej instalacji odbiorczej nie powinny
przekroczy¢ 65 kPa.
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2. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
2.1. Lokalizacja indywidualnych licznikéw ciepta i miniweziéw ciepinych

e Liczniki ciepta oraz miniwezty cieplne wraz z zaworami odcinajgcymi od pionu
grzejnego montowac¢ poza lokalami mieszkalnymi i uzytkowymi, w szachtach na

klatkach schodowych.

e Liczniki ciepta montowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1 metr od pionu instalacji

rozdzielczej.

e Urzadzenia montowa¢ w szafkach zabezpieczonych przed ingerencjg oséb
postronnych, w sposob umozliwiajgcy stuzbom technicznym swobodny dostep do
cieptomierza oraz wszystkich elementow miniwezta, bez koniecznosci wstepu do
lokalu. Szafki powinny by¢ opisane poprzez podanie typu instalacji ,c.0.” i numeru
lokalu uzytkownika.

e Szachty na klatkach schodowych, w ktérych znajdujg sie centralki mieszkaniowe,
powinny by¢ zabezpieczone w przypadku przecieku, zalania (zaslepione Ilub
zamurowane przejscia pomiedzy kondygnacjami budynku).

2.2. Wytyczne do doboru licznikéw ciepta

Do miniweztéw cieplnych nalezy stosowac liczniki ciepta ultradzwickowe o przeptywie
nominalnym Q.,=0,6 m?3*h, z cyklem pomiaru temperatury t < 4s i przeptywu t < 1Is
(tryb szybkiej integracji, czujniki bezposrednio zanurzone w wodzie). Przed przystgpieniem

do projektowania, dobdr producenta i typu licznikéw ciepta nalezy uzgodni¢ z SEC Sp. z o.0.

Liczniki ciepta wyposazy¢ w moduty radiowe. Terminal inkasencki wraz z oprogramowaniem
zabezpiecza dostawca ciepfa.
Dopuszcza sie zmiane ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego po uzgodnieniu z SEC Sp. z 0.0.

2.3. Wyposazenie miniwezta cieplnego

Wyboru miniwezta cieplnego i opcji wyposazenia dodatkowego dokonuje inwestor.
W instalacjach grzewczych, gdzie max. temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego
wynosi Tz 2 70°C wymagane jest stosowanie ogranicznika lub regulatora temperatury c.w.u.,

ktory w trakcie uzytkowania uniemozliwi przekroczenie temperatury 60°C.
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2.4. Instalacja wewnetrzna c.o. budynku

Obliczenia hydrauliczne instalacji, w ktérej majg by¢ zastosowane miniwezty cieplne
nalezy wykona¢ w porozumieniu z producentem weztéw.

Piony instalacji nalezy lokalizowa¢ poza lokalami, w szachtach umieszczonych
w ciggach komunikacyjnych (klatki schodowe, korytarze).

Instalacje doprowadzajgcg ciepto do grzejnikdw na klatkach schodowych nalezy
odrebnie opomiarowac. Rozliczenie ciepta nastepowaC bedzie pomiedzy
SEC Sp. z 0.0., a Wspdlnotg Mieszkaniowg (Zarzadcg). W przypadku niespetnienia
ww. warunkéw stosowanie grzejnikbw na klatkach schodowych jest
niedopuszczalne.

Stosowaé mostki cyrkulacyjne regulowane, o zakresie nastaw od 45 do 65 [°C],
umieszczone wylgcznie na pionach grzewczych. Nie dopuszcza sie stosowania
mostkéw cyrkulacyjnych w miniweztach cieplnych. Nastawy dla mostkéw
cyrkulacyjnych: temperatura otwarcia Tom = 45°C.

Maksymalna temperatura czynnika grzejnego (obieg wtdorny) w okresie letnim nie

wyzsza niz 65°C.

2.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami §120:

ustep 2: Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaC uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz
60°C,

ust. 2a: instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie
ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe
stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji
i zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne
jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz

70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Instalacja cieptej wody powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposéb, aby ilos¢

energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody byta utrzymywana na racjonalnie

niskim poziomie.
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Obliczeniowa temperatura zimnej wody na wejsciu do kottowni TZW = 10°C,

2.6. Izolacja termiczna instalacji wewnetrznej c.o. budynku (od wezia gtéwnego do

mieszkaniowych licznikow ciepta)

Izolacje nalezy dobieraé zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie. Stosowac izolacje z welny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowej (zalecane), bgdz z pianki poliuretanowej w ostonie z ptaszcza PCV
(dopuszczalne).
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Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Minimalna grubosé
izolacji cieplnej (materiat
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta

A=0,035 W/(m*K)

1. | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2. | Srednica wewnetrzna do 22mm do 35mm 30mm

3. |Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna sred_nlcy
wewnetrznej rury

4. |Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
6. |poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

7. |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

8. . 40mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80mm

nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

10. wewnatrz budynku?

50% wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

. zewnatrz budynku?

100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

o Przejscia przez przegrody budowlane oraz mostki termiczne izolowa¢ zgodnie
z ww. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r.
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Odcinki narazone na dewastacje (uszkodzenia mechaniczne), umieszczone poza
szachtami, w miejscach ogoélnodostepnych (garaze, piwnice, itp.) nalezy wykonac

z tupkdéw z pianki poliuretanowej w ostonie z blachy lub twardego ptaszcza PCV.

2.7. Uruchomienie i regulacja instalaciji

Kazdy pion nalezy wyposazyé w zawory regulacyjne podpionowe umozliwiajgce

regulacje cisnien i przeptywdw czynnika grzejnego.

Projekt instalacji wewnetrznej musi zawiera¢ projekt regulacji (rozwiniecie)
uwzgledniajgcy przeptyw oraz cisnienie dyspozycyjne dla kazdego pionu oraz kazdego

miniwezta cieplnego.

Uruchomienie miniweztéw cieplnych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami

producenta.

W trakcie rozruchu nalezy wykonac regulacje instalacji wewnetrznej c.o.

Inne uwagi

llos¢ oraz usytuowanie wezidw cieplnych gtdéwnych oraz przebieg trasy sieci
cieptowniczej wewnetrznej i zewnetrznej nalezy projektowaC ze szczegdolnym
uwzglednieniem racjonalnej gospodarki energig. Koncepcja dostawy ciepta podlega

uzgodnieniu z SEC Sp. z 0.0.

Projekt instalacji odbiorczej (w tym doboru licznikow ciepta wraz z systemem do
odczytu wskazan) podlega uzgodnieniu przez SEC Sp. z 0.0. za zgodnosc¢

Z niniejszymi wytycznymi.

Projekt wezla cieplnego gtdwnego moze byC wykonany wylgcznie w oparciu
o dokumentacje projektowg instalacji odbiorczej, uprzednio uzgodniong przez
SEC Sp. z 0.0. W projekcie nalezy poda¢ producenta i typ zastosowanych miniweztow

cieplnych (opdr instalacji c.o., przeptyw i moc cieplna weziow).

W przypadku, gdy na podstawie dokumentacji projektowej instalacji zaistnieje
koniecznos¢ budowy bufora grzewczego, jego budowa oraz wszystkie urzadzenia za

nim lezg w zakresie Odbiorcy Ciepta.

SEC Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo odbioru poprawnosci wykonania instalacji
wewnetrznych odbiorczych pod katem izolacji termicznej przewodow.
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e Inwestor zobowigzany jest do przekazywania SEC Sp. z o.0. informacji o odbiorach

robot zanikowych.

o Woykonanie instalacji wewnetrznej podlega komisyjnemu odbiorowi technicznemu

z udziatem przedstawicieli SEC Sp. z 0.0.

o Wszelkie odstepstwa od przedmiotowych wytycznych podlegaja uzgodnieniu
z SEC Sp. z o.0.
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