Szczecin, dnia 2016-12-15
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ODPIS PROTOKOLU NR 1188/2016

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACE]J USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.1188.2016
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2016-12-14

PRZEDMIOT KOORDYNACIJI
budowa 2 przylaczy cieplnych wysokich parametrow.

LOKALIZACJA INWESTYCIJI
Szczecin, ul.Michala Drzymaly, dz.nr 31/2dr [1040]; ul.3-go Maja 23, 24, 24a, dz.nr 32/3, 32/11
[1040].

INWESTOR
SZCZECINSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z 0.0.
70-653 SZCZECIN, ul.ZBOZOWA 4

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity DzU z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635, z 2014 r. poz. 897.), Zarzqdzenia
Nr 485/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin, Zarzqdzenia Nr 40/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia I lutego
2016 r. zmieniajqcego zarzqdzenie w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Szczecin

PRZEDLOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA
SIECI UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1. Nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U.
z 20031, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznoéci pierwotnej, zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 240 z p6zn. zm.).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i
Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych prowadzenia robot w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, koszt
jego przelozenia ponosi jego wlasciciel.
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ENEA Operator Sp. z o.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1.

25

3.

W

Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonaé zgodnie
z obowiazujacymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzié¢ recznie z zachowaniem
duzej  ostroznosci - kable zabezpieczyé zgodnie z PN-76/E-05125.

Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci
energetycznych bedacych w zarzadzie Enea Operator Sp. z 0.0. , nastgpnie wykonaé przekopy
probne  w celu ustalenia zgodno$ci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem
faktycznym.

Na 3 dni przed rozpoczgeiem prac ziemnych nalezy powiadomié Rejon Dystrybucji Szczecin.
Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15kV wlacznie.

W przypadku gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystepuja sieci o napieciu wyzszym niz
15kV nalezy uzgodni¢ plansze koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi
tymi sieciami.

W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez ktore przebiegajq istniejace linie napowietrzne
0,4kV i 15kV nalezy dostosowaé obostrzenie ww. linii zgodnie z normg PN-E-05100-1/98 do
nowego uktadu funkcjonalnego terenu.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddzial w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie - uzgodniono z
uwagami:

1.

Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowa wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dn. 26-04-2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r., poz. 640).

. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowej prowadzié recznie z

zachowaniem ostroznosci.

Na min. 7 dni przed terminem rozpoczgcia rob6t powiadomié PSG sp. z 0.0. Oddz. W Poznaniu,
Zaklad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42
47 269, e-mail: sekretariat.szczecin@poznan.psgaz.pl

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie - uzgodniono bez uwag.

Orange Polska S.A. - uzgodniono z uwagami:

1.

Przekaza¢ plac budowy z udziatem Orange Polska S.A. Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
tel: 91 4244005, 503143892

Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska S.A. prowadzié recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska S.A. zachowaé odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zleci¢ wytyczenie trasy: Dostarczanie
iSerwis Ustug, Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 2-Wroctaw
ul.Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury .
Orange Polska S.A.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gleboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury Orange
Polska S.A., metoda przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzié
pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzoér nad pracami prowadzi Wydziat Utrzymania
Ushug i Infrastruktury tel: 91 4244005, 503143892

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami OP zglosié ten fakt
celem sprawdzenia poprawno$ci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami OP, mozna usunaé po
uzyskaniu zgody OP, na wytaczny koszt Inwestora.
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9. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

10. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska S.A. Wydziat
Utrzymania Ustug i Infrastruktury al. Wyzwolenia 70, e-mail: DISU.RNWUUilSzcz@orange.com,
celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej OP.

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.
ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. - uzgodniono bez uwag.
Tramwaje Szczecinskie Sp. z o.0. - uzgodniono bez uwag.

Komenda Wojewédzka Policji w Szczecinie tel. 91-8211621 lub 91-8211625: — uzgodniono bez
uwag.

Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Netia S.A. — uzgodniono bez uwag.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykona¢
recznie (z wytaczeniem przeciskow sterowanych).

Zgode na wejécia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew uzyskac¢ nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedtozony projekt zostat zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunkéw podanych
w Decyzjach dotaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowg wydanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg¢ oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 192a-20b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2013r. poz. 1409, z poézn. zm.) podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej
polozenie ich na gruncie.

Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajgce zakryciu, wymagajace inwentaryzacji,
o ktérej mowa powyzej, podlegaja inwentaryzacji przed ich zakrycje
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OBIEKT: Szczecin, ul. Drzymaly
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
Obreb ewidencyjny:326201_1.1040

Dziatka nr: 31/2

WYKONAWCA: - przedsigbiorstwo Geodezyjne
INWAR Sp. z o.0.

ul. Piaskowa 101/214, 72-010 Police
tel. ffax. 91 3127604

mgr in2. Pawel Mylka
Upr.nr 22474

www.inwar.eu biuro@inwar.eu
SKALA:  1:500 Wykonano metodq: ~ cyfrowo
Uktad wspblrzednych: panstwomy 2000/ 15 Pta €D i osmmsissssmsssmsssasion
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam Wielkos¢ pliku: data:
Karownik, roboty: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
MODGIK.354.3425.2016

2gloszonej w MODGIK w  Szczecinie

Mape dla celéw projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:

1.Numerycznej mapy zasadniczej sekcje:
5.200.17.17.3.4
2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

W zakresie opracowania znajdujq sig punkly osnowy
geodezyjnej nr: BRAK

Podlegajgce ochrony na podst.art.15, art.48, ust.! pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

obiektow wskazanych przez projektanta.

J. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody.

4. Opracowanych geodezyjnie elementdw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regul,,” osie ulic).

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych
MODGIK w Szczecinie

Z dnia: 26.10.2016

Na mapie dla celow gra/bktowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekly sieci uzbrojenia terenu:

Brak

Informacje dodatkowe:

zakres pomiaru:
2. Redakcja mapy zgodna z mforzqdzembm MAC
Z dnia 02.11.2015r (D2.U.2015r nr0 poz 2028)
J. Mapa sporzqdzona zostala zgodnie z rozporz. MSWA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.UNr 263 poz.1572)

4. Qpracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5
2 rozporz. MSWA z dnia 9.11.2011r. (D2.U.Nr 263 poz.1572)

5. Mie ustalano stuzebnosci gruntowej zgodnie § 80 ust.5
z rozporz. MSWA z dnia 9.11.2011r. (D2.UNr 263 poz.1572)

6. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

7. Wszelkie trwale obiekly budowlane podlegajq wylyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

8. Nie wyklucza sig istnienia w lterenie réwniez uzbrojenia
o ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Wtdrnik sporzqdzono przy wykorzystaniu mapy numerycznej
mapy zasadniczej miasta Szczecina

N

Rejestracja:

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1.Danych branzowych - z literg B

2.Posredniego ustalenia przeb/'?u aparaturg

elektromagnelyczng-z literg

J.Bezposrednich pomiardw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czgsciach 1 i 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie
Jest nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy dla celdw projektowych na dzien:

26.10.2016R.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

mgr in2. Pawel Mytka

Upr.nr 22474

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE PRZYtACZA CIEPLOWNICZEGO

X

C21  5921122.95
C22  5921117.22

C31  5921099.12
C32  5921095.58

Y

5470077.24
5470075.74

5470078.74
5470077.77
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inst. sie¢ ciepfownicza preizolowana BIURO OBStU(gl ZESPOLl UZGADNIANIA

PROJEKT BUDOWLANY

2olE

!

Przylqcze cleplownicze wysokich parametréw:
1) 2DnB5 (2Dz76,1/140) do bud. przy ul. 3-go Maja

2) 2Dn32 (2D242,4/110) do bud. przy ul. 3-go Meja 23

Dokumentacii Projektowej w Szczecinie
ul. Odrowgza 1
71-420 SZCZECIN

Szczecin, ul.Drzymaly / 3-go Maja
dz. nr 31/2 dr, 32/3, 32/11 obrgb 1040

veite =

Szczecifiska Energetyka Clepina Sp. z 0.0.

Rl 101 WO GEODEZYJNE

Sanitama

IN A R Spbkazo.o.
72-010 Police, ul. Piaskowa 101
tel./fax 91 31 27 604

mgr inZ. Bartosz Baranowski

kom. 602 768 152
www.inwar.eu
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w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dotyczaca: %/

budowa 2 przylaezy cieplnych wysokich parametréw. Szczecin, ul.Michala
Drzymaly, dz.nr 31/2dr [1040]; ul.3-go Maja 23, 24, 24a, dz.nr 32/3, 32/11
[1040].

byla przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Miejskiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w/&2yzecinie.
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