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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej wzdtuz przebudowywanej
sieci cieplnej w rejonie ulic PI. Batorego, Korzeniowskiego w Szczecinie — Etap Il od punktu ,A” do
punktu ,B".

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,
- Dane zebrane przez projektanta w terenie.
- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdtuz przebudowywanej sieci cieptowniczej przy ul.
Korzeniowskiego/ Pl. Batorego w Szczecinie, na terenie dziatek nr dz. 20/1, 28 obreb 1040; dz. nr 7
obreb 1039.

1.4. Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowe kanalizacji kablowej 2 otworowej z rur RHDPE 40/3,7mm dt. trasowa -166,0 m,
dt. montazowa - 177,0 m,

- budowa studni typu SKR-1 -2 szt,

- budowa obiektoéw — kolana ostonowe 110/5,5mm 90° -5zt

- pomiar szczelno$ci i kalibracja ciggow rur RHDPE 40/3,7mm - 354,0 m,

1.5. Normy i przepisy

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw i norm

branzowych, a w szczegdlnosci:

- Ogolne wymagania techniczno — eksploatacyjne do Projektowania, Budowy i Eksploatacji Kanalizacii
Teletechnicznej oraz Kabli Swiattowodowych wzdtuz Sieci Cieptowniczej — Zatacznik nr 1B

- Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pozniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dn. 7.05.2010r. O wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r. Nr
106 poz. 675),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864),

- ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogodlne wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

- ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
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- ZN-96/TP S.A. - 017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE).Wymagania i badania

- ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. — 020 Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. — 021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncdw rur. Wymagania i
badania.

- ZN-96/TP S.A. — 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. — 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-99/TP S.A. - 025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taémy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

1.6. Termin realizacji

Przewidywany poczatek robot budowlanych zostanie okreslony przez Inwestora.

1.7. Inwestor

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.
Ul. Zbozowa 4,
70-653 Szczecin

1.8. Wykonawca robot

Wykonawce robét wskaze Inwestor.

1.9. Uzgodnienia
Wszelkie wymagania formalno-prawne zawierajace dane dotyczace jednoczesnej z cieptociggiem

budowy kanalizacji teletechnicznej zawarte zostaty w tomach dotyczacych cieptociggu (w
szczegblnosci: uzgodnienia ZUDP, uzgodnienia z wiascicielami dziatek, projekt organizacji ruchu i inne

wymagane uzgodnienia niezbedne do realizacji zamdwienia).
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2. Charakterystyka techniczna

2.1. Trasa projektowanej kanalizacji teletechnicznej

Trase projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej przedstawiono na rys. 1.

2.1. Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej

Kanalizacja teletechniczna wykonana zostanie z dwéch rur RHDPE 40/3,7mm z wewnetrzng warstwg
poslizgowg (rowkowane) z wyrdznikiem kolorowym o parametrach:

o Srednica zewnetrzna 40 mm,
e grubosc¢ Scianki 3,7 mm,

e wewnetrzna $cianka rowkowana wzdtuznie i pokrytaq warstwg poslizgowg zmniejszajacq tarcie
podczas zaciggania kabla,
o sztywno$¢ obwodowa 64 kN/m?,

o odporno$¢ na sSciskanie N750,

o trwato$¢ co najmniej 30 lat,

e rury koloru pomaranczowego z kolorowymi paskami (wyr6znikami):
- wyroznik dla pierwszej rury — koloru czerwonego,

- wyroznik dla drugiej rury — koloru zielonego.

Rury kanalizacji 2-otworowej uktada¢ wzdtuz projektowanych rurociggow cieptowniczych tak, aby dolne
krawedzie rur optotelekomunikacyjnych byty na tej samej rzednej jak dolne krawedzie rur
cieptowniczych (bezposrednio na wykonanej wczesniej podsypce dla cieptociagu). Przebieg kanalizacii
teletechnicznej dostosowac do ksztattu sieci cieptowniczej z zastosowaniem dopuszczalnych promieni
giecia rur optotelekomunikacyjnych na zatamaniach trasy (uwzgledniajac temperature zewnetrzng
podczas montazu). Minimalny promien giecia dla projektowanych rur wynosi 650mm przy temperaturze
zewnetrznej +20° C. W projekcie przyjeto promien giecia rur r=800mm.

W studniach, w miejscu wprowadzenia, rury wprowadza¢ na gtebokos¢ min. 15 cm od $ciany studni

kablowej. Wprowadzone rury uszczelni¢ uszczelkami mechanicznymi pustych rur w kanalizacji

kablowej, w zakresie wewnetrznej srednicy uszczelnianej kanalizacji: 29,0mm — 37,6mm (rura RHDPE
40/3,7mm). Rury kanalizacji teletechnicznej potaczy¢ w punkcie ,A” (w miejscu potgczenia kolan rur
cieplnych), z rurami kanalizacji teletechnicznej utozonymi w Etapie | zadania. Potgczenie rur wykonac

ztaczkami skrecanymi do rur @40mm. Rury kanalizacji teletechnicznej zakonczy¢é w punkcie ,B”

zatyczkami skrecanymi do rur pustych.

W miejscach skrzyzowania z rurami cieplnymi oraz jezdniami, rury kanalizacji RHDPE 40/3,7mm

ukfada¢ w obiektach :

- rurach ostonowych typu RHDPEp 110/6,3mm o grubos$ci Scianki 6,3 mm (odporno$¢ na sciskanie -
N750, sztywnos¢ obwodowa — 14 kN/m2), ktdre zostang utozone metodg przewiertu sterowanego —
al. 3-go Maja,

- kolanach 90 ° ostonowych gtadkosciennych 90°, $rednicy zewn. 110/5,5mm, promieniu gigecia 800mm,
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2.2. Budowa studni kablowych

Na projektowanym ciggu kanalizacji przewidziano budowe studni kablowych typu SKR-1
prefabrykowanych. Studnie nalezy wyposazy¢ w rame stalowg lekkg 500x1000mm z pokrywg z
wietrznikiem z umieszczonym w nim logo ,SEC” oraz wewnetrzna pokrywa zabezpieczajgca
uniemozliwiajaca dostep do studni dla oséb nie upowaznionych. Wzér takiego logo dostepny jest w
SEC Sp. z 0.0. Studnie kablowe nalezy posadowiC tak, aby rzedna pokrywy byta réwna rzednej
otaczajgcego terenu.

2.3. Zkaczki rur i uszczelki koncow rur kanalizacji teletechnicznej

taczenie odcinkow rur optotelekomunikacyjnych nalezy dokona¢ przy uzyciu dedykowanych ztgczek
skrecanych o $rednicy D=40mm. Potaczenia muszg by¢ wykonane z nalezytg starannoscig tak, aby
zagwarantowa¢ szczelne potgczenie obu rur (koniecznie nalezy wykona¢ probe cisnieniowg catego
odcinka). Konce rur optotelekomunikacyjnych nalezy uszczelni¢ na kazdym etapie budowy
uniemozliwiajac przedostanie sie do ich wnetrza zanieczyszczen, ktore w przysztosci mogg utrudnic lub
wrecz uniemozliwi¢ instalacje kabli Swiattowodowych. W studniach stosowa¢ uszczelki mechaniczne
koncéw pustych rur optotelekomunikacyjnych, w zakresie wewnetrznej $rednicy uszczelnianej
kanalizacji: 29,0mm - 37,6mm, w ziemi stosowa¢ zatyczki skrecane do rur pustych @40mm. Na
wszystkich koncach rur rezerwowych uszczelki koncéw rur muszg pozostat na state. W miejscu
zakonczenia rur kanalizacji kablowej [l ETAPU (punkt ,B”) zamontowa¢ zatyczki skrecane do rur
pustych @40mm. Ztgczki skrecane powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie zaktadowe;
ZN-96/TPSA-020, a uszczelki koncdw rur normie zaktadowej ZN-96/TPSA-021.

2.4. Oznaczenie trasy kanalizacji teletechnicznej

Na catej dtugosci kanalizacji teletechnicznej utozonej podziemnie nalezy uktadac¢ tasme ostrzegawczg
koloru pomarariczowego z napisem ,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”. Taéme uktada¢ nad
kanalizacjq teletechniczng w potowie gtebokosci pomiedzy kanalizacjg teletechniczng, a nawierzchnia.
Tasmy ostrzegawcze powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie zaktadowej ZN-96/
TPSA-025.

2.5. Badania zmontowanych odcinkéw rur kanalizacji teletechnicznej

Po zmontowaniu odcinka rur kanalizacji teletechnicznej dla kabli Swiattowodowych nalezy wykonac
prébe cisnieniowg powietrzem o (nad)cisnieniu probnym p = 0,1 MPa w ciggu 30 min. Rury
optotelekomunikacyjne uszczelnione na obydwu koncach zmontowanego odcinka i napetnione
sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 MPa nie powinny wykazywa¢ spadku ci$nienia o wiecej niz
0,01 MPa (10%) w ciagu 24 godzin. Nalezy uwaza¢, aby po zakonczeniu proby i podczas zasypywania
kanalizacji do $rodka rury nie dostaty sie ciata obce Konieczne jest tez wykonanie kalibracji tych rur
majacq na celu wykrycie ewentualnych miejscowych zgniecen, ktére w przysztosci uniemozliwig
wdmuchiwanie $wiattowodu.

Dla zapewnienia diugotrwatej sprawno$ci i funkcjonalnosci uktadanych rur optotelekomunikacyjnych
powinny one by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych
szczegdblnie w czasie budowy, ale takze pdzniejszej eksploatacii.
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3. Zagospodarowanie terenu

Budowa kanalizacji kablowej nie bedzie wymaga¢ zmian w istniejgcym planie zagospodarowania i nie
spowoduje réwniez zmiany planu w przysziosci. Kanalizacja kablowa wykonywana bedzie wspélnie z
budowa rur przytacza sieci cieptowniczej w tych samych wykopach. Po wykonaniu projektowanych prac
ziemnych, zwigzanych z przedmiotowg budowa, teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego
z zachowaniem poprzednich funkcji.

4. Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowana budowa kanalizacji kablowej nie wptynie na stopien zanieczyszczenia powietrza, wéd, i
gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wode i odprowadzanie $ciekow, nie emituje
zanieczyszczen ptynnych i gazowych, nie wytwarza odpadow statych, nie emituje hatasu oraz
promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego. Nie powoduje takze wptywu na istniejacy
drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Materialy z ktérych wykonane sa elementy przewidziane do realizacji niniejszej inwestycji winny
by¢ bezpieczne dla sSrodowiska i zdrowia cztowieka.

5. Uwagi koricowe

Rozpoczecie i prowadzenie robot winno odbywa¢ sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad
BHP.

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen. Przed
przystapieniem do rob6t ziemnych kierujacy robotami winien szczegbtowo zapoznaé sie z
usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanej mapie geodezyjnej, oraz
zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ ze wzgledu
na mozliwos$¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

W rejonie zblizen i skrzyzowan projektowanej inwestycji z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace
ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem, stosujac sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach
i na przekazaniu placu budowy.

Teren robdt ziemnych, rowy i wykopy powinny by¢ w sposéb widoczny zabezpieczone i oznakowane.
Wykopy przebiegajace wzdtuz budynkéw wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 3m.

Stosowane materialy winny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie telekomunikacyjnym.

Rozbiorke nawierzchni prowadzi¢ w taki sposéb, aby maksymalnie wykorzysta¢ uzyskane materiaty do
odbudowy po zakonczeniu robdt.

Po wykonaniu inwestycji nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete i
przekaza¢ jg do witasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej oraz wiasciciela
wybudowanej infrastruktury.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa, powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by mogty stanowi¢
materiat inwentaryzacyjny.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
uwagami instytucji oraz osob uzgadniajacych projekt.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia robét,
celem przejecia placu budowy oraz wystapi¢ o ustanowienie ciggtego nadzoru na czas budowy.
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6. Zestawienia

1. Tabela 1 - Zestawienie kanalizacji teletechniczne;.
2. Tabela 2 - Zestawienie obiektdw ochronnych.
3. Tabela 3 — Zestawienia materiatow podstawowych.



Zestawienie kanalizacji teletechnicznej

Tabela 1

Dlugose |\ lposanioni| RHDPE | 1oce | crmomme | eatiomet
L.p. | Odcinek od studni do studni trasowa oscrurjwy . 40/3,7mm € ablowye
alowanie Z40mm SKR-1
[m] [szt] [m] [m] [kmo] [szt] [szt]
1 | PRLTO9 1 o o iSKR-1 5143 2 3.0 1100 0.2 2 1
PUNKT "A" : : : :
2 |Sk-2/SKR-1| Sk-3/SKR-1 110,46 2 50 232.0 05 0 1
3 |sk-3/skr-1| PUNKT'B" 414 2 1,0 12,0 0.0
gr. opracowania
RAZEM 166,03 9.0 354,0 2 2




Tabela 2
Zestawienie obiektow ochronnych

Rodzaj urzagdzenia Nr
Obiekt , Metoda Rura RHDPE | Kolano 45° | Kolano 90°
or |R0dza) Przeszkody | \youononia | 110/6,3mm | 110mm | 110mm | Arkusza
[m] [szt] [szt]
3 sieC cieplna wykop 1 1
4 sieC cieplna wykop 1 1
5 sie¢ cieplna wykop 1 1
6 sie¢ cieplna wykop 1 1
7 sie¢ cieplna wykop 1 1
Razem: 0,0 0,0 5




Tabela 3

Zestawienie materiatow podstawowych

Wyszczegdlnienie Jednostka| llos¢ Uwagi
2. 3. 4. 5.
Studnia SKR-1 z pokrywa kpl. 2
Zabezpieczenie mechaniczne do studni SKR-1 - wewn. pokrywa
. : . ) kpl. 2
zabezpieczajgca z zamkiem lub kiddkag
Rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 (N750) m 0,0
Kolano gtadkoscienne 45° 110mm szt 0
Kolano gtadkoscienne 90° 110mm szt 5
RHDPE 40/3,7 (N750) z wyroznikiem koloru czerwonego m 177,0
RHDPE 40/3,7 (N750) z wyroznikiem koloru zielonego m 177,0
Ztgczka skrecana do rur 340mm szt 2
Zatyczka skrecana pustych rur 340mm szt 2
Zatyczki mechaniczne pustych rur @40 (zakres $r. wewn. 29.0 — 37,6mm) szt 4
1|Tasma ostrzegawcza m 166,0
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7. Zalaczniki

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Informacja BIOZ

Uprawnienia projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Uprawnienia sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

o -

2
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Zze dokumentacja
projektowa zostata wykonana zgodnie z umowgq, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki
projektowej. Prace projektowe zostaly wydane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Rene Bertin - uprawnienia budowlane nr ZAP/0168/POOT/06

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego os$wiadczam, ze dokumentacja
projektowa zostata wykonana zgodnie z umowga, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki
projektowej. Prace projektowe zostaly wydane w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Mateusz Pomorski - uprawnienia budowlane nr ZAP/0082/POQT/10

10
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Batorego w Szczecinie - ETAP Il punkt "A" — punkt "B”.

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdtuz przebudowywanej sieci cieptowniczej przy ul.
Korzeniowskiego / Plac Batorego w Szczecinie - ETAP Il punkt ,,A" - punkt ,,B”.
2. Inwestor

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.
Ul. Zbozowa 4,
70-653 Szczecin

3. Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

Rene Bertin
upr. nr ZAP/0168/POOT/06

Podpis i data sporzadzenia informacji BIOZ:
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Budowa kanalizac;ji teletechnicznej wzdtuz przebudowywanej sieci cieptowniczej przy ul. Korzeniowskiego / Plac
Batorego w Szczecinie - ETAP Il punkt "A" - punkt "B”.

1. Czes¢ opisowa BIOZ

1.1.Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego.
Budowa przebiega¢ bedzie etapowo:

- budowa obiektéw - rur ostonowych RHDPE 110/6,3mm oraz kolan gtadko$ciennych 110mm,

- budowa rur kanalizacji kablowej z rur RHDPE 40/3,7mm wzdtuZ rur cieptowniczych,

- budowa studni kablowych SKR-1,
Inwestycja bedzie realizowana na terenie obszaru zabudowanego, gdzie wystepujg drogi utwardzone
oraz uzbrojenie terenu. Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej realizowana bedzie wspdinie z
inwestycjg budowy sieci cieptownicze;.

1.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace obiekty budowlane zgodnie z zatgcznikiem graficznym do projektu budowlanego.

1.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Miejsce prowadzenia rob6t budowlanych dla przedmiotowej inwestycji stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, gdyz roboty prowadzone beda;

- w poblizu rurociggow cieplnych,

- na gtebokos$ci wigkszej niz 1,5m,

- przy uzyciu dzwigow,

- w pasie drogowym, w jezdni w warunkach prowadzenia ruchu kotowego (niebezpieczenstwo
potracenia),

- w studniach kablowych,

- pod przeszkodami terenowymi metodg bezodkrywkowg - przecisku lub przewiertu.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

C) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robé6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.

Dla pojazdow uzywanych w frakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochyinie, po ktdrych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
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Budowa kanalizac;ji teletechnicznej wzdtuz przebudowywanej sieci cieptowniczej przy ul. Korzeniowskiego / Plac
Batorego w Szczecinie - ETAP Il punkt "A" - punkt ”B”.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m-dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m-dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m-dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odlegtos¢ do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych
na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢

mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatow lub wyrobow o pltoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacii i
urzadzen  podziemnych, mogacych znalez¢ sie w  zasiegu  prowadzonych  robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

- cieplne

powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie
wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy ostrzegawcze.
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Budowa kanalizac;ji teletechnicznej wzdtuz przebudowywanej sieci cieptowniczej przy ul. Korzeniowskiego / Plac

Batorego w Szczecinie - ETAP Il punkt "A" - punkt ”B”.

1.4. Zestawienie przewidywanych zagrozen

POSTEPOWANIE W
ZDARZENIE ZAGROZENIE SPOSOB PRZYPADKU
(skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
- wyciek gazu: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
- zatrucie gazem (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
Skrzyzowanie z - wybuch - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
gazociggiem - pozar - roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
recznie w obecnosci zagrozenia
0s0Db trzecich -zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
- wyciek wody: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie z - utoniecie (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
wodociggiem, - poparzenie - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
cieptociggiem - roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
recznie w obecnosci zagrozenia
0s0Db trzecich - zawiadomic¢

odpowiednie stuzby

- porazenie pragdem

- roboty pod nadzorem

- udzielenie pierwszej

Skrzyzowanie z (zgodnie z uzgodnieniem) |  pomocy
kablem energetycznym - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
i urzgdzeniami - roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
energetycznymi recznie w obecnosci zagrozenia
0s0b trzecich - zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
- ruch komunikacyjny: |- kamizelki ostrzegawcze |- udzielenie pierwsze;
Prace w pasie - potracenie przez - zabezpieczenie znakami |  pomocy
drogowym uczestnikow ruchu i tablicami - zabezpieczy¢
informacyjnymi zgodnie (oznakowac) miejsce
z uzgodnieniem - zawiadomic¢

odpowiednie stuzby

Prace w kanalizacji
teletechnicznej

- zatrucie gazem

- upadek z
wysokosci

- uszkodzenie ciata

- wietrzenie kanalizacji

- sprawdzenie obecno$ci
gazu

- roboty w obecnos$ci 0sdb

trzecich

- barierki zabezpieczajace

- Srodki ochrony
indywidualnej

- udzielenie pierwszej
pomocy
- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby
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Budowa kanalizac;ji teletechnicznej wzdtuz przebudowywanej sieci cieptowniczej przy ul. Korzeniowskiego / Plac
Batorego w Szczecinie - ETAP Il punkt "A" - punkt ”B”.

1.5.Zasady ogdlne w instruowaniu pracownikow przed przystapieniem do realizacji projektu

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢c pracownikéw z
zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Poinformowac pracownikdéw o sposobie zachowania
sie na obszarze budowy. Wszystkich pracownikdw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice
robocze i dbaC o stan uzywalnosci Srodkow ochrony osobistej. Codziennie zgtasza¢ odpowiednim
stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela
gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowaé¢ sie do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowaC¢ pracownikow
0 mozliwosci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej,
sprawdzeniu obecnos$ci gazu oraz  obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni
kanalizacyjne;j.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. UdzielaC instruktazu pracownikom
0 mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodgq wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i
spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast
zgtosic¢ stuzbom technicznym konserwujacym dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
Z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na drodze oraz
w pasie drogowym, gdzie odbywa sig¢ ruch kotowy. Prace budowlane wykonywaC spoza pasa
drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z
projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczego6towego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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Budowa kanalizac;ji teletechnicznej wzdtuz przebudowywanej sieci cieptowniczej przy ul. Korzeniowskiego / Plac
Batorego w Szczecinie - ETAP Il punkt "A" — punkt "B”.

8. Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu.
2. Schemat projektowanej kanalizacji teletechniczne;.
3. Profil podtuzny kanalizaciji teletechniczne;.
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LEGENDA:

OBIEKT: Szczecin, ul. Jozefa Korzeniowskiego
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
Obreb ewidencyjny:326201_1. 1039  Dziatka: 7

Obrgb ewidencyjny:326201_1. 1040 Dzialki: 28, 30/1,
30/2, 67/7, 67/8, 31/2. 31/1, 32/8, 43

WYKONAWCA: Przedsigbiorstwo Geodezyjne
INWAR Sp. z o.0.

ul. Piaskowa 101/214, 72-010 Police
tel./fax. 91 3127604

www.inwar.eu biuro@inwar.eu

SKALA: 1:500

Wykonano metodq:  cyfrowo

mgr inz. Pawel Mytka
Upr.nr 22474

Uktad wspdlrzednych: panstwowy 2000/15 Plyta CD nr.
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam Wielkos¢ pliku: data:
Kierownikroboty: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
MODGIK.354.2496.2016

zgtoszonej w MODGIK w  Szczecinie

Mape dla celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:
1.Numerycznej mapy zasadniczej sekcje: 5.200.17.17.3.2,
5.200.1 .77..3./4 i ) o

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
obiektow wskazanych przez projektanta.

J. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody.

4. Opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regul, osie ulic).

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy
geodezyjne/ nr: 1081

Podlegajgce ochrony na podst.art.15, art48, ust.! pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych
MODGIK w Szczecinie

z dnia: 17.08.2016r.

Na mapie dla celéw projektowych wykazano nastgpujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1325/2012- eN, wo, kd 120/2011- eN

704/2015- t 97/2013- eN

Rejestracja:

Informacje dodatkowe:

- Zzakres pomiaru:
2. Redakeja m?oy Z Z_roZporzgazeniem MAC
z dnia 12.02.2013r Z)%.U.ZO Jr nr0 poz 383)

J. Mapa sporzqdzona zostata zgodnie z rozporz. MSWA
z dnig 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263 poz.1572)

4. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust5
7 rozporz. MSWA z dnia 9.11.2011r. (Dz.UNr 263 poz.1572)

5. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej zgodnie § 80 ust5
z rozporz. MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.UNr 263 poz.1572)

6. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.

7. Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajq wylyczeniv
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

8. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
o0 ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjney.

7. Wdrnik sporzgdzono przy wykorzystaniu mapy numerycznej
mapy zasadniczej migsta Szczecina

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1.Danych branzowych - z literq B

2.Posredniego ustalenia przeb/'fgu aparaturq

elektromagnetyczng-z literq

J.Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery
W zwigzku z tym w czgsciach 1 i 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a dokfadnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie
Jest nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy dla celow projektowych na dzien:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

mgr inz. Pawel Mylka

18.08.2016r

Upr.nr 22474

32/13

67/4

32/24

PUNKT'B"

cd. w osobnym opracowaniu

PU/V/( ]. " | _

> <

PROJ. SIEC CIEPLNA
WEZEt CIEPLNY

inst. sie¢ ciepfownicza preizolowana

inst. siec ciepfownicza w techologii
kanafu zelbetonowego

istn. kanalizacja

inst. wodocigg

inst. gazociag

inst. kanalizacja teletechniczna
istn. przewod energii elektrycznej

proj. przewody en. elekt.

wg oddzielnego opracowania

ZUDP 1325/2012

inst. sie¢ ciepfownicza

w techologii kanatu Zelbetonowego

do wyltgczenia z eksploatacji

proj. teletechniczna kanalizacja kablowa 2xRHDPE 40/3,7mm
proj. teletechniczna studnia kablowa SKR-1

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE
KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
X Y
109 592119745  5470189,04
t10 592119395  5470202,43
t11 5921161,80  5470193,99
t12 - 5921160,61 5470198,52
113 592112966 547018558
t14 592109772 547017722
t15  5921099,57  5470170,12
116 592109293 547016839
tH7 592109153  5470173,75
t18 592107995  5470170,63
t19  5921076,00  5470169,57
20 592107511 5470173,55

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TEMAT

Budowa kanalizaciji teletechnicznej wzdtuz
przebudowywanej sieci cieptowniczej przy ul.
Korzeniowskiego / Plac Batorego w Szczecinie -
ETAP Il punkt "A" - punkt "B"

ADRES

Szczecin, ul.Korzeniowskiego / Plac Batorego
dz. nr20/1, 28, 7, 30/2, 31/2, 32/8 obreb 1039, 1040

INWESTOR

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.

_| BRANZA

Sanitarna

PROJEKTOWALA

mgr inz. Bartosz Baranowski
upr. nr ZAP/0050/PWQOS/05

OPRACOWALA

mgr inz. Paulina Alicja Nowak

SPRAWDZILA

mgr inz. Aneta Pendrak
upr. nr ZAP/0243/POQOS/09

BRANZA

Telekomunikacja

PROJEKTOWAL

mgr inz. Rene Bertin
upr. bud. nr ZAP/0168/POOT/06

SPRAWDZIL

mgr inz. Mateusz Pomorski
upr. bud. nr ZAP/0082/POOT/10

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBIEG SIECI CIEPLOWNICZEJ
WRAZ Z TELEKOM. KANALIZACJA KABLOWA

DATA | 10.2016 | SKALA | 1:500 NR RYS. 1
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Plac Batorego

istn. komora

Plac Batorego cieplna B1-3

2xRHDPE 40/3,7mm
wg. ETAP |

Plac Batorego
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PUNKT "A"
wigczenie w miejscu
projektowanych kolan
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zatyczkg skrecang do rur pustych
@40mm

t12

Profile utozenia kanalizacji teletechnicznej

RHDPE 40/3,7mm

T RHDPE 40/3,7mm

| \\RHDPE 110/6,3mm

© rura kanalizacji teletechnicznej RHDPE 40/3,7mm
pomaranczowa z wyroznikiem koloru czerwonego

® rura kanalizacji teletechnicznej RHDPE 40/3,7mm
pomaranczowa z wyroznikiem koloru zielonego

OZNACZENIA

323,0 projektowana kanalizacja teletechniczna
2r z podang dtugoscig oraz iloscig rur

% obiekt na proj. kanalizacji teletechnicznej -

kolano gtadkoscienne 110mm.
OB.5

" —=xs= Obiekt na proj. kanalizaciji teletechnicznej -
rura ostonowa RHDPE 110/6,3mm

r - rura kanalizacji teletechnicznej RHDPE 40/3,7mm
g1 ztgczka skrecana do rur 40mm

b zatyczka mechaniczna do rur pustych #40mm

S2
SKR-1

pukt wsp. geodezyjnych proj. kanalizacji telekom.

studnia teletechniczna typu SKR-1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdtuz
TEMAT przebudowywanej sieci cieptowniczej przy ul.
Korzeniowskiego / Plac Batorego w Szczecinie -
ETAP Il punkt "A" - punkt"B"
ADRES Szczecin, ul. Korzeniowskiego/Pl.Batorego dz. nr
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