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1. Karta informacyjna

¢ technologia rur preizolowanych

e miejsce wlaczenia: projektowana osiedlowa sie¢ cieplna
e parametry czynnika grzejnego: 135/65°C

Przedmiotowe przylacza cieplownicze zlokalizowano na terenie dzialek:

Dziatka nr :

Dziatkanr :

Dzialtka nr :

Dziatka nr :

31/2 dr obreb 1040

31/1 obrgb 1040

29 obreb 1040

32/3 obreb 1040

Wiasciciel:

Wiasciciel:

Wiasciciel:

Wiasciciel:

Gmina Miasto Szczecin

70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej
ZDiTM

71-241 Szczecin, ul. Klonowica 5

Gmina Miasto Szczecin
70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowe;j

Polskie Koleje Paistwowe Sp. Akcyjna
00-973 Warszawa, Szczgsliwicka 2

Spoldzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ
70-136 Szczecin, ul. 9 Maja 17



W RAMACH NINIEJSZEJ INWESTYCJI PROJEKTUJE SIE:
A) Przylacze cieplownicze 2 x Dn 80 mm do budynku przy ul. 3-go Maja 26

- rury preizolowane 2 x 88,9 /160 mm (2 x Dn 80)
od wspétrzednej CO1 do wspotrzednej nr CO8 L=2x105,05m

- w pomieszczeniu wezla
w technologii rur stalowych czarnych 2 x Dz 88,9 x 3,2 mm (2 x Dn 80)
w izolacji z welny mineralnej grubosci 5 cm w plaszezu z twardej folii PCV

L=2x8,0m
Razem: L=2x113,05m
B) Przylycze cieplownicze 2 x Dn 65 mm do budynku przy ul. 3-go Maja 24
- rury preizolowane 2 x 76,1 /140 mm (2 x Dn 65)
od wspotrzednej C21 do wspolrzednej nr C22 [=2x6,0m
- w pomieszczeniu wezla
w technologii rur stalowych czarnych 2 x Dz 76,1 x 2,9 mm (2 x Dn 65)
w izolacji z welny mineralnej grubosci 5 cm w plaszezu z twardej folii PCV
L=2x2,50m
- w technologii rur stalowych czarnych 2 x Dz 42,4 x 2,6 mm (2 x Dn 32)
w izolacji z welny mineralnej grubosci 5 cm w plaszezu z twardej folii PCV
[=2x150m
Razem: [=2x10,0m
C) Demontaz rurociagéw w budynku przy ul. Drzymaly 12-13, 14
I=2x36,0m

D) Do wylaczenia z eksploatacji istniejacego przylacza 2xDn40
do budynku przy ul. Drzymaly 12-13, 14

L=2x150m



2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania:

aktualny wtornik geodezyjny

warunki techniczne

zlecenie inwestora

obowigzujgce przepisy administracyjne
‘wizje w terenie i pomiary uzupelniajace
obowigzujgce normy i przepisy techniczne

2.2. Rozwigzania projektowe dotyczace wszystkich zadan:

Stan istniejacy:
Istniejaca sie¢ cieplna w technologii kanalu zelbetonowego w ulicy Korzeniowskiego zostanie

przebudowywana w technologii rur preizolowanych. Obejmuje to likwidacje przytacza do budynku
przy ul. 3-go Maja 26, na rzecz nowego. W ramach inwestycji projektuje si¢ takze przylagcze
cieptownicze do budynku przy ul. 3-go Maja 24, w celu potgczenia z istniejgca siecig cieplna
2xDn32. Budowa nowych przytaczy pozwoli na calkowity demontaz istniejacych rurociagéw
wysokich parametréw przebiegajacych przez piwnice w budynkach przy ul. 3-go Maja 26
oraz ul. Drzymaly 12-13, 14.

UWAGA:
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zapozna si¢ ze wszystkimi uzgodnieniami
zataczonymi do projektu. Ich tres¢ jest dla niego podstawa wejécia na dziatki i rozpoczgcia robot.

W ramach niniejszej inwestyciji projektuje si¢ nastepujace zadania:

1) Wykonanie nowego przylacza 2 x Dn 80 w technologii rur preizolowanych do budynku przy
ul. 3-go Maja 26 od wspéirzednej CO1 do CO8.

2) Wykonanie nowego przylacza 2 x Dn 65 w technologii rur preizolowanych do budynku przy
ul. 3-go Maja 24 od wspéirzednej C21 do C22.

3) W budynku przy ul. 3-go Maja 24 w pomieszczeniu wezta projektuje si¢ zawory odcinajace
Dn635, a za nimi zwezke Dn65/32. Polaczy¢ nowe przylacze z istniejagcym 2xDn32 wewnatrz
pomieszczenia.

4) Demontaz starych rurociggédw 2 x Dn 40 mm w piwnicy w budynku przy ul. Drzymaly
12-13,14 lacznie z podporami stalowymi. Nalezy usungé ze $cian i przegréd budowlanych
rurociagi 1 konstrukcje stalowe, a otwory zamurowaé cegly pelng. Nastepnie otynkowaé
zaprawg wapienno-cementows i pomalowag.



5) Demontaz starych rurociggéw w piwnicy w budynku przy ul. 3-go Maja 26 lacznie z
podporami stalowymi. Nalezy usungé ze $cian i przegréd budowlanych rurociggi i
konstrukcje stalowe, a otwory zamurowaé cegla pelng. Nastepnie otynkowaé zaprawg
wapienno-cementowg i pomalowag.

6) Przed zasypaniem rurociggéw zastosowa¢ podgrzew wstgpny do temperatury 65°C.

7) Komora cieptownicza do likwidacji:
- zdemontowa¢ armatury w komorze
- zamurowaé otwory do kanatow
- usung¢ strop
- zasypa¢ zwirem i zagesci¢
- zagospodarowac teren

8) Studnie kanalizacji odwodnienia — otwory zabetonowa¢ (studnie wg pkt. 7)

Miejscem wigczenia projektowanych przylaczy cieplnych jest projektowana osiedlowa sie¢
cieplna preizolowana: 2 xDn100 mm.

W trakcie wykonywania wlaczenia zwroci¢ szczegéing uwagg, aby nie uszkodzi¢ instalacji
alarmowej istniejacej sieci, poniewaz instalacja alarmowa projektowanej sieci stanowi¢ bgdzie
jednolity uktad pomiarowy. Przed rozpoczgciem robot nalezy sprawdzi¢ dziatanie istniejacego
systemu alarmowego sieci magistralnej i takie same badanie wykona¢ po zakonczeniu rob6t. W
przypadku niedzialajgcego systemu instalacji alarmowej, zawiadomi¢ projektanta w celu
opracowania oddzielnych uktadéw alarmowych dla poszczegolnych przylaczy.

Projektowana sie¢ ciepina bedzie przebiega¢ w drodze, chodniku oraz trawniku.
Nawierzchni¢ odtworzy¢ do staniu pierwotnego. ‘

Projektowane wejScia rurociggéw preizolowanych w pomieszczenie budynku
wykonaé na podstawie dokladnych wymiaréw podanych na rzutach pomieszczen, nawet
w przypadku powstania niezgodnosci z wytyczong trasa przez geodete
obslugujacego budowe. W przypadku zaistnienia niezgodnos$ci wytyczonej trasy przez
geodete z podanymi wymiarami na rzutach pomieszczen kierownik budowy posiada
obowiazek zgloszenia tego faktu inwestorowi i bezwzglednie wyjasni¢ tego przyczyne.
W przejscin przez $cian¢ zewnetrzng na rury preizolowane nalozyé pierScienie
uszczelniajace. Sciane zewnetrznag w__miejscu wejécia rur preizolowanych z gruntu
w___budynek  zabezpieczyé _przeciwwilgociowo. 7 _ odbioru zabezpieczenia

przeciwwilgociowego sporzadzié protokét odbioru z udzialem wlasciciela obiektu.
Wykonawca ma obowiazek ustawienia projektowanych rurociagéw w wykopie do podanych
wspotrzednych, a nastgpnie ustawienia rurociggow na podanych rzednych wysokosciowych.
Nie mozna lokalizowaé przylacza ponizej podanych rz¢dnych poniewaz zmniejsza
to zdolnoéci kompensacyjne rur preizolowanch i moze by¢ przyczyng przekroczenia
dopuszczalnych naprezen. Zasypywanie rurociggow moze odby¢ si¢ tylko i wylacznie po
odbiorze robot zanikowych oraz na podstawie o$wiadczenia uprawnionego geodety
o zgodnosci posadowienia przytacza zgodnie z projektem. Ustawienie wykonanych rurociggow
do podanych wspélrzednych xy i z niezgodnie z projektem wywoluje konsekwencje
przewidziane przepisami 1 wykonawca ma obowigzek utrzymania obslugi geodezyjnej i
wykonania dokumentacji powykonawczej.




3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Profil przylacza jest jedynie wstepng propozycjg posadowienia rurociggédw sporzadzona na
podstawie zalecanych glebokosci uktadania poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Nie ma
faktycznych pomiaréw geodezyjnych posadowienia tego uzbrojenia. Dlatego wykonawca robot
przed wprowadzeniem sprzetu nas budowe recznie odkopie istniejagce  uzbrojenie,
aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia w trakcie rob6t.

Wykonawca powinien posiadaé przeszkolenie dostawcy technologii rur preizolowanych
oraz korzysta¢ z instrukcji montazu i obstugi wydanej przez niego.

Przebieg tego przytgcza uzgodniony zostat opinig Narady Koordynacyjnej.

Wykonawca przed wejsciem na plac budowy przygotuje dokumentacje fotograficzng terenu na
nosnikach CD i jeden z nich przekaze inwestorowi.

Doboru $rednic rur preizolowanych dokonano w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.

Calo$¢ robét zwigzanych z realizacjg sieci preizolowanej wykonaé Scisle wedlug projektu,
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cze$é I1 — Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz warunkami dostawcy rur preizolowanych.

Wszystkie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zostang rozwigzane
w ramach nadzoru autorskiego po dokonaniu odkrywki i ustaleniu faktycznych rzgdnych przez
wykonawce robét. po zakonczeniu robdt musza by¢  uporzadkowane i przywrécone
do poprzednich waloréw.

Skrzyzowania (ewentualne) z siecig gazowa wykonywa¢ zgodnie z normg PN -91 /M 34501.
Rozpoczgcie prac zglosi¢ w Zakladzie Gazowniczym.

Ewentualne skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi wykona¢ rurach ostonowych

dzielonych wg zalagczonego rysunku. Kable zabezpieczy¢ zgodnie z  PN-76/E-05125
i wykona¢ z normami PN-E-05100-1/98. Zamiar wykonania zgtosi¢ ich wiascicielowi.

3. Wytyczne realizacji

Przed rozpoczeciem robot montazowych sprawdzié rzedne terenu, lokalizacje oraz rzedne
posadowienia istnicjacego uzbrojenia. W przypadku innego posadowienia niz przyjete
w projekcie istnieje mozliwo$¢ korekt wysoko$ciowych w ramach nadzoru autorskiego.

W miejscach bezkolizyjnych dopuszcza si¢ wykonywanie rob6t przy uzyciu sprzetu
mechanicznego bedacego pod ciagtym nadzorem.

W odleglosci 3,0 [m] z kazdej strony miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz
w poblizu drzew roboty ziemne wykonywaé rgcznie, pod nadzorem odpowiednich shuzb
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Podtoze pod rurociagi (podsypka piaskowa) nalezy przed utozeniem rur zaggscic.

Wszystkie polgczenia doczolowe stalowych rur przewodowych nalezy wykonaé stosujac
technologic spawania w ostonie argonu. 100% wykonanych doczolowych polaczen
spawanych podlega kontroli radiograficznej z dopuszczalng klasg wadliwosci spoin R-3.
Montaz muf mozna rozpoczgé po pozytywnym wykonaniu préby szczelnosci
rurociggdw. Przed wigczeniem odcinka w system cieplowniczym nalezy przeprowadzi¢ jego
plukanie.



3.6.

3.7.

3.8.

Instalacje alarmowa systemu wykrywania nieszczelnosci nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta w obwad.

Rurociagi cieplownicze przykryé warstwa piasku grubosci 20 cm, a nastgpnie zaggsci¢. Na
zageszezonej warstwie piasku nad kazdg z rur ulozyé taSme ostrzegawcza. Pozostata czes¢
wykopu zasypaé gruntem rodzimym lub piaskiem i zaggscic.

Teren po trasie ulozonego cieplociggu nalezy uksztattowaé zachowujac przykrycie
minimum 50 [cm] od wierzchu rur. W przypadku niemozliwosci zachowania tego
warunku nalezy ulozyé plyty odcigzajgce. Cato$é robot ziemnych wykona¢ zgodnie
z normami BN-83/8836-02 — ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Roboty montazowe, ptukanie i odbiér wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w
tym zakresie. Calo$é robét montazowych wykonaé. zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru” tom II, ,,Warunkami technicznymi projektowania i eksploatacji
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” — opracowanie COBRTI ,,INSTAL,
Warszawa — marzec 1996 r. oraz zgodnie z instrukcjami wykonania i odbioru dostarczonymi
przez producenta rur preizolowanych.

3.10. Uwagi koncowe:

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zglosi¢é poszczegélnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgcia robot.

Cato$¢ rob6ét ziemnych wykonaé zgodnie z normami BN-83/8836-02 — ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec
1999 r) - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

W przypadku odkrycia w wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je
przed ewentualnym uszkodzeniem i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika.

3.11. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym:

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi uzbrojeniami roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W miejscach skrzyzowan z gazociagami nalezy zamontowaé rury ochronne na gazociggach
zgodnie z PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania”.

W miejscu skrzyzowati gazociagu z PE z cieplociggiem zamontowa¢ na gazociggu rurg
ochronng z PE wypelniong piankg poliuretanows.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowa¢ rury ochronne
zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Przy akceptacji przedstawicieli uzytkownikéw mozna zastosowa¢ ochronne rury
dwudzielne.

Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢é uwagi przedstawicieli przedsigbiorstw
eksploatujacych ,uzbrojenie” podziemne zapisane w ,Opinii ZUDP” i ,Protokole
przekazania placu budowy”.
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4. Zestawienie podstawowych materialéw preizolowanych

Wykaz podstawowych elementéw systemu rurociggdéw preizolowanych przedstawia si¢ jak nizej.
Do pelnej realizacji zadania inwestycyjnego wymagane jest uzycie elementéw uzupetniajacych
system (ziaczki zaciskowe, podtrzymki drutu, taSmy smarne, ostrzegawcze itd.) oraz pozostatych
materialéw montazowo-budowlanych (drut spawalniczy, tarcze do cigcia stali, piasek, beton, asfalt

itd.
Lp. Nazwa elementu [los¢ | Nr wezla
[szt.]
l. | Rura prosta z inst. alarmowg o dtugosci 12 m Dz88,9/160mm (Dn 80 mm) 18
2. | Rura prosta z inst. alarmowg o dtugosci 12 m Dz76,1/140mm (Dn 65 mm) 1
3. | Tréjnik preizolowany wzno$my TW lewy 80/65/80 5 C21
z wyciggnieta szyjka lub wzmocniony (C06)
4. | Kolano preizolowane symetryczne Dz88,9/160mm 5 Co7
(Dn 80 mm) , A=B=100 cm '
Zesp6t ztgcza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie o Srednicy
S. plaszcza ostonowego 160mm na rur¢ Dz 88,9/160mm 24
(Dn 80 mm) z masg butylowa
Zespot zhgcza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie o Srednicy
6. plaszcza ostonowego 140mm na rur¢ Dz 76,1/140mm 2
(Dn 65 mm) z masg butylowa :
7. | Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy, Enp-Cap na plaszcz 5 Co8
ostonowy Dz 160mm
8. | Zakonczenie izolacji — r¢kaw termokurczliwy, Enp-Cap na ptaszcz 5 C22
ostonowy Dz 140mm
9. | Pierscien gumowy na plaszcz ostonowy Dz 160 mm 4 Co8
10. | Pierscien gumowy na ptaszcz ostonowy Dz 140 mm 4 C22
11. | Mata kompensacyjna 1000x250x40 mm 22
12. | Tagma ostrzegawcza 230 m
13. | Uniwersalna puszka polaczeniowa 8
14. | Uziemienie instalacji 4
15. Zgczka zaciskowa instalacji alarmowej 56
16. Izolacyjna rurka termokurczliwa 20
17. | Zawér odcinajacy do wspawania 2 w bud.
DN65 t=150°C; PN-2,5MPa 3 Maja 24
18. | Zwezka Dn65/32 ) w bud.
$1=2.9mm ; s2=2,6 mm wg DIN2616 3 Maja 24

w

Opracowal: mgr inz. Bartosz Baranowski




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Przylacze wysokich parametréw z rur preizolowanych
1) 2xDN80 (2xDz88,9/160) do bud. przy ul. 3-go Maja 26
2) 2xDN65 (2xDz76,1/140) do bud. przy ul. 3-go Maja 24

Adres: Szczecin, ul. Drzymaty, 3-go Maja
dz. nr31/2dr, 31/1, 29, 32/3 obrgb 1040

Inwestor: Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.
ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin

Jednostka projektowa:

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.,
ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin

Dziat Projektéw i Uzgodnien
Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.,
ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin

Projektowal:
mgr inz. Bartosz Baranowski
upr. bud ZAP/0050/PWOS/05

Szczecin, luty 2017 r.



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie przylaczy cieplowniczych
wysokich parametréw do budynku przy ul. 3-go Maja 26 i 24 na dz. bud. nr 31/2 dr,
31/1, 29, 32/3 obreb 1040 w Szczecinie.

Kolejnos¢ realizacji:
e roboty przygotowawcze
roboty geodezyjne
roboty ziemne
montaz rurociggéw preizolowanych
roboty koncowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Zamierzenie realizowane bedzie na dziatkach:

31/1 - wlasno$é Gminy Miasto Szczecin,

31/2 dr - wlasnoéé Gminy Miasto Szczecin, dziatka drogowa w zarzagdzaniu ZDiTM,

29 — wiasno$¢ PKP Sp. Akcyjna,

32/3 — wlasno$é Spétdzielni Mieszkaniowe;j ,,Kolejarz”.

Na w/w dziatkach znajduje si¢ istniejaca infrastruktura branzy sanitarnej,
teletechnicznej i elektryczne;.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Miejsca stwarzajace zagrozenie:
o Wykonanie wykopéw otwartych pod sie¢ i przylacza cieplne.
e Wykonanie przytaczy do pomieszczen weztow cieplnych.
o Montaz rur ostonowych stal przy przejsciu pod projektowanymi murami
oporowymi.
o Istniejaca infrastruktura branzy sanitarnej, teletechnicznej i elektryczne;.
Cale zamierzone przedsigwzigcie nalezy wykonaé z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznoscl.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji rob6t ujetych w opisie technicznym mogg wystgpi¢ ponizsze
zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy:
o ryzyko uszkodzenia ciata w czasie rozkuwania elementow betonowych (np.
chodnika wykonanego z ptytek betonowych)
e ryzyko uszkodzenia nieostonigtych czgsci ciata w czasie obrabiania i spawania
rurociggéw
e ryzyko uszkodzenia koficzyn w czasie r¢Cznego transportu elementow
przeznaczonych do zabudowy



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych, wskazanych

w punkcie 4, wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpieczenstwa,

ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikéw, w zakresie wykonywanych przez

nich robét.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja odpowiednio

kierownik budowy, kierownik rob6t, majster budowy — stosownie do zakresu

przydzielonych obowigzkow.

6. Srodki zapobiegawcze
Do podstawowych obowigzkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy
wykonawcy nalezy miedzy innymi:
e przeszkolenie wszystkich pracownikéw wykonawcy bioracych udziat w realizacji
przedsiewziecia
e wskazanie wykonawcy dostgpu do Srodkéw facznosci, apteczki pierwszej
pomocy oraz urzadzen sanitarno — higienicznych bedacych do dyspozycji
uzytkownika
e wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy migdzy innymi:

¢ posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac,
przepisOéw oraz zasad bhp 1 p.poz.

e wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny
sprzet bhp i ppoz., zgodnie z rodzajem prowadzonych prac

e wyposazenie miejsc pracy we wlasciwy dla prowadzonych prac sprzet i $rodki
techniczne

e informowanie uzytkownika o zmianie sktadu brygad, co wymaga kazdorazowego
przeprowadzania szkolen na temat bezpieczenistwa pracy

o zglaszanie uzytkownikowi potencjalnych zagrozen wynikajacych z technologii
prowadzonych prac oraz sposoboéw zabezpieczania przed nimi

e oznakowanie terenu budowy w widoczny sposéb.

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ odpowiednie rozwigzania techniczne
i organizacyjne zmierzajace do wyeliminowania rgcznych prac transportowych. W razie
braku mozliwosci ich wyeliminowania, nalezy organizowa¢ odpowiednio prace
i wyposazy¢ pracownikow w niezbedny sprzet pomocniczy oraz srodki ochrony
indywidualne;.

Opracowal: mgr inz. Bartos

??anowsh
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Szczecin, 12 pazdziernika 2016 1.

NE/NEU-2123/DS/2016
Dziat Projektéw i Uzgodnieni

w/m

WARUNKI BUDOWY SIECI | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH
(Aktualizacja warunkéw nr NE/NEU-1445B/DS/2016 z dnia 07.07.2016)

Dotyczy: przebudowy sieci cieptowniczej 2xDn250mm na odcinku od pl. Batorego do komory
B1-11 w ul. Korzeniowskiego i przytaczy cieptowniczych do budynkow przy ul. Batorego 3,
ul. 3-go Maja 25 oraz ul. Drzymaty 12 i 16 w Szczecinie (ETAP 2).

1. Sieé cieptowniczg 2xDn250mm w technologii kanatowej na odcinku od punktu 01 przy
pl. Batorego do komory cieptowniczej B1-9 w ul. Korzeniowskiego nalezy przebudowaé na
sie¢ cieptownicza 2xDn150mm w technologii rur preizolowanych (rys.nr 1 odcinek 01-04).

2. Sieé¢ cieptowniczg 2xDn250mm w technologii kanafowej na odcinku od komory
cieplowniczej B1-9 do komory cieptowniczej B1-11 w ul. Korzeniowskiego nalezy
przebudowaé na sie¢ cieptowniczg 2xDn125mm w technologii rur preizolowanych (rys.nr 1
odcinek 04-11). ‘

3. Przytacze cieptownicze 2xDn80mm w technologii kanatowej na odcinku od komory
cieptowniczej B1-7 w ul. Korzeniowskiego do budynku przy pl. Batorego 3 nalezy
przebudowaé na przytacze cieptownicze 2xDn80mm w technologii rur preizolowanych (rys.nr
1 odcinek 02-03).

4. Na odcinku 06-07 (rys. nr 1) w ul. Drzymaty nalezy wybudowaé sieé cieptownicza
2xDn100mm w technologii rur preizolowanych.

5. Na odcinku 07-09 (rys. nr 1) w ul. Drzymaly nalezy wybudowaé sie¢ cieptownicza
2xDn80mm w technologii rur preizolowanych.

6. Do budynku przy ul. Drzymaty 16 nalezy wybudowaé nowe przyltacze cieptownicze
2xDn32mm w technologii rur preizolowanych (rys.nr 1 odcinek 07-08).

7. Na odcinku 09-10 {rys. nr 1) nalezy wybudowa¢ sie¢ cieptowniczg 2xDn50mm w technologii
rur preizolowanych.

8. Do budynku przy ul. 3 Maja 25 nalezy wybudowaé nowe przytacze cieptownicze
2xDné5mm w technologii rur preizolowanych( rys.nr 1 odcinek 09-05).

Szezediniska Energetyla Cieplna Sp. z 0.0. zargjestiowana w Sadzie Rejonowym Szczecin-Centun w Szczedinie, XNl Wydzial Gospodarczy Kiajowego
Rejestiu Sadowego pod aumerem KRS: 0000131910 gdzie pizechowywana jest dokumentacja spolki, numer NiP; 851-010-94 44, numer REGON: 811655650,
kapitat zaldadovey spélki: 126.500.000,00 2, wwwr.sec.com.p!

Siedziba ul. Zbofovra 4, 70-653 Szczecin, centrala T +48 91 450 97 00, Biuro Obslugi Klienta T 148 9145099 99, F 148 91 4509909
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9. Na nizej wymienionych odcinkach nalezy zlikwidowaé istniejace przytacza cieptownicze:

- przytacze cieptownicze 2xDn125mm w technologii kanatowej na odcinku od komory
cieptowniczej B1-9 w ul. Korzeniowskiego do budynku przy ul. 3-go Maja 25 (rys.nr 1 odcinek
04-05).

- przytacze cieptownicze  2xDn65/40/32mm od  komory cieptowniczej B1-11
w ul. Korzeniowskiego do weziéw ciepinych w budynkach przy ul. Drzymaty 12
i ul. Drzymaty 16 (rys. nr 1 odcinek 11-12).

10. Na odcinku od punktu 01 przy pl. Batorego do komory cieptowniczej B1-11
w ul. Korzeniowskiego nalezy zaprojektowaé kanalizacje teletechniczng (bez swiattowodu)
zgodnie z wytycznymi zawartymi w zataczniku nr 1B (rys.nr 1 odcinek 01-11).

11. Kwestie likwidacji komér oraz studni schiadzajgcej nalezy skonsultowaé z Dziatem NEU
i z Dziatem TT na etapie wykonywania projektu.

12. Parametry czynnika grzewczego wychodzacego ze zrddta ciepla w sezonie grzewczym
dla warunkéw obliczeniowych Tz/Tp = 136/65 /°C/

Ciénienie robocze cieptociagéw i innych urzadzeri P = 1,6 /MPa/
13. Wymogi formalne :

- Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia 03.07.2003r. (z pézniejszymi zmianami) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, oraz z dnia 02.09.2004r. (z pbzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

- Stosowane materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

14. Przebieg trasy sieci i przytaczy cieptowniczych oraz projekt budowiany podlegaja
uzgodnieniu przez Inwestora.

14A. Przebieq sieci cieptowniczei, przytacza cieptowniczeqo, instalacii zewnetrznej (réwniez
instalacii rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ podczas

narady koordynacyijnej. Narady odbywaijg sie w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjneij i Kartograficznej w Szczecinie.

15. Projektant zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu zestawienie wszystkich nieruchomosci,
na ktdrych zaprojektowane zostang sie¢ i przyfacza cieptownicze, zawierajgce numery
ewidencyjne dziatek, wskazanie ich wiascicieli oraz informacje w jakiej formie prawnej zostato
uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscia. Obowiazkiem projektanta jest
uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Liczba stron 2/3
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Zgode nalezy uzyskaé na rzecz SEC Sp. z 0.0.

16. Warunki budowy sieci i przytaczy cieptowniczych sa wazne dwa lata od daty ich
wystawienia wraz z zafacznikami Nr 1A,1B, ktére stanowig integraing czes¢ wydanych

warunkow.,
Anulowano warunki nr NE/NEU-1445B/DS/2016 z dnia 07.07.2016.

N/

Kopie otrzymuija: G‘fzeg rz Pietyiszewski
1. NEN Dyrektor |Dzlatu/Zarzgdzania
2. NEU a/a jatkigm Bpergetycznym

Zatgcznik:
Rys. nr 1. Koncepcja proponowanej trasy sieci i przytaczy cieptowniczych przy pl. Batorego,
ul. Korzeniowskiego i ul. Drzymaty w Szczecinie.

Nr 1A.- ,Ogdine wymagania techniczno — eksploatacyjne do Warunkow Wymiany — Budowy
Sieci Cieptowniczych”

Nr 1B.- ,Ogélne wymagania techniczno — eksploatacyjne do Projektowania, Budowy
i Eksploatacji Kanalizacji Teletechnicznej oraz Kabli Swiatlowodowych wzdtuz Sieci
Cieptowniczych”

Liczba stron 3/3 ML %: CQN




Szczecin, 18 maja 2015r.

NE/NEU- 1259/DS/2015 Wspdlnota Migészkaniowa nr 145
ul. 3 Maja

czecin

przez: ,ZARZADCA” Sp. z 0.0.
ul. YWyszyriskiego 14
70-201 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLOW CIEPLNYCH DO SIECI CIEPLOWNICZYCH
Obiekt : budynek mieszkalny przy ul. 3-go Maja 23 FR + OF w Szczecinie.

1. Zapotrzebowanie mocy ciepine;j:

Qc.o. = 5485 /kW/

Qec.w.u.g = 1599 /Kw/

QC-W-u-max = 58|87 /kW/
2. Obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej G =0,89 [m%h]

3. Miejsce wiaczenia do sieci cieptowniczej: istniejace przylacze cieptownicze 2xDn32mm
w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. 3 Maj 24 w Szczecinie — punkt 01

(rys.or 1),

4. Parametry czynnika grzewczego wychodzacego ze Zridia ciepta w sezonie grzewczym dia
warunkéw obliczeniowych Tz/Tp = 135/65 /°C/

Do obliczert nalezy przyjaé, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 70°C, a na powrocie Tp < 30°C

Dopuszczaine opory hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/

5. Warunki przylaczenia sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z zatgcznikami
Nr 1,2,3,4,5, ktore stanowig integralna czes$é wydanych warunkow.

6. Wymogi formaine:

Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie 2z wustawg Prawo Budowlane
z 07.07.1994r. (z poZniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (z po6zniejszymi zmianami)
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z pbzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegétowego zakresu | formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,

- innymi aktami w zaleznosci od specyfiki robot. 5\"‘/\

i




7. Stosowane materialy muszg posiadaé¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
budownictwie.

8. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przedtozy¢ komplet dokumentaciji : p.b. wezta ciepinego
AKPIA, p.b. instalacji elektrycznej w weZle ciepinym oraz do wgladu p.b.instalacji wewngtrznej
C.0.,C.w.u.

9. Projekt wezta cieplnego nalezy wykonaé wylacznie w oparciu o dokumentacje projektowa
instalacji odbiorczej.

10. SEC Sp. z 0.0. zrealizuie dostawg ciepla po spetnieniu wymogéw okreslonych
w warunkach przquczema i zawartej umowie 0 przyiqczenle

nstailacu rozdzuelcze| wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ podczas
narady koordynacyinej. Narady odbywaja sie w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

11. Uwagi:

Nalezy zaprojektowaé przytacze cieplownicze w technologii rur preizolowanych wg
sugerowanego na planie sytuacyjnym przebiegu (rys. nr 1):

odcinek 01-02 2xDn32mm - orientacyjna dtugosé ok. L=2x5,0m

Lokalizacje wezta cieplnego wraz z przebiegiem przytacza cieptowniczego nalezy uzgodni¢
Z SEC Sp. z 0.0. w Dziale projektéw i Uzgodnier na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Na rysunku nr 1 przedstawiono koncepcje proponowanej trasy przytacza cieptowniczego.
Nie nalezy traktowaé jej jako obligatoryjnej.

Przebieg trasy przylacza cieptowniczego nalezy zaprojektowaé po wczesniejszym uzyskaniu
zgody od wiasciciela (zarzadcy) terenu o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i eksploatacyjne.

Zgode nalezy uzyskaé na rzecz SEC Sp. z 0.0.
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K°Pi%§‘2fzvmuiﬁ¢ Grzego z Pj étrus ewski \__/ MariusZ|Majkut
;j NEN Dyrektor zlatu Z qdzama Prezes Zarzadu
3. NEP Majatkiemn Ener etycznym

. NEU a/a
Zafyczniki:
Rys. nr 1. Koncepcja proponowanego przebiegu przylacza cieptowniczego do budynku przy ul. 3 Maja 23 w Szczecinie.
Nr 1 -,0gdlne wymagania techniczno-eksploatacyjne”
Nr 2 -,Zasady doboru i montazu cieplomierzy w weztach cieplnych i kotfowniach lokalnych”
Nr 3 -,Zasady doboru uktadéw automatycznej regulacji w wezlach ciepinych”
Nr 4 - Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektrosnergetycznej w weztach cieplnych”.
Nr 5 -,.Zalecane urzgdzenia w nowobudowanych i modernizowanych weztach cieplnych”.




