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1.

Karta mformacyjna

technologia rur preizolowanych
miejsce wlgczenia: istniejgca sie¢ cieplna
parametry czynnika grzejnego: 125/65°C

Przedmiotowg sieé¢ cieplownicza zlokalizowano na terenie dziatek:

Dziatkanr: 7

Dziatka nr : 30/2 obreb 1040

Dziatka nr : 32/8 obreb 1040

dr obrgb 1039
28 dr obreb 1040
31/2 dr obreb 1040 -

- Wihasciciel:

- Wiasciciel:

- Wtasciciel: Gmina Miasto Szczecin

70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowe;j
ZDiTM
71-241 Szczecin, ul. Klonowica 5

Wojewodztwo Wielkopolskie
61-713 Poznan,
Al Niepodlegtosci 16/18

Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. P1. Batorego 3
70-207 Szczecin, ul. Pl. Batorego 3

Spétdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ
70-136 Szczecin, ul. 9 Maja 17



W RAMACH NINIEJSZEJ INWESTYCJI PROJEKTUJE SIE
PRZEBUDOWE OSIEDLOWE] SIECI CIEPLOWNICZE]J Z PRZYLACZAMI:

A) Projektowana osiedlowa sie¢ cieptownicza

- rury preizolowane 2 x Dz 168,3/250 mm (2 x Dn 150)

od wspoéirzednej CO9 do wspdtrzgdnej nr C14 L=2x120,65m
- rury preizolowane 2 x Dz 139,7/225 mm (2 x Dn 125)
od wspéirzednej C14 do wspétrzednej nr C18 [=2x284m
- rury preizolowane 2 x Dz 114,3/200 mm (2 x Dn 100)
od wspétrzgdnej C14 do wspétrzednej nr C24 [=2x122m
Razem: L=2x161,25m

B) Projektowane przylacze 2 x Dn 65 mm do budynku przy ul. Plac Batorego 3

- rury preizolowane 2 x Dz 76,1/140 mm (2 x Dn 65)
od wspétrzgdnej C11 do wspétrzednej nr C21 [=2x20,3m

C) Projektowane przylacze 2 x Dn 40 mm do budynku przy ul. Drzymaly 16

- rury preizolowane 2 x Dz 48,3 /110 mm (2 x Dn 40)
od wspblrzednej C24 do wspéirzednej nr C25 [=2x 63m

- w pomieszczeniu wezta
w technologii rur stalowych czarnych 2 x Dz 48,3 x 2,6 mm (2 x Dn 40)
w izolacji z welny mineralnej grubosci 5 cm w plaszczu z twardej folii PCV
‘ L=2x2,0m
Razem: [=2x83m
D) Projektowane przylacze 2 x Dn 65 mm do budynku przy ul. Korzeniowskiego 7

- rury preizolowane 2 x Dz 76,1/140 mm (2 x Dn 65)
od wspélrzednej C17 do wspélrzednej nr C19 I=2x3,0m

Dtugos¢ catkowita: L=2x19585m



E) Demontaz rurociggéw w budynkach
- w budynku przy ul. Plac Batorego 3 [=2x30,0m

- w budynku przy ul. Drzymaly 16 [=2x250m

F) Demontaz istniejacych przylaczy

- w technologii kanatu zelbetonowego od komory cieptowniczej
B1-7 do budynku przy ul. Plac Batorego 3 [=2x13,0m

- rury preizolowane od budynku przy ul. Plac Batorego 3
do wspétrzgdnej C23 L=2x6,0m

- w technologii kanatu Zelbetonowego od komory cieplowniczej
B1-9 do granicy dziatki [=2x12,0m

- w technologii kanatu zelbetonowego od komory cieplowniczej
B1-11 do budynku przy ul. Drzymaty 16 [=2x10,0m

H) Demontaz komér cieplowniczych (B1-7, B1-9, B1-11), studzienek rewizyjnych, studzienek
schtadzajacych oraz przykanalikéw '



2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania:

aktualny wtérnik geodezyjny

warunki techniczne

zlecenie inwestora

obowiazujace przepisy administracyjne
wizje w terenie i pomiary uzupetniajace
obowigzujace normy i przepisy techniczne

2.2. Rozwigzania projektowe dotyczace wszystkich zadan:

Stan istniejacy:
Istniejgca sie¢ cieplna jest ulozona w kanale zelbetonowym w ulicy Plac Stefana Batorego /

Korzeniowskiego. Stare rurociagi ulegaty awarii, doprowadzajac do uszkodzeh pomieszczen
sklepéw. Powstata nowa koncepcja zasilania w ciepto, ktérej efektem sg przedstawione ponizej
rozwigzania techniczne, ktérych idea sprowadza si¢ do wymiany istniejgcych rurociggéw w
technologii kanatu zelbetonowego na rurociagi preizolowane 2xDn150/ 2xDn125 oraz wymiany
przytagcza do budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 oraz wybudowania nowych przylgczy do
budynku przy ul. Plac St. Batorego 3 i Drzymaty 16. Budowa nowych przylaczy pozwoli na
calkowity demontaz istniejacych rurociagéw wysokich parametréw przebiegajacych przez
piwnice w tych budynkach.

UWAGA:
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zapozna si¢ ze wszystkimi uzgodnieniami
zalaczonymi do projektu. Ich tres¢ jest dla niego podstawa wejscia na dziatki i rozpoczecia robét.

W ramach niniejszej inwestycji projektuje si¢ nastepujace zadania:

1) Demontaz sieci cieplowniczej w technologii kanatu zelbetonowego od wspéirzednej
C09-C18.

2) Demontaz komor cieplowniczych B1-7, BI1-9, BIl-11, studzienek rewizyjnych,
przykanalikéw zgodnie z czgscig rysunkowg. Przykanaliki nalezy szczelnie zamkngé przed
zasypaniem.

Miejsca po zdemontowanych komorach nalezy zasypaé.
Wihazy ze skrzynek hydrantowych nalezy odda¢ do magazynu SEC.

3) Demontaz kanalu zelbetonowego od komory cieptowniczej B1-7 do budynku przy
ul. Plac Batorego 3. Po zdemontowaniu kanatu Zelbetonowego nalezy $ciane budynku
oczysci€, usungé rurociggi stalowe, otwory w przegrodzie zamurowac cegla petng. Nastepnie
$ciang otynkowaé zaprawa wapienno-cementows. Sciang na szerokosci 1,5 m i wysokos$ci



ok. 1,5 m zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo oraz papa bitumiczng ,,na goraco”. W/w roboty
zanikowe odebra¢ przy udziale wiasciciela budynku.

4) Demontaz rur preizolowanych od budynku przy ul. Plac Batorego 3 do wspéirzednej C23.
Sciane budynku oczyscig, usung¢ rurociagi stalowe, otwory w przegrodzie zamurowac cegla
pelng. Nastepnie sciang otynkowaé zaprawg wapienno-cementows. Sciang na szerokosci 1,5
m i wysokosci ok. 1,5 m zabezpieczyé przeciwwilgociowo oraz papa bitumiczng ,.na
goraco”. W/w roboty zanikowe odebraé przy udziale wtasciciela budynku.

5) Demontaz kanatu Zelbetonowego od komory B1-9 do granicy dziatki o dtugosci ok.
12,0 m. Kanat zamknaé¢ $ciankg dociskowg szer. 25 cm i wys. 1,0 m z bloczkéw
betonowych.

6) Demontaz kanalu zelbetonowego od komory cieptowniczej B1-11 do budynku przy
ul. Drzymaty 16 o dlugosci ok. 10,0 m. Po zdemontowaniu kanatu zelbetonowego nalezy
scian¢ budynku oczysci¢, usungé rurociagi stalowe, otwory w przegrodzie zamurowaé cegla
pelna. Nastepnie $ciane otynkowaé zaprawa wapienno-cementowa. Sciang na szerokosci 1,5
m i wysokosci ok. 1,5 m zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo oraz papa bitumiczng ,,na
goraco”. W/w roboty zanikowe odebra¢ przy udziale wlasciciela budynku.

7) Demontaz starych rurociagéw 2 x Dn 80 mm / 2 x Dn 65 mm w piwnicy w budynku przy
ul. Plac Batorego 3 lacznie z podporami stalowymi. Nalezy usungé ze $cian i przegréd
budowlanych rurociggi i konstrukcje stalowe, a otwory zamurowaé cegla peing. Nastepnie
otynkowaé zaprawg wapienno-cementowa i pomalowac.

8) Demontaz starych rurociggéw 2 x Dn 65 mm w piwnicy w budynku przy ul. Drzymaty 16
tacznie z podporami stalowymi. Nalezy usungé ze $cian i przegréd budowlanych rurociagi
i konstrukcje stalowe, a otwory zamurowaC cegly pelna. Nastepnie otynkowaé zaprawg
wapienno-cementowg i pomalowac.

9) Wykonanie nowego przylagcza 2 x Dn 65 do budynku przy ul. Plac Batorego 3 od
wspblrzednej C11 do C23, polaczyé z istniejagcym przylaczem.

10) Wykonanie nowego przylacza do budynku przy ul. Drzymaty 16 w technologii rur
preizolowanych 2 x Dn 100 / 2 x Dn 40 mm od wspétrzednej C24 do C25.

11)Czgsciowa wymiana przylacza 2 x Dn 65 o diugosci ok. 3,0 m od wspétrzednej C17 do C19
wraz zZ montazem zaworéw preizolowanych.

12) W pomieszczeniu wezla w budynku przy ul. Drzymaly 16 zachowaé zawory odcinajace
i odpowietrzajgce.

Miejscem wiaczenia projektowanych przytaczy cieplnych jest projektowana sie¢ cieplna
preizolowana: 2 xDn150 mm — ETAP 1.

Po odkryciu istniejacej sieci cieplnej nalezy ustali¢ (potwierdzi¢) funkcje poszczegdinych
rurociggéw. Ustalié, ktéry rurociag jest zasilajacym, ktéry powrotnym. W przypadku
niezgodnosci z ustaleniami projektu zawiadomié projektanta. Zasada jest to, ze rurocigg
zasilajacy ,,patrzac” od zrédla powinien by¢ ukladany po prawej stronie. Takie zatozenie



réwniez przyjeto w projekcie. Pierwszego sprawdzenia dokonaé w istniejacej komorze
cieplowniczej B1-3.

Ze wigledu na brak dokumentacji powykonawczej rzedne osi istniejgcego cieplociggu
przyjeto zgodnie z cz¢scig rysunkows. Po odkryciu istniejacej sieci cieplnej preizolowanej
nalezy ustali¢ (potwierdzi¢) rzedne istniejacej sieci. W przypadku niezgodnosci z
ustaleniami projektu zawiadomi¢ projektanta.

W trakcie wykonywania wlaczenia zwréci¢ szczeglng uwage, aby nie uszkodzi¢ instalacji
alarmowej istniejacej sieci, poniewaz instalacja alarmowa projektowane;j sieci stanowic¢ bedzie
jednolity uktad pomiarowy. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ dziatanie istniejacego
systemu alarmowego sieci magistralnej i takie same badanie wykona¢ po zakoficzeniu rob6t. W
przypadku niedziatajagcego systemu instalacji alarmowej, zawiadomi¢ projektanta w celu
opracowania oddzielnych uktadéw alarmowych dla poszczeglnych przytaczy.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ do staniu pierwotnego.
Projektowana sieé cieplna bedzie przebiega¢ w drodze oraz chodniku.

Wykonawca ma obowiazek ustawienia projektowanych rurociagéw w wykopie do podanych
wspétrzednych, a nastgpnie ustawienia rurociggéw na podanych rzednych wysokosciowych.
Nie mozna lokalizowaé przylacza ponizej podanych rzednych poniewaz zmniejsza
to zdolnoéci kompensacyjne rur preizolowanch i moze by¢ przyczyng przekroczenia
dopuszczalnych naprgzen. Zasypywanie rurociggéw moze odby¢ si¢ tylko i wylacznie po
odbiorze robét zanikowych oraz na podstawie o$wiadczenia uprawnionego geodety
o zgodnosci posadowienia przylacza zgodnie z projektem. Ustawienie wykonanych rurociggéw
do podanych wspélrzednych x,y i z niezgodnie z projektem wywoluje konsekwencje
przewidziane przepisami i wykonawca ma obowigzek utrzymania obstugi geodezyjnej i
wykonania dokumentacji powykonawczej.

Profil przylacza jest jedynie wstgpng propozycja posadowienia rurociggéw sporzadzona na
podstawie zalecanych glgbokosci ukladania poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Nie ma
- faktycznych pomiaréw geodezyjnych posadowienia tego uzbrojenia. Dlatego wykonawca robot
pized wprowadzeniem sprzgtu nas budowe recznie odkopie istniejagce  uzbrojenie,
aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia w trakcie robdt.

Wykonawca powinien posiada¢ przeszkolenie dostawcy technologii rur preizolowanych
oraz korzysta¢ z instrukcji montazu i obstugi wydanej przez niego.

Przebieg tego przytacza uzgodniony zostal opinig Narady Koordynacyjnej.

Wykonawca przed wejéciem na plac budowy przygotuje dokumentacje fotograficzng terenu na
no$nikach CD i jeden z nich przekaze inwestorowi.

Doboru $rednic rur preizolowanych dokonano w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem.

Calosé robét zwigzanych z realizacja sieci preizolowanej wykona¢ $cile wedlug projektu,
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cze$é 11 - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz warunkami dostawcy rur preizolowanych.
Wszystkie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zostang rozwiazane
w ramach nadzoru autorskiego po dokonaniu odkrywki i ustaleniu faktycznych rze¢dnych przez
wykonawce robét. po zakonczeniu rob6t muszg by¢é  uporzadkowane i przywrécone
do poprzednich waloréw.

Skrzyzowania (ewentualne) z siecig gazowag wykonywa¢ zgodnie z normg PN -91 /M 34501.
Rozpoczecie prac zgtosi¢ w Zaktadzie Gazowniczym.
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e Ewentualne skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi wykona¢ rurach ostonowych
dzielonych wg zatgczonego rysunku. Kable zabezpieczyé zgodnie z PN-76/E-05125 i wykonac
z normami PN-E-05100-1/98. Zamiar wykonania zglosi¢ ich wiascicielowi.

3. Wytyczne realizacji

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Przed rozpoczgciem rob6t montazowych sprawdzi¢ rzedne terenu, lokalizacje oraz rzgdne
posadowienia istniejacego uzbrojenia. W przypadku innego posadowienia niz przyjete
w projekcie istnieje mozliwos¢ korekt wysokosciowych w ramach nadzoru autorskiego.

W miejscach bezkolizyjnych dopuszcza si¢ wykonywanie robot przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego bedacego pod ciaglym nadzorem.

W odleglosci 3,0 [m] z kazdej strony miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz
w poblizu drzew roboty ziemne wykonywaé r¢cznie, pod nadzorem odpowiednich stuzb
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Podtoze pod rurociagi (podsypka piaskowa) nalezy przed ulozeniem rur zaggscic.

Wszystkie potaczenia doczotowe stalowych rur przewodowych nalezy wykonaé stosujgc
technologie¢ spawania w ostonie argonu. 100% wykonanych doczotowych polgczen
spawanych podlega kontroli radiograficznej z dopuszczalng klasg wadliwosci spoin R-3.
Montaz muf mozna rozpoczaé po pozytywnym wykonaniu préby szczelnosci
rurociggéw. Przed wiaczeniem odcinka w system cieplowniczym nalezy przeprowadzic¢ jego
plukanie.

Instalacje alarmows systemu wykrywania nieszczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta w obwdd.

Rurociagi cieptownicze przykry¢ warstwa piasku grubosci 20 cm, a nastgpnie zaggsci¢. Na
zageszczonej warstwie piasku nad kazda z rur utozy¢ taSme ostrzegawczg. Pozostalg czgsé
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem i zagescic.

Teren po trasic ulozonego cieplociggu nalezy uksztaltowa¢ zachowujgc przykrycie
minimum 50 [cm] od wierzchu rur. W przypadku niemozliwosci zachowania tego
warunku nalezy utozy¢ piyty odcigzajace. Cato$¢ robdt ziemnych wykonaC zgodnie
z normami BN-83/8836-02 — ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Roboty montazowe, ptukanie i odbiér wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w
tym zakresie. Calo$¢ robGt montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru” tom II, ,,Warunkami technicznymi projektowania i eksploatacji
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” — opracowanie COBRTI ,,INSTAL,
Warszawa — marzec 1996 r. oraz zgodnie z instrukcjami wykonania i odbioru dostarczonymi
przez producenta rur preizolowanych.
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3.10. Uwagi koncowe:
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegélnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgcia robdt.
Calo$¢ rob6t ziemnych wykonaé zgodnie z normami BN-83/8836-02 — ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec
1999 r.) - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
W przypadku odkrycia w wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je
przed ewentualnym uszkodzeniem i powiadomi¢ wiasciwego uzytkownika.

3.11. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym:
W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi uzbrojeniami roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
W miejscach skrzyzowan z gazociagami nalezy zamontowa¢ rury ochronne na gazociggach
zgodnie z PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociaggdw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania”.
W miejscu skrzyzowan gazociaggu z PE z cieplociagiem zamontowal na gazociggu rure
ochronng z PE wypelniong pianka poliuretanows.
W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowac rury ochronne
zgodnie z PN-76/E-05125 |, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.
Przy akceptacji przedstawicieli uzytkownikéw mozna zastosowal ochronne rury
dwudzielne.
Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ uwagi przedstawicieli przedsigbiorstw
eksploatujacych ,,uzbrojenie” podziemne zapisane w ,,Opinii ZUDP” i ,,Protokole
przekazania placu budowy”.

4. Obszar oddzialywaliia obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 w Prawie Budowlanym (Dz.
U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézniejszymi zmianami) obejmuje dziatki wskazane jako teren
inwestycji. Umiejscowienie cieptociagu w gruncie i odleglosci od obiektéw zostang wykonane
zgodnie z wytycznymi branzowymi i zaleceniami producentéw.

5. Zestawienie podstawowych materialow preizolowanych

Wykaz podstawowych elementéw systemu rurociggéw preizolowanych przedstawia sie jak nizej.
Do pelnej realizacji zadania inwestycyjnego wymagane jest uzycie elementéw uzupelniajacych
system (zlgczki zaciskowe, podtrzymki drutu, taSmy smarne, ostrzegawcze itd.) oraz pozostatych
materiatéw montazowo-budowlanych (drut spawalniczy, tarcze do cigcia stali, piasek, beton, asfalt
itd.
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Lp. Nazwa elementu Ilosé Nr wezla
[szt.]
1. | Rura prosta z inst. alarmowg o dtugosci 12 m Dz168,3/250mm 20
(Dn 150 mm)
o | Rura prosta z inst. alarmowg o dlugosci 12 m Dz139,7/225mm 4
(Dn 125 mm)
3. | Rura prosta z inst. alarmowg o dlugo$ci 12 m Dz114,3/200mm )
(Dn 100 mm)
4. | Rura prosta z inst. alarmowg o dtugosci 12 m Dz76,1/140mm )
(Dn 65 mm)
5. | Rura prosta z inst. alarmowg o dlugosci 6 m Dz76,1/140mm 1
(Dn 65 mm)
6. | Rura prosta z inst. alarmowg o diugosci 12 m Dz48,3/110mm 2
(Dn 40 mm)
7. | Tréjnik preizolowany wzno$my TW prawy 150/65 ) Cl11
7z wyciagni¢ta szyjka lub wzmocniony
8. | Tréjnik preizolowany wznosmy redukcyjny TWR lewy 150/125/100 ) Cl4
z wyciagnieta szyjka lub wzmocniony
9. | Tréjnik preizolowany wznosmy TW lewy 125/65 ’ C17
z wyciagnieta szyjka lub wzmocniony
10. | Tréjnik preizolowany wznosmy redukcyjny TWR lewy 100/40/80 2 C24
z wyciagnieta szyjka lub wzmocniony
11. | Kolano preizolowane symetryczne Dz168,3/250mm 4 C10,C13
(Dn 150 mm) , A= B=100 cm
12. | Kolano preizolowane niesymetryczne Dz168,3/250mm ) C09
(Dn 150 mm), A=100 cm, B=200 cm
13. | Kolano preizolowane symetryczne Dz139,7/225mm 4 C15,C16
(Dn 125 mm), A=B=100 cm
14. | Kolano preizolowane niesymetryczne Dz76,1/140mm 4 C21,C2%
(Dn 65 mm), A=100 cm, B=200 cm
Zawoér kulowy preizolowany odcinajacy Dz139,7/225mm 2
15. | (Dn 125 mm) z osprze¢tem, ) C17-C18
- rura laczgca trzpien ze skrzynka uliczng L=1,5m Dn200 |
- klucz do otwierania i zamykania zaworu L=250 cm
Zawér kulowy preizolowany odcinajgcy Dz114,3/200mm )
16. | (Dn 100 mm) z osprz¢tem, ) C14-C24
- rura taczaca trzpien ze skrzynka uliczng L=1,5m Dn200 1
- klucz do otwierania i zamykania zaworu L=250 cm
Zawor kulowy preizolowany odcinajacy Dz76,1/140mm )
17. | (Dn 65 mm) z osprzetem, ) C17-C19
- rura fgczaca trzpien ze skrzynka uliczng L=1,5m Dn200 |
- klucz do otwierania i zamykania zaworu L=250 cm
18. | Zesp6t ztgcza kolanowego o Srednicy plaszcza ostonowego 140 mm na 2 C19

rure Dz 76,1/140 mm (Dn 65 mm) z masg butylowg
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Zesp6t zigcza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie o srednicy
19. plaszcza ostonowego 250 mm na rur¢ Dz 168,3/250 mm (Dn 150 mm) 32
z masg butylowa
Zespot ziacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie o $rednicy
20. plaszcza ostonowego 225 mm na rure Dz 139,7/225 (Dn 125 mm) 18
Z masg butylowa
Zespot ztacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie o $rednicy
21. plaszcza ostonowego 200 mm na rure Dz 114,3/200 mm (Dn 100 mm) 8
z masg butylowg
Zespot ztacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie o $rednicy
22. plaszcza ostonowego 140 mm na rure Dz 76,1/140 mm (Dn 65 mm) 10
z masg butylowa :
Zespot ziacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie o Srednicy
23. plaszcza ostonowego 110 mm na rure Dz 48,3/110 mm (Dn 40 mm) 2
Z masg butylowg
24. | Zakonczenie rurociagu (Dn 80 mm) 2 C24
25 | Zakonczenie izolacji — regkaw termokurczliwy, Enp-Cap na ptaszcz ) C25
ostonowy Dz 110mm
26. | Pierécien gumowy na plaszcz ostonowy Dz 110 mm 4 €25
27. | Mata kompensacyjna 1000x250x40 mm 63
28. | Tasma ostrzegawcza 400m
29. | Uniwersalna puszka potgczeniowa 4
30. | Uziemienie instalacji 2
31 Zlaczka zaciskowa instalacji alarmowej 150
32. Izolacyjna rurka termokurczliwa 20
33. | Zespot ziacza naprawczego o Srednicy plaszcza ostonowego 140 mm ’
narur¢ Dz76,1/140mm (Dn 65 mm)
34. | Zwezka symetryczna Dn125/100 2 C18
35. | Skrzynka hydrantowa wykonana z zeliwa szarego 6
typu ci¢zkiego Dn 200

A




INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wysokich parametrow
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie przebudowy osiedlowej sieci
cieptowniczej wysokich parametréw przy ul. Korzeniowskiego / Plac Batorego
dz. bud. nr 28 dr obrgb 1040 w Szczecinie.

Kolejnos¢ realizacji:
e roboty przygotowawcze
roboty geodezyjne
roboty ziemne
montaz rurociggéw preizolowanych
roboty koncowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Zamierzenie realizowane bedzie na dzialce Gminy Miasta Szczecin, dz. nr 28 jest pod
zarzagdem ZDiTM. Na dzialce 28 dr znajduje si¢ istniejgca infrastruktura branzy
sanitarnej, teletechnicznej i elektryczne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajace zagrozenle
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Miejsca stwarzajace zagrozenie:
e Wykonanie wykopéw otwartych pod sie¢ i przylacza cieplne.
e Wykonanie przylagczy do pomieszczen weziéw cieplnych.
e Montaz rur ostonowych stal przy przejsciu pod projektowanymi muraml
OpOrowymi.
¢ Istniejaca infrastruktura branzy sanitarnej, teletechnicznej i elektryczne;j.

Cale zamierzone przedsiewziecie nalezy wykonaé z zachowaniem szczeg6lnej
ostroznosci.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji rob6t ujetych w opisie technicznym mogg wystapi¢ ponizsze
zagrozenia wynikajgce z nieprzestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy:
¢ ryzyko uszkodzenia ciala w czasie rozkuwania elementéw betonowych (np.
chodnika wykonanego z ptytek betonowych)
¢ ryzyko uszkodzenia nieostoni¢tych czgsci ciata w czasie obrabiania i spawania
rurociggow
e ryzyko uszkodzenia koficzyn w czasie recznego transportu elementéw
przeznaczonych do zabudowy



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych, wskazanych

w punkcie 4, wykonawca jest zobowiazany do opracowania instrukcji bezpieczefistwa,

ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikéw, w zakresie wykonywanych przez

nich robét.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy, kierownik robdét, majster budowy — stosownie do zakresu

przydzielonych obowiazkéw. :

6. Srodki zapobiegawcze
Do podstawowych obowigzkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy
wykonawcy nalezy miedzy innymi:
o przeszkolenie wszystkich pracownikéw wykonawcy bioracych udzial w realizacji
przedsiewzigcia
o wskazanie wykonawcy dostepu do $rodkdw Igcznosci, apteczki pierwszej
pomocy oraz urzadzen sanitarno — higienicznych begdacych do dyspozycji
uzytkownika
e wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie z zachowaniem
szczeglblnej ostroznosci '

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy miedzy innymi:

¢ posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac,
przepisOw oraz zasad bhp i p.poz.

e wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbgdny
sprzet bhp i ppoz., zgodnie z rodzajem prowadzonych prac

e wyposazenie miejsc pracy we wlasciwy dla prowadzonych prac sprzgt i Srodki
techniczne

¢ informowanie uzytkownika o zmianie sktadu brygad, co wymaga kazdorazowego
przeprowadzania szkolen na temat bezpieczenstwa pracy

o zglaszanie uzytkownikowi potencjalnych zagrozen wynikajacych z technologii
prowadzonych prac oraz sposobéw zabezpieczania przed nimi

¢ oznakowanie terenu budowy w widoczny sposéb.

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ odpowiednie rozwigzania techniczne
i organizacyjne zmierzajace do wyeliminowania recznych prac transportowych. W razie
braku mozliwosci ich wyeliminowania, nalezy organizowa¢ odpowiednio prace
i wyposazy¢ pracownikéw w niezbedny sprzet pomocniczy oraz S$rodki ochrony
indywidualne;j.

Opracowal: mgr inz. Bartosz Baranowski

il
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Szczecin, dnia 2016-12-01

*  PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ODPIS PROTOKOLU NR 955/2016

NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.955.2016
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2016-10-11

PRZEDMIOT KOORDYNACII
przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametréw z przylaczami, kanalizacja
teletechniczna.

LOKALIZACJA INWESTYCIJI
Szczecin, ul.J6zefa Korzeniowskiego, dz.nr 7dr [1039]; Plac Stefana Batorego, dz.nr 28dr, 30/2
[1040]; ul.Michala Drzymaly, dz.nr 31/2dr, 32/8 [1040]; ul.3 Maja, dz.nr 20/1dr [1040].

INWESTOR
SZCZECINSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z 0.0.
70-653 SZCZECIN, ul.ZBOZOWA 4

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity DzU z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635, z 2014 r. poz. 897.), Zarzqdzenia
Nr 485/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin, Zarzqdzenia Nr 40/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lutego
2016 r. zmieniajqcego zarzqdzenie w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze
miasta Szczecin

Inwestor / zleceniodawca nie przediozyt w ZUDP Decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
podlegajgcego uzgodnieniu.

PRZEDLOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA
| SIECI UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegolnione w  klauzuli informacyjnej wtdrnika,
a mianowicie Nr: 1081 podlegajq ochronie i zgodnie z projektem winny by¢ zabezpieczone na czas
trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Kto
wbrew przepisom ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki
oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organow o zniszczeniu, uszkodzeniu
lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen
zabezpieczajqcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze grzywny.
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Zarzad Droég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1.

4.

5.

Nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U.
z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznoéci pierwotnej, zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie rob6t uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 240 z péZn. zm.).

Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drég i
Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkéw
technicznych prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt
jego przelozenia ponosi jego wiasciciel.

Przejscie pod T22-T23.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1.

2.

3.

e

Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyé i wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
duzej ostroznosci - kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci
energetycznych bedacych w zarzadzie Enea Operator Sp. z 0.0. , nastepnie wykonaé przekopy
prébne  w celu ustalenia zgodno$ci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem
faktycznym.

Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Szczecin.
Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15kV wilacznie.

W przypadku gdy na obszarze objetym opracowaniem wystgpuja sieci o napigciu wyzszym niz
15kV nalezy uzgodni¢ plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi
tymi sieciami.

W przypadku zmiany przeznaczenia terenow, przez ktore przebiegaja istniejace linie napowietrzne
0,4kV i 15kV nalezy dostosowaé obostrzenie ww. linii zgodnie z norma PN-E-05100-1/98 do
nowego ukladu funkcjonalnego terenu.

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddzial w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie - uzgodniono z
uwagami:

1.

Skrzyzowania, zbliZzenia z siecig gazowa wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dn. 26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1
ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r., poz. 640).

. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowej prowadzié recznie z

zachowaniem ostrozno$ci.
Na min. 7 dni przed terminem rozpoczgcia rob6t powiadomié PSG sp. z 0.0. Oddz. W Poznaniu,
Zaklad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzaniska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42

47 269, e-mail: sekretariat.szczecin@poznan.psgaz.pl

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie - uzgodniono bez uwag.

Orange Polska S.A. - uzgodniono z uwagami:

1.

Przekazaé plac budowy z udzialem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
tel: 91 4244005, 503143892

Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska S.A. prowadzié recznie z zachowaniem
szczegollnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska S.A. zachowal odleglo$ci
wynikajace z polskich i branzowych norm.
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W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zleci¢ wytyczenie trasy: Dostarczanie
i Serwis Uslug, Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 2-Wroclaw
ul.Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glgbokosci dla infrastruktury
Orange Polska S.A.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gleboko$¢ ulozenia podziemnej infrastruktury Orange
Polska S.A., metoda przekopu prébnego. W szczegblnych przypadkach prace ziemne prowadzié
pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadz6r nad pracami prowadzi Wydzial Utrzymania
Ustug i Infrastruktury tel: 91 4244005, 503143892

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami OP zglosi¢ ten fakt
celem sprawdzenia poprawno$ci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami OP, mozna usunaé po
uzyskaniu zgody OP, na wylaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska S.A. Wydziat
Utrzymania Ustug i Infrastruktury al. Wyzwolenia 70, e-mail: DISU.RNWUUilSzcz@orange.com,
celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej OP.

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

ENEA Ofwietlenie Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

Tramwaje Szczecinskie Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urz¢du Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Netia S.A. uzgadnia projekt na nast¢epujacych warunkach:
Uwaganr 1

1.

2.
3.

Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie,
zachowa¢ normatywne odleglosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

Zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny
24h);

Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzef sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca,
Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono
bez uwag.
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Przy zblizeniach i skrzyZzowaniach z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé
recznie (z wylaczeniem przeciskow sterowanych).

Zgodg na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna wycinke
drzew uzyskad nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostal zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunkéw podanych
w Decyzjach dotaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydanego
zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2013r. poz. 1409, z p6ézn. zm.) podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w
terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej
polozenie ich na gruncie.

Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace mwentaryzacjl,
o ktérej mowa powyzej, podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

8 aspdidrag Roordynacyjnych
inz. Maciej Ramza
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Szczecin, 12 pazdziernika 2016 r.

NE/NEU-2123/DS/2016
Dziat Projektéw i Uzgodnien

w/m

WARUNKI BUDOWY SIECI | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH
(Aktualizacja warunkéw nr NE/NEU-1445B/DS/2016 z dnia 07.07.2016)

Dotyczy: przebudowy sieci cieptowniczej 2xDn250mm na odcinku od pl. Batorego do komory
B1-11 w ul. Korzeniowskiego i przytaczy cieptowniczych do budynkéw przy ul. Batorego 3,
ul. 3-go Maja 25 oraz ul. Drzymaty 12 i 16 w Szczecinie (ETAP 2).

1. Sieé¢ cieptowniczg 2xDn250mm w technologii kanafowsj na odcinku od punktu 01 przy
pl. Batorego do komory cieptowniczej B1-9 w ul. Korzeniowskiego nalezy przebudowaé¢ na
sieé cieptowniczg 2xDn150mm w technologii rur preizolowanych (rys.nr 1 odcinek 01-04).

2. Sieé cieptowniczg 2xDn250mm w technologii kanatowej na odcinku od komory
cieptowniczej B1-9 do komory cieplowniczej B1-11 w ul. Korzeniowskiego nalezy
przebudowaé na sieé cieptowniczg 2xDn125mm w technologii rur preizolowanych (rys.nr 1
odcinek 04-11).

3. Przylacze cieptownicze 2xDn80mm w technologii kanatowej na odcinku od komory
cieptowniczej B1-7 w ul. Korzeniowskiego do budynku przy pl. Batorego 3 nalezy
przebudowaé na przylgcze cieptownicze 2xDn80mm w technologii rur preizolowanych (rys.nr
1 odcinek 02-03).

4. Na odcinku 06-07 (rys. nr 1) w ul. Drzymaly nalezy wybudowa¢ sie¢ cieptownicza
2xDn100mm w technologii rur preizolowanych.

5. Na odcinku 07-09 (rys. nr 1) w ul. Drzymaly nalezy wybudowac sieC cieptowniczg
2xDn80mm w technologii rur preizolowanych.

6. Do budynku> przy ul. Drzymaty 16 nalezy wybudowaé nowe przyigcze cieplownicze
2xDn32mm w technologii rur preizolowanych (rys.nr 1 odcinek 07-08).

7. Na odcinku 09-10 (rys. nr 1) nalezy wybudowac¢ sie¢ cieptowniczg 2xDn50mm w technologii
rur preizolowanych.

8. Do budynku przy ul. 3 Maja 25 nalezy wybudowaé¢ nowe przylgcze cieptownicze
2xDn65mm w technologii rur preizolowanych( rys.nr 1 odcinek 09-05).

Szczeciska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. zargjesttowana w Sadzie Rejonowym Szczecin-Centium w Szczecinie, Xt Wyddal Gospodarczy Kiajowego
Rejestiu Sadowego pod numerem KRS: 0000131910 gezie pizechowywana jest dokumentacja spatki, numar NiP: 851-010-94 44, numer REGON: 811655650,
kapital zaklaclowy spafki: 126.500.000,00 21, www.sec.com.p!

Siedziba ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, centrala T +48 91 450 97 00, Biuro Obstugi Klienta T 148 914509999, [ (4891 4509909



9. Na nizej wymienionych odcinkach nalezy zlikwidowaé istniejgce przytacza cieptownicze:

- przytacze cieptownicze 2xDn125mm w technologii kanatowej na odcinku od komory
cieptowniczej B1-9 w ul. Korzeniowskiego do budynku przy ul. 3-go Maja 25 (rys.nr 1 odcinek
04-05).

- przytacze  cieplownicze 2xDn65/40/32mm od komory cieplowniczej B1-11
w ul. Korzeniowskiego do weziéw cieplnych w budynkach przy ul. Drzymaly 12
i ul. Drzymaty 16 (rys. nr 1 odcinek 11-12).

10. Na odcinku od punktu 01 przy pl. Batorego do komory Ccieptowniczej B1-11
w ul. Korzeniowskiego nalezy zaprojektowaé kanalizacje teletechniczng (bez $wiattowodu)
zgodnie z wytycznymi zawartymi w zataczniku nr 1B (rys.nr 1 odcinek 01-11).

11. Kwestig likwidacji komér oraz studni schiadzajacej nalezy skonsultowa¢ z Dzialem NEU
i z Dziatem TT na etapie wykonywania projektu.

12. Parametry czynnika grzewczego wychodzacego ze Zrédta ciepla w sezonie grzewczym
dla warunkéw obliczeniowych Tz/Tp = 135/65 /°C/

Cisnienie robocze cieptociagéw i innych urzagdzen P = 1,6 MPa/
13. Wymogi formalne :

- Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury 2 dnia 03.07.2003r. (z péZniejszymi zmianami) w sprawie szczegdiowego
zakresu i formy projektu budowlanego, oraz z dnia 02.09.2004r. (z pézniejszymi zmianami)
w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego.

- Stosowane materialy musza posiadaé¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

14. Przebieg trasy sieci i przytaczy cieptowniczych oraz projekt budowlany podlegaja
uzgodnieniu przez Inwestora.

14A. Przebieq sieci cieptowniczei, przytacza cieptowniczego, instalacji zewnetrznej (rowniez
instalacji rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ podczas

narady koordynacyinej. Narady odbywaja sie w siedzibie Miejskiego Osrodka_Dokumentacii
Geodezyinej i Kartograficznej w Szczecinie.

15. Projektant zobowigzany jest dofaczy¢ do projektu zestawienie wszystkich nieruchomosci,
na ktérych zaprojektowane zostang sie¢ i przytacza cieplownicze, zawierajace numery
ewidencyjne dziatek, wskazanie ich wiascicieli oraz informacje w jakiej formie prawnej zostato
uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscia. Obowigzkiem projektanta jest
uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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SEC

Zgode nalezy uzyskaé na rzecz SEC Sp. z 0.0.

16. Warunki budowy sieci i przytaczy cieplowniczych s3 wazne dwa lata od daty ich
wystawienia wraz z zatgcznikami Nr 1A,1B, kidre stanowig integralng czes$¢ wydanych

warunkow.
Anulowano warunki nr NE/NEU-1445B/DS/2016 z dnia 07.07.2016.

Kopie otrzymuja: G,‘zeg rz Pietylszewski
1. NEN Dyrektor [Dzlatu/Zarzgdzania
2. NEU a/a i

Zatgcznik:
Rys. nr 1. Koncepcja proponowanej trasy sieci i przytaczy cieptowniczych przy pl. Batorego,
ul. Korzeniowskiego i ul. Drzymaty w Szczecinie.

Nr 1A.- ,Ogélne wymagania techniczno — eksploatacyjne do Warunkéw Wymiany — Budowy
- Sieci Cieptowniczych”

Nr 1B.- ,Ogdine wymagania techniczno — eksploatacyjne do Projektowania, Budowy
i Eksploatacji Kanalizacji Teletechnicznej oraz Kabli Swiattowodowych wzdtuz Sieci

Cieptowniczych”

Joteaf—-0
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KARTA REJESTRACYJINA INFORMATYCZNES KOPI MAPY (WTORNIKA)

OBIEKT: Szczecin, ul. Jozefa Korzeniowskiego
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
Obreb ewidencyjny:326201_1. 1039  Dziatka: 7

Obreb ewidencyjny:326201_1. 1040  Dzialki: 28, 30/1,
30/2, 67/7, 67/8, 31/2. 31/1, 32/8, 43

WYKONAWCA:  Przedsiebiorstwo Geodezyjne
INWAR Sp. z o.0.
ul. Piaskowa 101/214, 72-010 Police
tel./fax. 91 3127604
www.inwar.eu biuro@inwar.eu

SKALA:  1:500

Uklad wspdlrzednych: paristwowy 2000/15
Poziom odhniesienia wysokqsci: Amsterdam

Wykonano melody:  cyfrowo
Pyt co ne- DRRUSRIEY.......
Wielkose: plik. X2 30D ... dota: L. L2

Kierolyrjk roboly:

mgr in. el Mylka
Upr.or 22474

Wykonano w remach roboly geodezyjney:
MODGIK.354.2496.2016
zgloszonej w MODGK w  Szczecinie

Mape dla celow projektowych sparzqdzono przy wykorzystaniu:

1.Numerycznej mapy 2asadniczef sekcje: 5.200.17.17.3.2,
5.200.17.17.34

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
obiektow wskazanych przez projektanta.

J. Pomiaru Zzicleni wysokiej i pomnikow przyrody.

4. Qpracowanych geodezyjnie elementow planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajgee, linie regul, osie ulic).

W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkly osnowy
geodezyjnej nr: 1081

Podlegajgce achrogy na podst.art. 15, art48, ust1 pkt J
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych
MODGIK w Szczecinie

z dma: 17.08.2016r.

Na mapie dla celow projektowych wykazano nastgpujgce
uzgodnione przez ZUDP projekly sieci uzbrojenia lterenu:
1325/2012- €N, wo, kd 120/2011- eN

704/2015- ¢ 97/2013- eN

Informacje dodatkowe:

————————— zakres pomiaru:

Redokcja mapy zgodna z rozporzqdzeniem MAC
z dnia 12.02.2013r (D2.U.2013r nr0 poz J83)

J. Mapa sporzqdzona zostala zgodnie z rozporz. MSWA
z dnia 9.11.2011r. (Dz.UNr 263 poz.1572)

2

4. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w $79 ust.5

Rejestracja:

Pliki z podpisem
cyfrowym

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geod®zyinych i kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw pansiwowego
zasobu geodezyjnago i kartograficznego

z rozporz. MSWA z dnia 9.11.2011r. (DzUNr 263 poz.1572)

5. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej zgodnie § 80 ust5
Z rozporz. MSWA z dnia 9.11.2011r.” (DzUNr 263 poz.1572)

6. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiarv.

7. Wszelkie trwale obiekly budowlane podlegajq wylyczeniu

Drgan prowadzdcy panstwowy zasob ,
.ggodezyjny i kartograficzny {1 Prezydent Miasta Szozecin

dentyfikator ewidencyjny materiau !

za‘sogu iy P.3262. 9\’\()/\ G 9\21%

Pata wpisania operatu technicznego 2 A -08- 2016

{o ewidencji materizlow zasol'?u 7 up. PREZYDENTA MIAS

A

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

8. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia ey maring
o ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly sprezentuiqge) °‘?’a" Z,g Allgf,'
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. N
7. Wdrnik sporzqdzono przy wykorzystaniv mapy numerycznej ERODEK DOKUMEN ‘ach s up. VY, il
mapy zasadniczej miasta Szczecing MIEJEK O KARTOGRAFICZNEY
/ GEOHEZINE) IKARTOCR,
[ , ,
/1‘%‘2.0 572CZEGIN mgr Wiestnun DepktrPradaynsk

mie, nazwisko.) podpis osob,

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1.0anych branzowych ~ z literq B

2.Posredniego ustalenia przebii‘qu aparaturg
elektromagnelyczng~z literq

J.Bezposrednich pomiardw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje si¢

kompletnosci, a dokladnos¢ polozenia uzbrojenia na mapie

Jest nizsza od dokladnosci kartomelrycznej mapy.

s

Aktualnos¢ mapy dla celdw projektowych na dzien:

18.08.2016r

Kierownik jednostki fwykonawstwa geodezyjnego:

mgr inz. Patpel Mylka

Upr.nr 22474

‘



WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 28

Obrgb: $rédmiescie 40 Jedn. rejestr.: 326201_1.1040.G152
Identyfikator:  326201_1.1040.28 Ulica:
Pow. ew.: 11212 Kod, migjsc.:  Sz¢zecin
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Wydruk z dnia: 25.08.2016
Powiat: Szczecin . Uwagi: Plac Stefana Batorego
Gmina: Szczecin
Wiasnosé Adres Udzlat

Gmina Miasto Szczecin

Plac Armli Krajows] 1; 70-456 Szczecin

11

KLASQUZYTKI
Sposéh Rodzaj Klasa Powierzchnla
zagospod. uzytku | bonitacyjna| ewidencyjna
dr 11212
Suma powierzchni: 11212
DOKUMENTY
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura :":l:n'g“s,:gg Opis dokumentu
Podstawa wiasnos$ci 8Z18/00190311/
lub wiadania Ksigga wieczysta 3




WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 7

Obreb: Srédmiescie 39 Jedn. rejestr.: 326201_1.1039.G26
Identyfikator:  326201_1.1039.7 Ulica:
Pow. ew.: 7062 Kod, migjsc.:  Szczecin
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Wydruk z dnia: 25.08.2016
Powiat: Szczecin Uwagi: Jézefa Korzeniowskiego
Gmina: Szczecin
Wiasnosé Adres Udziat
Gmina Miasto Szczecin Plac Armil Krajowej 1; 70-456 Szczecin 1N
KLASQUZYTKI
Sposéhb Rodzaj Klasa Powlerzchnia
zagospod. uzytku | bonitacyjna| ewidencyjna
dr 7062
Suma powierzchni: 7062
DOKUMENTY
; Nazwa sadu
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura rajonowego Opis dokumentu
Podstawa wiasnos$ci . S§Z15/00186284/
lub wiadania Ksigga wleczysta 6




WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 32/8

Obreb: $rédmiescle 40 Jedn. rejestr.: 326201_1.1040.G54
Identyfikator:  326201_1.1040.32/8 Ulica: Michata Drzymaty 16
Pow. ew.: 257 Kod, miejsc.:  70-217 Szczecin
Wojewddziwo: zachodniopomorskie Wydruk z dnia: 25.08.2016
Powiat: Szczecin Uwagi:
Gmina: Szczecin

Wtasnosé Adres Udzlat
Zaborowska lzabela Michata Drzymaly 16 m.3; 70-217 Szczecin S04/1000
Brozyniak Lidia Michata Drzymaly 16 m.14; 70-217 Szczecin 591/3 000
Jastrzgbska Maria 22 lipca 5 m.9; 73-200 Choszczno so1000
Spétdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ 9 Maja 17; 70-136 Szczecin 702(%1 00
Stomiriska-Kopeé Katarzyna Michata Drzymaty 16 m.4; 70-217 Szczecin 571/1000
Kopeé Sebastian Michata Drzymaly 16 m.4; 70-217 Szozecin 0
Radzikowska Teresa Michata Drzymaly 16 m.15; 70-217 Szczecin 618/1000
Radzikowski Jan Michata Drzymaly 16 m.15; 70-217 Szczecin 0
KLASOUZYTKI

Sposéb Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku | bonitacyjna| ewidencyjna
B 257
Suma powierzchni: 257
DOKUMENTY
. Nazwa sadu
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura rejonowego Opis dokumentu
Podstawa wtasnosci . SZ18/00016833/
lub wiadania Ksiega wieczysta 8




WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 31/2

Obreb: Srédmiescie 40 Jedn. rejestr.: 326201_1.1040.G151
Identyfikator:  326201_1.1040.31/2 Ulica: Michata Drzymaty
Pow. ew.: 1072 Kod, migjsc.:  70-217 Szczecin
Wojewddztwo: zachodniopomorskie Wydruk z dnia: 25.08.2016
Powiat: Szczecin Uwagi:
Gmina: Szczecin
Wtasnosé Adres Udziat
Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowe] 1; 70-456 Szczecin i
KLASOUZYTKI
Sposéb Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. usytku | bonitacyjna| ewidencyjna
dr 1072
Suma powiserzchni: 1072
DOKUMENTY
Nazwa sadu
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura reJonowego Opis dokumentu
POdlsl}gV:va}a v&/{aal;:oécl Ksiega wieczysta SZ1 S/O(;1 90391/




WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 30/2

Obreb: Srédmlescle 40 Jedn. rejestr.: 326201_1.1040.G79
Identyfikator:  326201_1.1040.30/2 Ulica: Plac Stefana Batorego 3
Pow. ew.: 1418 Kod, migjsc.:  70-207 Szczecin
Wojewddziwo: zachodniopomorskie Wydruk z dnia: 25.08.2016
Powiat: Szczecin Uwagi: Nr rej. zabytkow: A-848
Gmina: Szczecin
Wtasnosé Adres Udziat

Wojewédztwo Wielkopolskie Aleja Niepodiaglosci 16/18; Poznart in

Wtadajgcy Adres Rodzaj wiadania | Udziat
Garbowska Iwona Swierkowa 7; 72-006 Mierzyn uzytkowanie wieczyste 109(%1 00
Proficz Artur Czeska 8 m.8; 71-780 Szczecin uzytkowanie wieczyste 356/3 000
Krzyzankiewicz-Nowitzki Anna Jana Kochanowskiego 23; 71-327 Szczecin uzytkowanle wieczyste 45%%/500
Kofecki Mikofaj Sosnowa 2; 71-220 Bezrzecze uzytkowanie wieczyste 57‘3%/500
Bereza Bozena Kraricowa 27b; 71-693 Szczecin uzytkowanie wieczyste 119(%200
Ossowskl Roman Jodtowa 2a; Dobra(Szczecitska) uzytkowanie wieczyste 57‘:)(())/300
Proficz Ewelina Szczecifiska 52; 74-106 Stare Czarnowo uzytkowanie wieczyste 265&/)300
Instytucja Filmowa FILM-ART Buigarska 19; 60-320 Poznari uzytkowanie wieczyste 293/3000
BEWAKO Szczecin Polska Spétka z 0.0. Plac Stefana Batorego 3 m.2; 70-207 Szczecin | uzytkowanie wieczyste 147/3 000
BEWAKO Szczecin Polska Spétka z 0.0. Plac Stefana Batorego 3 m.2; 70-207 Szczecin | uzytkowanie wieczyste 444/(} 000
BEWAKO Szczecin Polska Spétka z 0.0. Plac Stefana Batorego 3 m.2; 70-207 Szczecin | uzytkowanie wieczyste 434/3 000
8zczeciriska lzba Adwokacka Plac Stefana Batorego 3; 70-207 Szczecin uzytkowanlie wieczyste 164(%1 00
Szczecinska izba Adwokacka Plac Stefana Batorego 3; 70-207 Szczecin uzytkowanie wieczyste |149/2500
Krzyzankiewicz Michat Jana Kochanowskiego 23; 71-327 Szczecin . 6888/200
Krzyzankiewlcz Ewa Jana Kochanowskiego 23; 71-327 Szczecin uzytiowanie wieozyste 000
Cieslewicz Mirostawa 17; Wichrowe Wzgérze 5318/300
Cieslewicz Marcin 17; Wichrowe Wzg6rze uzytkowanle wiaczyste | o
Miskiewicz Ewa Jaglelloriska 15 m.3; 70-437 Szczecin B 326/1000
Miskiewicz Jerzy Gorlicka 12; 70-427 Szczecin uzytkowanle wieczyste |,
Miskiewicz Ewa Jaglelloriska 15 m.3; 70-437 Szozecin 258/1000
Miskiewlcz Jerzy Gorlicka 12; 70-427 Szczecin uzytkowanle wieczyste 0
KLASOUZYTKI

Sposéb Rodza| Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku bonitacyjna| ewlidencyjna
Bi 1418
Suma powierzchni: 1418
DOKUMENTY
. Nazwa sadu
Typ Rodzaj Data dok. Sygnatura rejonowego Opis dokumentu
Podstawa wiasno$ci .
ub wiadania Ksiega wieczysta 103914




PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-450 Szczecin

BMKZ-S.4125.920.2016.RW ' Szczecin, dn. 21. 12. 2016 1.
UNP: 77872/BMKZ/-111/16
Decyzja

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1, art.7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446
tekst jednolity z pozniejszymi zmianami) i § 18 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2014 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badaf konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789) oraz art. 104 kpa
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267 - tekst jednolity z poZnigjszymi. zmlqnaml) w’ Zw1qzku
z § 1 porozumienia pomiedzy Wojewods Zachodniopomorskimh a Prezydentem Miasta
Szczecin  z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz
wydawania decyzji admlnlstracy_]nych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1802
z dnia 31 lipca 2012 r.) zmienionego aneksem Nr 1/15z dnia 5 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj.

Zachodniopomorskiego poz. 2257, z dnia 5 czerwca 2015 t.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 07. 12. 2016 r. , Pana Grzegorza Spiewaka, zamieszkatego przy ul. Glazurowej 11B/3
w Szczecinie, pelnomocmka inwestora - Szczecinskiej Energetyki Cieplnej spétka z o.0. , z siedzibg
przy ul. Zbozowej 4 w Szczecinie

pozwalam

na wykonanie prac, polegajagcych na wykonaniu przylacza sieci cieplnej do budynku polozonego

przy Placu Batorego 3 w Szczecinie — dziatka nr ew. gr. 302 z obr. 1040 - zgodnie

z zakaczong czgscig projektu budowlanego - planem zagospodarowania terenu, wykonanym przez

mgr. inz. Bartosza Baranowskiego w pazdzierniku 2016 1.

Termin wazno$ci decyzji - 31. 12. 2018 .

Udzielone pozwolenie zwigzane jest z obowigzkiem:

1. niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac.

2. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpocze;01a i zakonczenia
prac objetych niniejszym pozwoleniem.

3. Przywrdcenia do stanu pierwotnego nawierzchni ulic i chodnikéw.

Uzasadnienie -

Planowane roboty dotyczg zespotu budynkéw dawnej komendantury twierdzy, wpisanego

do rejestru zabytkéw wojewddztwa zachodniopomorskiego pod nr rej. A — 848, decyzja znak:

Dz.4200/38/0/96/97 z dn. 24.01.1997 r. i wymagaja uzyskania pozwolenia Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw. Zakres planowanych obejmuje budowe przylacza sieci cieplnej

do budynku i zgodnie z zalaczong czgécia projektu budowlanego nie budzi zastrzezen

ze stanowiska konserwatorskiego. Dlatego orzeczono jak w rozstrzygnigciu.

WV



Pouczenie

W przypadku prowadzenia prac ziemnych na terenie objetym ochrong konserwatorska
stanowisk archeologicznych lub naruszajacych nawarstwienia kulturowe nalezy uzyskad
pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Zgodnie z art.
47 w/w ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami Miejski Konserwator Zabytkéw
moze wznowié postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia a nastgpnie zmieni¢ je lub
cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania dziatan okreslonych w pozwoleniu
wystapily nowe fakty i okolicznos$ci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
zabytku. Niniejsze pozwolenie  nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia
przewidzianego przepisami Prawa budowlanego lub innymi przepisami.

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronom odwolanie ztozone do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17), za moim posrednictwem,
w terminie czternastu dni od daty otrzymania.

Zataczniki: Cze$¢é projektu budowlanego - projekt zagospodarowania terenu.

R

2 up. PREZYDENTA MAASTA

Uiszezono onhte <‘Parb
dnia cereecees
-gotdwka-nr pnkwﬂowama

praclawans na konto:
nr 20 105 ’(Z'ij'"l
UM Szczecin

Malgorzata Gwiazdgwska
M!LJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW

POUPI e, i R UaSE B HREOw) ,
GLOWNY SPECJALISTA Y waE t
W Biurze Miciskiege Konserwatora Zabytkdw Ry

Szczecinska Energetyka Cieplna sp. z o.0.
ul. Zbozowa nr 4

70-653 Szczecin

za posrednictwem pelnomocnika

Pana

Grzegorza Spiewaka

ul. Glazurowa 11 b/3

70-831 Szczecin

Do wiadomo$ci:

Zachodniopomorski Wojewo6dzki
Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
ul. Waty Chrobrego 4

70-502 Szczecin
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' Dokumentacji Projektowej w Szczecinie

ul. Qdrowaza 1
71-420 SZCZECIN

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa sieci cieplowniczej
TEMAT przy ul. Korzeniowksiego / Plac Batorego
w Szczecinie
ADRES Szczecin, ul.Korzeniowskiego / Plac Batorego

dz. nr 28, 7, 30/2, 31/2, 32/8 obrgb 1039, 1040

INWESTOR Szczecirniska Energetyka Ciepina Sp. z 0.0.

BRANZA Sanitarna . n
mgr inz. Bartosz Baranowski
PROJEKTOWALA] upr. nr ZAP/0050/PWOS/05
opracowata |mgr inz. Paulina Alicja Nowak
mgr inz. Aneta Pendrak
SPRAWDZIA || nr ZAPIO243/PO0SI09 | e
BRANZA Telekomunikacja

mgr inZ. Rene Bertin Y-
PROJEKTOWAL | upr. bud. nr ZAP/0168/POOT/06
SPRA mgr inz. Mateusz Pomorski N
P2 | upr. bud. nr ZAP/0082/POOT/0

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBIEG SIECI CIEPLOWNICZEJ
WRAZ Z KANALIZACJA KABLOWA

-DATA | 102016 | skata | 1:500 |NRRYs.| 1




PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
PL. Armii Krajowej 1
71-456 Szczecin
Szczecin, dnia 12.12.2016 1.
IG.ZA.7024- 3841 /2016.MZ
DECYZJA

Na podstawie art. 21 ust.la, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 240) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
»Kodeks postgpowania administracyjnego” (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poézn. zm.), po
rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: Pana Bartosza Baranowskiego-pelnomocnika Szczecinskiej
Energetyki Cieplnej, ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin o wyrazenie zgody na lokalizacje urzadzenia
niezwiazanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: przebudowa
osiedlowej sieci cieptowniczej wysokich parametréw z przytaczami oraz kanalizacja teletechniczng w
pasie drogowym ulic Korzeniowskiego, Drzymaly, 3 Maja, pl. Stefana Batorego dzialka o symbolu
uzytku ,,dr” nr geodezyjny 7 obreb 1039, dziatki o symbolu uzytku ,,dr” nr geodezyjny 28, 31/2, 20/1
obreb 1040 w Szczecinie

wyrazam zgode

Szczecifiskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.0., ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin na
lokalizacj¢ urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego: przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wysokich parametréw z przylaczami oraz
kanalizacja teletechniczng w pasie drogowym ulic Korzeniowskiego, Drzymaly, 3 Maja, pl. Stefana
Batorego dziatka o symbolu uzytku ,,dr” nr geodezyjny 7 obreb 1039, dziatki o symbolu uzytku ,.dr”
nr geodezyjny 28, 31/2, 20/1 obreb 1040 w Szczecinie, wg zataczonej planszy koordynacyjnej, z
uwagami:

1. Nalezy opracowa¢ i zatwierdzi¢ organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie z
warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robét uzyskanej w
trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 240 z pézn. zm.).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
Zarzadu Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie
wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robét w pasie drogowym oraz
odtworzenia nawierzchni,

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub
obiektu, koszt jego przetozenia ponosi jego whasciciel.

5. Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metoda bezodkrywkowg T22-T23.

Dokument niniejszy jest potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomoscia oznaczong
w ewidencji gruntéw jako dziatka o symbolu uzytku ,,dr” nr 7 obreb 1039, dziatki o symbolu uzytku
»dr” nr 28, 31/2, 20/1 obreb 1040 w Szczecinie na cele budowlane, wylacznie do uzyskania
pozwolenia na budowe, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz.
U. 22015 r. poz. 443).



UZASADNIENIE

W toku postgpowania zarzad drogi dziatajacy na podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta
Szczecin, opierajac si¢ na zlozonym przez strone wniosku oraz dokumentach przeprowadzil dla
przedmiotowego przedsigwzigeia postgpowanie administracyjne w sprawie wyrazenia zgody na
podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych na zlokalizowanie w pasie
drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

Zgodnie z art. 107 kpa § 4 odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w
calosci zadania strony. :

POUCZENIE

1. Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na
budowg lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych.

2. Projekt budowlany obiektu lub urzadzenia, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg nalezy
uzgodnié z Zarzadem Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

3. Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie
rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, o kt6re inwestor
powinien wystapi¢ do Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie w trybie i na
warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w
sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 140 poz. 1481).

4. Od niniejszej decyzji stronie shizy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
W Szczecinie znajdujacego si¢ na pl. Batorego 4, 70-207 Szczecina za posrednictwem
Prezydenta Miasta Szczecina — Zarzad Drég i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5 w
Szczecinie zalozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Decyzja wazna tylko z zalaczona i opieczetowang plansza koordynacyjna.

INFORMACIJA

Za zajgcie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadey drogi zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji
administracyjnej, karg pienigzng w wysokoscei 10-krotnosci oplaty ustalanej zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Z upowaznienia
Prezydenta Miasta Szczecin

ZASTEPUADYREKTORA

ds. Infrastgfbtnry Neogowe;

Andifze
Otrzymuja;
1.  Adresat
2. aa

Prowadzaca sprawe: Magdalena Zubkiewicz
tel: 091 48 00 441

Sporzadzono 12.12.2016 1.
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Dokumentacji Projektowej w Szczecinie
ul. Odrowgza 1
71-420 SZCZECIN
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e -1-14

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa sieci cieptowniczej

TEMAT przy ul. Korzeniowksiego / Plac Batorego
w Szczecinie
ADRES Szczecin, ul.Korzeniowskiego / Plac Batorego
dz. nr 28, 7, 30/2, 31/2, 32/8 obreb 1039, 1040
INWESTOR Szczecinska Energetyka Ciepina Sp. z 0.0.
BRANZA Sanitarna A
mgr inz. Bartosz Baranowski |
PROJEKTOWALAI pr. nr ZAP/0050/PWOS/05 /
opracOWALA |mgr inz. Paulina Alicja Nowak / ¢§{
mgr inz. Aneta Pendrak -
SPRAWDZEA | IDF nr ZAPI0243/P00SI09 | Ao~
BRANZA Telekomunikacja
mgr inz. Rene Bertin Y-
PROJEITOWAL 1 yor. bud. nr ZAP/0168/POOT/06 é-/_?.,(\ﬂ
sPRawDz. | Mgr inz. Mateusz Pomorski N

upr. bud. nr ZAP/0082/POOT/10

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBIEG SIECI CIEPLOWNICZEJ
WRAZ Z KANALIZACJA KABLOWA

DATA | 10.2016 | skaLa | 1:500 |NRRys.| 1




Szczecin, dnia. 247 0 .

Szczecinska Energetyka Cieplna
70-653 Szczecin,
ul. Zbozowa 4

Dotyczy: Prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane na czas
przebudowy przytacza cieptowniczego

Przekazujemy na rzecz Szczecinskiej Energetyki Ciepinej prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 4 Ustawy 2z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane w odniesieniu do nieruchomosci okreslonej w ewidencji
gruntéw jako dziatka o numerze: dz. nr 30/2 obreb 1040 na czas realizacji zamierzenia
budowlanego polegajacego na przebudowie przytacza cieptowniczego 2 x 65 mm
(2 x Dz 76,1/140) do budynku przy ul. Plac St. Batorego 3. vz 2 demontatent

m,noa‘qar)w’ W Plevmuiy  or bt Py . Pl WD 2 ,’”’,Vav%

Jednoczesnie informujemy, ze nie wnosimy zastrzezen do przedstawionej trasy
przytacza cieplnego na projekcie zagospodarowania terenu 1:500, ktory stanowi zatacznik do

niniejszego pisma.

Zataczniki:
» Zaakceptowany projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 -1egz.

JJSPULE\EOTA LOKALY uZYTKOWYCH
B 3

atop "

70-207 Szcﬁlﬁtorego 3
tel. 0 2%71-48

.- Regan.21107550% . 4P 52:25:82:533
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ZARZADZANIE NIE JOH CIAMI
“APLAUZ" ] alzoévAs/igi
71-520 Szezecin, ul. :
tel/fax 91 45(3 93{‘(15‘(1), 522“'274 782

NI OO &T -
il: bim’o.aplauz@gmml.com

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT

Przebudowa sieci cieplowniczej
przy ul. Korzeniowksiego / Plac Batorego
w Szczecinie

ADRES

Szczecin, ul.Korzeniowskiego / Plac Batorego
dz. nr 28, 7, 30/2, 31/2, 32/8 obreb 1039, 1040

INWESTOR

Szczecinska Energetyka Ciepina Sp. z o.0.

BRANZA Sanitarna
4
mgr inz. Bartosz Baranowski
PROJEKTOWALAI ypr. nr ZAP/0050/PWOS/05 A Qﬂ /
oPrRACOWALA |mgr inZ. Paulina Alicja Nowak ,“))@
SPRAWDZILA '

mgr inz. Aneta Pendrak
upr. nr ZAP/0243/POOS/09 N

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBIEG SIECI CIEPLOWNICZEJ
WRAZ Z KANALIZACJA KABLOWA

DATA | 10.2016 | SKALA | 1:500 | NRRYS. 1
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KOLEJARZ

ul. 9 Maja 17
70-136 Szczecin

KONTAKT:

Centrala
tel. 91 44 10 810

Sekretariat
tel. 91 44 10 801
fax. 91 48 23912

PR
Wi, smkolejarz.

szczecin.pl

e-mail:
spoldzielnia@smko-
lejarz.szczecin.pl

Administracja
»Wzgorze
Hetmanskie”

ul. 9 Maja 86

tel. 91 482 21 33

Administracja
wUstronie”

ul. Boryny 2

tel. 91 482 21 81

Administracja
»Srodmiescie”
ul, Potulicka 29
tel. 91 433 34 46

NIP 852-040-49-14
REGON 000489544
KRS 66138

Szczecin, dn. 09.12.2016r.

TT/KJ/1770/2016/6689/293

rSzczecir’rské Energetyka
Cieplna Sp. z o.0.
ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin

L

Dotyczy: Prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele .budowlane na czas
przebudowy przytacza cieptowniczego

Przekazujemy na rzecz Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane w odniesieniu do nieruchomosci
okreslonej w ewidencji gruntéw, jako dziatka o numerze: dz. bud. nr 32/8 obrgb
1040 na czas realizacji zamierzenia budowlanego polegajgcego na przebudowie
przytacza cieptowniczego 2 x Dn 40 mm ( 2 x Dz 48,3/110) do budynku
mieszkalnego przy ul. Drzymaty 16 w Szczecinie.

Jednocze$nie informujemy, ze uzgadniamy trase projektowanego
przytacza cieptowniczego z uwagami jak w zalgczonym piSmie nr
TT/KJ/1769/2016/6689/292.

Otrzymuja:
7 Adresat
2. TS

3. TTlaa

Z-ca Prezesa
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ul. 9 Maja 17
70-136 Szczecin

KONTAKT:

Centrala
tel. 91 44 10 810

Sekretariat
tel. 9144 10801
fax. 91 48 23 912

ww. _smkolejarz.
szczecin.pl

e-mail:
spoldzielnia@smko-
lejarz.szczecin.pl

Administracja
»Wzgérze
Hetmariskie”
ul. 9 Maja 86

tel. 91 482 21 33

Administracja
»Ustronie”

ul. Boryny 2

tel. 91 482 21 81

Administracja
»Srédmiescie”
ul. Potulicka 29
tel. 91 433 34 46

NIP 852-040-49-14
REGON 000489544
KRS 66138

Szczecin, dn. 08.12.2016r.

TT/KJI1769/2016/6689/292

I——Szczecir'lska Energetyka

Cieplna Sp. z 0.0.
ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin

L

W nawigzaniu do pism nr NE/NEP/2210/PW/2016, w sprawie uzgodnienia
trasy projektowanego przytacza cieptowniczego na dziatce nr 32/8 obrgb 1040 dla

budynku przy ul.
w Szczecinie uzgadnia trase projektowanej sieci

- Spotdzielnia Mieszkaniowa ,Kolejarz”
cieplowniczej zgodnie

Drzymaty 16,

z otrzymang mapka, z zastrzezeniem nastepujgcych warunkéw realizacji robét:

Wykonawca projektowanej sieci cieptowniczej poinformuje Spétdzielnig
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanych terminach
przekazania placu budowy i odbioru korficowego,

z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym przed przystgpieniem do robot
Wykonawca projektowanej sieci cieptowniczej przediozy Spoétdzielni do
uzgodnienia aktualng trase przebiegu przylacza cieptowniczego, wraz ze
szczegblowym harmonogramem prowadzenia prac - z uwzglgdnieniem
podziatu rob6t na etapy, w ktérych czas trwania prac od rozpoczgcia do
przywrécenia terenu do stanu pierwotnego nie bedzie diuzszy niz 5 dni,
roboty beda prowadzone $Scisle z uzgodnionym harmonogramem,

w trakcie budowy nalezy zapewni¢ dojazd do zsypdw budynkdw
w uzgodnionych z administracja Osiedla Srédmiescie terminach, w celu
wywozu odpaddéw komunalnych,

zapewni¢ przejscia dla pieszych przy budynku,

przeprowadzié rekultywacje terenéw zielonych po zakoriczonych pracach,
w kosztach odtworzenia nawierzchni utwardzonych (chodniki, ciggi piesze i
drogi) Wykonawca projektowane] sieci cieptowniczej uwzgledni uzycie
nowych materiatéw, poniewaz wykorzystanie materiatow z rozbiérki nie jest
mozliwe ze wzgledu na stan techniczny,

wszelkie koszty wynikajace z koniecznoSci przywrécenia do stanu
pierwotnego  zagospodarowania  terenu  poniesie  Wykonawca
projektowanej sieci cieptowniczej,

Wykonawca projektowanej sieci cieplowniczej przekaze Spétdzielni
Mieszkaniowej ,Kolejarz’ w Szczecinie 1 egz. w formie elektronicznej
dokumentacji powykonawczej wykonanego przytgcza sieci cieptowniczej
do budynku przy ul. Drzymaty 16 w Szczecinie.

Qtrzymuja:
cl_) Adresat
> TS ) h Z-ch Prezesa
. s. Technicznp-Eksplestacyjnych
3. TTlaa CZLON ADU
mgy/inz. Jolanta Tomkow
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 CIEPLNE] \3 PROJEKT BUDOWLANY

X Y Przebudowa sieci cieplowniczej
TEMAT przy ul. Korzeniowksiego / Plac Batorego

w Szczecinie
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i
01

7.

o)
e/

&

IO L

6/

ADRES Szczecin, ul.Korzeniowskiego / Plac Batorego

1 191.
Soz1008 - S4T0181.74 dz. nr 28, 7, 30/2, 31/2, 32/8 obreb 1039, 1040

§921238.286  5470199.12

2116078 54701973 INWESTOR Szczecinska Energetyka Ciepina Sp. z 0.0.

5021164.92  S470177.72
5921167.77 547017848

BRANZA Sanitarna

5921167.98  5470177.69 mgr inz. Bartosz Baranowski

592109957  5470170.12
502110267  5470158.35

~

5921006.56  5470156.74 sPrRawpzma | M@r inZ. Aneta Pendrak

upr. nr ZAP/0243/POOS/09

[
PROJEKTOWALA| upr. nr ZAP/O050/PWOS/05 EL\
orracowara |mgr inz. Paulina Alicja Nowak Wﬁz
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T INZYNIEROW
> | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/1/05 ' Gzozecin, dnia 10 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pdsn. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Bartoszowi Sylwestrowi BARANOWSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 13 listopada 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny -ZAP/0050/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggewych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w -
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pan Bartosz Sylwester Baranowski posiada
wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik

egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnieni jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych
funkecji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem 7Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. 5 () e
Otrzymuia: Sktad orzekajacy OKK: @L\/@
1. Pan Bartosz Sylwester Baranowski 1. Stanistaw Kamifiski ... o

ul. Eukasifiskiego 12¢

71-254 Szczecin
2. Okregowa Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala

2. Krzysztof Motylak

2 3. Irena Zywuszko




Podpha Jesl g«;ﬂ:

— R
I ¢ B 1

INZYMiFROW

QUDCAHNICTHA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XFR-CM4-3X1 *

Pan Bartosz Sylwester BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0240/05

adres zamieszkania ul. tukasiriskiego 12 E, 71-254 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgeznymi.)

* Weryflkacle poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzIé za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wladciwej Okregowe] Izby Inynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/1935/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

.. WVZ/

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.) i art. 12 ust. 3, art, 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pdén. zm.), § 11 ust.l pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578, z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inZ. Anecie Pendrak
urodzonej dnia 21 grudnia 1977 r. w Watczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0243/PO0S/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

- inZ, Stanistaw Kamitiski
Pizewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak
- dr hab. inz, Wladystaw Szaflik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9FE-Q9J-DGI *

Pani Aneta PENDRAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0069/16

adres zamieszkania Ktosowo 4, 78-607 KtOSOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

¥ Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ z2a pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac slg z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.

Podpet jest
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OBIEKT: Szczecin, ul. Jozefa Korzeniowskiego WYKONAWCA: - przedisiebiorstwo Geodezyjne g o b1,07, £ "'ll/i.. 5 @ "._ o
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin INWAR Sp. z 0.0. —~ [l ez I?“ ﬁl/,, 2/ ‘ LEGENDA:
. . 42985/ /1 T e _20/48
Obrgb ewidencyjny:326201_1. 1039  Dziatka: 7 ul. Piaskowa 101/214, 72-010 Police s L8 ! s ———— PROJ. SIEC CIEPLNA N — istn. przewéd energil elektrycznej
Obreb ewidencyjny-326201_1. 1040  Dziatki: 28, 30/1, tel./fax. 91 3127604 ) 7 : #op m\<5.§\ . .7 ]
30/2, 67/7, 67/8, 31/2. 31/1, 32/8, 43 www.inwar.eu  biuro@inwar.eu L o L =21 % fj’aa /’"‘7 NP E WEZEL CIEPLNY 7132??2@ proj. przewody en. elekt.
vy , Phw /) %, . oddzielnego opracowania
SKALA:  1:500 Wykonano metodq:  cyfrowo / ) \\, ’ ‘h@%@u S —— cw — inst. sie cieplownicza preizolowana vaLgJDP 12325/2‘(101; wen
Uklad wspdlrzednych: panstwowy 2000/15 Plyta CD nr: ) “ICr> Qe P iy ] inst. sie¢ ciepfownicza w techologii o ,
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam Wielkos¢ pliku: data: Y = % CW kanalu zelbetonowego X inst. siec ?{GP’OW”’CZB
Kierownik roboty: o Y 7 , o —>&——3< wtechologii kanatu zelbetonowego
- Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: = !/yy, — k —  istn. kanalizacja ; p
. @ do wytaczenia z eksploataci
nz. Pawel Mylka MODGIK.354.2496.2016 ¥ . .
mgr in. My - - . — Wo — inst. wodocigg
Upr.nr 22474 zgtoszonej w MODGIK w  Szczecinie '
Mape dla celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu: | W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkly osnowy o — 9 — st gazociag
1.Numerycznej mapy zasadniczej sekcje: 5.200.17.17.3.2, geodezyjnej nr: 1081 1 — t —  inst kanalizacja teletechniczna
9.200.17.17.3.4 ) . . Podlegajgce ochrony na podst.art.15, art48, ust.1 pkt 3
2 Dgﬂ,;’(?fj brar/z(mwychhczem Ubeloﬁﬂlat podziemnego ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
QbIeKiow WSKazaryci przez projextanta. Granice i nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych
J. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody. y . :
4. Opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospod. MODGIK w Szczecinie WSPOLRZEDNE GEODEZY.NE SIECI CIEPLNEJ
przestrzennego (linie rozgraniczajqce, linie regul, osie ulic). z dnia: 17.08.2016r.
- - X Y X Y
Na mapie dla celow projektowych wykazano nastepujgce Rejestracja:
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: - C09 592119745  5470189.04 C17  5921079.95  5470170.63
%5//2200,.752_— tefé 7}2,0 g_ffg/ZﬂlI— eN C10  5921193.95  5470202.43 C18  5921079.14  5470173.64
4 C11  5921160.78  5470193.73
Informacie dodathowe: C12  5921129.66  5470185.58 C11  5921160.78  5470193.73
! : ) ‘ C13  5921097.72  5470177.22 C21  5921164.92  5470177.72
Sommmoommmm e ~ Zzaxres pomiard: C14  5921099.57 5470170.12 C22  5921167.77 5470178.48
2. Redak d d MAC
2 dnig 12009075 (0202015 mo) poz 563) C15 592109293  5470168.38 C23  5921167.98  5470177.69
J. Mapa sporzqdzona zostata zgodnie z rozporz. MSWA C16  5921091.53 5470173.75
7 dnia 9.11.2011r. (Dz.UNr 263 poz.1572) C17  5921079.95  5470170.63 C14  5921099.57  5470170.12
4. Qpracowanie nie dotyczy praypadku apisanego w §79 ust5 C18  5921076.05  5470169.58 C24  5921102.67  5470158.35
7 rozporz. MSWA z dnia 9.11.2011r. (DzUNr 263 poz.1572) C25 592109656  5470156.74
5. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej zgodnie § 80 ust.5
Z rozporz. MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.Nr 263 poz.1572) o
6. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru. %?
7. Wszelkie trwafe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
8. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o0 ktorym brak byfo informacji branZowych i nie zostaly o h
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Q ¢
7. Weornik sparzgdzqno pry wykorz;'/staniu mapy numerycznej k0D300/= ;~!_.-{-'\ —
mapy zasadniczej miasta Szczecina | %W; 79,
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: 760,
1.Danych branzowych — z literg B PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
2.Posredniego ustalenia przebie/?u aparaturg
elektromagnetycznq—z literq Przebud ied|  sieci ciept L
J.Bezposrednich pomiarow powykonawczych — bez litery rzebudowa o§|e O\{VG] Siect clepiownicze)
W zwigzku z tym w czgsciach 1 i 2 nie gwarantuje sig TEMAT przy ul. Korzeniowksiego / Plac Batorego
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