Szczecin, 07 stycznia 2019r.
NE/NEU-7C/DS/2019
Spétdzielnia Mieszkaniowa
,Srédmiescie”
ul. Ofiar O$wiecimia nr 6
71-503 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZtOW CIEPLNYCH DO SIECI CIEPLOWNICZYCH

w ramach rozdziatu wezta grupowego przy ul. Waskiej 9 w Szczecinie
(Aktualizacja warunkéw nr NE/NEU-106C/DS/2017 z dnia 03.02.2017r.)

Obiekt: budynek mieszkalny przy ul. Felczaka 4-5 w Szczecinie.

1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Qc.o. = 620 KW/
Qcwug, = 1597  /kW/
Qc.w.U.max = 6845  /kW/
llos¢ osob 45

2. Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej: G = 1,15 [m¥h]

3. Granice wlasnosci i eksploatacji weztéw cieplnych pomigdzy SEC Sp. z 0.0. a Odbiorca
okreslone zostaty w uwadze na schematach C1-C4 w zatgczniku nr 1 do warunkdw
technicznych.

4. Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej: sie¢ cieptownicza 2xDn125mm w technologii
kanatowej obok budynku przy ul. Waskiej 9 w Szczecinie — punkt 01 (rysunek nr 1).

5. Maksymalne parametry czynnika grzewczego wychodzacego ze zrodta ciepta w sezonie
grzewczym dla warunkéw obliczeniowych Tz/Tp = 135/65 /°C/

Do doboru urzadzen nalezy przyja¢, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 120°C, a na powrocie Tp =60°C

Do doboru urzadzen nalezy przyja¢, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 70°C, a na powrocie Tp s 25°C

Dopuszczalne opory hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/
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6. Warunki przytgczenia sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z zatacznikami
Nr 1,2,3,4,1A, ktore stanowig integralng cze$¢ wydanych warunkéw.

7. Wymogi formalne:

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(z podzniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pézniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (z pdznigjszymi zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z p6zniejszymi zmianami)
w sprawie szczegStowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,

- innymi aktami w zaleznosci od specyfiki robét.

8. Stosowane materialy musza posiadaé¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

9. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przedtozy¢ komplet dokumentacji: p.b. wezta cieplnego
AKPIA, p.b. instalacji elektrycznej w wezle cieplnym oraz do wgladu p.b.instalacji wewnetrzne;j
.0y, GWill,

10. Projekt wezta cieplnego nalezy wykonac¢ wytgcznie w oparciu o dokumentacje projektowg
instalacji odbiorczej.

11. SEC Sp. z o0.0. zrealizuje dostawe ciepta po spetnieniu wymogow okreslonych
w warunkach przytaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

11A. Przebieq sieci cieptowniczej, przylacza cieptowniczego, instalacji zewnetrznej (rowniez
instalacji_rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ podczas
narady koordynacyjnej. Narady odbywajg sie w siedzibie Miejskieqgo Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

12. Uwagi:

Obecnie budynek przy ul. Felczaka 4-5 zasilany jest z wezla grupowego przy
ul. Waskiej 9 w Szczecinie.

Zgodnie z koncepcjg rozdziatu wezla grupowego w budynku mieszkalnym przy
ul. Felczaka 4 nalezy zaprojektowa¢ nowy wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu
wody uzytkowej na potrzeby budynku przy ul. Felczaka 4-5 w Szczecinie.

Przy doborze wymiennikdw i pomp w wezle cieplnym przy ul. Felczaka 4 nalezy je
przewymiarowac o ok. 20%.
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Nalezy zaprojektowac sie¢ cieptownicza i przytacze cieptownicze w technologii rur
preizolowanych wg sugerowanego na planie sytuacyjnym przebiegu (rysunek nr 1):

odcinek 01-02 2xDn100mm
odcinek 02-03 2xDn80mm
odcinek 03-05 2xDn65mm
odcinek 05-07 2xDn50mm

Lokalizacje wezta cieplnego oraz przebieg sieci cieptowniczeji przytacza cieptowniczego nalezy
uzgodni¢ z SEC Sp. z 0.0. na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Na rysunku nr 1 przedstawiono koncepcje proponowanej trasy sieci cieptowniczej i przytacza
cieptowniczego. Nie nalezy traktowac jej jako obligatoryjne;j.

Wszelkie odstepstwa od proponowanej koncepciji nalezy uzgodni¢ w SEC Sp. z 0.0. Koncepcja
nie uwzglednia rozwigzan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie technicznym.

Projektant zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu zestawienie wszystkich nieruchomosci, na
ktorych zaprojektowana zostanie sie¢ cieptownicza i przyltacze cieptownicze, zawierajace
numery ewidencyjne dziatek, wskazanie ich wiascicieli oraz informacje w jakiej formie prawnej
zostato uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscig.

Obowigzkiem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Zgode nalezy uzyskac na rzecz SEC Sp. z 0.0.

Anulowano warunki nr NE/NEU-106C/DS/2017 z dnia 03.02.2017r.

’
AOW& | /

Kopie otrzymuija: Katarzyna K6czergo Grzegorg| Pietpuszewski
1. NSK1 Kierownik Dziatu Planowania Dyrektor Oz ‘arzgdzania
2. NEN Inwestycji i Gospodarki Majatkie ergetycznym
3. NEP Urzadzeniami /

4. NEU a/a

Zatgczniki:

Rys. nr 1. Koncepcja przebiegu sieci cieptowniczej i przytgcza cieptowniczego do budynku przy
ul. Felczaka 4-5 w Szczecinie.

Rys. nr 2. Rzut pomieszczenia wezta cieplnego w budynku przy ul. Felczaka 4 w Szczecinie.
Nr 1i 1A -,Ogolne wymagania techniczno-eksploatacyjne”

Nr 2 -,Zasady doboru i montazu cieptomierzy w weztach cieplnych i kottowniach lokalnych”

Nr 3 -,Zasady doboru uktadow automatycznej regulacji w weztach cieplnych”

Nr 4 - Wymagania techniczne w zakresie instalaciji elektroenergetycznej w weztach cieplnych”.

\
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Zatacznik na 2 do koncepcji likwidacji Dziat Projektow i
grupowego wezla centralnego ogrzewania Uzgodnien SEC
przy ul. Waskiej 9 w Szczecinie Szczecin ul.
Rzut pomieszczenia wezta cieplnego Zbozowa 4
przy ul. Felczaka 4
Propozycja podzialu pomieszczenia pralni (do skala:
zalecanych wytycznych dla wiasciciela budynku.) 1,25
- inwentaryzacja pomieszczenia. Lipiec 2018 .
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