SEC Dokument wewnetrzny

Szczecin, 10.07. 2018 r.

Temat: AKTUALIZACJA KONCEPCJI zmiany sposobu zasilania budynkéw
Spoétdzielni Mieszkaniowej ,Srodmiescie” dotychczas zasilanych z grupowego wezta
cieplnego centralnego ogrzewania przy ul. Waskiej 9 w Szczecinie. Obecnie zasilane
beda z indywidualnych weztéw cieplnych c.o. oraz c.w.u.

Od: NEP
Do: NSK-1 Artur Wegners

Kopia: NEU Katarzyna Koczergo

Nr: NEP/HJ/ /2018

Stan istniejacy ; Z grupowego wezta cieplnego przy ul. Waskiej 9 zasilane sg nizej wymienione

budynki SM Srédmiescie na potrzeby centralnego ogrzewania ;

—
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Do sieci osiedlowej centralnego ogrzewania przebiegajgcej przez kamienice ul. Felczaka 6
przytaczono takze lokal uzytkowy w parterze ul. Felczaka 6 oraz mieszkanie na parterze
przy ul. Felczaka 6/1 . Sie¢ ta jest wlasnoscig Spotdzielni Mieszkaniowej i zostanie wytgczona
z eksploataciji lub zlikwidowana. Nie bedzie mozliwosci dostawy ciepta do tych obiektow. Sprawa
zabezpieczenia dostawy do lokalu uzytkowego i mieszkalnego przy ul. Felczaka 6
wylaczona jest z przedmiotowej koncepciji i bedzie rozwigzana w innym postepowaniu.

Istniejgcy wezet cieplny grupowy ul. Waska 9 znajduje sie w pomieszczeniach bytej kottowni
wbudowanej na poziomie piwnic — 2 pod podwérkiem w bylym skiadzie opatu. Pomieszczenie
jest mocno zawilgocone i nie posiada grawitacyjnego odwodnienia do kanalizacji.
Pomieszczenia te SEC opuszcza i przekazuje wiascicielowi budynku.

Zadanie 1 ;

Wezet istniejgcy grupowy przy ul. Waskiej 9 znajdujacy sie pod bylym sktadem opatu nalezy
zlikwidowac¢ w catosci, a jego urzgdzenia protokoélarnie przekaza¢ do magazynu SEC.

Zakres SEC ; demontaz grupowego wezia cieplnego na kondygnacji -2 oraz wszystkich
rurociggow wysokich parametréw przebiegajgcych przez byty sktad opatu na kondygnacji -1.
Likwidacja zasilania elektrycznego wezta oraz uzgodnienia z dostawcg energii elektryczne;j
w ramach udzielonego pethomocnictwa.

Zamurowanie otworéw po zdemontowanych rurociggach i konstrukcjach. Sciane sktadu opatu
w miejscu demontowanej sieci wysokich parametréw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, a odbior
robét przeprowadzi¢ z udziatem Spoétdzielni.



Zadanie 2

Wybudowanie wezta c.o. + c.w.u dla budynku mieszkalnego ul. Felczaka 8,8a,8b

Adres wezita ul. Felczaka 8 B

llos¢ osob 113

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) - 180,00 kW

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowg 42,25 kW
Razem 222,25 kW

Q cw max 122,68 kW

Budynek przed redukcja mocy cieplnej posiadat zapotrzebowanie mocy na c.o.- 292 ,5 kW

(informacja dla projektanta wezta — doboru wymiennikéw)

Zakres robét do wykonania przez poszczegdlne strony:

| . Przedmiot opracowania — zakres robot wykonawcy wykonujaceqo na zlecenie
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej :

a. Wybudowanie dwufunkcyjnego wezta cieplnego oraz zainstalowanie go we wskazanym
pomieszczeniu.

b. Wykonanie przytgcza cieplnego wysokich parametréw z rurociggu przebiegajgcego przez
pomieszczenie wezta do budynku przy ul. Szymanowskiego 5 . projektowanego

przytagcza 2x Dn 40 mm wysokich parametréw.

Il. Wytyczne i zalecenia — zakres robét do wykonania przez Spétdzielnie Mieszkaniows :

1.Wystgpienie do dystrybutora energii elektrycznej o warunki techniczne zasilania wezta
cieplnego, zainstalowanie uktadu pomiarowego oraz doprowadzenie kabla elektrycznego do
pomieszczenia.

2. Zakupienie i instalacja licznika ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz wodomierza
wody zimnej przed wymiennikiem cieptej wody uzytkowe;j.

3. Doprowadzenie rurociggow wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji do zainstalowanego
wezta kompaktowego w miejscach wskazanych na schemacie i rzucie pomieszczenia.

4. Przytgczenie instalacji centralnego ogrzewania do zainstalowanego wezta cieplnego.
Wykonanie rurociggow tgczacych rozdzielnie c.o. w sgsiedniej klatce z weztem cieplnym.
Mozliwe jest wykorzystanie istniejgcych wytgczonych z eksploatacji rurociggdéw niskich
parametrow, ktore zasilaty budynek przy ul. Szymanowskiego 5.

Wykonanie przeglgdu instalacji centralnego ogrzewania pod katem wtasciwej regulaciji,
ewentualna wymiana armatury na kulowa.

5. Spotdzielnia przygotuje pomieszczenie do zainstalowania wezta zgodnie z wytycznymi SEC
w tej sprawie. Konieczne jest wydzielenie pomieszczenia z pralni poprzez wybudowanie
$cianki dzialowej wq zataczonego rysunku rzutu pomieszczenia w skali 1; 25 oraz
ponizszych wymogoéw;

- zainstalowac drzwi stalowe z oscieznica stalowg o szerokosci w swietle minimum 80 cm. Drzwi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowac dwukrotnie farbg nawierzchniowg w
kolorze niebieskim. Na drzwiach od strony zewnetrznej umiesci¢ napis: Wezet cieplny

SEC tel. 993. Spodtdzielnia powinna zainstalowac drzwi do pralni, z ktérej wydzielono
pomieszczenie dla wezta.

- wykona¢ wentylacje nawiewng w formie rury stalowej Dn 125 mm wg zat. Szkicu.
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- wentylacje wywiewng rozwigza¢ do komina wentylacyjnego istniejgcego.

- Zainstalowac nowy zlew stalowy emaliowany o wym. 400x 400 mm z odprowadzeniem
grawitacyjnym do kanalizacji. Doprowadzi¢_nad zlew przytgcze wody zimnej Dn 15
z kurkiem posiadajgcym ztgczke do weza gumowego.

- wykonac¢ w posadzce nowg instalacje odwadniajgcg z 2 wpustami zeliwnymi oraz przytgczyé
je do kanalizacji grawitacyjne;j.

- wykona¢ nowg posadzke ze spadkami do w/w wpustow.
- Sciany oczysécié, zamurowaé wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzadzeniach
i konstrukcjach, nastepnie je wyszpachlowa¢ .Przewiduje sie dwukrotne malowanie ich

powierzchni farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Uwaga ; SEC jest w stanie udostepnié po rozstrzygnieciu ofert gotowy projekt budowlano
wykonawczy wezta cieplnego wykonawcy.

Zadanie 3

Wybudowanie wezta c.o. + c.w.u dla budynku mieszkalnego ul. Felczaka 4-5

Adres wezla ul. Felczaka 4

llos¢ osdb 45
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) - 62,00 kW
Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowa 15,97 kKW

Razem 77,97 kW
Q cw max 68,45 kW
Budynek przed redukcjg mocy cieplnej posiadat zapotrzebowanie mocy na c.o.- 109,82 kW
(informacja dla projektanta wezta — doboru wymiennikéw)

Zakres roboét do wykonania przez poszczeqdlne strony:

| . Przedmiot opracowania — zakres robét wykonawcy wykonujacego na zlecenie
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej :

Wybudowanie dwufunkcyjnego wezta cieplnego oraz zainstalowanie go we wskazanym
pomieszczeniu.

Il. Wytyczne i zalecenia — zakres robot do wykonania przez Spoéldzielnie Mieszkaniow3 :

1.Wystgpienie do dystrybutora energii elektrycznej o warunki techniczne zasilania wezta
cieplnego, zainstalowanie uktadu pomiarowego oraz doprowadzenie kabla elektrycznego do
pomieszczenia.

2. Zakupienie i instalacja licznika ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz wodomierza
wody zimnej przed wymiennikiem cieptej wody uzytkowe;j.

3. Doprowadzenie rurociggéow wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji do zainstalowanego
wezta kompaktowego w miejscach wskazanych na schemacie i rzucie pomieszczenia.

4. Przytgczenie instalacji centralnego ogrzewania do zainstalowanego wezta cieplnego.
Wykonanie rurociggow tgczacych rozdzielnie c.o. w sgsiedniej klatce z weztem cieplnym.
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Mozliwe jest tymczasowe wykorzystanie istniejacych, wytaczonych z eksploataciji
rurociggoéw niskich parametrow, ktére zasilaty budynek przy ul. Szymanowskiego 5,
Felczaka 8. Ze wzgledu na niskie predkosci przeptywu i straty ciepta zaleca sie wykonanie
nowych rurociggow. Wykonanie przegladu instalacji centralnego ogrzewania pod kagtem
wiasciwej regulacji, ewentualna wymiana armatury na kulowa.

5. Spotdzielnia przygotuje pomieszczenie do zainstalowania wezta zgodnie z wytycznymi SEC
w tej sprawie. Konieczne jest wydzielenie pomieszczenia z pralni poprzez wybudowanie
$cianki dzialowej wq zataczonego rysunku rzutu pomieszczenia w skali 1; 25 oraz
ponizszych wymogoéw;

- zainstalowac drzwi stalowe z oscieznica stalowg o szerokosci w swietle minimum 80 cm.
Drzwi zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg
w kolorze niebieskim. Na drzwiach od strony zewnetrznej umiesci¢ napis: Wezet cieplny

SEC tel. 993. Spodtdzielnia powinna zainstalowac drzwi do pralni, z ktérej wydzielono
pomieszczenie dla wezia.

- wykona¢ wentylacje nawiewng w formie rury stalowej Dn 125 mm wg zat. Szkicu.
- wentylacje wywiewng rozwigza¢ do komina wentylacyjnego istniejgcego.

- Zainstalowa¢ nowy zlew stalowy emaliowany o wym. 400x 400 mm z odprowadzeniem
grawitacyjnym do kanalizacji. Doprowadzi¢_nad zlew przytgcze wody zimnej Dn 15
z kurkiem posiadajgcym ztgczke do weza gumowego.

- sprawdzi¢ skutecznos¢ istniejgcej w posadzce kanalizacji, ewentualnie wykonaé nowg
posadzke ze spadkami do w/w wpustéw.

- Sciany oczy$cié, zamurowaé wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzadzeniach
i konstrukcjach, nastepnie je wyszpachlowa¢ .Przewiduje sie dwukrotne malowanie ich
powierzchni farbg emulsyjng w kolorze biatym.

- Od strony zewnetrznej w $wiatto kazdego otworu okiennego nalezy wstawi¢ krate z siatkg
krepowang z drutu stalowego @ 1,3 mm o oczkach 20 x 20mm w ramie z katownika 30 x 30mm.
W ramie powyzszej umiescic¢ krate z pretéw g10mm w rozstawie co 60 mm. Konstrukcje
zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniows.

Zadanie 4
Wybudowanie wezta c.o. + c.w.u dla budynku mieszkalnego ul. Waska 10-10 A
Adres wezta ul. Waska 10 A

llos¢ osdb 25
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) - 45,00 kW
Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowa 8,87 kW

Razem 53,87 kW
Q cw max 37,70 kW
Budynek przed redukcjg mocy cieplnej posiadat zapotrzebowanie mocy na c.o.- 76,52 kW
(informacja dla projektanta wezta — doboru wymiennikéw)

Zakres roboét do wykonania przez poszczeqdlne strony:

| . Przedmiot opracowania — zakres robot wykonawcy wykonujaceqo na zlecenie
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej :

Wybudowanie dwufunkcyjnego wezta cieplnego oraz zainstalowanie go we wskazanym
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pomieszczeniu.

Il. Wytyczne i zalecenia — zakres robot do wykonania przez Spoéldzielnie Mieszkaniow3 :

Wstep

Pomieszczenie bylej kottowni obnizone jest w stosunku do piwnicy budynku , co moze
uniemozliwi¢ grawitacyjne odwodnienie posadzki do kanalizacji. Zaleca sie podniesienie
posadzki wezta do rzednej posadzki piwnicy. Pozwoli to grawitacyjnie odwodni¢ posadzke wezta.

W budynku istnieje grawitacyjna instalacja c.o. — 2 x Dn 150 mm. Zaleca sie jej regulacje oraz
pilng wymiane.
Zakres ;

1.Wystagpienie do dystrybutora energii elektrycznej o warunki techniczne zasilania wezta
cieplnego, zainstalowanie uktadu pomiarowego oraz doprowadzenie kabla elektrycznego do
pomieszczenia.

2. Zakupienie i instalacja licznika ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz wodomierza
wody zimnej przed wymiennikiem cieptej wody uzytkowe;j.

3. Doprowadzenie rurociggow wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji do zainstalowanego
wezta kompaktowego w miejscach wskazanych na schemacie i rzucie pomieszczenia.

4. Przytgczenie instalacji centralnego ogrzewania do zainstalowanego wezta cieplnego.
Wykonanie przeglgdu instalacji centralnego ogrzewania pod katem wtasciwej regulaciji,
ewentualna wymiana armatury na kulowa.

5. Spotdzielnia przygotuje pomieszczenie do zainstalowania wezta zgodnie z wytycznymi SEC
w tej sprawie. Konieczne jest wydzielenie pomieszczenia z bylej kotlowni poprzez
wybudowanie $cianki dzialowej wg zataczonego rysunku rzutu pomieszczenia

w skali 1; 25 oraz ponizszych wymogow;

- zainstalowac drzwi stalowe z oscieznicg stalowg o szerokosci w Swietle minimum 80 cm.
Drzwi zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg
w kolorze niebieskim. Na drzwiach od strony zewnetrznej umiesci¢ napis: Wezet cieplny

SEC tel. 993. Spodtdzielnia powinna zainstalowac drzwi do pralni, z ktérej wydzielono
pomieszczenie dla wezta.

- wykona¢ wentylacje nawiewng w formie rury stalowej Dn 125 mm wg zat. Szkicu.
- wentylacje wywiewng rozwigza¢ do komina wentylacyjnego istniejgcego.

- Zainstalowa¢ nowy zlew stalowy emaliowany o wym. 400x 400 mm z odprowadzeniem
grawitacyjnym do kanalizacji. Doprowadzi¢_nad zlew przytgcze wody zimnej Dn 15
z kurkiem posiadajgcym ztgczke do weza gumowego.

- wykonaé¢ w posadzce nowg instalacje kanalizacji .Nastepnie wykonaé nowg posadzke
ze spadkami do w/w wpustow.

- Sciany oczy$cié, zamurowaé wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzadzeniach
i konstrukcjach, nastepnie je wyszpachlowa¢ .Przewiduje sie dwukrotne malowanie ich
powierzchni farbg emulsyjng w kolorze biatym.

- Od strony zewnetrznej w $wiatto otworu okiennego nalezy wstawi¢ krate z siatkg krepowang
z drutu stalowego @ 1,3 mm o oczkach 20 x 20mm w ramie z kgtownika 30 x 30mm. W ramie
powyzszej umiesci¢ krate z pretéw @8 mm w rozstawie co 60 mm. Konstrukcje zabezpieczy¢
antykorozyjnie a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowa.
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Zadanie 5

Wybudowanie wezta c.o. + c.w.u dla budynku mieszkalnego ul. Waska 9, 9 A

Adres wezta ul. Waska 9

llos¢ osdb 121

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) - 169,00 kW

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowg 42,96 kW
Razem 211,96 kW

Q cw max 124,23 kW

Budynek przed redukcjg mocy cieplnej posiadat zapotrzebowanie mocy na c.o.- 271 kW

(informacja dla projektanta wezta — doboru wymiennikéw)

Zakres roboét do wykonania przez poszczegqdlne strony:

| . Przedmiot opracowania — zakres robot wykonawcy wykonujaceqo na zlecenie
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej :

- Wybudowanie dwufunkcyjnego wezia cieplnego oraz zainstalowanie go we wskazanym
pomieszczeniu.

Il. Wytyczne i zalecenia — zakres robét do wykonania przez Spéldzielnie Mieszkaniowa :
Wstep

Przez caty korytarz piwnicy budynku przy ul. Waskiej 9 przebiega sieC cieptownicza niskich
parametrow z likwidowanego grupowego wezia cieplnego. W celu jej utozenia zniszczono
podciagi, a spod izolacji jest tak nisko, ze uniemozliwia mieszkancom komunikacje. Sie¢ ta
bedzie juz niepotrzebna i powinna by¢ zlikwidowana, choéby w celu wygospodarowania miejsca
i przestrzeni dla utozenia nowych rurociggéw cieptej wody i cyrkulacji. Ponadto w migjscu jej
przebiegu nastgpi skrzyzowanie — kolizja z projektowanymi przytgczami wysokich parametrow.
Spétdzielnia w miejscach wskazanych na zatgcznikach usunie te rurociagi bez wzgledu na to
czy bedzie je usuwata w catym budynku. Konieczny jest takze demontaz przytgcza do samych
rozdzielaczy. Pozwoli to utozy¢ projektowane przytgcze wysokich parametrow.

Pomieszczenie rozdzielni ciepta przeznaczone na wezet posiada bardzo mate wymiary i bedzie
poszerzone o piwnice lokatorskg. Dopiero wtedy bedzie mozliwe umieszczenie w nim wezia.
Konieczne jednak jest takze po usunieciu przytgcza z sieci niskich parametrow — korekta
wymiaréw rozdzielaczy oraz odgatezien do instalacji wg rysunku technologicznego, ktory
dostarczy projektant wezta. Roboty wykona spétdzielnia mieszkaniowa.

Zakres :

1.Wystgpienie do dystrybutora energii elektrycznej o warunki techniczne zasilania wezta
cieplnego, zainstalowanie uktadu pomiarowego oraz doprowadzenie kabla elektrycznego do
pomieszczenia.

2. Zakupienie i instalacja licznika ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz wodomierza
wody zimnej przed wymiennikiem cieptej wody uzytkowe;j.

3. Doprowadzenie rurociggéw wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji do zainstalowanego
wezta kompaktowego w miejscach wskazanych na schemacie i rzucie pomieszczenia.

4. Przytgczenie instalacji centralnego ogrzewania do zainstalowanego wezta cieplnego.
Wykonanie ewentualnej korekty potgczen na istniejgcych rozdzielaczach zgodnie z projektem
technologicznym wezta cieplnego. Wykonanie przeglgdu instalacji centralnego ogrzewania pod
katem wiasciwej regulacji, ewentualna wymiana armatury na kulowa.

5. Spotdzielnia przygotuje pomieszczenie do zainstalowania wezta zgodnie z wytycznymi SEC
w tej sprawie. Konieczne jest potaczenie sgsiedniej piwnicy z pomieszczeniem rozdzielni
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ciepta poprzez demontaz $cianki dzialowej wg zataczoneqo rysunku rzutu pomieszczenia
w skali 1; 25 oraz ponizszych wymogoéw;

- wykonac¢ scianki dziatowe zgodnie z zatgczonym szkicem.

- zainstalowac drzwi stalowe z oscieznicg stalowg o szerokosci w Swietle minimum 80 cm.
Drzwi zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg
w kolorze niebieskim. Na drzwiach od strony zewnetrznej umiesci¢ napis: Wezet cieplny

SEC tel. 993.

- wykona¢ wentylacje nawiewng w formie kanatu typu ,Z”".

- wentylacje wywiewng rozwigza¢ do komina wentylacyjnego lub na zewnagtrz budynku.

- Zainstalowa¢ nowy zlew stalowy emaliowany o wym. 300x 300 mm z odprowadzeniem
grawitacyjnym do kanalizacji. Doprowadzi¢_nad zlew przytgcze wody zimnej Dn 15

z kurkiem posiadajgcym ztgczke do weza gumowego.

- sprawdzi¢ skutecznos¢ istniejgcej w posadzce kanalizacji, wykona¢ dodatkowy wpust zeliwny,
wykona¢ nowg posadzke ze spadkami do w/w wpustow.

- Sciany oczysécié, zamurowaé wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzadzeniach
i konstrukcjach, nastepnie je wyszpachlowa¢ .Przewiduje sie dwukrotne malowanie ich
powierzchni farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Zadanie 6

Wybudowanie wezta c.o. + c.w.u dla budynku mieszkalnego ul. Waska9 B, 9 C

Adres wezia ul. Waska 9 C

llos¢ oséb 121

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) - 169,00 kW

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowg 42,96 kW
Razem 211,96 kW

Q cw max 124,23 kW

Budynek przed redukcjg mocy cieplnej posiadat zapotrzebowanie mocy na c.o.- 271 kW

(informacja dla projektanta wezta — doboru wymiennikéw)

Zakres robét do wykonania przez poszczegdlne strony:

| . Przedmiot opracowania — zakres robét wykonawcy wykonujacego na zlecenie
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej :

Wybudowanie dwufunkcyjnego wezta cieplnego oraz zainstalowanie go we wskazanym
pomieszczeniu.

Il._ Wytyczne i zalecenia — zakres rob6t do wykonania przez _Spéldzielnie Mieszkaniowa :
Wstep

Przez caty korytarz piwnicy budynku przy ul. Waskiej 9 przebiega sie¢ cieptownicza niskich
parametrow z likwidowanego grupowego wezia cieplnego. W celu jej utozenia zniszczono
podciagi, a spod izolacji jest tak nisko, ze uniemozliwia mieszkancom komunikacje. Sie¢ ta
bedzie juz niepotrzebna i powinna by¢ zlikwidowana, choéby w celu wygospodarowania miejsca
i przestrzeni dla utozenia nowych rurociggoéw cieptej wody i cyrkulacji. Ponadto w miejscu jej
przebiegu nastgpi skrzyzowanie — kolizja z projektowanymi przytgczami wysokich parametrow.
Spotdzielnia w miejscach wskazanych na zatgcznikach usunie te rurociggi bez wzgledu na to
czy bedzie je usuwata w catym budynku. Konieczny jest takze demontaz przytgcza do samych
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rozdzielaczy. Pozwoli to utozy¢ projektowane przytgcze wysokich parametrow.

Pomieszczenie rozdzielni ciepta przeznaczone na wezet posiada bardzo mate wymiary i bedzie
poszerzone o piwnice lokatorskg. Dopiero wtedy bedzie mozliwe umieszczenie w nim wezia.
Konieczne jednak jest takze po usunieciu przytgcza z sieci niskich parametrow — korekta
wymiaréw rozdzielaczy oraz odgatezien do instalacji wg rysunku technologicznego, ktory
dostarczy projektant wezta. Roboty wykona spotdzielnia mieszkaniowa.

Zakres :

1.Wystgpienie do dystrybutora energii elektrycznej o warunki techniczne zasilania wezta
cieplnego, zainstalowanie uktadu pomiarowego oraz doprowadzenie kabla elektrycznego do
pomieszczenia.

2. Zakupienie i instalacja licznika ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz wodomierza
wody zimnej przed wymiennikiem cieptej wody uzytkowe;j.

3. Doprowadzenie rurociggow wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji do zainstalowanego
wezta kompaktowego w miejscach wskazanych na schemacie i rzucie pomieszczenia.

4. Przytgczenie instalacji centralnego ogrzewania do zainstalowanego wezta cieplnego.
Wykonanie ewentualnej korekty potgczen na istniejgcych rozdzielaczach zgodnie z projektem
technologicznym wezta cieplnego. Wykonanie przeglgdu instalacji centralnego ogrzewania pod
katem wiasciwej regulacji, ewentualna wymiana armatury na kulowa.

5. Spotdzielnia przygotuje pomieszczenie do zainstalowania wezta zgodnie z wytycznymi SEC
w tej sprawie. Konieczne jest potaczenie sagsiedniej piwnicy z pomieszczeniem rozdzielni
ciepla poprzez demontaz_ scianki dzialowej wgqg zalagczonego rysunku rzutu pomieszczenia
w skali 1; 25 oraz ponizszych wymoqgow;

- wykonac¢ scianki dziatowe zgodnie z zatgczonym szkicem.

- zainstalowac drzwi stalowe z oscieznicg stalowg o szerokosci w swietle minimum 80 cm.
Drzwi zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg
w kolorze niebieskim. Na drzwiach od strony zewnetrznej umiescic¢ napis: Wezet cieplny

SEC tel. 993.

- wykona¢ wentylacje nawiewng w formie kanatu typu ,Z”.

- wentylacje wywiewng rozwigza¢ do komina wentylacyjnego lub na zewnatrz budynku.

- Zainstalowac nowy zlew stalowy emaliowany o wym. 300x 300 mm z odprowadzeniem
grawitacyjnym do kanalizacji. Doprowadzi¢_nad zlew przytgcze wody zimnej Dn 15

z kurkiem posiadajgcym ztgczke do weza gumowego.

- sprawdzi¢ skutecznos¢ istniejgcej w posadzce kanalizacji, wykona¢ dodatkowy wpust zeliwny,
wykona¢ nowg posadzke ze spadkami do w/w wpustow.

- Sciany oczy$cié, zamurowaé wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzadzeniach
i konstrukcjach, nastepnie je wyszpachlowaé .Przewiduje sie dwukrotne malowanie ich
powierzchni farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Zadanie 7

Wybudowanie wezta c.o. + c.w.u dla budynku mieszkalnego ul. Szymanowskiego 13-14

Adres wezla ul. Szymanowskieqo 14

[lo$¢ osbdb 25

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy na centr. ogrzew.) - 50,00 kW
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Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na cieptg wode uzytkowa 8,87 kW
Razem 58,87 kW

Q cw max 37,70 kW

Budynek przed redukcjg mocy cieplnej posiadat zapotrzebowanie mocy na c.o.- 77,41 kW

(informacja dla projektanta wezta — doboru wymiennikéw)

Zakres roboét do wykonania przez poszczeqdlne strony:

| . Przedmiot opracowania — zakres robét wykonawcy wykonujacego na zlecenie
Szczecinskiej Energetyki Cieplnej :

- Wybudowanie dwufunkcyjnego wezia cieplnego oraz zainstalowanie go we wskazanym
pomieszczeniu.

Il. Wytyczne i zalecenia — zakres robot do wykonania przez Spoéldzielnie Mieszkaniow3 :

Zakres robot :

1.Wystgpienie do dystrybutora energii elektrycznej o warunki techniczne zasilania wezta
cieplnego, zainstalowanie uktadu pomiarowego oraz doprowadzenie kabla elektrycznego do
pomieszczenia.

2. Zakupienie i instalacja licznika ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz wodomierza
wody zimnej przed wymiennikiem cieptej wody uzytkowe;j.

3. Doprowadzenie rurociggow wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji do zainstalowanego
wezta kompaktowego w miejscach wskazanych na schemacie i rzucie pomieszczenia.

4. Przytgczenie instalacji centralnego ogrzewania do zainstalowanego wezta cieplnego.
Wykonanie przeglgdu instalacji centralnego ogrzewania pod katem wtasciwej regulaciji,
ewentualna wymiana armatury na kulowa.

5. Spotdzielnia Mieszkaniowa przygotowata pomieszczenie dla zainstalowania w nim wezta
cieplnego pod nadzorem wtasnych stuzb inwestycyjnych.
Nalezy wykonac¢ kanat wentylacji nawiewneji oraz wywiewne;j.

Przyblizone dtugosci rurociagdéw , srednice;
Rury preizolowane ;

Przytagcze 2 xDn 32 mm — L= 2x 20
Przytacze 2 xDn50mm — L= 2x 78
Przytagcze 2 xDn 65 mm — L= 2x 63
Przytagcze 2 xDn 80 mm — L= 2x 10
Przytacze 2 xDn 100 mm—-L= 2x 4

33333

Rury stalowe w pom. piwnic
w ptaszczu z blachy stalowej
Przytacze 2 xDn50mm — L= 2x 20 m

Uwagi koncowe ;

Projektantowi weztéw nalezy przekazac informacje, ze odbiorcy ciepta po dociepleniu budynkow
redukujg moc jedynie ,na papierze”. Nie idg za tym Zzadne dziatania typu nowa regulacja
hydrauliczna , zmiany nastaw zawordw przy grzejnikach oraz pod pionami.

Projektant w powinien przeanalizowa¢ strone instalacyjng wezta by zapewni¢ odpowiedni
przeptyw i cisnienie dyspozycyjne dla instalacji. Podatem wczesniej deklarowane moce na
potrzeby centralnego ogrzewania.
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Zatagczniki ;

- .Plan sytuacyjny z wniesionymi obiektami spotdzielni i przyblizonym, sugerowanym przez SEC
przebiegiem przytaczy wysokich parametréw do poszczegodlnych budynkéw oraz lokalizacjg
nowych 6 weztéw.

Zat. Nr 1 Rzut pomieszczenia wezta cieplnego przy ul. Felczaka 8 ,B”

Zat. Nr 2 Rzut pomieszczenia wezta cieplnego przy ul. Felczaka 4

Zat. Nr 3 Rzut pomieszczenia wezta cieplnego przy ul. Waska 10 ,A”

zat. Nr 4 Rzut pomieszczen piwnic budynku oraz wezta cieplnego

przy ul. Szymanowskiego 14

zat. Nr 5 Rzut pomieszczen piwnic budynku oraz wezta cieplnego przy ul. Waskiej 9 ,C”
zat. Nr 6 Rzut pomieszczen piwnic budynku oraz wezta cieplnego przy ul. Waskiej 9
zat. Nr 7 Rzut grupowego wezta cieplnego ul Waska 9 przewidzianego do likwidac;ji

Specjalista ds. doradztwa technicznego
Henryk Jozefiak
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