SEC Dokument wewnetrzny

Szczecin 07 stycznia 2019 r.

Temat: Likwidacja wezta grupowego przy ul. Wiosny Ludéw 63 — aktualizacja.
Od: NEP
Do: NEU

Kopia: NEU

Nr: NEP/AD/820/2018/W

Koncepcja likwidacji wezta grupowego byta rozpatrywana w marcu 2017 r. Zapotrzebowanie
mocy cieplnych przyjeto w koncepcji na podstawie: podanych zapotrzebowani przez
spotdzielnie, ktére zostaty zweryfikowane w oparciu o podang powierzchnie grzewcza, liczbe
lokali i liczbe os6b zamieszkujacych w poszczegdlnych budynkach. Przyjete przez SEC

wartosci mocy cieplnych przedstawia tabela:

Adres Qc.o.max/h | Qc.w.u.sr/h | Qc.o.max/h+Qc.w.u.sr/h | Qc.w.u.max/h
(kW) (kW) (kW) (kW)

Wiosny Ludow 69,7 20,5 90,2 71
51-55

57-63 130,6 30,0 160,6 95
65-69 97,0 23,0 120,0 78
71-77 90,7 24,8 115,5 82
79-81 61,5 14,1 75,6 53
83-87 73,7 21,6 95,3 74




89-91 55,7 15,0 70,7 56
93-99 118,5 30,4 148,9 96
101-105 81,5 23,3 101,8 78
107-111 88,1 29,0 117,1 92
113-115 59,6 12,4 72,0 49
Razem: 926,6 2441 1167,7 824,0

Realizacja weztow indywidualnych moze wymagac potwierdzenia mocy zamowionych, lub
uzyskania od spotdzielni nowych aktualnych wartosci zapotrzebowania mocy cieplnych dla

kazdego budynku.

Koncepcje wykonano na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej ze szczegolnym
uwzglednieniem lokalizacji rozdzielni cieplnych w poszczegdlnych budynkach, oraz
zagospodarowaniem terenu. W wizji lokalnej uczestniczyt przedstawiciel SM Srédmiescie p. K.

Trusewicz.

Stan techniczny wezta cieplnego jest bardzo dobry. Wykonany zostat w oparciu o wymienniki

Alfa Laval, automatyke firmy Siemens, pompy c.o. Willo, c.w.u. Grundfos.

Odtgczenie od weszta grupowego poszczegoélnych budynkéw, a w rezultacie kohcowym

likwidacje wezta grupowego rozpatrzono w koncepcji w trzech etapach.

Etap 1 — obejmuje odtaczenie budynkéw o nr 101-105, 107-111, 113-115.
Miejscem wigczenia sieci cieplnej 2xDn50 bytby pkt. C14 do sieci cieptowniczej 2xDn80.
Wstepne oszacowanie dtugosci odcinkéw preizolowanych.

C14-C15 2xDn50 L=2x 4m
C15-C16 2xDn32 L=2x 9m
C15-C17 2xDn50 L=2x 19m
C17-C18 2xDn40 L=2x 18m
C17-C19 2xDn40 L=2x 35m
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Etap 2 — obejmuje odtaczenie budynkéw o nr 89-91, 93-99
Miejscem wigczenia sieci cieplnej 2xDn50 bytby pkt. C11 do sieci cieptowniczej 2xDn200.
Wstepne oszacowanie dtugosci odcinkéw preizolowanych:

1. C11-C12 2xDn50 L=2x35m
2. C12-C13 2xDn32 L=2x19m

Etap 3 — obejmuje odiaczenie budynkowa o nr 57-63, 51-55, 65-69, 71-77, 79-81, 83-87.
Miejscem wigczenia obecne pomieszczenie wezta cieplnego.
Wstepne oszacowanie dtugosci odcinkow preizolowanych:

C1-C2 2xDn80 L=2x46m
C2-C3 2xDn40 L=2x12m
C2-C4 2xDn65 L=2x27m
C4-C5 2xDn32 L=2x10m
C4-C6 2xDn50 L=2x26m
C6-C7 2xDn40 L=2x34m
C6-C8 2xDn50 L=2x20m
C8-C9 2xDn40 L=2x 6m
C8-C10 2xDn32 L=2x38m
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Zakres prac do wykonania przez SM.

W budynkach sg rozdzielnie ciepta. Instalujgc dwufunkcyjne wezly cieplne SM zobowigzana

jest do wprowadzenia do kazdego pomieszczenia i przytgczenia do kompaktu instalacje zimnej

wody przeznaczonej do podgrzewu, instalacje c.w.u. oraz przytgczyc¢ instalacje co. Zgodnie z

przyjetymi zasadami SM wystgpi o wydanie warunkéw na przytgcza elektryczne do

pomieszczen nowych weztdw cieplnych i na podstawie projektu wykona instalacje elektryczng

zasilajacg nowe wezly cieplne.
Zakres prac budowlanych.

1. Wiosny Ludow 57-63. Obecny wezet cieplny nr 63.
Pomieszczenie nie wymaga prac budowlanych.

2. Wiosny Ludéw 51-55. Rozdzielnia wskazana na wezet cieplny pod nr 51.

- istniejgce drzwi metolowe poddac renowacii.
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- pomalowanie pomieszczenia farbg emulsyjng

- uzupetnienie ubytkéw tynku

- nawiew — kratka do zamontowania w istniejgcych w drzwiach wejsciowych

- wywiew — nowy kanat wentylacyjny przechodzgcy przez pomieszczenie przytgcza
wody wyprowadzony na zewnatrz i zakonczony siatkg w ramce stalowe;j

- zamontowanie zlewu z odptywem do kanalizacji kranem i wodomierzem

- pomieszczenie nie ma okna

- rozdzielacze wykonac nowe.

Uwaga.

Powierzchnia pomieszczenia wynosi 5 m? wymaga dokfadnego rozplanowania urzadzen

wezta cieplnego wraz z nowymi rozdzielaczami.

2. Wiosny Ludéw 65-69. Rozdzielnia wskazana na wezet cieplny pod nr 69.

- istniejgce drzwi drewniane wymieni¢ na metalowe

- pomalowanie pomieszczenia farbg emulsyjng

- uzupetnienie ubytkéw tynku

- nawiew — kratka do zamontowania w nowych drzwiach wejsciowych

- wywiew — nowy kanat wentylacyjny przechodzgcy przez pomieszczenie przytgcza
wody wyprowadzony na zewnatrz i zakonczony siatkg w ramce stalowej

- zamontowanie zlewu z odptywem do kanalizacji, kranem i wodomierzem

- rozdzielacze wykona¢ nowe.

3. Wiosny Ludéw 71-77. Rozdzielnia wskazana na wezet cieplny pod nr 73.

- istniejgce drzwi drewniane wymieni¢ na metalowe

- pomalowanie pomieszczenia farbg emulsyjng

- zamontowac pokrywe odwodnienia posadzki

- nawiew, zamontowacé kanat typu z-ka zakonczony od zewnatrz siatkg w ramce stalowej

- istniejacy wywiew sprawdzi€ i udrozni¢ na zewnatrz zabezpieczy¢ siatkg w ramce
stalowej, w przypadku niedroznosci wykona¢ otwor @160 po stropem pomieszczenia

- zamontowanie zlewu z odptywem do kanalizacji, kranem i wodomierzem,

- zamontowac¢ w oknie siatke

- rozdzielacze wykonaé¢ nowe

4. Wiosny Ludow 79-81. Rozdzielnia wskazana na wezet cieplny pod nr 79.

- istniejgce drzwi drewniane wymieni¢ na metalowe

- pomalowanie pomieszczenia farbg emulsyjng

- zamontowac pokrywe odwodnienia posadzki

- nawiew, zamontowac¢ kanat typu z-ka zakonczony od zewnatrz siatkg w ramce stalowej
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- istniejgcy wywiew sprawdzi¢ i udrozni¢ na zewnatrz zabezpieczyc¢ siatkg w ramce
stalowej, w przypadku niedroznosci wykonaé otwor @160 po stropem pomieszczenia

- zamontowanie zlewu z odptywem do kanalizacji, kranem i wodomierzem,

- zamontowac¢ w oknie siatke

- rozdzielacze wykonac nowe

5. Wiosny Ludéw 83-87. Rozdzielnia wskazana na wezet cieplny pod nr 87.

- istniejace drzwi drewniane wymieni¢ na metalowe

- pomalowanie pomieszczenia farbg emulsyjng

- zamontowac pokrywe odwodnienia posadzki

- nawiew, zamontowacé kanat typu z-ka zakonczony od zewnatrz siatkg w ramce stalowej

- zamontowanie zlewu z odptywem do kanalizacji, kranem i wodomierzem,

- rozdzielacze wykonac nowe

6. Wiosny Ludéw 89-91. Rozdzielnia wskazana na wezet cieplny pod nr 91.

- istniejgce drzwi drewniane wymieni¢ na metalowe

- uzupetnic¢ brakujgce powierzchnie tynku

- pomalowanie pomieszczenia farbg emulsyjng

- ze wzgledu na brak mozliwosci odwodnienia posadzki w sposob grawitacyjny

nalezatoby wykonac studnie schtadzajgca z pompg umozliwiajgca odptyw do kanalizaciji

podjecie decyzji o mozliwosci wykonania i sposobie nalezy do spétdzielni.

- nawiew, zamontowac¢ kanat typu z-ka zakonczony od zewnatrz siatkg w ramce stalowej

- wywiew zapewni¢ przez wykonanie otworu & 160 pod sufitem pomieszczenia

zabezpieczony od zewnatrz siatkg w ramce stalowej

- zamontowanie zlewu z odptywem do kanalizacji, kranem i wodomierzem,

- rozdzielacze wykonac nowe

7. Wiosny Ludéw 93-99. Rozdzielnia wskazana na wezet cieplny pod nr 95.

- istniejace drzwi drewniane wymieni¢ na metalowe

- pomalowanie pomieszczenia farbg emulsyjng

- zamontowac pokrywe odwodnienia posadzki

- nawiew, zamontowacé kanat typu z-ka zakonczony od zewnatrz siatkg w ramce stalowej

- wywiew - wykonac¢ otwér @160 po stropem pomieszczenia

- zamontowanie zlewu z odptywem do kanalizacji, kranem i wodomierzem,

- zamontowac w oknie krate z siatkg

- rozdzielacze wykona¢ nowe.

8. Wiosny Ludéw 101-105. Rozdzielnia wskazana na wezet ciepiny pod nr 103.

- istniejgce drzwi drewniane wymieni¢ na metalowe
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- pomalowanie pomieszczenia farbg emulsyjng

- nawiew, zamontowac¢ kanat typu z-ka zakonczony od zewnatrz siatkg w ramce stalowej
- wywiew, wykonaé otwor @160 po stropem pomieszczenia

- zamontowanie zlewu z odptywem do kanalizacji, kranem i wodomierzem,

- zamontowac w oknie krate z siatkg

- rozdzielacze wykonac nowe.

9. Wiosny Ludéw 107-111. Rozdzielnia wskazana na wezet ciepiny pod nr 111.

- istniejace drzwi drewniane wymieni¢ na metalowe

- pomalowanie pomieszczenia farbg emulsyjng

- wykonanie drobnych napraw tynkarskich

- nawiew, zamontowacé kanat typu z-ka zakonczony od zewnatrz siatkg w ramce stalowej
- wywiew, wykona¢ otwor @160 po stropem pomieszczenia

- zamontowanie zlewu z odptywem do kanalizacji, kranem i wodomierzem,

- zamontowac w oknie siatke

- rozdzielacze wykona¢ nowe.

10. Wiosny Ludoéw 113-115. Rozdzielnia wskazana na wezet cieplny pod nr 115.

- istniejgce drzwi drewniane wymieni¢ na metalowe

- pomalowanie pomieszczenia farbg emulsyjng

- wykonaé¢ naprawy tynkarskie

- zamontowac pokrywe odwodnienia posadzki

- nawiew, zamontowac¢ kanat typu z-ka zakonczony od zewnatrz siatkg w ramce stalowej
- wywiew - wykonac¢ otwor @160 po stropem pomieszczenia

- zamontowanie zlewu z odptywem do kanalizacji, kranem i wodomierzem,

- zamontowac¢ w oknie siatke

- rozdzielacze wykonac nowe.

Andrzej Dziemidowicz

Specjalista ds. doradztwa technicznego.

Zatgczniki:

- plan sytuacyjny w skali1:500
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