Szczecin, 15 stycznia 2019 r.
NE/NEU-83A/DS/2019
Spotdzielnia Mieszkaniowa
,Srédmiescie”
ul. Ofiar O$wiecimia nr 6
71-503 Szczecin

WARUNKI MODERNIZACJI WEZLOW CIEPLNYCH
PODLACZONYCH DO SIECI CIEPLOWNICZYCH

(w ramach rozdziatu wezta grupowego przy ul. Wiosny Ludéw 63 w Szczecinie)

Obiekt: wezet cieplny w budynku przy ul. Wiosny Ludéw 63 zasilajgcy budynki mieszkalne
przy ul. Wiosny Ludéw 57, 59, 61 i 63 w Szczecinie.

1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Qc.o. = 1306 /kW/
Qcwug = 300  /kw/
Qewumax = 950  /kW/

2. Obliczeniowe natgzenie przeptywu wody sieciowej w sezonie grzewczym G = 2,58 [m%h]

3. Granice wiasnosci i eksploatacji weztéw cieplnych pomigdzy SEC Sp. z 0.0. a Odbiorca
okreslone zostaty w uwadze na schematach C1-C4 w zatgczniku nr 1 do warunkéw
technicznych.

4. Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej: istniejace przytacze cieptownicze 2xDn125mm
w technologii kanatowej do budynku przy ul. Wiosny Ludéw 63 Szczecinie — punkt C1
(rysunek nr 1).

5. Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 115°C, a na powrocie Tp =60°C

Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz =70°C, a na powrocie Tp < 25°C

Dopuszczalne opory hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/
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6. Warunki przytaczenia sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z zatacznikami
Nr 1,1A,2,3,4, ktdre stanowig integralng cze$¢ wydanych warunkéw.

7. Wymogi formalne:

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(z pozniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (z pozniejszymi zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,

- innymi aktami w zalezno$ci od specyfiki robot.

8. Stosowane materiaty musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

9. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przediozy¢ komplet dokumentacii: p.b. wezta cieplnego
AKPIA, p.b. instalacji elektrycznej w wezle cieplnym oraz do wglgdu p.b.instalacji wewnetrznej
G0k Wi

10. Podstawg rozpoczecia realizacji przedmiotowej inwestycji jest spisanie stosownego
porozumienia.

11. SEC Sp. z o.0. zrealizuje dostawg ciepta po spetnieniu wymogéw okreslonych
w warunkach modernizacji wezta cieplnego i spisanym porozumieniu.

11A. Przebieq sieci cieptowniczej, przytacza cieptowniczeqo, instalacji zewnetrznej (réwniez
instalacji_rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodnié podczas
narady koordynacyjnej. Narady odbywajg sie w siedzibie Miejskiego Oérodka Dokumentagii
Geodezyinej i Kartograficznej w Szczecinie.

12. Uwagi:

Obecnie budynki mieszkalne przy ul. Wiosny Ludéw 57, 59, 61 i 63 zasilane sg z wezia
grupowego w budynku przy ul. Wiosny Ludéw 63 w Szczecinie (punkt C1 rysunek nr 1).

W zwigzku z rozdziatem wezta grupowego w budynku mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludéw 63
nalezy zaprojektowa¢ indywidualny wezet cieplny centralnego ogrzewania i podgrzewu wody
uzytkowej dla potrzeb budynkdw przy ul. Wiosny Luddéw 57, 59, 61 i 63 w Szczecinie.
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Lokalizacje wezfa cieplnego nalezy uzgodni¢ z SEC Sp. z 0.0. na etapie wykonywania projektu
budowlanego.

Przy doborze wymiennikéw i pomp w wezle cieplnym przy ul. Wiosny Luddéw 63 nalezy je

przewymiarowaé o0 ok. 20%. / /
o 2y (| ]

Kopie otrzymuja: Katarzyna Koczergo Grzegopz Pietruszewski
1. NSKi1 Kierownik Dziatu Planowania Dyrektor Piziayd Zarzadzania
2. NEN Inwestycji i Gospodarki Majatki nergetycznym
3. NEP Urzadzeniami

4. NEU a/a
Zatgczniki:

Rys. nr 1. Fragment mapy z aktualnym przebiegiem przytgcza cieptowniczego do budynku przy
ul. Wiosny Ludow 63 w Szczecinie.

Nr 1i1A -,0gdlne wymagania techniczno-eksploatacyjne”

Nr 2 -,Zasady doboru i montazu cieptomierzy w weztach ciepinych i kottowniach lokalnych”

Nr 3 -,Zasady doboru uktadéw automatycznej regulacji w weztach cieplnych”

Nr 4 -, Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w weztach cieplnych”.
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