SEC Dokument wewnetrzny

Szczecin, 14.11.2014 r.

Temat: zmiana sposobu zasilania budynkéw Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie przy Al. Piastow 26 , ul.Szwolezeréw 3 ,
ul. Szwolezeréw 2.

Nadawca: Henryk Joézefiak

symbol dziatu: NEP

Odbiorca: Katarzyna Koczergo / Marian Nowakowski
symbol dziatu: NEU / NSK

Opinia Techniczna po wizji lokalnej w obiektach na temat rozwazanej przez ZUT  zmiany
sposobu zasilania w ciepto trzech budynkow ;

- Domu Studenckiego nr 3 przy al. Piastéw 26
- Domu Studenckiego nr 4 przy ul. Szwolezeréw 2
- Hotelu Asystenckiego przy ul. Szwolezeréw nr 3

Informacja ogélna

Wszystkie wymienione budynki zasilane sg na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej z grupowego wezta cieplnego przy al. Piastéw 26.

Grupowy wezet c.0. znajduje sie w podziemiu bytej kottowni i posiada wejscie zewnetrzne.
Natomiast czeS¢ pomieszczenia bytej kotlowni z drugim wejsciem zewnetrznym zostaty
adaptowane i przekazane pod wynajem (poprzedni najemca urzadzit w nich klub fitness).

Kiedys w tych pomieszczeniach istniaty dwa wezly, jeden zmieszania pompowego na c.o. ,
a drugi cieptej wody w innym miejscu.

Politechnika Szczecinska w roku 1998 zaprojektowata i wykonata obecny kompaktowy wezet
cieplny o mocy ;

c.o. 813,00 kW
cwu 385,90 kW

razem 1198,90 kW

We wszystkich trzech budynkach powstajg nowe indywidualne wezty cieplne, do ktérych SEC
doprowadza czynnik grzewczy. Wezly te wykonuje SEC Sp. z 0.0.

’

Przyblizone dtugosci rurociagdéw , srednice;
Przytagcze 2 xDn40 mm —L= 2x 48 m
Przytgcze 2 x Dn 50 mm — L= 2 x 95m
Przytagcze 2 x Dn 65 mm — L= 2 x 45

Razem L=2x188 m



Uwagi ;

1. Obecnie kiedy nie sg potrzebne tak duze pomieszczenia na wezet nalezy powiadomi¢ ZUT,
ze istnieje mozliwos¢ przeniesienia wezta we wskazane miejsce na planie sytuacyjnym i szkicu
co umozliwi demontaz prowizorycznej $cianki dziatowej rozdzielajgcej pomieszczenia wezta i
bytej hali obecnie wynajmowanej. Umieszczenie nowego wezta w tym samym miejscu
.zablokuje” ZUT-owi te pomieszczenia na kolejne kilkadziesigt lat, gdy tymczasem praktycznie
bezinwestycyjnie mozna odzyskac catos¢ tych pomieszczen na potrzeby ZUT. Jest to bardzo
duza powierzchnia wielokrotnie przewyzszajgca realne potrzeby i nie ma sensu jej blokowania
ze wzgleddéw spotecznych.

2. ZUT nie podat sposobu obliczeh potrzeb — maksymalnego godzinowego zapotrzebowania
mocy cieplnej. Nie wiemy zatem czy bedzie mozliwe zastosowanie weziéw bezzasobnikowych.
Ustalitem przydziat wody sieciowej wg wytycznych SEC.

3. Podane wstepnie srednice dobratem dla dosc¢ niskich predkosci przeptywu. Po opracowaniu
projektéw weztéw lub przed wydaniem warunkéw technicznych dokonaé ponownej analizy
predkosci przeptywu na poszczegdlnych dziatkach. Nie mozna wykluczy¢ radykalnego
zmniejszenia srednic rurociggéw co takze obnizy koszty realizacji przytgczy.

4. Nalezy poinformowa¢ odbiorce ciepta ,ze jesli przydziat wody sieciowej bedzie
niewystarczajgcy to  wszystkie wezty cieplne powinny by¢ zaprojektowane w systemie
zasobnikowym. To takze obnizy przeptyw wody sieciowej i umozliwi dalszg redukcje Srednic
przytgczy a tym samym i kosztow budowy. W innym przypadku konieczne bedzie zwigkszenie
zamowienia mocy do wymaganego przeptywu.

Specjalista ds. doradztwa technicznego
Henryk Jozefiak
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