Szczecin, 11 kwietnia 2017 r.
NE/NEU-682/DS/2017
Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Przez: Justyna Bernat — tagoda
ul. H. Poboznego 10 lok. 13
70-506 Szczecin

WARUNKI MODERNIZACJI WEZtOW CIEPLNYCH
PODLACZONYCH DO SIECI CIEPLOWNICZYCH
w ramach rozdziatu wezta grupowego przy ul. Bolestawa Smiatego 42 w Szczecinie

Obiekt: Ogoinoksztatcaca Szkota Muzyczna | stopnia przy ul. Bolestawa Smiatego 42/43
dz. nr 3/8 w Szczecinie — budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna.

1. Zapotrzebowanie mocy ciepinej:

Qc.o. = 571,83 /kW/
QC.W.U.max. = 1 15,50 KW/
Qwent. = 90,40 /kW/

2. Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej w sezonie grzewczym G =9,0 [m3/h]

3. Miejsce wtaczenia do sieci cieptowniczej: istniejace przytgcze cieptownicze 2xDn65mm
w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Bol. Smiatego 42 w Szczecinie
— punkt 01 (rys. nr 1).

4. Maksymalne parametry czynnika grzewczego wychodzacego ze zrodta ciepta w sezonie
grzewczym dla warunkéw obliczeniowych Tz/Tp = 135/65 /°C/

Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 120°C, a na powrocie Tp = 60°C
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Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 70°C, a na powrocie Tp < 20°C

Dopuszczalne opory hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/

5. Warunki przytaczenia sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z zatgcznikami
Nr 1,2,3,4,5, ktore stanowig integralng czes¢ wydanych warunkow.

6. Wymogi formalne:

Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z ustawag Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(z pdzniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (z pézniejszymi zmianami)
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,

- innymi aktami w zaleznosci od specyfiki robdt.

7. Stosowane materiaty musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
budownictwie.

8. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przedtozy¢ komplet dokumentaciji : p.b. wezta cieplnego
AKPIA, p.b. instalacji elektrycznej w wezle cieplnym oraz do wgladu p.b.instalacji wewnetrznej
C.0., C.w.u., went.

9. Podstawa rozpoczecia realizacji przedmiotowej inwestycji jest spisanie stosownego
porozumienia.

10. SEC Sp. z 0.0. zrealizuje dostawe ciepta po spetnieniu wymogdw okreslonych w warunkach
modernizacji wezta cieplnego i spisanym porozumieniu.

11. Uwaqi:

Obecnie grupowy wezet ciepiny w budynku Szkoty Muzycznej przy ul. Bolestawa Smiatego 42
zasila Ogolnoksztatcacg Szkote Muzyczng | stopnia przy ul. Bolestawa Smiatego 42,
Patac Mtodziezy przy al. Piastéw 7, Szkote Podstawowg nr 1 przy al. Piastow 6 oraz budynek
przy ul. Jagielloriskiej 79 /al. Piastow 6 w Szczecinie.

Zgodnie z koncepcjg rozdziatu wezta grupowego w budynku Ogoinoksztatcace] Szkoty
Muzycznej | stopnia przy ul. Bolestawa Smiatego 42 nalezy zaprojektowac nowy wezet cieplny
na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji i podgrzewu wody uzytkowe;.
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Lokalizacje wezta cieplnego nalezy uzgodnié z SEC Sp. z 0.0. na etapie wykonywania projektu
budowlanego.

Informujemy, ze regulacja wezta cieplnego i instalacji wewnetrznej realizowana jest poprzez
regulacle pogodowa. Wezet cieplny zasilany jest z sieci cieptowniczej, w ktorej czynnik osigga
rozne temperatury w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

Biorac pod uwage zmienno$é parametréw czynnika grzewczego zaleca si¢ projektowanie
uktadéw wentylacji zaopatrzonych w nagrzewnice wodne dla parametrow wedtug zatgczonej

AL (] /

Kopig otrzymuja: Wojciech Makarski Grzegorz Pietplisze Skl
1. NSK2 Dyrektor Pionu Technicznego Dyrektor Diiaty/Zarzgdzania
2. NEN Majatkie |J ycznym
3. NEP

4. NEU a/a

Zataczniki:

Tabela temperatur wody sieciowej dla weztéw wymiennikowych dwufunkcyjnych zasilanych
z EC Pomorzany.

Rys. nr 1. Fragment mapy z aktualnym przebiegiem przytacza cieptowniczego do budynku przy
ul. Bolestawa Smiatego 42 w Szczecinie.

Nr 1 -,0g6lne wymagania techniczno-eksploatacyjne”

Nr 2 -,Zasady doboru i montazu cieptomierzy w weztach cieplnych i kottowniach lokalnych”

Nr 3 -,Zasady doboru uktaddéw automatycznej regulacji w weztach ciepinych”

Nr 4 - Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w weztach cieplnych”.
Nr 5 -,Zalecane urzadzenia w nowobudowanych i modernizowanych weztach cieplnych”.

- 1’«,() (%
“ Y \
7 i fl
Liczba stron 3/3 3&/0 SQULL



TABELA TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ

Wartosci sredniodobowe dla weztéw wymiennikowych
dwufunkcyjnych zasilanych z EC-POMORZANY

-1 6 1 31 130 49 128 48
-15 129 49 128 49 126 48
-14 126 49 125 48 123 47
-13 124 48 123 48 121 47
-12 121 47 120 46 118 46
-1 119 47 118 46 116 45
-10 117 46 116 45 114 45
-9 114 46 113 45 111 44
-8 112 46 111 44 109 44
-7 109 45 108 44 106 43
-6 107 45 106 43 104 43
-5 105 44 104 43 102 42
-4 102 44 101 42 99 42
-3 100 44 99 42 97 41
-2 98 43 97 41 95 41
-1 95 43 94 41 92 40
0 93 42 92 40 90 40
1 91 42 90 40 88 39
2 88 42 87 39 85 39
3 86 41 85 39 83 38
4 83 41 83 38 81 38
5 81 40 80 38 78 37
6 79 40 78 38 76 37
7 76 40 75 37 73 36
8 74 39 73 37 71 36
9 74 39 73 36 71 36
10 74 39 73 36 71 36
1 74 39 73 36 71 36
12 74 39 73 36 71 36
UWAGA:

Dopuszczalne odchylenie sredniodobowej wartosci temp. Tz +2% i -5% zgodnie z rozp.
MG z dn. 15.01.2007r. Dz. Ust. 16 poz.92

Prezes Zarzadu Szczecirniskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Mariusz Majkut
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