Szczecin, 31 stycznia 2019 .
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WARUNKI PRZEBUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Dotyczy: przebudowy sieci cieptowniczej od komory cieptowniczej F35 przy ul. Chopina do
Wymiennikowni W1-2 przy ul. Wiosny Ludéw w Szczecinie (zadanie S/36).

1. Na odcinku C1-C2 pomiedzy komorg cieptowniczg F35 przy ul. Chopina a Wymiennikownig
W1-2 przy ul. Wiosny Ludéw sieé cieptowniczg 2xDn400mm w technologii kanatowej nalezy
przebudowacé na sie¢ cieptowniczg 2xDn400mm w technologii rur preizolowanych o dtugosci
ok. L=2x596m wg sugerowanego na planie sytuacyjnym przebiegu (rysunek nr 1).

2. Wzdtuz odcinka C1-C2 pomiedzy komorg cieptowniczg F35 przy ul. Chopina
a Wymiennikownig W1-2 przy ul. Wiosny Ludow (rysunek nr 1) nalezy zaprojektowac
kanalizacje teletechniczng (bez $wiattowodu) zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatgczniku
nr 1B.

3. Parametry czynnika grzewczego wychodzacego ze zrédia ciepta w sezonie grzewczym dla
warunkdw obliczeniowych Tz/Tp = 125/65 /°C/

Cisnienie robocze cieptociggdw i innych urzadzen P=1,6 /MPa/

4. Wymogi formalne:

- Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 03.07.2003r. (z pozniejszymi zmianami) w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego, oraz z dnia 02.09.2004r. (z pdZniejszymi zmianami) w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

5. Przebieg trasy sieci cieptowniczej oraz projekt budowlany podlegaja uzgodnieniu przez
Inwestora.

6. Przebieg sieci cieptowniczej, przytacza cieptowniczeqo, instalacii zewnetrznej (rowniez
instalacji rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej)} nalezy bezwzglednie uzgodnié podczas
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narady koordynacyijnej. Narady odbywajg sie w siedzibie Miejskieqgo Oérodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficzne] w Szczecinie.

7. Przebieg trasy sieci nalezy zaprojektowac po wczesniejszym uzyskaniu zgody od wiasciciela
(zarzadcy) terenu o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i eksploatacyjne. Zgode nalezy uzyskaé na rzecz SEC Sp. zo.0.

8. Warunki przebudowy sieci cieptowniczej sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz
z zatagcznikami Nr 1A i 1B, ktdre stanowig integralng cze$¢ wydanych warunkdw.

9. Uwagi:

Na rysunku nr 1 przedstawiono koncepcje proponowane;j trasy sieci cieptowniczej. Nie nalezy
traktowac jej jako obligatoryjnej.

Wszelkie odstepstwa od proponowanej koncepciji nalezy uzgodni¢ w SEC Sp. z 0.0. Koncepcija
nie uwzglednia rozwigzan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie technicznym.
Projektant zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu zestawienie wszystkich nieruchomoéci, na
ktérych zaprojektowana zostanie sie¢ cieptownicza, zawierajgce numery ewidencyjne dziatek,
wskazanie ich wtascicieli oraz informacje w jakiej formie prawnej zostato uregulowane prawo
do dysponowania nieruchomoscia.
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Kopie otrzymuja: Grzegon Pletruézewski Katarzyna Koczergo
1. NEN Dyrektor D arzadzania Kierownik Dziatu Planowania
2. NEU a/a Majatkiem Energetycznym Inwestycji i Gospodarki

Urzadzeniami
Zatgcznik:
Rysunki nr 1 - Koncepcja proponowanej trasy sieci cieptowniczej w rejonie ulic Chopina i Wiosny
Ludoéw w Szczecinie.
Nr 1A.-,,0gdine wymagania techniczno — eksploatacyjne do warunkéw wymiany — budowy sieci
cieptowniczych”
Nr 1B.- ,Ogdine wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizacii teletechnicznej
oraz kabli $wiattowodowych wzdtuz sieci cieptowniczej”.
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—— Qdcinek sieci podlegajgcy wymianie

Zadanie nr S/36
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