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Zatacznik nr 1 do projektu

Zamawiajacy, SEC Sp. z 0.0 wprowadza nastepujace zmiany i doprecyzowuje Projekt
Budowlano - Wykonawczy ,Przylagcze cieptownicze wysokich parametréw z rur
preizolowanych podwéjnych Dn200+200/560 oraz odcinek przylacza z rur
preizolowanych podwéjnych Dn200+200/560”, bedacy =zatacznikiem nr 1 do

dokumentacji przetargowej:

1) Czesc¢ opisowa, pkt. 4. Charakterystyka projektowanego przytgcza cieplnego, str.6
zapis istniejgcy ,Instalacja alarmowa projektowanego przytacza stanowi¢ bedzie
oddzielny uktad pomiarowy. W trakcie wykonywania wigczenia zwroci¢ szczegolng
uwage, aby nie uszkodzi¢ instalacji alarmowe;j istniejacej sieci i takie same badanie
wykonac¢ po zakonczeniu robot. W przypadku niedziatajgcego systemu instalacji
alarmowej, zawiadomi¢ projektanta” na ,Instalacja alarmowa projektowanego
przytgcza stanowi¢ bedzie jednolity uktad pomiarowy. Projektuje sie potgczenie
instalacji alarmowej dwdch systemow w technologii rur stalowych pojedynczych
preizolowanych z rurami stalowymi podwdjnych preizolowanych. W trakcie
wykonywania wigczenia zwroci¢ szczegbling uwage, aby nie uszkodzi¢ instalacji
alarmowe;j istniejgcej sieci i takie same badanie wykona¢ po zakoriczeniu robot.

W przypadku niedziatajgcego systemu instalacji alarmowej, zawiadomic projektanta”.

2) Czes¢ opisowa, pkt. 7. Zestawienie materiatéw preizolowanych, poz. 11. str. 11, zapis
istniejgcy ,Zawor kulowy w technologii rur stalowych podwodjnych preizolowanych
2x200/560 z osprzetem: - rura tgczgca trzpien za skrzynkg uliczng — klucz do
otwierania i zamykania zaworu” na ,Zawor kulowy petnoprzelotowy w technologii rur
stalowych podwdjnych preizolowanych 2x200/560 z osprzetem: - rura fgczaca trzpien

za skrzynkg uliczng — klucz do otwierania i zamykania zaworu”.

3) Czes¢ opisowa, pkt. 7. Zestawienie materiatéw preizolowanych, poz. 12. str. 11, zapis
istniejgcy ,Zawor kulowy w technologii rur stalowych podwodjnych preizolowanych
2x65/250 z osprzetem: - rura tgczaca trzpieh za skrzynkg uliczng — klucz do

otwierania i zamykania zaworu” na ,Zawor kulowy ze zreduktowanym przelotem w
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technologii rur stalowych podwdjnych preizolowanych 2x65/250 z osprzetem: - rura

tgczaca trzpien za skrzynkg uliczng — klucz do otwierania i zamykania zaworu”.

Czes¢ opisowa, pkt. 7. Zestawienie materiatow preizolowanych, poz. 23. str. 12, zapis
istniejgcy ,Rura ostonowa stalowa ze szwem Dn600, gr. Scianki 12,5cm, L=16m, szt.

2” na ,Rura ostonowa stalowa ze szwem Dn700, gr. scianki 12,5cm, L=16m, szt. 1”.

Czes¢ rysunkowa, rys. nr 2 — Schemat montazowy przytgcza cieptowniczego oraz
odcinka przytacza cieptowniczego, pomiedzy punktami C03 - C04 zapis istniejgcy
.poprzeczne przejscie przez jezdnie —"przecisk”, rura ostonowa Dn600” na

~poprzeczne przejscie przez jezdnie —"przecisk”, rura ostonowa Dn700”.

Czes¢ rysunkowa, rys. nr 3 — Profil podtuzny przytgcza cieptowniczego oraz odcinka
przytgcza cieptowniczego, pomiedzy punktami C03 - C04 zapis istniejgcy ,rura

ostonowa DN600” na ,rura ostonowa DN700”.

Czes¢é rysunkowa, rys. nr 4 — Schemat instalacji alarmowej przytacza cieptowniczego,
przy witgczeniu przytgcza do istniejgcej sieci cieplnej preizolowanej zapis istniejacy
,druty alarmowe — obwdd zamknagé poprzez zapetlenie drutéw alarmowych” na

~wtgczy¢ do istniejgcej instalacji alarmowe;j”.
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