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Czujnik temp. Pt100, L=250mm, gwint M20x1.5
15. | wykonanie standardowe, klasa AA, linia pomiarowa 2 zytowa 2 | proj.
z gtowicowym przetwornikiem temperatury
Pt100/0-150C/4—20mA
Przetwornik cisnienia, wykonanie standardowe,
14.| 0—1.6MPa/4-20mA, przylqcze elektryczne PD, kréciec : 1 proj.
M20x1.5 bez radiatora — dla rurociqgu powrotnego
wraz z zaworami odcinajqcymi
Przetwornik cisnienia, wykonanie standardowe,
13. 0—1.6MPa/4-20mA, przytqcze elektryczne PD, kréciec : 2 oroj.
M20x1.5 + radiator — dla rurociqgu zasilajgcego
wraz z zaworami odcinajqcymi
12.| Manometr 0—-1,6MPa — srednica tarczy 160mm z kurkiem manometrycznym 1 proj.
r Zawor kulowy do wspawania dn20 ze zredukowanym przelotem 7 .
| z rqczkq, PN25, 150°C proj.
Zawdr kulowy do wspawania dn250 pelnoprzelotowy PN25, 150°C
10.| z przekiadniq slimakowq i napgdem elektrycznym do pracy 2 proj.
otwérz/zamknij, pozycja montazowa 2
Przepustnica regulacyjno—zaporowa z potrojnym mimosrodem dn250 z
przytqgczem do wspawania PN25, 150°C, klasa szczelnosci A .
9 1 ro
“ | w obu kierunkach z przektadniq slimakowq i napedem elektrycznym ProJ.
regulacyjnym, pozycja montazowa A-A
8. |Termometr 2 | istn.
7. IManometr 2 | istn.
6. |Zawdr kulowy do wspawania dn1d 2 | istn.
S. [Zawdr kulowy do wspawania dn2d 2 | istn.
4, |Zawor kulowy do wspawania dn40 4 | istn.
3. [Zawdr requlacyjny do wspawania dnd0 2 | istn.
2. |Zawdr kulowy do wspawania dnd0 2 | istn.
1. [Zawdr kulowy do wspawania z przekladniq mechaniczng dn350 2 | istn.
L.p. NAZWA ELEMENTU 195¢ | uwacl
Nazwa obiektu: |Jyjqdy regulacji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w
kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg P b d
teletechniczng, elektryczng, AKPiA oraz zaprojektowanie przebudowy komér cieptowniczych r 0 u Spezax
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