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26 Czujnik temp. Pt100, L=250mm, gwint M20x1.5 23.| Zawdr regulacyjny dn50 z koncéwkami do wspawania PN25, 150°C 2 | proj.
21 o 29 wykonanie standardowe, klasa AA, linia pomiarowa 2 Zzytowa 4 . _ .
- 5 ‘| 2" glowicowym przetwornikiem temperatury Proj | oy Zawor kkulolz\)N,\%/ZE)dow%%pgwomo dn15 ze zredukowanym przelotem 2 | proj.
R\ s z 26 Pt100/0-150C/4-20mA £ _Tqezia, ) :
g R . 01| Zawor kulowy do wspawania dn20 ze zredukowanym przelotem 16 o
N | 21 Przetwornik cisnienia, wykonanie standardowe, *| z rqczkg, PN25, 150°C proj.
g 0—1.6MPa/4-20mA, przytqcze elektryczne PD, kréciec : 3 : Zawodr kulowy do wspawania dn32 ze zredukowanym przelotem .
27 S ° % S S 28. M20x1.5 bez radiatora — dla rurociggu powrotnego Proj- 1 20 | 7 rq/cqu, PN25, 150C 2 | proj.
77 X\ < LQ‘ LganO wraz z zaworami odcinajqeymi 19. go%%rzklauloF\)N 2§o1v5v)sopélwon|o dn50 ze zredukowanym przelotem 2 | proj.
21 © ° Przetwornik cisnienia, wykonanie standardowe, ‘ Zawor kulowy do wspawania dn65 ze zredukowanym przelotem .
p 18 Y P ym p 2
zasilanie 4n250 J dn250 L 21 27 0-1.6MPa/4—-20mA, przytgcze elektryczne PD, kréciec : 3 o | z rqczkq, PN25, 150°C Proj.
09-;< ) P\;D N 4 "| M20x1.5 + radiator — dla rurociqgu zasilajgcego proJ. 17 Zawor kulowy do wspawania dn250 pefno%przelotowy z samoblokujqcq 2 roi
5 S 22 < T\ 25 wraz z zaworami odcinajgcymi ‘| sie przekladniq mechaniczng PN25, 150 Proy.
S = 17 . ) ] Zawdr kulowy do wspawania dn300 pefnoprzelotowy PN25, 150°C
o= 21 21 26. | Manometr 0—1,6MPa — srednica tarczy 160mm z kurkiem manometrycznym | 2 | proj. | 16.| z przektadniq slimakowq i napedem elektrycznym do pracy 2 | proj.
S _/X w{ : - otwdrz/zamknij, pozycja montazowa 1
3 25.| Termometr o zakresie 0-200°C 2 | proj. - ; ; -
= _powrdt,_dn250 Cr 1 Przepustnica regulacyjno—zaporowa z potréjnym mimosrodem  dn300
© I 24.| Termometr o zakresie 0—150°C 2 proj. | 15.| 2 przytqczem do wspawania PN25, T150°C, klasa szczelnosci A )
5| | "I w obu kierunkach z przektadnig slimakowg i napedem elektrycznym 1 proj.
}29 23 L.p. NAZWA ELEMENTU 195¢ | Uwacl requlacyjnym, pozycja montazowa A—C
| 14 Filtr kofnierzowy skosny dn32 PN25, 150°C z zeliwa Sferoidolnego, 1 .
<’|>-| | wkifad ze stali ‘nierdzewnej ,oczko siatki 0,5mm, 200 oczek/cm proj.
22 | Regulator rdéznicy cisnien kolnierzowy dnd2, Pn25, Kvs 6,3m3/h,
L ____8wm Podfqczenie przewodu impulsowego zakres 1—4bar, odcigzony cisnieniowo za pomocq mieszka ,
: ™ 13.]z zaworami iglicowym, ztqczkami zaciskowymi, dfawikiem antyoscylacyjny 1 or0]
. ______ 8om Dn250 i przewodami impulsowymi 8mm J:
sitownik z plynng nastawq wartosci zadanej o pow. membrany 80cm?
1
| 12.|Pomiar cisnienia S| istn.
21 .|Czujnik temperatury S ] istn.
cT
P~ 29 10. |Termometr 2 | istn.
1. dn200 L
Xw 7 / 9. [Manometr 4 | istn.
4 7 _ 7 8. |Zawdr kotnierzowy dn15 4 | istn.
N ~ .
= 7. |Zawdr kulowy dn20 do wspawania istn.
© dn20 ></; y pawani 10 | istn
sk an20 [ {><f 6. |Zawdr kofnierzowy dn25 2 | istn.
7 A 8ls { @ 3. |Zasuwa kofnierzowa dn100 2 | istn.
‘\><} /dnBOO @‘ dn300 powrét o5 4. |Zasuwa kotnierzowa dn150 3 | istn.
Q| o Pe T QC:)% 3. |Zasuwa kofnierzowa dn200 2 | istn
/7 5| < 16 15 25 'q}% :
‘\X X/l v 10 28 S dn300 " PC dn300 zusilanie> Q 2. |Zasuwa kolnierzowa dn350 z odcigzeniem 2 istn.
2 @ @ T E 1. |Zasuwa kofnierzowa dn500 z odcigzeniem 2 | istn.
powrdt ©
—> 27) g '8 L.p. NAZWA ELEMENTU 198 | uwac
zasilanie 21 Sl gl Nazwa obiektu: |Jklady regulacji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w
< 3ls Bl kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedna infrastrukturg P ’/‘0 bu d ex
A dn100 ~ teletechniczng, elektrycznq, AKPIA oraz zaprojektowanie przebudowy komér cieptowniczych 200
rest rysunku: I Przyjaciol Zofnierza 120
12 Sla S Ti-670 Seczecin
9 5[5 Schemat technologiczny — Komora T6 i bl vesecinp
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