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Opis techniczny.
Zalgczniki :
- informacja BIOZ,
- uprawnienia zawodowe projektanta i sprawdzajgcego,
- zaSwiadczenia o czlonkostwie w ZOIIB projektanta i sprawdzajgcego,
- warunki przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
nr 53609/2018/0D3/ZR1.
Rysunki :
L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku
1 | Plan sytuacyjny.
Komora D36 — ul. Wilcza. rys. nr El
2 | Komora D36 — schemat zasilania. rys. nr E2
3 | Rozdzielnica zasilajgca RZ. rys. nr E3 /ark. 1 do 9
4 | Rozdzielnica AKPIA RA. rys. nr Al/ark. 1 do 26
5 | Komora D36 — plan instalacji. rys. E4




1.0pis techniczny.

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- inwentaryzacja obiektowa.

1.2. Temat i zakres opracowania.

Niniejszy projekt budowlany wykonawczy zawiera instalacje elektryczne i akpia

komory D36 zaprojektowane w ramach realizacji zadania :

,,Uklady regulacji ci$nienia na odrzutach od magistrali cieplowniczej w kierunku sieci
osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna,
elektryczng, AKPiA oraz zaprojektowanie przebudowy komor cieptowniczych” w
zakresie :

- bilans mocy komory,

- zasilanie komory,

- rozdzielnica zasilajgca RZ,

- instalacja elektryczna,

- rozdzielnica AKPiA RA,

- instalacja AKPiA i telemetria,

- instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza,

- ochrona przeciwprzepigciowa,

- ochrona przeciwporazeniowa.

1.3. Bilans mocy.

Moc przylaczeniowa Pp = 12.0 kW zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia
nr 53609/2018/0D3/ZR1 od dostawcy energii ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wspolczynnik zapotrzebowania kz = 0.25.

Moc obliczeniowa Po =kz x Pi=0.25 x 12.0 kW = 3.0 kW

Pp=12.0 kW > Po=3.0 kW

Inwestor posiada wystarczajacg moc przylaczeniows Pp zapewniong przez
dostawce energii elektrycznej do realizacji zadania.

1.4. Zasilanie komory.

Dostawca energii ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej zabudowal na dzialce nr 25/53 przy $cianie zewnetrznej stacji
transformatorowej nr 0489 ,,Wilcza” zlacze kablowo-pomiarowe ZKP z pomiarem
rozliczeniowym dla potrzeb komory D36.

Od ww. zlacza ZKP ulozy¢ kabel YAKY 4 x 16 do proj. rozdzielnicy zasilajacej RZ komory.
Prace wykonac¢ zgodnie z P.B.W. przylacza elektrycznego.

1.5. Rozdzielnica zasilajaca RZ.

Rozdzielnicg zasilajacag RZ wykona¢ na bazie poliestrowej obudowy o stopniu ochrony
min. IP54 z drzwiami pelnymi i fundamentem prefabrykowanym.

Rozdzielnica powinna posiada¢ kompletne wyposazenie ze stalowa plyta

montazowa, zamkiem i kompletnym wyposazeniem umozliwiajgcym montaz
projektowanej aparatury. Wymiary rozdzielnicy, wyposazenie i zestawienie materialowe
ujeto na rys. nr E3.



1.6. Instalacja elektryczna.

Rozdzielnice RZ i RA posadowié¢ w gruncie przy $cianie komory zgodnie

zrys. nr E4 i P.B.W. przylgcza elektrycznego.

Przejscia kabli i przewodow z rozdzielnic RZ i RA do komory wykonaé w szczelnych
przepustach kablowych.

Calos¢ instalacji sifowej i o$wietleniowej wykona¢ kablami YKY 0.6/1.0 kV.
Stosowac osprzet bakelitowy szczelny min. [P54.

Przewody sygnalowe ekranowane LIYCY i PROFIBUS uklada¢ we wspdlnych
korytach kablowych z przewodami instalacji sitowej i o$wietleniowe;.

Stosowac koryta kablowe ze stali ocynkowanej metoda Sendzimira wg PN-EN 10346:2011,
grubos¢ blachy min. 1.0mm.

Do os$wietlenia komory przewidziano oprawy 100W z zarowymi zrédlami $wiatla

o napigciu 24VAC, gwint E27, IP65, do pracy cigglej przy temp. max. 45°C.

Oprawy montowac bezposrednio na stropie komory.

Wewnatrz komory wystepuje jedynie napigcie 24VAC instalacji oswietlenia komory
(przy wylaczeniu zasilania napeddéw zasuw i przepustnicy) co umozliwia bezpieczne
wykonywanie prac eksploatacyjnych z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowe;.
Prace wykona¢ zgodnie z rys. nr E4 i naniesionymi na nim uwagami.

1.7. Instalacja uziemiajgca i wyrOwnawcza.

Obok rozdzielnicy RZ wykona¢ uziom szpilkowy 3/4”, L=6m.

Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia, wbi¢ dodatkowy
uziom szpilkowy 3/4”, L=6m i polaczy¢ go bednarkg FeZn 30 x 4 z ww. uziomem.
W pomieszczeniu komory ulozy¢ magistralnie szyne wyréwnawczg z bednarki
FeZn 30 x 4 na uchwytach mocowanych do $cian i posadzki.

Do ww. bednarki przylaczy¢ linkg LGYzo 10 :

- stalowe rury sieci cieplnych wchodzacych i wychodzacych z komory,

- stalowe konstrukcje wsporcze,

- metalowe elementy kanalow i wywietrznikow,

- metalowe ciagi koryt kablowych (wykona¢ mostki migdzy korytami).

Linke LGYzo uklada¢ w rurkach stalowych RSP.

Bednarke wyprowadzi¢ na zewnatrz komory, polaczy¢ z szyng PE rozdzielnicy RZ
i uziemic¢ poprzez ztgcze kontrolne.

1.8. Rozdzielnica AKPiA RA.

Rozdzielnice AKPiA RA wykona¢ na bazie poliestrowej obudowy o stopniu ochrony

IP66, z drzwiami pelnymi zewngtrznymi, z drzwiami pelnymi wewnetrznymi

i fundamentem prefabrykowanym.

Rozdzielnica powinna posiada¢ kompletne wyposazenie ze stalowg plytg

montazowa, zamkiem i kompletnym wyposazeniem umozliwiajgcym montaz

projektowanej aparatury.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy RA bedzie zabudowany (do lokalnego

sterowania) kolorowy panel operatorski z interfejsem ethernetowym.

Rozdzielnicg RA wyposazy¢ w :

- sterownik centralny CPU posiadajacy 14 wej$¢ binarnych, 2 wejscia analogowe
i zasilanie 24VDC,

- modut 8 wejs¢ analogowych 4-20 mA,

- procesor komunikacyjny,

- kolorowy panel operatorski 10.4”,



- przemystowy router LTE, 4 x eth.,

- switch Ethernet 5 portowy,

- anteng cylindryczng LTE,

- dwa akumulatory 12V, 7.2Ah,

- termostat z grzalka,

- pozostalg aparature lgczeniowsg i zabezpieczajacg ujeto w zestawieniu materiatow
narys. Al.

Modem ADSL (do facza stalego) dostarcza dostawca ustugi telekomunikacyjne;j.

W rozdzielnicy RA przewidziano :

- wylacznik napedow umozliwiajacy wylaczenie zasilania 400VAC zasuw i przepustnicy
(przed wejsciem pracownikow stuzb eksploatacyjnych SEC Sp. z.0.0.) do komory,

- wylacznik AKP umozliwiajacy wylgczenie zasilania 230VAC rozdzielnicy RA,

- dwa rodzaje sterowania, lokalne z panelu operatorskiego zabudowanego

na wewngtrznych drzwiach rozdzielnicy RA i zdalne z DMC.

Wybbr rodzaju sterowania — przelacznik S1 na drzwiach wewnetrznych rozdz. RA.

Przewidziano sygnalizacj¢ lampkami LED polozenia (otwarta, zamknigta) i awarii

zasuw odcinajgcych ZO oraz przepustnicy regulacyjnej ZP.

Wymiary rozdzielnicy, wyposazenie i zestawienie materialowe ujgto na rys. nr Al.

1.9. Instalacja AKPiA i telemetria.

Instalacja AKPiA obejmuje swoim zakresem :

- pomiary parametréw technologicznych (temperatur i ci$nien),
- sterowanie zasuwami odcinajgcymi ZO,

- sterowanie przepustnicg regulacyjng ZP,

- telemetrig, wizualizacj¢ ww. pomiaréw i sterowan.

Pomiary parametrow technologicznych zrealizowano :

- czujnikami temp. Pt100 z wbudowanymi przetwornikami Pt100/0-150C/4-20mA,

- przetwornikami ci$nienia o zakresie 0-1.6MPa/4-20mA.

Czujniki temp. i przetworniki ci$nienia sg zasilane 24VDC.

Do ww. pomiarow zastosowano przewody ekranowane LIYCY 2 x 1.

Sterowanie zasuw i przepustnicy odbywac sie bedzie po magistrali PROFIBUS

(lub innej dostosowanej do sterownika CPU).

Instalacje AKPiA uktada¢ we wspolnych korytach kablowych z instalacjg elektryczng
(24VAC oswietlenia komory, 400VAC zasilania zasuw i przepustnicy).
Rozmieszczenie i okablowanie urzgdzen AKPiA pokazano na rys. nr E4.

Telemetria obejmuje przesylanie wartosci pomiarowych i regulacyjnych drogg
przewodowg i bezprzewodowsg do Dyspozycji Mocy Cieplnej (DMC) poprzez
urzgdzenia transmisji (GSM i tgcze stale).

Laczem podstawowym jest lacze stale doprowadzone do szafki telekomunikacyjne;j
zgodnie z P.B.W. branzy teletechnicznej.

Laczem rezerwowym jest facze bezprzewodowe GSM.

Rozdzielnica RA bedzie polaczona po ww. taczach z dwoma gléwnymi serwerami
pracujagcymi w DMC SEC Sp. z o.0. przy ul. Zbozowej 4.

Serwery pracujg w oparciu o system operacyjny QNX6 w trybie wzajemne;j
redundancji.

Wizualizacja obejmuje rozbudowe istniejgcego systemu wizualizacji w DMC

o0 obraz synoptyczny komory D36 z pomiarami ci$nief, temperatur i sterowaniem
zasuwami odcinajacymi oraz przepustnicg regulacyjng.

Dodatkowo beda zbierane i przesylane informacje bezpieczenstwa dotyczace
zamknigcia i otwarcia drzwi rozdzielnic RZ i RA.



1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy RZ zastosowano ochronniki przepieciowe klasy 11, Uc=275V.

1.11. Ochrona przeciwporazeniowa.

- szybkie samoczynne wylgczenie zasilania — uklad TN-C w rozdz. RZ,
- szybkie samoczynne wylaczenie zasilania — uklad TN-C-S
w obwodach zasilanych z rozdzielnicy RZ.
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