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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest budowa przyłączy telekomunikacyjnych do komór 
ciepłowniczych: 

 D43 ul. Rugiańska, 
 D36 ul. Wilcza, 
 A52 ul. Malczewskiego/Bazarowa, 
 T13 ul. Niedziałkowskiego/Woj. Polskiego, 
 K18 ul. Ku Słońcu 

1.2. Podstawa opracowania- 
- Umowa z Inwestorem,  
- Dane zebrane przez projektanta w terenie. 
- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

1.3. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
Budowa przyłączy telekomunikacyjnych do komór ciepłowniczych: 
Szczecin, ul. Rugiańska – Komora D43 - dz. nr  86/6, 86/21 obr. 3097; dz. nr  24, 25/53 obr. 
3100 
Szczecin, ul. Wilcza – Komora D36 - dz. nr  32 obr. 3100; dz. nr 152/25, 199, 152/7 obr.3099 
Szczecin, ul. Malczewskiego/Bazarowa – Komora A52 - dz. nr  3/7, obr. 1031 
Szczecin, ul. Niedziałkowskiego/Woj. Polskiego – Komora T13 - dz. nr  10/2, 32/2; obr. 1024 
Szczecin, ul. Ku Słońcu – Komora K18 - dz. 22/1 obr. 2100 

1.4. Zakres rzeczowy 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- budowę rurociągu z rur RHDPE 40/3,7mm   – 396,0 m 
- budowa kabli telekom. XzTKMXpw 5x2x0,5  – 1015,0 m 
- budowa obiektów rur osłonowych RHDPE 110/6mm – 90,0m 

         

1.5. Normy i przepisy 
 
Podczas wykonywania prac budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów i 
norm branżowych, a w szczególności: 

 Ogólne wymagania techniczno – eksploatacyjne do  Projektowania, Budowy i 
Eksploatacji Kanalizacji Teletechnicznej oraz Kabli Światłowodowych wzdłuż Sieci 
Ciepłowniczej – Załącznik nr 1B 

 Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106  poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dn. 7.05.2010r. O wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz. U. z 2010r. Nr 106 poz. 675), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864), 
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 ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne 

 ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 
Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
 Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
 Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.  

Wymagania i badania. 
 ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i 

ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

 
 

1.6. Termin realizacji 
 
Przewidywany początek robót budowlanych zostanie określony przez Inwestora. 

1.7. Inwestor 
 
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 
Ul. Zbożowa 4, 
70-653 Szczecin 

1.8. Wykonawca robót 
 
Wykonawcę robót wskaże Inwestor. 
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2. Charakterystyka  techniczna 

2.1. Trasa projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego. 
 
Trasy projektowanych przyłączy telekomunikacyjnych przedstawiono na rysunku nr 1-5.  

2.2. Budowa przyłączy telekomunikacyjnych. 
 

2.2.3. Komora K18 – ul. Ku Słońcu 

Od istniejącej szafy kablowej BS6A wyprowadzić kabel abonencki XzTKMXpw 5x2x0,5 i 
zakończyć łączówką 10 parową w projektowanej zewnętrznej szafce telekomunikacyjnej. 
Kabel prowadzić w istniejącej kanalizacji OPL od szafy kablowej do istniejącej studni BS428. 
Następnie kabel prowadzić w rurze HDPE 40/3.7mm. Rurociąg HDPE 40/3.7 mm układać w 
ziemi od istniejącej studni BS428 aż do projektowanej szafy kablowej przy komorze 
ciepłowniczej z zachowaniem min. 0,5m przerwy gazowej bezpośrednio przed szafką, gdzie 
prowadzony w tym miejscu kabel należy zasypać ubitą ziemią – zgodnie z rysunkiem nr 1. W 
szafie BS16A kabel zakończyć w polu BS6A/08/741-750 
Do budowy przyłącza telekomunikacyjnego zaprojektowano kable wzdłużnie uszczelniane 
typu XzTKMXpw. Ekrany kabli wchodzących na skrzynki i do szaf podłączyć do zacisków 
uziemiających obudów. Wszystkie projektowane szafy należy uziemić. Wartość uziomu nie 
może przekroczyć 10Ω . 
W miejscach skrzyżowania z nawierzchnią utwardzoną, rurociąg RHDPE 40/3,7mm układać 
bezwykopowo met. przecisku w rurze osłonowej typu RHDPEp 110/6,3mm. 
Roboty w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną, a w 
szczególności wodociągiem, gazociągiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym 
prowadzić wyłącznie ręcznie. Wszystkie skrzyżowania należy wykonać zgodnie z uwagami 
zawartymi w uzgodnieniach branżowych w protokole posiedzenia komisji ZUD.  

2.2.4. Komora T13 – ul. Niedziałkowskiego/al. Wojska Polskiego 

 
Od istniejącej szafy kablowej N8C wyprowadzić kabel abonencki XzTKMXpw 5x2x0,5 i 
zakończyć łączówką 10 parową w projektowanej zewnętrznej szafce telekomunikacyjnej. 
Kabel prowadzić w istniejącej kanalizacji OPL od szafy kablowej do istniejącej studni B262. 
Następnie kabel prowadzić w rurze HDPE 40/3.7mm. Rurociąg HDPE 40/3.7 mm układać w 
ziemi od istniejącej studni B262 aż do projektowanej szafy kablowej przy komorze 
ciepłowniczej z zachowaniem min. 0,5m przerwy gazowej bezpośrednio przed szafką, gdzie 
prowadzony w tym miejscu kabel należy zasypać ubitą ziemią – zgodnie z rysunkiem nr 2. W 
szafie N8C kabel zakończyć w polu M IV. 
Do budowy przyłącza telekomunikacyjnego zaprojektowano kable wzdłużnie uszczelniane 
typu XzTKMXpw. Ekrany kabli wchodzących na skrzynki i do szaf podłączyć do zacisków 
uziemiających obudów. Wszystkie projektowane szafy należy uziemić. Wartość uziomu nie 
może przekroczyć 10Ω . 
W miejscach skrzyżowania z nawierzchnią utwardzoną, rurociąg RHDPE 40/3,7mm układać 
bezwykopowo met. przecisku w rurze osłonowej typu RHDPEp 110/6,3mm. 
Roboty w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną, a w 
szczególności wodociągiem, gazociągiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym 
prowadzić wyłącznie ręcznie. Wszystkie skrzyżowania należy wykonać zgodnie z uwagami 
zawartymi w uzgodnieniach branżowych w protokole posiedzenia komisji ZUD. 
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2.2.5. Komora A52 – ul. Malczewskiego/Bazarowa 

 
Od istniejącej szafy kablowej N17B wyprowadzić kabel abonencki XzTKMXpw 5x2x0,5 i 
zakończyć łączówką 10 parową w projektowanej zewnętrznej szafce telekomunikacyjnej. 
Kabel prowadzić w istniejącej kanalizacji OPL od szafy kablowej do istniejącej studni N2069. 
Następnie kabel prowadzić w rurze HDPE 40/3.7mm. Rurociąg HDPE 40/3.7 mm układać w 
ziemi od istniejącej studni N2069 aż do projektowanej szafy kablowej przy komorze 
ciepłowniczej z zachowaniem min. 0,5m przerwy gazowej bezpośrednio przed szafką, gdzie 
prowadzony w tym miejscu kabel należy zasypać ubitą ziemią – zgodnie z rysunkiem nr 3. W 
szafie N17B kabel zakończyć w polu N17B/05/471-480. 
Do budowy przyłącza telekomunikacyjnego zaprojektowano kable wzdłużnie uszczelniane 
typu XzTKMXpw. Ekrany kabli wchodzących na skrzynki i do szaf podłączyć do zacisków 
uziemiających obudów. Wszystkie projektowane szafy należy uziemić. Wartość uziomu nie 
może przekroczyć 10Ω . 
W miejscach skrzyżowania z nawierzchnią utwardzoną, rurociąg RHDPE 40/3,7mm układać 
bezwykopowo met. przecisku w rurze osłonowej typu RHDPEp 110/6,3mm. 
Roboty w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną, a w 
szczególności wodociągiem, gazociągiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym 
prowadzić wyłącznie ręcznie. Wszystkie skrzyżowania należy wykonać zgodnie z uwagami 
zawartymi w uzgodnieniach branżowych w protokole posiedzenia komisji ZUD.  

2.2.6. Komora D36 – ul. Wilcza 

 
Od istniejącego złącza kablowego MK2B w studni NK238 wyprowadzić kabel abonencki 
XzTKMXpw 5x2x0,5 i zakończyć łączówką 10 parową w projektowanej zewnętrznej szafce 
telekomunikacyjnej. Kabel prowadzić w istniejącej kanalizacji OPL od złącza kablowego w 
studni NK238 do studni NK241. Następnie kabel prowadzić w rurze HDPE 40/3.7mm. 
Rurociąg HDPE 40/3.7 mm układać w ziemi od istniejącej studni NK241 aż do projektowanej 
szafy kablowej przy komorze ciepłowniczej z zachowaniem min. 0,5m przerwy gazowej 
bezpośrednio przed szafką, gdzie prowadzony w tym miejscu kabel należy zasypać ubitą 
ziemią – zgodnie z rysunkiem nr 4. W złączu kablowym MK2B kabel zakończyć w polu 
MK2B/01/066-080. 
Do budowy przyłącza telekomunikacyjnego zaprojektowano kable wzdłużnie uszczelniane 
typu XzTKMXpw. Ekrany kabli wchodzących na skrzynki i do szaf podłączyć do zacisków 
uziemiających obudów. Wszystkie projektowane szafy należy uziemić. Wartość uziomu nie 
może przekroczyć 10Ω . 
W miejscach skrzyżowania z nawierzchnią utwardzoną, rurociąg RHDPE 40/3,7mm układać 
bezwykopowo met. przecisku w rurze osłonowej typu RHDPEp 110/6,3mm. 
Roboty w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną, a w 
szczególności wodociągiem, gazociągiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym 
prowadzić wyłącznie ręcznie. Wszystkie skrzyżowania należy wykonać zgodnie z uwagami 
zawartymi w uzgodnieniach branżowych w protokole posiedzenia komisji ZUD.  

2.2.3. Komora D43 – ul. Rugiańska 

 
Od istniejącej szafy kablowej NK3C wyprowadzić kabel abonencki XzTKMXpw 5x2x0,5 i 
zakończyć łączówką 10 parową w projektowanej zewnętrznej szafce telekomunikacyjnej. 
Kabel prowadzić w istniejącej kanalizacji OPL od szafy kablowej do istniejącej studni NK241. 
Następnie kabel prowadzić w rurze HDPE 40/3.7mm. Rurociąg HDPE 40/3.7 mm układać w 
ziemi od istniejącej studni NK241 aż do projektowanej szafy kablowej przy komorze 
ciepłowniczej z zachowaniem min. 0,5m przerwy gazowej bezpośrednio przed szafką, gdzie 
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prowadzony w tym miejscu kabel należy zasypać ubitą ziemią – zgodnie z rysunkiem nr 5. W 
szafie NK3C kabel zakończyć w polu NK3C/07/621-625. 
Do budowy przyłącza telekomunikacyjnego zaprojektowano kable wzdłużnie uszczelniane 
typu XzTKMXpw. Ekrany kabli wchodzących na skrzynki i do szaf podłączyć do zacisków 
uziemiających obudów. Wszystkie projektowane szafy należy uziemić. Wartość uziomu nie 
może przekroczyć 10Ω . 
W miejscach skrzyżowania z nawierzchnią utwardzoną, rurociąg RHDPE 40/3,7mm układać 
bezwykopowo met. przecisku w rurze osłonowej typu RHDPEp 110/6,3mm. 
Roboty w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną, a w 
szczególności wodociągiem, gazociągiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym 
prowadzić wyłącznie ręcznie. Wszystkie skrzyżowania należy wykonać zgodnie z uwagami 
zawartymi w uzgodnieniach branżowych w protokole posiedzenia komisji ZUD.  

2.3. Oznaczenie trasy przyłącza telekomunikacyjnego 
Na całej długości budowy rurociągu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru 
pomarańczowego z napisem „UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.  
Taśmę tą układać w połowie odległości pomiędzy rurociągiem, a nawierzchnią. 
Taśmy ostrzegawcze powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie zakładowej 
ZN-96/TPSA-025. 

3. Zagospodarowanie terenu 
Budowa przyłączy telekomunikacyjnych nie będzie wymagać zmian w istniejącym planie 
zagospodarowania i nie spowoduje również zmiany planu w przyszłości. Po wykonaniu 
projektowanych prac ziemnych, związanych z przedmiotową budową, teren zostanie 
przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji. 

4. Ochrona środowiska i strefy ochronne 
Projektowana budowa przyłączy telekomunikacyjnych nie wpłynie na stopień 
zanieczyszczenia powietrza, wód, i gleby. Przyłącza posadowione zostaną bez konieczności 
wycinania drzew oraz bez naruszania struktury podziemnej korzeni.  
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wodę i odprowadzanie ścieków, 
nie emituje zanieczyszczeń płynnych i gazowych, nie wytwarza odpadów stałych, nie emituje 
hałasu oraz promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego. Nie powoduje także 
wpływu na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  
Materiały z których wykonane są elementy przewidziane do realizacji niniejszej 
inwestycji winny być bezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka. 
 

5. Ochrona interesów osób trzecich 
Projektowany zakres inwestycji nie narusza interesów osób trzecich. Zapewnia się dostęp do 
dróg, parkingów i chodników wszystkim użytkownikom posesji w sąsiedztwie realizowanej 
inwestycji. 
Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów (warunki techniczne, przepisy 
przeciwpożarowe, przepisy z zakresu ochrony środowiska) stwierdza się, że przyjęte 
rozwiązania projektowe nie ograniczają możliwości zagospodarowania lub zabudowy 
sąsiednich nieruchomości, a tym samym nie znajdują się one w obszarze oddziaływania 
planowanej inwestycji. 
 



 
 Układy regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na 

Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA 
oraz zaprojektowaniem przebudowy komór ciepłowniczych 

 Przyłącza telekomunikacyjne do komór ciepłowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina 

9 
 

6.  Uwagi końcowe 
Rozpoczęcie i prowadzenie robót winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem 
obowiązujących zasad BHP. 
Kierujący robotami winien ściśle przestrzegać wydanych uzgodnień i zawartych w nich 
obostrzeń. Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierujący robotami winien szczegółowo 
zapoznać się z usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zaktualizowanej 
mapie geodezyjnej, oraz zapewnić wytyczenie trasy przez uprawnione służby geodezyjne. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu  
na możliwość napotkania niewykazanych urządzeń podziemnych.  
W rejonie zbliżeń i skrzyżowań projektowanej inwestycji z uzbrojeniem podziemnym wszelkie 
prace ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem, stosując się do zaleceń wydanych 
w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.  
Teren robót ziemnych, rowy i wykopy powinny być w sposób widoczny zabezpieczone i 
oznakowane. Wykopy przebiegające wzdłuż budynków wykonywać odcinkami nie dłuższymi 
niż 3m. 
Stosowane materiały winny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie telekomunikacyjnym. 
Rozbiórkę nawierzchni prowadzić w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać uzyskane 
materiały do odbudowy po zakończeniu robót. 
Po wykonaniu inwestycji należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego 
geodetę i przekazać ją do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej 
oraz właściciela wybudowanej infrastruktury. 
Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie 
wykonawstwa, powinny być uzgodnione z Inwestorem i Użytkownikiem oraz naniesione do 
projektu tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.  
Wszystkie prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami i uwagami instytucji oraz osób uzgadniających projekt.  
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanych stron o zamiarze 
rozpoczęcia robót, celem przejęcia placu budowy oraz wystąpić o ustanowienie ciągłego 
nadzoru na czas budowy. 
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7. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 

1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego  

Układy regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci 

osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, 

elektryczną, AKPiA oraz zaprojektowaniem przebudowy komór ciepłowniczych. 

Przyłącza telekomunikacyjne do komór ciepłowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie 

Szczecina 

 
2. Inwestor   
 
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 
Ul. Zbożowa 4, 
70-653 Szczecin 

 
 
3. Projektant  sporządzający informację BIOZ: 
 
Krzysztof Reymont 
upr. nr ZAP/0110/PWOT/15 
 
 
 
 
 
 

Podpis i data sporządzenia informacji BIOZ: 
 

..........................................................................  
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7.1. Część opisowa BIOZ  

7.1.3. Zakres robót  

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego. 
Budowa przebiegać będzie etapowo: 

- budowa przepustów z rur osłonowych RHDPE 110/6,3mm 
- budowa rur przyłączy telekomunikacyjnych z rur RHDPE 40/3,7mm, 
- budowa szafek kablowych, 

Inwestycja będzie realizowana na terenie obszaru zabudowanego o zabudowie mieszkaniowej 
wielorodzinnej, gdzie występują drogi utwardzone oraz uzbrojenie terenu.  

7.1.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Istniejące obiekty budowlane zgodnie z załącznikiem graficznym do projektu budowlanego. 

7.1.5. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi  

Miejsce prowadzenia robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji stwarza ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, gdyż roboty prowadzone będą: 
- w pobliżu rurociągów cieplnych, 
- na głębokości większej niż 1,5m,  
- przy użyciu dźwigów,  
- w pasie drogowym, w jezdni w warunkach prowadzenia ruchu kołowego (niebezpieczeństwo 
potrącenia), 
- w studniach kablowych, 
- pod przeszkodami terenowymi metodą bezodkrywkową - przecisku lub przewiertu. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi.  
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć  
i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
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c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
Koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w 
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory 
napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w 
odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących 
na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to 
zawarta umowa.  
 Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 
do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 
wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być 
mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- telekomunikacyjne, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
- cieplne 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości  
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie 
wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
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7.1.6. Zestawienie przewidywanych zagrożeń  

 
 

                     
ZDARZENIE 

                     
ZAGROŻENIE 

(skutek)  

                       
SPOSÓB 

ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE W 
PRZYPADKU 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

 
 

Skrzyżowanie z 
gazociągiem 

- wyciek gazu: 
- zatrucie gazem 
- wybuch 
- pożar 

- roboty pod nadzorem   
(zgodnie z uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu  
- roboty wykonywane           
  ręcznie w obecności  
  osób trzecich 
  

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zabezpieczyć 
(oznakować) miejsce   
 zagrożenia 

-zawiadomić odpowiednie 

służby 

 
Skrzyżowanie z 
wodociągiem, 
ciepłociągiem 

- wyciek wody: 
- utonięcie 
- poparzenie 

- roboty pod nadzorem  
(zgodnie z uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu           - 
roboty wykonywane              
  ręcznie w obecności  
  osób trzecich 
 

- udzielenie pierwszej  
 pomocy 

- zabezpieczyć  
(oznakować) miejsce  
 zagrożenia  

- zawiadomić odpowiednie 
służby 

 
Skrzyżowanie z kablem 

energetycznym i 
urządzeniami 

energetycznymi 

- porażenie prądem  - roboty pod nadzorem  
(zgodnie z uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu           - 
roboty wykonywane              
  ręcznie w obecności  
  osób trzecich 
 

- udzielenie pierwszej  
  pomocy 

- zabezpieczyć  
 (oznakować) miejsce  
 zagrożenia  

- zawiadomić   
odpowiednie służby  

 
Prace w pasie 

drogowym 

- ruch komunikacyjny: 
- potrącenie przez  
  uczestników ruchu 

- kamizelki ostrzegawcze 
- zabezpieczenie znakami  
  i tablicami  
  informacyjnymi zgodnie  
  z uzgodnieniem 
 

- udzielenie pierwszej   
  pomocy 

-  zabezpieczyć   
  (oznakować) miejsce   

- zawiadomić  odpowiednie 
służby 

 
Prace w kanalizacji 

teletechnicznej 

- zatrucie gazem  
- upadek z       
  wysokości  
- uszkodzenie ciała 

- wietrzenie kanalizacji 
- sprawdzenie obecności  
  gazu 
- roboty w obecności osób 

trzecich 
- barierki zabezpieczające 
- środki ochrony  
   indywidualnej 
 

 - udzielenie pierwszej  
   pomocy                           

- zawiadomić odpowiednie 
służby 
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7.1.7. Zasady ogólne w instruowaniu pracowników przed przystąpieniem do realizacji projektu  

Ze względu na częste występowanie stref zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, budowę należy 
prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed przystąpieniem do prac 
budowlanych należy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym, przeszkolić pracowników z 
zakresu BHP oraz udzielać codziennie instruktażu. Poinformować pracowników o sposobie zachowania 
się na obszarze budowy. Wszystkich pracowników wyposażyć w kamizelki ostrzegawcze, rękawice 
robocze i dbać o stan używalności środków ochrony osobistej. Codziennie zgłaszać odpowiednim 
służbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych. 
Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem służb technicznych właściciela 
gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji 
inspektora nadzoru technicznego. 
Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować pracowników  
o możliwości wystąpienia zagrożenia występowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, 
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominać o obowiązku  wietrzenia studni kanalizacyjnej, 
sprawdzeniu obecności gazu oraz  obowiązku asekuracji pracownika wchodzącego do studni 
kanalizacyjnej. 
Prace w strefie skrzyżowania z kablem elektrycznym. Udzielać instruktażu pracownikom  
o możliwym zagrożeniu. Prace prowadzić metodą  wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić kabla i 
spowodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Każde uszkodzenie powłoki kabla natychmiast 
zgłosić służbom technicznym konserwującym dany kabel. Prace prowadzić   pod nadzorem  pracownika 
z uprawnieniami. 
Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktażu  na temat  zachowania się  na drodze oraz 
w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane wykonywać spoza  pasa 
drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone zgodne z 
projektem organizacji ruchu. 

 
Podstawy prawne: 
Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
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8. Zestawienia 
1. Tabela 1 – Zestawienia materiałów podstawowych. 
2. Tabela 2 – Zestawienie obiektów ochronnych. 
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Tabela 1 
Zestawienie materiałów podstawowych 

 
 

L.p. Wyszczególnienie Jednostki 
Ilość 

jednostek : 
Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 

Komora K18 
1 Rura HDPE 40/3,7mm m. 70,0   
2 Rura RHDPEp 110/6mm m. 16,0   
3 Zespół łaczówek szczelinowych 10par szt 1,0   
4 Taśma ostrzegawcza  m. 54,0  
5 Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m. 172,0  
6 Szafka telekomunikacyjna szt 1,0  
7 Router przemsłowy xDSL szt 1,0  

Komora T13 
8 Rura HDPE 40/3,7mm m. 14,0  
9 Rura RHDPEp 110/6mm m. 0,0  
10 Zespół łaczówek szczelinowych 10par szt 1,0  
11 Taśma ostrzegawcza  m. 14,0  
12 Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m. 214,0  
13 Szafka telekomunikacyjna szt 1,0  
14 Router przemsłowy xDSL szt 1,0  

Komora A52 
15 Rura HDPE 40/3,7mm m. 100,0  
16 Rura RHDPEp 110/6mm m. 19,0  
17 Zespół łaczówek szczelinowych 10par szt 1,0  
18 Taśma ostrzegawcza  m. 81,0  
19 Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m. 260,0  
20 Szafka telekomunikacyjna szt 1,0  
21 Router przemsłowy xDSL szt 1,0   

Komora D36 
22 Rura HDPE 40/3,7mm m. 110,0  
23 Rura RHDPEp 110/6mm m. 34,0  
24 Zespół łaczówek szczelinowych 10par szt 1,0  
25 Taśma ostrzegawcza  m. 76,0  
26 Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m. 226,0  
27 Szafka telekomunikacyjna szt 1,0  
28 Router przemsłowy xDSL szt 1,0  

Komora D43 
29 Rura HDPE 40/3,7mm m. 106,0  
30 Rura RHDPEp 110/6mm m. 21,0  
31 Zespół łaczówek szczelinowych 10par szt 1,0  
32 Taśma ostrzegawcza  m. 85,0  
33 Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m. 143,0  
34 Szafka telekomunikacyjna szt 1,0  
35 Router przemsłowy xDSL szt 1,0  

 
 
 



 
 Układy regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na 

Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA 
oraz zaprojektowaniem przebudowy komór ciepłowniczych 

 Przyłącza telekomunikacyjne do komór ciepłowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina 

17 
 

Tabela 2 
Zestawienie obiektów ochronnych 

 

L.p. Rodzaj Przeszkody
Metoda 

Wykonania

Typ Rury 

PCW 
100/3mm

HDPE 
110/6mm 

Komora K18 
1 chodnik, stacja SRM przecisk   13,0 
2 chodnik przecisk   3,0 

Komora A52 
3 wjazd przecisk  9,0 
4 wjazd przecisk  10,0 

Komora D36 
5 chodnik przecisk  6,0 
6 chodnik przecisk  5,0 
7 drzewo przecisk  4,0 
8 droga (gwarancja) przewiert  19,0 

Komora D43 
9 droga przecisk  11,0 
10 droga przecisk  10,0 
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9. Załączniki 

9.1. Oświadczenie projektanta 
 
 

W nawiązaniu do art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 1409 ze zmianami) oświadczam, że projekt pt.: 

„Układy regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci 

osiedlowych na Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, 

elektryczną, AKPiA oraz zaprojektowaniem przebudowy komór ciepłowniczych 

Przyłącza telekomunikacyjne do komór ciepłowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina” 

 

został sporządzony zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzjach 

administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Zadanie może być realizowane na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane z 

dnia 07.07.1994r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami( tj. bez 

uzyskania Pozwolenia na budowę i bez konieczności zgłoszenia robót organowi 

administracji budowlanej). Projekt został wykonany zgodnie z umową i jest kompletny 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Projektant 
 
 
 

……………………………… 
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9.2. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego. 

 
 
 



 
 Układy regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na 

Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA 
oraz zaprojektowaniem przebudowy komór ciepłowniczych 

 Przyłącza telekomunikacyjne do komór ciepłowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina 

20 
 

 
 



 
 Układy regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na 

Lewobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA 
oraz zaprojektowaniem przebudowy komór ciepłowniczych 

 Przyłącza telekomunikacyjne do komór ciepłowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina 

21 
 

9.3. Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego  do 
Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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9.4. Wykaz numerów działek oraz właścicieli (użytkowników) gruntów, 
na których zaprojektowano przebieg budowy przyłączy 
telekomunikacyjnych. 

 

 
 

Obręb 
Rewal 

nr. 
działki 

Właściciel/zarządca Adres 
Dokument potwierdzający zgodę na 

dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane 

1 3097 86/6 Gmina Miasto Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 
Umowa udostępnienia gruntu nr 

100/DDG-ZT/2019 z dnia 25.11.2019r. 

2 3097 86/21 
Prezydent Miasta 

Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 
Decyzja nr IG.DL.7024.1051.2019.PK z 

dnia 31.10.2019r. 

3 3100 24 
Prezydent Miasta 

Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 
Decyzja nr IG.DL.7024.1051.2019.PK z 

dnia 31.10.2019r. 

4 3100 32 
Prezydent Miasta 

Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 

Decyzja nr IG.DL.7024.1051.2019.PK z 
dnia 31.10.2019r. 

Umowa udostępnienia gruntu nr 155/19 z 
dnia 28.11.2019r. 

5 3099 152/25 
Prezydent Miasta 

Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 
Decyzja nr IG.DL.7024.1051.2019.PK z 

dnia 31.10.2019r. 

6 3099 199 
Prezydent Miasta 

Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 
Decyzja nr IG.DL.7024.1051.2019.PK z 

dnia 31.10.2019r. 

7 3099 152/7 SM Wspólny Dom 
Ul. Niemcewicza 26 

71-520 Szczecin 
Uzgodnienie N/01/171/2019 z dnia 

18.11.2019r. 

8 1031 3/7 SM Śródmieście 
Ul. Ofiar Oświęcimia 6 

71-503 Szczecin 
Uzgodnienie SM Śródmieście z dnia 

01.10.2019r. 

9 1024 10/2 
Prezydent Miasta 

Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 
Decyzja nr IG.DL.7024.1051.2019.PK z 

dnia 31.10.2019r. 

10 1024 32/2 Gmina Miasto Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 
Umowa udostępnienia gruntu nr 156/19 z 

dnia 28.11.2019r. 

11 2100 22/1 Gmina Miasto Szczecin 
Pl. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 
Umowa udostępnienia gruntu nr 157/19 z 

dnia 28.11.2019r. 
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9.5. Wykaz współrzędnych geodezyjnych projektowanej kanalizacji 
teletechnicznej. 

NR X Y 

Komora K18 

t1 5921237.89 5466742.82

t2 5921238.54 5466742.82

t3 5921245.99 5466729.89

t4 5921252.78 5466718.08

t5 5921258.67 5466712.75

t6 5921267.64 5466703.59

t7 5921270.48 5466702.38

t8 5921270.89 5466699.95

t9 5921281.06 5466697.16

t10 5921281.74 5466695.89

t11 5921282.07 5466695.82

t12 5921282.01 5466695.52

t13 5921281.47 5466695.64

t14 5921281.58 5466695.92

Komora T13 

t1 5922655.45 5469383.71

t2 5922655.69 5469387.23

t3 5922658.45 5469393.25

t4 5922656.66 5469394.19

t5 5922656.80 5469394.45

t6 5922656.53 5469394.59

t7 5922656.30 5469394.15

t8 5922656.56 5469394.01

Komora A52 

t1 5922700.63 5470639.49

t2 5922701.41 5470646.22

t3 5922703.36 5470648.03

t4 5922704.06 5470657.17

t5 5922707.42 5470657.75

t6 5922711.58 5470656.82

t7 5922722.47 5470656.69

t8 5922725.15 5470658.79

t9 5922744.90 5470657.30

t10 5922750.38 5470656.24

t11 5922777.84 5470655.06

t12 5922777.83 5470654.82

t13 5922778.33 5470654.80

t14 5922778.34 5470655.10

t15 5922777.84 5470655.12

Komora D36 
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t1 5924276.47 5470855.98

t2 5924265.44 5470862.57

t3 5924254.40 5470869.16

t4 5924252.95 5470869.09

t5 5924247.86 5470873.91

t6 5924242.77 5470878.74

t7 5924240.81 5470878.94

t8 5924235.39 5470877.30

t9 5924234.99 5470876.12

t10 5924223.67 5470874.01

t11 5924217.87 5470873.21

t12 5924217.30 5470872.60

t13 5924211.27 5470871.87

t14 5924207.95 5470870.42

t15 5924191.37 5470867.56

t16 5924186.54 5470866.86

t17 5924186.39 5470867.73

t18 5924186.84 5470868.01

t19 5924187.13 5470868.06

t20 5924187.04 5470868.55

t21 5924186.23 5470868.59

t22 5924185.85 5470870.72

t23 5924186.21 5470871.16

Komora D43 

t1 5924557.88 5471134.19

t2 5924559.00 5471133.39

t3 5924558.96 5471127.89

t4 5924551.54 5471125.33

t5 5924544.11 5471122.76

t6 5924542.54 5471123.41

t7 5924532.04 5471120.43

t8 5924521.55 5471117.45

t9 5924520.76 5471116.61

t10 5924522.66 5471111.14

t11 5924523.96 5471107.37

t12 5924526.66 5471099.58

t13 5924530.40 5471088.67

t14 5924532.80 5471080.75

t15 5924520.59 5471076.70

t16 5924520.82 5471075.64

t17 5924521.06 5471075.72

t18 5924521.15 5471075.43

t19 5924520.71 5471075.28

t20 5924520.59 5471075.53
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9.6. Warunki techniczne Orange. 
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9.7. Opinia ZUDP nr 1007/2019 z dnia 02.10.2019 r. 
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9.8. Decyzja IG.DL.7024.1051.2019.PK 
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9.9. Uzgodnienie SM Śródmieście 
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9.10. Uzgodnienie SM Wspólny Dom 
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9.11. Uzgodnienie Orange 
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9.12. Umowa UUD nr 100/DDG-ZT/2019 dla dz. 86/6 (załączona w egz. 
archiwalnym) 

 

Pełna część umowy znajduję się w egzemplarzu archiwalnym.  
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9.13. Umowa UUD nr 156/19 dla dz. 32/2 (załączona w egz. 
archiwalnym) 

 
Pełna część umowy znajduję się w egzemplarzu archiwalnym.  
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9.14. Umowa UUD nr 157/19 dla dz. 22/1 (załączona w egz. 
archiwalnym) 

 

Pełna część umowy znajduję się w egzemplarzu archiwalnym.  
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9.15. Umowa UUD nr 155/19 dla dz. 32 (załączona w egz. 
archiwalnym) 

 

Pełna część umowy znajduję się w egzemplarzu archiwalnym.  
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9.16. Pismo ZUK 
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9.17. Uzgodnienie SEC 
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9.18. Karty rejestracyjne map do celów projektowych 
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10. Rysunki 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu Rys 1-5. 
2. Schemat  wyprostowany przyłącza telekomunikacyjnego Rys 6-10. 

 
 

 


