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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przytgczy telekomunikacyjnych do komor
cieptowniczych:
e D43 ul. Rugianska,
D36 ul. Wilcza,
A52 ul. Malczewskiego/Bazarowa,
T13 ul. Niedziatkowskiego/Woj. Polskiego,
K18 ul. Ku Stoncu

1.2. Podstawa opracowania-

- Umowa z Inwestorem,
- Dane zebrane przez projektanta w terenie.
- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa przytgczy telekomunikacyjnych do komor cieptowniczych:

Szczecin, ul. Rugianska — Komora D43 - dz. nr 86/6, 86/21 obr. 3097; dz. nr 24, 25/53 obr.

3100

Szczecin, ul. Wilcza — Komora D36 - dz. nr 32 obr. 3100; dz. nr 152/25, 199, 152/7 obr.3099
Szczecin, ul. Malczewskiego/Bazarowa — Komora A52 - dz. nr 3/7, obr. 1031

Szczecin, ul. Niedziatkowskiego/Woj. Polskiego — Komora T13 - dz. nr 10/2, 32/2; obr. 1024
Szczecin, ul. Ku Stoncu — Komora K18 - dz. 22/1 obr. 2100

1.4. Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowe rurociggu z rur RHDPE 40/3,7mm —396,0 m
- budowa kabli telekom. XzZTKMXpw 5x2x0,5 —-1015,0 m
- budowa obiektéw rur ostonowych RHDPE 110/6mm —90,0m

1.5. Normy i przepisy

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow i
norm branzowych, a w szczegdélnosci:
¢ Ogolne wymagania techniczno — eksploatacyjne do Projektowania, Budowy i
Eksploatacji Kanalizacji Teletechnicznej oraz Kabli Swiattowodowych wzdtuz Sieci
Cieptowniczej — Zatgcznik nr 1B
e Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pbézniejszymi zmianami),
e Ustawa z dn. 7.05.2010r. O wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz. U. z2010r. Nr 106 poz. 675),
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864),
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e ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne

e ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania.

e ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania.

1.6. Termin realizacji

Przewidywany poczgtek rob6t budowlanych zostanie okreslony przez Inwestora.

1.7. Inwestor

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.
Ul. Zbozowa 4,
70-653 Szczecin

1.8. Wykonawca roboét

Wykonawce robét wskaze Inwestor.
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2. Charakterystyka techniczna

2.1. Trasa projektowanego przytacza telekomunikacyjnego.

Trasy projektowanych przytgczy telekomunikacyjnych przedstawiono na rysunku nr 1-5.

2.2. Budowa przylgczy telekomunikacyjnych.

2.2.3.Komora K18 — ul. Ku Stoincu

Od istniejgcej szafy kablowej BS6A wyprowadzi¢ kabel abonencki XzZTKMXpw 5x2x0,5 i
zakonczy¢ tgczéwkg 10 parowg w projektowanej zewnetrznej szafce telekomunikacyjnej.
Kabel prowadzi¢ w istniejgcej kanalizacji OPL od szafy kablowej do istniejgcej studni BS428.
Nastepnie kabel prowadzi¢ w rurze HDPE 40/3.7mm. Rurocigg HDPE 40/3.7 mm uktada¢ w
ziemi od istniejgcej studni BS428 az do projektowanej szafy kablowej przy komorze
cieptowniczej z zachowaniem min. 0,5m przerwy gazowej bezposrednio przed szafka, gdzie
prowadzony w tym miejscu kabel nalezy zasypac ubitg ziemig — zgodnie z rysunkiem nr 1. W
szafie BS16A kabel zakonczyé¢ w polu BS6A/08/741-750

Do budowy przytagcza telekomunikacyjnego zaprojektowano kable wzdtuznie uszczelniane
typu XzTKMXpw. Ekrany kabli wchodzgcych na skrzynki i do szaf podtgczy¢ do zaciskow
uziemiajgcych obudow. Wszystkie projektowane szafy nalezy uziemié. Wartosé uziomu nie
moze przekroczy¢ 10Q .

W miejscach skrzyzowania z nawierzchnig utwardzong, rurocigg RHDPE 40/3,7mm uktadac
bezwykopowo met. przecisku w rurze ostonowej typu RHDPEp 110/6,3mm.

Roboty w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacg infrastrukturg podziemng, a w
szczegolnosci wodociggiem, gazociggiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym
prowadzi¢ wytgcznie recznie. Wszystkie skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych w protokole posiedzenia komisji ZUD.

2.2.4.Komora T13 — ul. Niedziatkowskiego/al. Wojska Polskiego

Od istniejgcej szafy kablowej N8C wyprowadzi¢ kabel abonencki XzTKMXpw 5x2x0,5 i
zakonczy¢ taczowkg 10 parowg w projektowanej zewnetrznej szafce telekomunikacyjnej.
Kabel prowadzi¢ w istniejgcej kanalizacji OPL od szafy kablowej do istniejgcej studni B262.
Nastepnie kabel prowadzi¢ w rurze HDPE 40/3.7mm. Rurocigg HDPE 40/3.7 mm uktada¢ w
ziemi od istniejgcej studni B262 az do projektowanej szafy kablowej przy komorze
cieptowniczej z zachowaniem min. 0,5m przerwy gazowej bezposrednio przed szafka, gdzie
prowadzony w tym miejscu kabel nalezy zasypac ubitg ziemig — zgodnie z rysunkiem nr 2. W
szafie N8C kabel zakonczy¢ w polu M IV.

Do budowy przytagcza telekomunikacyjnego zaprojektowano kable wzdtuznie uszczelniane
typu XzTKMXpw. Ekrany kabli wchodzgcych na skrzynki i do szaf podigczy¢é do zaciskéw
uziemiajgcych obudow. Wszystkie projektowane szafy nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziomu nie
moze przekroczy¢ 10Q) .

W miejscach skrzyzowania z nawierzchnig utwardzona, rurocigg RHDPE 40/3,7mm uktadac¢
bezwykopowo met. przecisku w rurze ostonowej typu RHDPEp 110/6,3mm.

Roboty w rejonie skrzyzowan i zblizeh z istniejgcg infrastrukturg podziemng, a w
szczegolnosci wodociggiem, gazociggiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym
prowadzi¢ wytgcznie recznie. Wszystkie skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych w protokole posiedzenia komisji ZUD.
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2.2.5.Komora A52 — ul. Malczewskiego/Bazarowa

Od istniejgcej szafy kablowej N17B wyprowadzi¢ kabel abonencki XzTKMXpw 5x2x0,5 i
zakonczy¢ taczowkg 10 parowg w projektowanej zewnetrznej szafce telekomunikacyjnej.
Kabel prowadzi¢ w istniejgcej kanalizacji OPL od szafy kablowej do istniejgcej studni N2069.
Nastepnie kabel prowadzi¢ w rurze HDPE 40/3.7mm. Rurocigg HDPE 40/3.7 mm uktada¢ w
ziemi od istniejgcej studni N2069 az do projektowanej szafy kablowej przy komorze
cieptowniczej z zachowaniem min. 0,5m przerwy gazowej bezposrednio przed szafka, gdzie
prowadzony w tym miejscu kabel nalezy zasypac ubitg ziemig — zgodnie z rysunkiem nr 3. W
szafie N17B kabel zakohczy¢ w polu N17B/05/471-480.

Do budowy przytagcza telekomunikacyjnego zaprojektowano kable wzdtuznie uszczelniane
typu XzTKMXpw. Ekrany kabli wchodzgcych na skrzynki i do szaf podigczy¢ do zaciskéw
uziemiajgcych obudow. Wszystkie projektowane szafy nalezy uziemi¢. Wartosé uziomu nie
moze przekroczy¢ 10Q) .

W miejscach skrzyzowania z nawierzchnig utwardzona, rurocigg RHDPE 40/3,7mm uktada¢
bezwykopowo met. przecisku w rurze ostonowej typu RHDPEp 110/6,3mm.

Roboty w rejonie skrzyzowan i zblizeh z istniejgcg infrastrukturg podziemng, a w
szczegoblnosci wodociggiem, gazociggiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym
prowadzi¢ wylgcznie recznie. Wszystkie skrzyzowania nalezy wykonac¢ zgodnie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych w protokole posiedzenia komisji ZUD.

2.2.6.Komora D36 — ul. Wilcza

Od istniejgcego ztgcza kablowego MK2B w studni NK238 wyprowadzi¢ kabel abonencki
XzTKMXpw 5x2x0,5 i zakonhczy¢ taczéwkg 10 parowg w projektowanej zewnetrznej szafce
telekomunikacyjnej. Kabel prowadzi¢ w istniejgcej kanalizacji OPL od ztgcza kablowego w
studni NK238 do studni NK241. Nastepnie kabel prowadzi¢ w rurze HDPE 40/3.7mm.
Rurocigg HDPE 40/3.7 mm uktada¢ w ziemi od istniejgcej studni NK241 az do projektowane;j
szafy kablowej przy komorze cieptowniczej z zachowaniem min. 0,5m przerwy gazowej
bezposrednio przed szafka, gdzie prowadzony w tym miejscu kabel nalezy zasypac ubitg
ziemig — zgodnie z rysunkiem nr 4. W ztgczu kablowym MK2B kabel zakonczy¢ w polu
MK2B/01/066-080.

Do budowy przytagcza telekomunikacyjnego zaprojektowano kable wzdtuznie uszczelniane
typu XzTKMXpw. Ekrany kabli wchodzgcych na skrzynki i do szaf podtgczy¢ do zaciskow
uziemiajgcych obudow. Wszystkie projektowane szafy nalezy uziemié. Wartosé uziomu nie
moze przekroczy¢ 10Q .

W miejscach skrzyzowania z nawierzchnig utwardzong, rurocigg RHDPE 40/3,7mm uktadac
bezwykopowo met. przecisku w rurze ostonowej typu RHDPEp 110/6,3mm.

Roboty w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacg infrastrukturg podziemng, a w
szczegolnoséci wodociggiem, gazociggiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym
prowadzi¢ wytacznie recznie. Wszystkie skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych w protokole posiedzenia komisji ZUD.

2.2.3.Komora D43 — ul. Rugianska

Od istniejgcej szafy kablowej NK3C wyprowadzi¢ kabel abonencki XzZTKMXpw 5x2x0,5 i
zakonczy¢ taczowkg 10 parowg w projektowanej zewnetrznej szafce telekomunikacyjnej.
Kabel prowadzi¢ w istniejgcej kanalizacji OPL od szafy kablowej do istniejgcej studni NK241.
Nastepnie kabel prowadzi¢ w rurze HDPE 40/3.7mm. Rurocigg HDPE 40/3.7 mm uktada¢ w
ziemi od istniejgcej studni NK241 az do projektowanej szafy kablowej przy komorze
cieptowniczej z zachowaniem min. 0,5m przerwy gazowej bezposrednio przed szafka, gdzie
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prowadzony w tym miejscu kabel nalezy zasypac ubitg ziemig — zgodnie z rysunkiem nr 5. W
szafie NK3C kabel zakonczy¢ w polu NK3C/07/621-625.

Do budowy przytgcza telekomunikacyjnego zaprojektowano kable wzdtuznie uszczelniane
typu XzTKMXpw. Ekrany kabli wchodzgcych na skrzynki i do szaf podigczy¢é do zaciskéw
uziemiajgcych obudoéw. Wszystkie projektowane szafy nalezy uziemié. Wartosé uziomu nie
moze przekroczy¢ 10Q) .

W miejscach skrzyzowania z nawierzchnig utwardzona, rurocigg RHDPE 40/3,7mm uktada¢
bezwykopowo met. przecisku w rurze ostonowej typu RHDPEp 110/6,3mm.

Roboty w rejonie skrzyzowan i zblizeh z istniejgcg infrastrukturg podziemng, a w
szczegoblnosci wodociggiem, gazociggiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym
prowadzi¢ wytgcznie recznie. Wszystkie skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych w protokole posiedzenia komisji ZUD.

2.3. Oznaczenie trasy przylgcza telekomunikacyjnego

Na catej dtugosci budowy rurociggu nalezy uktada¢ tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.

Tasme tg uktadaé w potowie odlegtosci pomiedzy rurociggiem, a nawierzchnig.

Tasmy ostrzegawcze powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie zaktadowej
ZN-96/TPSA-025.

3. Zagospodarowanie terenu

Budowa przytgczy telekomunikacyjnych nie bedzie wymaga¢ zmian w istniejgcym planie
zagospodarowania i nie spowoduje rowniez zmiany planu w przysziosci. Po wykonaniu
projektowanych prac ziemnych, zwigzanych z przedmiotowg budowg, teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji.

4. Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowana budowa przylgczy telekomunikacyjnych nie wplynie na stopieh
zanieczyszczenia powietrza, wod, i gleby. Przytgcza posadowione zostang bez koniecznosci
wycinania drzew oraz bez naruszania struktury podziemnej korzeni.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wode i odprowadzanie $ciekdw,
nie emituje zanieczyszczeh ptynnych i gazowych, nie wytwarza odpadéw statych, nie emituje
hatasu oraz promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego. Nie powoduje takze
wplywu na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Materialy z ktérych wykonane sa elementy przewidziane do realizacji niniejszej
inwestycji winny by¢ bezpieczne dla srodowiska i zdrowia cztowieka.

5. Ochrona intereséw oso6b trzecich

Projektowany zakres inwestycji nie narusza intereséw 0s6b trzecich. Zapewnia sie dostep do
drdg, parkingéw i chodnikow wszystkim uzytkownikom posesji w sgsiedztwie realizowanej
inwestycji.

Na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw (warunki techniczne, przepisy
przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony srodowiska) stwierdza sie, ze przyjete
rozwigzania projektowe nie ograniczajg mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajdujg sie one w obszarze oddziatywania
planowanej inwestycji.
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6. Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie robét winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
obowigzujgcych zasad BHP.

Kierujgcy robotami winien Scisle przestrzegaé wydanych uzgodnien i zawartych w nich
obostrzen. Przed przystgpieniem do robét ziemnych kierujgcy robotami winien szczegétowo
zapozna¢ sie z usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanej
mapie geodezyjnej, oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowad ostroznos¢ ze wzgledu
na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzgdzen podziemnych.

W rejonie zblizen i skrzyzowah projektowanej inwestycji z uzbrojeniem podziemnym wszelkie
prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem, stosujgc sie do zalecen wydanych
w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Teren robdt ziemnych, rowy i wykopy powinny by¢ w sposdb widoczny zabezpieczone i
oznakowane. Wykopy przebiegajgce wzdtuz budynkéw wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi
niz 3m.

Stosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie telekomunikacyjnym.

Rozbiérke nawierzchni prowadzi¢ w taki sposéb, aby maksymalnie wykorzystaé uzyskane
materiaty do odbudowy po zakonczeniu robdét.

Po wykonaniu inwestycji nalezy dokonac¢ inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete i przekaza¢ jg do witasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej
oraz wiasciciela wybudowanej infrastruktury.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie
wykonawstwa, powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione do
projektu tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i uwagami instytucji oraz os6b uzgadniajgcych projekt.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia zainteresowanych stron o zamiarze
rozpoczecia robét, celem przejecia placu budowy oraz wystgpi¢ o ustanowienie ciggtego
nadzoru na czas budowy.
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7. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Uktady regulacji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci
osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczng,
elektryczng, AKPIA oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych.

Przytacza telekomunikacyjne do komor ciepfowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie

Szczecina

2. Inwestor
Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.

Ul. Zbozowa 4,
70-653 Szczecin

3. Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

Krzysztof Reymont
upr. nr ZAP/0110/PWOT/15

Podpis i data sporzadzenia informacji BIOZ:
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7.1.Czes¢ opisowa BIOZ

7.1.3. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego.
Budowa przebiega¢ bedzie etapowo:

- budowa przepustow z rur ostonowych RHDPE 110/6,3mm

- budowa rur przytaczy telekomunikacyjnych z rur RHDPE 40/3,7mm,

- budowa szafek kablowych,
Inwestycja bedzie realizowana na terenie obszaru zabudowanego o zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej, gdzie wystepujg drogi utwardzone oraz uzbrojenie terenu.

7.1.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane zgodnie z zatacznikiem graficznym do projektu budowlanego.

7.1.5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Miejsce prowadzenia robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, gdyz roboty prowadzone beda;

- w poblizu rurociggdw cieplnych,

- na glebokos$ci wigkszej niz 1,5m,

- przy uzyciu dzwigow,

- w pasie drogowym, w jezdni w warunkach prowadzenia ruchu kotowego (niebezpieczerstwo
potracenia),

- w studniach kablowych,

- pod przeszkodami terenowymi metodq bezodkrywkowa - przecisku lub przewiertu.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjsc¢ i przej$¢ dla pieszych,

C) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.
Dla pojazdow uzywanych w ftrakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotdw.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
a) 3,0 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
b) 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
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c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢é sie na niebezpieczng odlegtos¢ do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych
na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatdw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢
mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatdbw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen  podziemnych, mogacych znalezé sie w  zasiegu  prowadzonych  robdt.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

- cieplne

powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie
wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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7.1.6. Zestawienie przewidywanych zagrozen

POSTEPOWANIE W
ZDARZENIE ZAGROZENIE SPOSOB PRZYPADKU
(skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
- wyciek gazu: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwsze;
- zatrucie gazem (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
Skrzyzowaniez | wybuch - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢
gazociggiem - pozar - roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
recznie w obecnosci zagrozenia
0s6b trzecich -zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby
- wyciek wody: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwsze;
Skrzyzowanie z |- utoniecie (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
wodociggiem, - poparzenie - lokalizacja obiektu - - zabezpieczy¢
cieptociggiem roboty wykonywane (oznakowac) miejsce
recznie w obecnosci zagrozenia

0s0b trzecich

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby

Skrzyzowanie z kablem
energetycznym i
urzadzeniami
energetycznymi

- porazenie pradem

- roboty pod nadzorem

(zgodnie z uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu

roboty wykonywane
recznie w obecnosci
0s0Db trzecich

- udzielenie pierwsze;
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomic¢
odpowiednie stuzby

Prace w pasie
drogowym

- potracenie przez
uczestnikdw ruchu

- ruch komunikacyjny:

- kamizelki ostrzegawcze
- zabezpieczenie znakami
i tablicami
informacyjnymi zgodnie
Z uzgodnieniem

- udzielenie pierwsze;
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby

Prace w kanalizacji
teletechnicznej

- zatrucie gazem

- upadek z
wysokosci

- uszkodzenie ciata

- wietrzenie kanalizacji

- sprawdzenie obecnosci
gazu

- roboty w obecno$ci 0séb
trzecich

- barierki zabezpieczajace
- Srodki ochrony
indywidualnej

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zawiadomi¢ odpowiednie

stuzby
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7.1.7. Zasady ogolne w instruowaniu pracownikow przed przystapieniem do realizacji projektu

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygordw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy dokfadnie zapoznac sie z projektem budowlanym, przeszkolic pracownikow z
zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Poinformowa¢ pracownikéw o sposobie zachowania
sie na obszarze budowy. Wszystkich pracownikow wyposazy¢é w kamizelki ostrzegawcze, rekawice
robocze i dba¢ o stan uzywalnosci Srodkéw ochrony osobistej. Codziennie zgtasza¢ odpowiednim
stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup budowlanych.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela
gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowa¢ pracownikdw
o mozliwosci wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominaé o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej,
sprawdzeniu obecno$ci gazu oraz  obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni
kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom
0 mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i
spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast
zgtosic¢ stuzbom technicznym konserwujacym dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
Z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie na drodze oraz
w pasie drogowym, gdzie odbywa sie¢ ruch kotowy. Prace budowlane wykonywaC spoza pasa
drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z
projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:
Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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8. Zestawienia

1. Tabela 1 — Zestawienia materiatdw podstawowych.
2. Tabela 2 — Zestawienie obiektow ochronnych.
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Tabela 1
Zestawienie materiatow podstawowych

L.p. Wyszczegdlnienie Jednostki je d:ngek : Uwagi
1. 2. 3. 4, 5.
Komora K18
1 Rura HDPE 40/3,7mm m. 70,0
2 | Rura RHDPEp 110/6mm m. 16,0
3 | Zespot taczéwek szczelinowych 10par szt 1,0
4 | Tasma ostrzegawcza m. 54,0
5 | Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 m. 172,0
6 | Szafka telekomunikacyjna szt 1,0
7 | Router przemstowy xDSL szt 1,0
Komora T13
8 | Rura HDPE 40/3,7mm m. 14,0
9 | Rura RHDPEp 110/6mm m. 0,0
10 | Zespdt taczéwek szczelinowych 10par szt 1,0
11 | Tasma ostrzegawcza m. 14,0
12 | Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 m. 2140
13 | Szafka telekomunikacyjna szt 1,0
14 | Router przemstowy xDSL szt 1,0
Komora A52
15 | Rura HDPE 40/3,7mm m. 100,0
16 |Rura RHDPEp 110/6mm m. 19,0
17 | Zespottaczéwek szczelinowych 10par szt 1,0
18 | Tasma ostrzegawcza m. 81,0
19 |Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m. 260,0
20 | Szafka telekomunikacyjna szt 1,0
21 | Router przemstowy xDSL szt 1,0
Komora D36
22 | Rura HDPE 40/3,7mm m. 110,0
23 | Rura RHDPEp 110/6mm m. 34,0
24 | Zespot taczowek szczelinowych 10par szt 1,0
25 | Tasma ostrzegawcza m. 76,0
26 | Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5 m. 226,0
27 | Szafka telekomunikacyjna szt 1,0
28 | Router przemstowy xDSL szt 1,0
Komora D43
29 | Rura HDPE 40/3,7mm m. 106,0
30 |Rura RHDPEp 110/6mm m. 21,0
31 | Zespot taczéwek szczelinowych 10par szt 1,0
32 | Tasma ostrzegawcza m. 85,0
33 | Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m. 143,0
34 | Szafka telekomunikacyjna szt 1,0
35 | Router przemstowy xDSL szt 1,0
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Tabela 2
Zestawienie obiektéw ochronnych
Typ Rury
L.p.|Rodzaj Przeszkody leke;zgzia PCW HDPE
100/3mm{110/6mm
Komora K18
1 |chodnik, stacja SRM| przecisk 13,0
2 chodnik przecisk 3,0
Komora A52
3 wjazd przecisk 9,0
4 wjazd przecisk 10,0
Komora D36
5 chodnik przecisk 6,0
6 chodnik przecisk 50
7 drzewo przecisk 4.0
8 | droga (gwarancja) | przewiert 19,0
Komora D43
9 droga przecisk 11,0
10 droga przecisk 10,0
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9. Zataczniki

9.1. Oswiadczenie projektanta

W nawigzaniu do art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 0 poz. 1409 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt pt.:

»,Uklady regulaciji ci$nienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci

osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna,
elektryczng, AKPIA oraz zaprojektowaniem przebudowy komér cieptowniczych

Przyfacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina”

zostat sporzgdzony zgodnie z ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych  dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zadanie moze byc realizowane na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 07.07.1994r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami( tj. bez
uzyskania Pozwolenia na budowe i bez koniecznosci zgtoszenia robdt organowi
administracji budowlanej). Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant
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9.2. Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego.

LACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

INY
AN
g

Szczecin, dnia A6 czerwca 20151,

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0030(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Reymont
magister inZynier elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 2 kwietnia 1988 r. w Szczecinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0110/PWOT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

T s s

mgr inz. Andrzej Gafkiewicz /
mgr inz. Gustaw Kardas M 21/\
| % r ( M
prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik . "V\ ku

Otrzymuija:
1. Pan Krzysztof Reymont
ul. Swojska 11/3, 70-781 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa
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ZACHODNICPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0048(3)/18

Szczecin, dnia 14 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 14
ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu,
z¢ zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Z%oz’eniu egzaminu na upraw-
nienia budowlane z wynikiem pozytywnym \(Q

Pan Michal Artur Tucki $

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 14 marca 1983 r. w Gdynit "
otrzymuje \9

UPRAWNIENIA BUDOWLI. (NE
numer ewidencyjny ZAP/02272BT/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instaldcji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez .ograni\(@%yi.

A
: Uzasad&.k\lknie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci z'g(l«’g:la strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postc;powaﬁjaj dministracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
- zwanej dalej ,.K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji. | \,)

* Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do,Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredniettvem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej lzby Inzynierow Budowr{q\ya w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treseig art. 127a Kpa.( )

§ 1. W trakcie biegu termin ((fg) wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu adn{fi\ytracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia /prdanowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania f)rz}eﬁ ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

- . 2 A J \MM':—'\-\_ ,n‘
mgr inz. Andrzej Gatkiewjcz ..0...|.............. oo
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz .....
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz ... = S
Cztonek OKK g

Otrzymuja:
1. Pan Michal Artur Tucki

ul. NiedZwiedzia 17/9, 70-793 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK —aa
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9.3.Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do
Zachodniopomorskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a nua 2 e refik sty m:

ZAP-M7I-MICK-U15 *

Fan Krzysztof REYMONT o numerze ewidencyjrym Z4F/BT/0136/15
adres zamieszkania ul. Kazimierza Wierzyriskiego 15/8, 70-786 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] 1zby Ingynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-09-01 do 2020-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatricne bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuw dniv 2019-08-14 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczaey Rady Zachodniopormorskie] Okregowej lzByl nivnierdon Budownictwa.

|2gaddnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dra LB wizednie 2001 1. o padpisie @ lektraneanym |02, UL 2001 Wi 130 poz. 1450 dana w pastact
alaktronezng) opat izonae bazpac 2y podpisam ala koo m e refikowE e m pry pomaocy swanaga ke lf kowanaga catyfikato =5
it ncntiazng pod wiag kacda m skt kdaw prawtnyeh sak oma ntom apatraory m podd prea m esdas nage oy L]

* wtapyfikacpe poprawnedol dae bt minageym 2atwiadoa nin mozna sprawedzil 23 pamacy numar o ryfikacy) nego 2azawiadoania na

stronw Palskig) by Inzynarde Busdow nctia et priboorg. pl lob kantaktoge si 2 bioram weazema) Okiggowa) by Inzy narde
Eiunchor ket .

r-m—l--rw
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@ POLSKDA
I Z B A

INZYNIEROW

S
,T-:f’

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym: )
14
ZAP-X5K-IHW-NGQ * 4 Ny
= -
U

Q

Pan Michat Artur TUCKI o numerze ewidencyjnym ZAP/%T([@KOM/lQ
adres zamieszkania ul. NiedZwiedzia 17/9, 70-793 SZCZEEIN
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej.lz \I\gy Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpomedmalnpsél)cywﬂnej
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-91 do 2020-01-31.
53
N

J
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekm\{nfcznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego I%Liﬁkowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachdniopomorskiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.
K,\\
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 WQQ]IB 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym ﬂgysem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkowgg}mvch dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Ak
/)/

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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9.4.Wykaz numeréw dziatek oraz wiascicieli (uzytkownikéw) gruntéw,

na ktérych zaprojektowano przebieg budowy przytaczy
telekomunikacyjnych.

Dokument potwierdzajacy zgode na

Obreb nr. -0 Ao oot oo
Rewal | dzialki Wiasciciel/zarzadca Adres dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane
. . . PL. Armii Krajowej 1 Umowa udostgpnienia gruntu nr
1| 3097 | 86/6 | Gmina Miasto Szczecin 70-456 Szczecin 100/DDG-ZT/2019 z dnia 25.11.2019r.
) 3097 R6/21 Prezydent Miasta PL. Armii Krajowej 1 Decyzja nr IG.DL.7024.1051.2019.PK z
Szczecin 70-456 Szczecin dnia 31.10.2019r.
3 3100 24 Prezydent Miasta PL. Armii Krajowej 1 Decyzja nr IG.DL.7024.1051.2019.PK z
Szczecin 70-456 Szczecin dnia 31.10.2019r.
Decyzja nr IG.DL.7024.1051.2019.PK z
4 3100 1 Prezydent Miasta PL. Armii Krajowej 1 dnia 31.10.2019r.
Szczecin 70-456 Szczecin Umowa udostepnienia gruntu nr 155/19 z
dnia 28.11.2019r.
5 3099 152/25 Prezydent Miasta PL. Armii Krajowej 1 Decyzja nr IG.DL.7024.1051.2019.PK z
Szczecin 70-456 Szczecin dnia 31.10.2019r.
6 3099 199 Prezydent Miasta PL. Armii Krajowej 1 Decyzja nr IG.DL.7024.1051.2019.PK z
Szczecin 70-456 Szczecin dnia 31.10.2019r.
, Ul. Niemcewicza 26 Uzgodnienie N/01/171/2019 z dnia
[ e e SM Wspolny Dom 71-520 Szczecin 18.11.2019r.
fa e, Ul. Ofiar O$wigcimia 6 Uzgodnienie SM Srodmiescie z dnia
8 | 103l 37 SM Srodmiescie 71-503 Szczecin 01.10.2019r,
9 1024 102 Prezydent Miasta Pl. Armii Krajowej 1 Decyzja nr IG.DL.7024.1051.2019.PK z
Szczecin 70-456 Szczecin dnia 31.10.2019r.
. . . PL. Armii Krajowej 1 Umowa udostgpnienia gruntu nr 156/19 z
10 1024 32/2 Gmina Miasto Szczecin 70-456 Szczecin dnia 28.11.2019r.
1 2100 29/1 Gmina Miasto Szczecin PL. Armii Krajowej 1 Umowa udostepnienia gruntu nr 157/19 z

70-456 Szczecin

dnia 28.11.2019r.

23




Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na

Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczng, elektryczng, AKPiA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komoér cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

9.5.Wykaz wspotrzednych geodezyjnych projektowanej kanalizacji

teletechniczne;.

NR|

X

Y

Komora K18

t1

5921237.89

5466742.82

t2

5921238.54

5466742.82

t3

5921245.99

5466729.89

t4

5921252.78

5466718.08

t5

5921258.67

5466712.75

t6

5921267.64

5466703.59

t7

5921270.48

5466702.38

t8

5921270.89

5466699.95

t9

5921281.06

5466697.16

t10

5921281.74

5466695.89

t11

5921282.07

5466695.82

t12

5921282.01

5466695.52

t13

5921281.47

5466695.64

t14

5921281.58

5466695.92

Komora

T13

t1

5922655.45

5469383.71

t2

5922655.69

5469387.23

t3

5922658.45

5469393.25

t4

5922656.66

5469394.19

t5

5922656.80

5469394 .45

t6

5922656.53

5469394.59

t7

5922656.30

5469394.15

t8

5922656.56

5469394.01

Komora

A52

t1

5922700.63

5470639.49

t2

5922701.41

5470646.22

t3

5922703.36

5470648.03

t4

5922704.06

5470657.17

t5

5922707 .42

5470657.75

t6

5922711.58

5470656.82

t7

5922722.47

5470656.69

t8

5922725.15

5470658.79

t9

5922744.90

5470657.30

t10

5922750.38

5470656.24

t11

5922777.84

5470655.06

t12

5922777.83

5470654.82

t13

5922778.33

5470654.80

t14

5922778.34

5470655.10

t15

5922777.84

5470655.12

Komora D36
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t1

5924276.47

5470855.98

t2

5924265.44

5470862.57

t3

5924254 .40

5470869.16

t4

5924252.95

5470869.09

t5

5924247.86

5470873.91

t6

5924242.77

5470878.74

t7

5924240.81

5470878.94

t8

5924235.39

5470877.30

t9

5924234.99

5470876.12

t10

5924223.67

5470874.01

t11

5924217.87

5470873.21

t12

5924217.30

5470872.60

t13

5924211.27

5470871.87

t14

5924207.95

5470870.42

t15

5924191.37

5470867.56

t16

5924186.54

5470866.86

t17

5924186.39

5470867.73

t18

5924186.84

5470868.01

t19

5924187.13

5470868.06

t20

5924187.04

5470868.55

t21

5924186.23

5470868.59

t22

5924185.85

5470870.72

t23

5924186.21

5470871.16

Komora

D43

t1

5924557.88

5471134.19

t2

5924559.00

5471133.39

t3

5924558.96

5471127.89

t4

5924551.54

5471125.33

t5

5924544 .11

5471122.76

t6

5924542.54

5471123.41

t7

5924532.04

5471120.43

t8

5924521.55

5471117.45

t9

5924520.76

5471116.61

t10

5924522.66

5471111.14

t11

5924523.96

5471107.37

t12

5924526.66

5471099.58

t13

5924530.40

5471088.67

t14

5924532.80

5471080.75

t15

5924520.59

5471076.70

t16

5924520.82

5471075.64

t17

5924521.06

5471075.72

t18

5924521.15

5471075.43

t19

5924520.71

5471075.28

t20

5924520.59

5471075.53
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9.6. Warunki techniczne Orange.

Orange Polska S.A. Probudex Sp. z 0.0.
Domena Hurt ul. Przyjaciét Zoinierza 120
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T 71-670 Szczecin

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta w Olsztynie

Adres do korespondencil:

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Szczecin, 08 lutego 2019r.

Numer pisma:  B234/TTISIOU/P/2018
Temat: techniczne warunki na budowe przylacza teletechnicznego do komory sieci cieplowniczej ziokalizowane] w Szczecinie
przy ul. Ku Sleriew/ Derdowskiego dz. nr 22/1 , obr.2100

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo informujemy, ze celem przylaczenia komory sieci cieplowniczej zlokalizowane] w Szczecinie przy
ul. Ku Sloricu/ Derdowskiego dz. nr 22/1 , obr.2100 nalezy zaprojektowac:

o od studni BS 429 ( lokalizacja Ku Storicu/ Derdowskiego ) do komory cieplowniczej budowa rury typ
HDPE&40/3,7mm dla przylacza kablowego ziemnego o di.ok. 70,0 m.

* kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw 5x2x0,5 w relacji szafa kablowa BS6A ( ul. Ku Storicu 120B) a komora
cieptownicza, w istniejacej kanalizacji | projektowanej rurze o facznej dt. ok. 200,0 m., w szafie zakoriczy¢ w polu
BSBA/08/741-750

Niniejsze warunki wydaje sig dla celéw projektowych i nie stanowia one zobowiazania ORANGE POLSKA S.A.

do wykonania przyfgczenia do sieci teletechnicznej. Przylaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze byc

zrealizowane wylacznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o $wiadczenie ustug przez ORANGE POLSKA S.A.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w te] sprawie moze
uzyskaé¢ w Zarzadzaniu Inwestycjami Rynku Konsumenckiego Wydziat Realizacji Inwestycji Sprzedazy, e-mail:
Infrastruktura Techniczna Sprzedazy@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych przediozyc w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych, a nastepnie wraz z projektem wykonawczym
ztozyé do uzgodnienia | zatwierdzenia przez Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Olsztynie.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostana w odrebnej umowie.

Szczegblowe dane techniczne zostang udzielone w Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski, tel. 91 422 03 95).

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych cbiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 12.03.2009r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461), nalezy wybudowac¢ w ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna,
powinna by¢ sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym przylaczem zewnegtrznym. Musi spelniac przepisy

e pola Akcyjnn ¢ siediba | Warszawie [02-326) pry Al 160, wpisana dia m.st, Warszawy
ez enkrwego Fied v . NP 5260250655 Kanaakeen 2akido 1037.072.47 Botyen
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczace minimalne] przeptywnosci faczy. Nalezy ja zrealizowad -~
z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic,
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy, a w szczegdlnych przypadkach
o wyznaczenie przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami
i ochrong infrastruktury teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do przestrzegania
i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenistwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szczegblowy sposéb postgpowania dla powyzszych wymagan zostal zapisany na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor,
Dla robot realizowanych na infrastrukturze telskomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speinié wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany wydanych
Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydzialu Utrzymania Uslug i Infrastruktury lub Wydziatu
Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komérki ORANGE POLSKA S.A., do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
lub Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupemiane duzymi
literami, w sposab trwaly, pisakiem koloru czamego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyingj i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym sie na miejscu/w
poblizu wykonywanych prac,
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komoér cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Przedmiotowe warunki sa wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

ORANGE POLSKA S.A. nie bierze odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku
z przedmiotowg inwestycjg.

£ powazaniem
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

Crange Polska S.A. Probudex Sp. z 0.0.
Domena Hurt ul. Przyjaciét Zoinierza 120
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT 71-870 Szczecin

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
| Obshugi Klienta w Qlsztynie

Adres do korespondencii:

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Szczecin, 08 lutego 2019r.

Numer pisma: B096/TTISIOU/P/2019
Temat: techniczne warunki na budowe przytacza teletechnicznego do komory slec cleplowniczej zlokalizowanej w Szczecinie
przy al. Wojska Polskiego/ Niedziatkowskiego dz. nr 32/2 , obr.1024

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo informujemy, ze celem przylaczenia komory sieci cieplowniczei zZlokalizowanej w Szczecinie przy
al. Wojska Polskiego/ Niedziatkowskiego dz. nr 32/2 , obr.1024 nalezy zaprojektowad:

e od studni B 262 (- Woj. Polskiego/ Niedziatkowskiego } do komery cieplowniczsj budowa rury typ
HDPE@40/3,7mm dla przylacza kablowego ziemnego o dt.ok. 12,0 m.,

» kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw 5x2x0,6 w relacji szafa kablowa N8C ( UL. Niedziatkowskiego/ Monte
Cassino) a komora cieplownicza, w istnigjacej kanalizacji i projektowanej rurze o tgcznej di. ok. 200,0 m., w
szafie zakoriczyé w polu M IV

Ninigjsze warunki wydaje sig dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowiazania ORANGE POLSKA S.A.

do wykonania przylaczenia do sieci teletechnicznej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze byé

zrealizowane wylacznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o Swiadczenie uslug przez ORANGE POLSKA S.A.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z uslug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie moze
uzyska¢ w Zarzadzaniu Inwestycjami Rynku Konsumenckiego Wydzial Realizacji Inwestycji Sprzedazy, e-mail:
Infrastruktura Techniczna Sprzedazy@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych przediozy¢ w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych, a nastepnie wraz z projektem wykonawczym
Zlozy¢ do uzgodnienia | zatwierdzenia przez Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Olsztynie.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebnej umowie.

Szczegdlowe dane techniczne zostang udzielone w Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski, tel. 91 422 03 95),

Wewngtrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.03.2009r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461), nalezy wybudowaé w ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna,
powinna by¢ sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym przylaczem zewnetrznym. Musi speinia¢ przepisy

Orangs Polska Spétan Akcyjnn £ siedriba | adrosem w Warszawie (02-326 proy AL 160, Repstr y dia m.st Warszawy
a Krajowago AEGON NP S205-007-50-555; ¢ pokry kapitakm 037072 437 thotych,
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

techniczno - budowlane | wymagania UKE, dotyczace minimainej przeptywnosci taczy. Nalezy jg zrealizowad
z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic,
przynajmnigj z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy, a w szczegdinych przypadkach
0 wyznaczenie przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami
i ochrong infrastruktury teletechnicznej. Pismo nalezy kierowacé na ponizszy adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do przestrzegania
i stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szczegdlowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagari zostal zapisany na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spefni¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany wydanych
Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydzialu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziatu

Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:
- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na zlozeny wniosek/zamiar rozpoczegcia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komorki ORANGE POLSKA S.A., do ktdrej kierowany byt wnicsek (Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
lub Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupelniane duzymi
literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czamego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robét,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na miejscu/w
poblizu wykonywanych prac,
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na

Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komoér cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A. Spostb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem ORANGE
FOLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Przedmiotowe warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

ORANGE POLSKA S.A. nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora podigte w zwigzku
z przedmiotowg inwestycjg.

Z powazaniem

Krzysztof Kacalski

Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

31




Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na

Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

Orange Polska S.A. Probudex Sp. z 0.0.
Domena Hurt ul. Przyjaciét Zolnierza 120
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T 71-670 Szczecin

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
| Obshugi Klienta w Olsztynie

Adres do korespondencii:

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Szczecin, 08 lutego 2019r.

Numer pisma: 6168/TTISIOU/P/2018
Temat: techniczne warunki na budowe przylacza teletechnicznego do komory sieci cleplownicze| zlokalizowanej w Szczecinie
przy ul. Bazarowa/ Malczewskiego dz. nr 3/8 , obr.1031

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo informujemy, ze celem przylaczenia komory sieci cieplowniczej zlokalizowanej w Szczecinie przy
ul. Bazarowa/ Malczewskiego dz. nr 3/8 , obr,1031 nalezy zaprojektowac:

« od studnil 2069 ( lokalizacja Malczewskiego 18 ) do komory cieptowniczej budowa rury typ HDPE@40/3,7mm
dla przytacza kablowego ziemnego o dt.ok. 100,0 m.,

* kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw 5x2x0,5 w relacji szafa kablowa N17B ( ul. Malczewskiego 21) a komora
cieptownicza, w istniejgce] kanalizacji i projektowanej rurze o facznej dt. ok, 240,0 m., w szafie zakoriczy¢ w polu
N17B/05/471-480

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowia one zobowiazania ORANGE POLSKA S.A.

do wykonania przylaczenia do sieci teletechnicznej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze byé

zrealizowane wylacznie na podstawie wezesnie] zawarte] umowy o Swiadczenie ustug przez ORANGE POLSKA S A,

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie moze
uzyska¢ w Zarzadzaniu Inwestycjami Rynku Konsumenckiego Wydziat Realizacji Inwestycji Sprzedazy, e-mail:
Infrastruktura_Techniczna Sprz range.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy | lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych przedtozy¢ w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych, a nastepnie wraz z projektem wykonawczym
zlozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska 5.A. uregulowane zostang w odrgbnej umowis.

Szczegdlowe dane techniczne zostang udzielone w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta
w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski, tel. 91 422 03 95).

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.03.2009r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461), nalezy wybudowac¢ w ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna,
powinna by¢ sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym przylgczem zewnetrznym. Musi spelnia¢ przepisy

‘Orange Polska Spéfka Akcyina z slodziba | adresem w W 5 pray AL 160, wpisan [~ proez Sad Fejonowy dia m.st. Warnzawy
01 Wydzinl Goapodarery Kejowego Rejestru Sadowego ped mumensm 0000010681 REGON 012100784, NIF 526-02-50-995; £ palrytym w 3.937.072.437 tatych,
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

techniczno - budowlane | wymagania UKE, dotyczace minimalne] przepfywnosci faczy. Nalezy ja zrealizowad
z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy | na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic,
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy, a w szczegdinych przypadkach
0 wyznaczenie przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami
i ochrong infrastruktury teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

ORANGE POLSKA S.A,

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do przestrzegania
i stosowania standarddw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegolowy sposob  postgpowania dla powyiszych  wymagan zostal zapisany na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Dia robdét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetni¢ wymog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcey) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawey) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany wydanych
Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydzialu Utrzymania Uslhug i Infrastruktury lub Wydziatu

Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:
- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuje
od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do ktdre] kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug | Infrastruktury
lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyinych numer zgloszenia, ped ktorym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupeiniane duzymi
literami, w sposcb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na miejscu/w
poblizu wykonywanych prac,
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komoér cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielemm ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Przedmictowe warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

ORANGE POLSKA S.A. nie bierze odpowiedzialnoéci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku
z przedmiotowsa inwestycja.

Z powazaniem

Krzysztol Iski
—

Sta Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na

Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

Orange Polska S.A. Probudex Sp. z 0.0,
Domena Hurt ul. Przyjaciét Zotnierza 120
Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT 71-670 Szczecin

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
| Obslugi Klienta w Olsztynie

Adres do korespondencii:

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Szczecin, 08 lutego 2019r.

MNumer pisma: 6197/TTISIOU/P/2018
Temat: techniczne warunki na budowe przytacza teletechnicznego do komory sieci cieplownicze zlokalizowane] w Szczecinie
przy ul. Wilczej dz. nr 32 , obr.3100

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo informujemy, ze celem przytaczenia komory sieci cleplownicze] ziokalzowane] w Szczecinie przy
ul. Wilcze] dz. nr 32 , obr.3100 nalezy zaprojektowad:

« od studni NK 238 ( lokalizacja ul. Mysliwska ) do komory cieptownicze| budowa rury typ HDPE@40/3,7mm dla
przytacza kablowego ziemnego o dt.ok. 160,0 m.,

« kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw 5x2x0,5 w relacji zlacze kablowe MK2B/01/066-080 ( lokalizacja studnia
kablowa NK 238 ) a komora cieptownicza, w projektowanej rurze o facznej dt. ok. 160,0 m., w ztaczu wpiac w
wolne pary MK2B/01/066-080

Ninigjsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowia one zobowiazania ORANGE POLSKA S.A.

do wykonania przylaczenia do sieci teletechnicznej. Przylaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze byé

zrealizowane wytacznie na podstawie wezesniej zawarte] umowy © $wiadczenie ushug przez ORANGE POLSKA S.A.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie moze
uzyska¢ w Zarzadzaniu Inwestycjami Rynku Konsumenckiego Wydzial Realizacji Inwestycji Sprzedazy, e-mail:
Infrastruktura Techniczn r m

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych przedtozy¢ w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych, a nastepnie wraz z projektem wykonawczym
zlozy¢ do uzgodnienia | zatwierdzenia przez Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Clsztynie.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostana w odrgbnej umowie.

Szezegdlowe dane techniczne zostang udzielone w Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski, tel. 91 422 03 95).

Wewnetrzne instalacie telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.03.2009r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461), nalezy wybudowac w ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna,
powinna by¢ sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym przytaczem zewnetrznym. Musi spefniac przepisy

Crange Polaka Spdfa Akcyina I siedba | acresern w Warnzawio {02-326) pray AL Jerazalimskich 160, wpisana do ety i m.st. Wanzowy
00 Wydzial Goapodarcry Krajowego Rejestru Sadcoweg REGON . NE® 526-02-50-99%; 2 pokrytym w calodcl knpltalom zakindowym wynoszgoym 3937072 437 slotych.
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

techniczno - budowlane | wymagania UKE, dotyczace minimalne] przepfywnosci faczy. Nalezy ja zrealizowad
z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy | na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic,
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy, a w szczegdinych przypadkach
0 wyznaczenie przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami
i ochrong infrastruktury teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

ORANGE POLSKA S.A,

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do przestrzegania
i stosowania standarddw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegolowy sposob  postgpowania dla powyiszych  wymagan zostal zapisany na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.
Dia robdét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetni¢ wymog
znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcey) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawey) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany wydanych
Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydzialu Utrzymania Uslhug i Infrastruktury lub Wydziatu

Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:
- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey) otrzymuje
od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do ktdre] kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug | Infrastruktury
lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyinych numer zgloszenia, ped ktorym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupeiniane duzymi
literami, w sposcb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na miejscu/w
poblizu wykonywanych prac,
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komoér cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielemm ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Przedmictowe warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

ORANGE POLSKA S.A. nie bierze odpowiedzialnoéci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku
z przedmiotowsa inwestycja.

Z powazaniem

Krzysztol Iski
—

Sta Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

orange’

Orange Polska S.A. Probudex Sp. z o.0.
Domena Hurt ul. Przyjaciét Zotnierza 120
Zarzadzanie Zasobami Sieci i T 71-670 Szczecin

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
| Obslugi Klienta w Clsztynie

Adres do korespondencii:

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Szczecin, 08 lutego 2019r.

Numer pisma: 6222/TTISIOU/P/2018
Temat: techniczne warunki na budowe przytacza teletechnicznego do kemory sieci cieplownicze| zlokalizowane] w Szczecinie
przy ul. Rugiariska/ Komuny Paryskiej dz. nr 24 , obr.3100

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo informujemy, ze celem przytaczenia komory sieci cieptowniczej ziokalizowane] w Szczecinie przy
ul. Rugiariska/ Komuny Paryskie] dz. nr 24 , obr.3100 nalezy zaprojektowad:

o od studni NK 340 ( lokalizacla Komuny Paryskie] 40 ) do komory cieplowniczej budowa rury typ
HDPE@40/3,7mm dla przylacza kablowego ziemnego o df.ok. 60,0 m.( w tym przejscie przez ul. Rugiariska ok.
8,0m.),

* kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw 5x2x0,5 w relacii szafa kablowa NK3C ( ul. Komuny Paryskiej 16c) a komora
cieplownicza, w istniejacej kanalizacii | projektowanej rurze o facznej dt. ok. 120,0 m., w szafie zakoriczyé w polu
NK3C/07/621-625

Ninigjsze warunki wydaje sig dla celéw projektowych i nie stanowia one zobowigzania ORANGE POLSKA S.A.

do wykonania przylaczenia do sieci teletechniczne]. Przylaczenie do. sieci telekomunikacyjnej moze byd

zrealizowane wylacznie na podstawie wezesniej zawartej umowy o $wiadczenie ustug przez ORANGE POLSKA S.A.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie moze
uzyska¢ w Zarzadzaniu Inwestycjami Rynku Konsumenckiego Wydziat Realizacji Inwestycji Sprzedazy, e-mail:
Inf Techniczna Sprzedazy@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych przediozy¢ w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych, a nastepnie wraz z projektern wykonawczym
zlozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Olsztynie.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostana w odrebnej umowie.

Szczegdlowe dane techniczne zostang udzielone w Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta
w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 70 (sprawe prowadzi Krzysztof Kacalski, tel. 91 422 03 95).

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.03.2008r. (Dz.U. Nr 56 poz. 461), nalezy wybudowa¢ w ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna,
powinna by¢ sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym przylaczem zewnetrznym. Musi spelnia¢ przepisy

Orange Polsia Spédka Akcyina £ siedziba 326) pezy AL 160, wyisana do Reje i a m.st. Warszawy
11 Wydri 90 Rcjestns Sadawoge pod P 526-02-50-905 £ pokivtym w 2937.072.437 2iotych,
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczace minimalngj przeptywnosci taczy. Nalezy ja zrealizowad
z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic,
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy, a w szczegdinych przypadkach
o wyznaczenie przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami
I ochrong infrastruktury teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Uslug

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

UWAGA:
Whykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A,, zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standardow w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzoremn wiascicielskim ze strony OPL,

- 0Znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegblowy sposdb  postepowania dla powyzszych  wymagan zostal zapisany na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor,
Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speini¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany wydanych
Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komorki Wydzialu Utrzymania Usiug i Infrastruktury lub Wydziatu
Monitorowania Interwenciji Operacyjnych uzupelniajae przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komorki ORANGE POLSKA S.A., do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
lub Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablicg informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupeiniane duzymi
literami, w sposob trwaty, pisakiern koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostal zarejestrowany,

€. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujgcym sig na miejscu/w
poblizu wykonywanych prac,
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komoér cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Przedmiotowe warunki sa wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

ORANGE POLSKA S.A. nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku
z przedmiotows inwestycjg.

Z powazaniem

Krzysztof Kac:

Stars?y Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komoér cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

9.7.0pinia ZUDP nr 1007/2019 z dnia 02.10.2019 r.

Szczecin, dnia 2019-10-02

ODPIS PROTOKOLU NR 1007/2019

NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.1007.2019
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2019-09-12

PRZEDMIOT KOORDYNACII
przylacza energetyczne 0,4kV wraz z lokalizacjg szaf, teletechniczne.

LOKALIZACIA INWESTYCII

Szczecin, Aleja Wojska Polskiego, dz.nr 10/2dr, 32/2 [1024]; ul.Jacka Malczewskiego, dz.nr 3/7 [1031];
ul.Ku Sloncu, dz.nr 22/1 [2100]; ul. Komuny Paryskiej, dz.nr 86/6 [3097], 25/53 [3100]; ul.Rugianska,
dz.nr 86/21dr [3097], 24dr [3100]; ul.Mysliwska, dz.nr 152/7 [3099]; ul.Wilcza, dz.nr 152/25dr, 199dr
[3099], 31dr, 32dr [3100].

Informacija dodatkowa do projektu
dla potrzeb ukladéw regulacji ci$nienia na odrzutach od magistrali cieplowniczej.

WNIOSKODAWCA
PROBUDEX Sp.z o.0.
71-670 SZCZECIN, ul. PRZYJACIOL ZOLNIERZA 120

DZIALAJACY W IMIENIU INWESTORA
SZCZECINSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z 0.0.
70-653 SZCZECIN, UL. ZBOZOWA 4

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. I ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650, 1669.), Zarzgdzenia Nr 67/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2017
r. w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

PRZEDLOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegdlnione w klauzuli informacyjnej aktualnej mapy do celow
projektowych, a mianowicie Nr: 1194/1 podlegajq ochronie i zgodnie z projektem winny by¢ zabezpieczone
na czas trwania budowy lub przeniesione w inne miejsce przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Kio
whbrew przepisom ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz
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budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wilasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetryeznych lub magnetycznyeh, urzqdzen zabezpieczajgeych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze grzywny.

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.
Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szezecin — uzgodniono bez uwag.

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzyé do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 240 z p6zn. zm.).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i
Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przeloZenia urzadzenia lub obiektu, koszt jego
przelozenia ponosi jego wlasciciel.

5. Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metoda bezodkrywkowa.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykona¢ zgodnie z normami PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczgciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg
sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastgpnie wykona¢ przekopy
prébne w celu ustalenia zgodnodci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomié¢ RD Szczecin.

5. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z sieciami i urzadzeniami Enea Operator,
zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wlacznie.

8. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci o napigciu wyzszym niz 15 kV,
nalezy uzgodni¢ plansz¢ koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

Polska Spélka Gazownictwa Sp. z o0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie - uzgodniono z

uwagami:

1. Skrzyzowania, zblizenia z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 22013 r., poz. 640).

2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej czynnej sieci gazowe]j prowadzié
recznie z zachowaniem ostroznosci.

3. Namin. 7 dni przed terminem rozpoczgcia rob6t powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42
47 269, e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie - uzgodniono z uwagami:
1. Przed przystapieniem do robot bezodkrywkowych nalezy sprawdzi¢ rzeczywista glebokosei uloZenia
istniejacego uzbrojenia wod.-kan. w celu unikniecia kolizji.
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

2. Przed przystapieniem do budowy sieci uzbrojenia terenu nalezy powiadomi¢ ZWiK Sp. z o.o0.
w Szczecinie, ul.Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
pocztg tradycyjng, elektroniczng zwik(@zwik.szczecin.pl lub telefonicznie pod nr 994 lub (91) 44 26 337.
W powiadomieniu nalezy podaé wszystkie dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizacja
inwestycji z ramienia Inwestora. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem shizb eksploatacyjnych ZWiK
Sp. z 0.0. w Szczecinie. W razie uszkodzenia sieci wod.-kan. lub §wiattowodéw bedacych w eksploatacji
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie natychmiast skutecznie powiadomié¢ zaklad, telefoniczne pod nr 994 lub
(91) 44 26 337 lub pocztg elektroniczna zwik(@zwik.szczecin.pl, o zaistnialym fakcie.

Orange Polska S.A. - uzgodniono bez uwag.

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.
ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. - uzgodniono bez uwag.

Tramwaje Szezecinskie Sp. z 0.0. - uzgodniono bez uwag.

Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono z uwagami:

1. Powiadomi¢ pisemnie Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin na co najmniej 3 dni przed
rozpoczeciem prac.

Wydzial Informatyki

Urzedu Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1

JSaks: 91 4224692

mail: rslowin@um.szczecin.pl

2. Przekaza¢ plac budowy z przedstawicielem Wydzialu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin. Prace w
poblizu urzadzen podziemnych Gminy Miasto Szczecin prowadzié recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Gminy Miasto Szczecin zachowaé odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

4. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Gminy Miasto Szczecin mozna
usuna¢ po uzyskaniu zgody Wydzialu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin, na wylaczny Kkoszt
inwestora.

5. Uszkodzenia infrastruktury Gminy Miasto Szczecin powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione
na wylgczny koszt inwestora.

6. Konieczne i zgodne z projektami regulacje elementéw studni telekomunikacyjnych nalezy zglosi¢ do
Wydzialu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin. Regulacji elementow studni kablowych nalezy dokonaé
do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzgdne wysokosciowe na koszt inwestora. Regulacja i
wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementéw studni odbywaé si¢ bedzie na wylaczny koszt
inwestora.

7. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odleglosci co najmniej 0,5 m od studni bedacych
wlasnoscia Gminy Miasto Szczecin.

8. Na etapie wykonawstwa zastosowa¢ pokrywy studni kablowych z logo innym niz .,UM”, ktore jest
uzywane do oznaczania studni bedacych wlasnoécia Gminy Miasto Szczecin.

9. Zakonczenie prac wymaga zgloszenia do Wydzialu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin, celem
sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemne;j.

10. W zwigzku ze skrzyzowaniem z infrastruktura gminy w okolicy punktu t14/D36 (ul.Wilcza) prace
powadzié¢ recznie w celu dokladnego zlokalizowania istniejacego rurociagu.

Wydzial Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szezecin — uzgadnia przebieg sieci pod katem zblizenia do

drzew/krzewow pod nastgpujacymi warunkami:

1. W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewoéw na odleglo$¢ mniejsza niz 2,0 m jest
niewystarczajace do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewow,
przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia si¢ pod warunkiem zastosowania metody przecisku lub
przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopow.
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Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew/krzewow.

. W obrebie koron nie mozna skladowa¢ zadnych materialéw ziemnych.

. W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszezania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

. Przywroécenie do stanu pierwotnego trawnikéw. na ktérych prowadzone beda ewentualne prace.

. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy powiadomié¢ tut. Wydzial i zleci¢ specjalistycznej
firmie usunigcie szkod.

7. Wszelkie prace w poblizu drzew/krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw

ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

W przypadku prac ziemnych zwigzanych z przebiegiem sieci planowanych w odleglosci wigkszej niz 2.0m od

pni drzew nalezy:

1. Prace w poblizu drzew/krzewow nalezy wykonywac¢ r¢cznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni

2. Nie mozna manewrowac sprzetem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

3. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewow nalezy
zasypywac¢ w jak najkrétszym czasie ziemig urodzajna z dodatkiem nawozu.

4. W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzew/krzewow po zasypaniu wykopow nalezy
obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew,
korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ juta lub matami.

5. W obrebie koron nie mozna skladowaé zadnych materialow ziemnych.

. W obrebie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 2 e¢m $rednicy nalezy obciaé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i =zabezpieczyé przed
wysychaniem.

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydzial i zleci¢ specjalistycznej

firmie usuniecie szkod.

9. Przywricenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktoérych prowadzone beda ewentualne prace.

e =

Powyzsze warunki podyktowane sa zasadami prowadzenia robot ziemnych w poblizu drzew i krzewow,
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie z
art. 82 ust.1 prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewdéw na terenach zieleni lub
zadrzewionych powinny byé wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom

Jednoczesnie informuje si¢, ze za zniszczenie terenéw zieleni oraz drzew i krzewdéw spowodowane
niewlasciwym wykonywaniem robét ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjng kare
pienigzna — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Szczecin — uzgodniono bez uwag,
Hawe Telekom Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag,

UPC Polska Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

Netia S.A. —uzgodniono bez uwag.

Internetia Sp. z 0.0. — uzgodniono z uwagami:

1. Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczgcie prac z minimum l4-dniowym wyprzedzeniem na adres:
Internetia Sp. z o.0., Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Pélnocny - Zachéd, 70-482
Szczecin, al. Woj. Polskiego 78, tel./fax. +48 22 3524422, kom. +48 508080478 z podaniem lokalizacji,
zakresu prac i terminéw planowanego rozpoczecia i zakonczenia robét (e-mail: nadzory@netia.pl).

2. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Internetia Sp. z o.0. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczeg6lna ostrozno$cia z wykluezeniem uzycia sprzetu mechanicznego
oraz przy nadzorze przedstawiciela Internetia Sp. z 0.0. (ustuga platna).

3. Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Internetia Sp. z 0.0. Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej,
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Okreg Pélocny - Zachdd, 70-482 Szczecin, al. Woj. Polskiego 78, tel./fax. +48 22 352 44 22,
kom. +48 508080478, tel. +48 22 3302233 (czynny 24h); e-mail: noc@internetia.pl

5. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Internetia Sp. z 0.0. powstale w
wyniku prowadzonych prac jak 1 wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.

6. Internetia Sp. z o0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszezen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Internetia Sp. z o.0.

7. Zabezpieczyé kanalizacje teletechniczng Internetia Sp. z o.0. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem

ntu.

8. i':eli w wyniku roboét nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej Internetia Sp. z 0.0. nalezy ja zaglebic do
min. 0,7 m warstwy pokrycia.

9. Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega si¢ mozliwo$¢é zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Akademickie Centrum Informatyki —
uzgodniono z uwagami:

1. ZUT ACI jest wladcicielem ulozonego przy skrzyzowaniu ul. Kulakowskiego i Wilczej kabla
$wiattowodowego.

2. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi i branzowymi normami oraz wlasciwymi przepisami prawa.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastruktura ZUT ACI prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

4. Wszelkie koszty zwigzane z budowa (w tym materialy i prace nakladcze) nie beda obciaza¢ ZUT ACL

5. O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ ZUT ACI (tel. 91449 5858, 605680 940, mail:
noc@man.szczecin.pl) z siedmiodniowym terminem wyprzedzenia. Nalezy spisa¢ odpowiedni protokét
rozpoczecia prac.

6. O terminie zasypania infrastruktury ZUT ACI nalezy powiadomi¢ ACI (tel. 91 449 5858, 605 680 940,
mail: noc@man.szczecin.pl) oraz Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin celem sprawdzenia
poprawno$ci wykonania prac.

7. Zakonczenie prac nalezy zglosi¢ do ZUT ACI celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia wykonania
prac w poblizu infrastruktury ZUT ACI. PO zakonczeniu prac nalezy spisa¢ protokél zakonezenia robét.

8. Sprawca uszkodzenia zostanie obciazony wszystkimi kosztami naprawy infrastruktury, usuniecia
wszystkich skutkéw uszkodzenia w tym takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z
zerwaniem transmisji danych.

9. Z trescig niniejszych warunkoéw nalezy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy oraz osoby
fizyczne wykonujace prace.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykona¢ recznie
(z wylgczeniem przeciskow sterowanych).

Zgode na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew uzyska¢ nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostal skoordynowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dolaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650, 1669.) podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej
polozenie ich na gruncie.
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Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, w
mowa powyzej, podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

agajace inwentaryzacji, o ktérej

Strona 6z 6
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9.8.Decyzja 1G.DL.7024.1051.2019.PK

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Szczecin, dnia 31 pazdziernika 2019 r.
1G.DL.7024.1051.2019.PK

DECYZJA

Na podstawie przepisu art. 21 ust.la, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
"Kodeks postepowania administracyjnego” (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez:
Szezecinska Energetyka Cieplna Sp. z o0.0. z siedzibg w Szezecinie przy ul. Zhozowej 4 (NIP: 8510109444,
KRS: 0000131910) o wyrazenie zgody na lokalizacje urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj.: przylacza elektroenergetyczne oraz teletechniczne w pasie
drogowym:
* drogi wojewddzkiej ul. Aleja Wojska Polskiego - nieruchomosé oznaczona w ewidencji gruntéw jako
dziatka nr geodezyjny 10/2 ,dr” — z obrebu 1024 w Szczecinie,
o drogi powiatowej ul. Rugianskiej - nieruchomos¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako:
- dzialka nr geodezyjny 86/21 ,.dr” — z obrebu 3097 w Szczecinie;
- dziatka nr geodezyjny 24 ,.dr” — z obrebu 3100 w Szczecinie:
s drogi powiatowej ul. Wilczej - nieruchomosé oznaczona w ewidencji gruntéw jako:
- dzialka nr geodezyjny 31 ,,dr” — z obrebu 3100 w Szczecinie;
- dzialka nr geodezyjny 32 ,,dr” — z obrebu 3100 w Szczecinie;
- dzialka nr geodezyjny 152/25 , dr” — z obrebu 3099 w Szczecinie;
- dziatka nr geodezyjny 199 ,,dr”" — z obrebu 3099 w Szczecinie

wyrazam zgode

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0. z siedziba w Szczecinie przy ul. Zbozowej 4
(NIP: 8510109444, KRS: 0000131910) na lokalizacj¢ urzadzen niezwiazanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj.:
* przylacze elektroenergetyczne (komora D36):
- kabel YAKY 4x16mm2 — dlugosé: 124.3m,
- rura ostonowa SRS-G 110/6,3mm — dlugosé: 15,
e przylacze elektroenergetyczne (komora D43):
- szafka elektryczna — diugosc: 0.45m x szerokos¢: 0.35m,
*  przylacze teletechniczne (komora D36):
- rura HDPE 40/3,7mm — dlugo$é: 52.9m,
- rura ostonowa HDPE 110/6,3mm — dlugosé: 15.8m,
e przylacze teletechniczne (komora D43):
- rura HDPE 40/3,7mm — dlugosé: 51.9m,
- rura ostonowa HDPE 110/6,3mm — laczna dlugosc: 31.7m, 5 szt.,
- szafka telekomunikacyjna — dlugosé: 0.5m x szerokosé: 0.3m,
*  przylacze teletechniczne (komora T13):
- rura HDPE 40/3,7mm — diugosé: 1.8m,
w pasie drogowym:
e drogi wojewddzkiej ul. Aleja Wojska Polskiego - nieruchomos$é oznaczona
w ewidencji gruntéw jako dzialka nr geodezyjny 10/2 .dr"- z obrebu 1024
w Szczecinie,
o drogi powiatowej ul. Rugianskiej - nieruchomos¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako:
- dzialtka nr geodezyjny 86/21 ,.dr” — z obrgbu 3097 w Szczecinie;
- dziatka nr geodezyjny 24 ,.dr” — z obrebu 3100 w Szczecinie;
e drogi powiatowej ul. Wilczej - nieruchomos¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako:
- dziatka nr geodezyjny 31 ,,dr"— z obrebu 3100 w Szczecinie;
- dziatka nr geodezyjny 32 ,.dr"— z obrebu 3100 w Szczecinie;
- dziatka nr geodezyjny 152/25 .. dr"~ z obrebu 3099 w Szczecinie;
- dziatka nr geodezyjny 199 ,.dr"— z obrebu 3099 w Szczecinie,
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wg zataczonej planszy koordynacyjnej, z uwagami:

1. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosei pierwotnej, zgodnie
z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot uzyskanej
w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018
r., poz. 2068 ze zm.).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie
wprowadzenia warunkow technicznych prowadzenia robot w pasie drogowym oraz
odtworzenia nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przeloZenia urzadzenia lub
obiektu, koszt jego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

5. Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metodg bezodkrywkowa.

Dokument niniejszy jest potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomoscig

oznaczong w ewidencji gruntéw jako:
dziatka nr geodezyjny 86/21 ,.dr” — z obr¢bu 3097 w Szczecinie;
dziatka nr geodezyjny 24 ,.dr” — z obrebu 3100 w Szczecinie;
dziatka nr geodezyjny 31 ,.dr” — z obrebu 3100 w Szczecinie;
dziatka nr geodezyjny 32 ,.dr” — z obrebu 3100 w Szczecinie;
dzialka nr geodezyjny 152/25 ..dr” — z obrebu 3099 w Szczecinie;
dziatka nr geodezyjny 10/2 ,.dr” — z obrebu 1024 w Szczecinie;

e dzialka nr geodezyjny 199 ..dr” — z obrebu 3099 w Szczecinie,
na cele budowlane, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa § 4 odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calosci zadania strony.

e & o o & @

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, inwestor
przed rozpoczgciem robét budowlanych zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

2. Decyzja wazna tylko z zalgczona i opieczetowana plansza koordynacyijna.

3. Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Szczecinie (pl. Batorego 4), za posrednictwem Prezydenta
Miasta Szczecin — Zarzad Drég i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5,
71-241 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

5. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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INFORMACJA
Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadey drogi zarzadca drogi wymierza,
w drodze decyzji administracyjnej, kar¢ pienigzna w wysokosei 10-krotnoéei oplaty ustalanej
zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Z up. Prezydenta Miasta ——
Z-CADYREXEFOTRA

Otrzymuja:
1. Ryszard Kucharski - Pelnomocnik
T1-670 Szezecin
ul. Preyjaciol Zolnierza 120
2.aa

Sporzgdzil: Piotr Kociubinski, tel. 91 48 00 440
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9.9.Uzgodnienie SM Srédmiescie
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Probudex

do komory A52 b STMEE
telek — Spr i hr_zlec, 22/NG/U/2018

Michal Tucki Salo: 4000 Nr rys.

wpr. ZAP/0227/PBT/18 Dota: 07.2019r. 3

Oéwiadczenie
Oswiadczamy, Ze po zapoznaniu si¢ z projektem
zagospodarowania terenu dla zadania:
Przyljeze telekomunikacyjne do komory A52

przy ul. Malczewskuegu 18
w zwigzku z reali prajektu: P
nowych systemdw cieplowniczych - c‘[ap li clap n

yeh i bud

Na nicruchomosci stanowiacej wspotwlasnosé

Spéldzielnia Mieszkaniowa
WSridmieseie”

ul . Ofiar Oswigcimia 6
71-503 Szczecin

Polozonych :  Szczecin ul. Malczewskiego 18,18a,18b,15¢,184

Nr ewidencyjny dzialek: nr 3/7 Obrgb: 1031 Srodmiescie

Jako wspotwlaseiciel budynku i gruntu, oraz jako
zarzadea nieruchomodci — zgodnie art. 27 ustawy
spoldzielniach mieszkaniowych , wyrazamy zgode
na przebieg projektowanego przyfacza
telekomunikacyjnego do komory cieplowniczej
przy ul. Malczewskiego 18 wg mapy sytuacyjno-
wysokosciowej jak obok, na wykonanie prac
budowlanych ~ w sposob  przedstawiony
W niniejszym projekcie i zajecie terenu na czas
budowy oraz korzystanie terenu przez okres nie
krotszy niz 5 lat od zakoiiczenia projektu i udziela
Szezecinskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o. o.
ul.  Zbozowa  470-653  Szczecin  prawa
dysponowania nieruchomoscia Spéldzielni dla
celéw budowlanych, tj. w celu: ,Przebudowa
istniejacych i budowa nowych systemow
cieplowniczych — etap I i etap 117, na dzialce nr
3/7, obrgb 1031 — ul. Malczewskiego 18-18d
w mysl ustawy Prawo budowlane w zwiazku
z budowa sieci cieplnej j.w. W uzgodnieniu
z Administracja Osiedlowya nr 1 teren, na
ktorym bedq prowadzone prace, nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego i zglosié
do odbioru koiicowego pod nr te
wewn. 330 lub 357 — inspektorzy
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Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA

oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych

Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

9.10. Uzgodnienie SM Wspéiny Dom

TELEFONY:

Centrala 91 423-10-51
Sekretariat

fax 91 422-20-80
Prezes

Z-caPrezesa 91 422-72.05

ADMINISTRACJA

OSIEDLA:

Arkorfiskie: 91 452-53-82
Bandurskiego: 91 455-73-46
tel. fax: 91 453-42-26
Drzetowo: 91 442-22-74
Ks. Pomor.: 91 442-12-31
fax: 91 442-53-63
Piastowskie: 91 421-12-40
KRS 0000110686

NIF 851-020-56-10
Regon PO00488580-75000000
51-2-741-81101

smwdom@wdom.pl
www.wdom.pl

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

"WSPOLNY DON\"

W SZCZECINIE
71-520 Szczecin, ul. Niemcewicza 26

N/znak
LDz

Szczecin, dnia  18.11.2019 .

N1 12019

Probudex Sp. z 0.0
ul. Przyjaci6l Zolnierza 120

71 - 670 Szczecin
il _

dot.: budowy przylacza telekomunikacyjnego do komory cieptowniczej
przy ul. Wilczej w Szczecinie — pismo 22/NG/U/2018 z dnia 12.09.2019 .

Zarzad Spoéldzielni Mieszkaniowej ,,Wspdlny Dom™ w Szczecinie
wyraza zgode na budowe przylacza telekomunikacyjnego do komory
cieplowniczej przy ul. Wilczej w Szczecinie. Niniejszym pismem
wyrazamy zgode Szczecinskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o0.0. w
Szczecinie na dysponowanie nieruchomoscig stanowigceg dziatkg nr 152/7
z obrgbu 3099 na cele budowlane zwigzane z budowa ww. przylacza.

Do pisma zalaczamy plan sytuacyjny z potwierdzeniem uzgodnienia
trasy projektowanego przylacza.

o
c

L

ZASTEPCA PREZESA
ds. Ekspluammno-n:hnbcx_nychf

inz. Tonmsz'KoSc!ﬂ.skl

AT

e REZE

mgr inz. Adam Hunfienik

Otrzymuja:
1)  Adresat,
2) EK

3) Nala.
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. o C ieci osiedlowych na
ji cisnieni li cieptowniczej w kierunku sieci osied )
ulacji cisnienia na odrzutach od magistra .
Uk*alfjgvxllpce)grzezt Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg tgletgchmczpa, elektryczng, AKPIiA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych N
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szcze

9.11. Uzgodnienie Orange

Orange Polska S.A. REYTECH Krzysziof Reymont
Dormiena Hurt ul. Kazimierza Wierzyriskiego 15/8
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 70-786 Szczecin

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta w Olsztynie

Adres do korespondencii:

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin

Szczecin, 30 pazdziernika 2019

Numer pisma; 5261 3MTISIOU/P/2019

Temat: Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczy na budows przylgczy telekomunikacyjnych do komdr cieptowniczych
zZlokalizowanych w Szczecinie przy ul. Rugiariskiej -D43, ul. Wilcza - D36, ul. Malczewskiego / Bazarowa - A52, Ul
Niedziakowskiegof Woj. Polskiego - T13, ul. Ku Storicu - K18,

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowlano-wykonawczy na budowe przylaczy telekomunikacyjnych do
komar cieplowniczych zZlokalizowanych w Szczecinie Przy ul. Rugiariskiej -D43, ul. Wilcza - D836, ul. Malczewskiego
/ Bazarowa - A52, ul, Niedziatkowskiego/ Woj. Polskiego - T13, ul. Ku Sloficu - K18, Budowe sieci
telekemunikacyine| nalezy zrealizowaé zgodnie z uzgodnionym projektem,

Przynajmniej na 14 dni przed Planowanym rozpoczeciem robat, zwigzanych z ingerencja w sie¢ telekomunikacyjng,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej, Tryb | zasady zgloszenia dostepne sg na stronie:
Www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku o nadzdr nad wykonywanymi pracami, ktdry jest umieszczony na
Ww. stronie, dolgczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez
wypeienie go i przestanie na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska 19 y

60-702 Poznari

e-mail: DFSQ.RNWUUiISzgz@or@nge.com

Niniejsze uzgodnieriie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Orange Muu&mnhcyhndad:nbnm«nww:mle 102326 przy Al 180, wplsana de Faj i {10 przer Sad Rejonowy dis m at.
X'y cIy Q0 Rl Sadowege pod i REGON 012100784, P 526.02-50-535 7 Pokrytym w calodel kapitalem aakiadowym wymoszaeym 1637 072,437 zhatyeh.
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9.12. Umowa UUD nr 100/DDG-ZT/2019 dla dz. 86/6 (zatagczona w egz.
archiwalnym)

UMOWA UDOSTEPNIENIA GRUNTU
Nr 100 /DDG-Z1/ 2019

zawarta w dniu ............. Qbu’“‘ ............ 2019 roku w Szczecinie pomigdzy:

Gming Miasto Szezecin (NIP 851-030-94-10), w imieniu ktérej wystgpuje Zarzad Budynkow i Lokali
Komunalnych z siedziba przy ul. Mariackiej 25, 70-546 Szczecin, reprezentowany przez:

Pana Tomasza Sroke — Zastepcg Dyrektora ZBiLK ds. Organizacyjno-Prawnych,

zwang w dalszej tresci umowy GMINA

a

Szczecinskg Energetyky Cieplng Spétka z o.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Zbozowej 4, 70-653
Szczecin, wpisang w rejestrze przedsigbiorcow, prowadzonym przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum, X1
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS 0000131910, posiadajacg nr NIP 851-010-94-
44, REGON 811655650,

reprezentowang przez:

Wotaayae Mouerao - Wiewanida, Daiali Piomaamia. e | Gospodada \ngohzmetin

zwang w dalszej tresci umowy INWESTOREM

§1

1. Dzialajac na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 238/09 z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie zasad udostgpniania nieruchomosci, stanowiqcych wlasnosé Gminy Miasto Szczecin na
potrzeby infrastruktury lechnicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji (2 pozniejszymi
zmianami), GMINA wyraza zgodg na zajecie (wg dolaczonego planu zagospodarowania teren,
stanowigeego zalacznik do niniejszej umowy), czesé dzialki nr 86/6 z obrebu ewidencyjnego 3097
(klasouzytk ,B”), polozonej w rejonic ul. Rugiafiskiej w Szczecinie, bgdacej wlasnoscia Gminy
Miasto Szczecin, z przeznaczeniem na budowe oraz eksploatacje przylacza telekomunikacyjnego
o diugosci 48 mb, wykonanego ze $rodkéw finansowych Inwestora, bez prawa do ich zwrotu — na co
Inwestor wyraza zgodg.

2. Wszelkie prace zwigzane z naprawg, konserwacja lub remontem przedmiotowe] infrastruktury
wymagaja kazdorazowo uzgodnienia z GMINA z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku dziatki ewidencyjnej, ktéra uzyskata status drogi publicznej, wykonywanie prac
o ktérych mowa w ust. 2 odbywaé sig bedzie na zasadach okreslonych w przepisach o drogach
publicznych.

4. W ramach niniejszej umowy Inwestor uprawniony jest do przejgcia terenu celem prowadzenia robot
budowlanych wedlug ponizszych zasad:

1) Rozpoczecie robét nalezy poprzedzi¢ protokolarnym przejgciem terenu dokonanym przez
przedstawiciela Zarzadu Budynkow i Lokali Komunalnych (Dziat Inwestycji z siedzibg przy
ul. Jagiellonska 34 C w Szczecinie),

2) GMINA nie ponosi odpowiedzialnosci za brak mozliwosci przejgeia protokolarnego terenu,
na skutek bezprawnego dysponowania dziatka ewidencyjng objgta niniejsza umows,

3) W przypadku, gdy dzialka ewidencyjna objgta inwestycjq jest przedmiotem umowy
dzierzawy lub innych umow kolidujagcych z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym -
realizacja inwestycji powinna zosta¢ uzgodniona ze strong takich umow. GMINA
poinformuje [nwestora o stronach umow lub wezwie strony umow do wyrazenia zgody na
realizacje inwestycji. GMINA nie ponosi odpowiedzialnosci za brak mozliwosei wykonania
niniejszej umowy ze wzgledu na inne uprawnienie do dysponowania terenem przyslugujace
osobom trzecim, wynikajgce z zawartych z nimi umow,

Pelna czgs$¢ umowy znajduj¢ sie w egzemplarzu archiwalnym.
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

9.13. Umowa UUD nr 156/19 dla dz. 32/2 (zataczona w egz.
archiwalnym)

WMiRSPN-V1.6853.7.25.2019.E7
UNP: 68000/WMIiRSPN/-IX/19

UMOWA UDOSTEPNIENIA GRUNTUNR 156/19
dot. terenu w rejonie Al. Wojska Polskiego w Szezecinie.

Zawarta w dniu J.H”.. 2019 r. pomigdzy:

GMINA MIASTO SZCZECIN reprezentowany przez Pana Grzegorza Jankowskiego — Kierownika
Referatu ds. Sluzebnosci i Trwalych Zarzadow w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanow
Prawnych Nieruchomosci, zwang w dalszej tresci umowy Miastem Szczecin,

a, Szezeciisky Energetyky Cieplng Sp. z o.0. z siedziby w Szezecinie, ul. Zbozowa 4,
70-653  Szezecin, wpisang w rejestrze  przedsigbiorcow, prowadzonym przez Sad Rejonowy
w Szezecinie X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000131910,
posiadajgcy nr NIP 8510109444, nr Regon 811655650, |1.'|1|wc‘|110\\'anﬂ }1rz.cr

d\ﬁi‘llajqcego na pndqtawu. pclnomocmclwa nr, 24z iwﬂ z dnia . "O 0o. 2)01

ane Mw Yeemanha Moot T “mm A ‘hy‘g m-l& URQJ:.&LLLO.LM

dna{ajaccbu na podstawe pelnomocnictwa nr gﬁl’ MS zdnia .20.05.
zwang w dalszej tresci umowy Inwestorem

§1

1. Miasto Szczecin wyraza zgodg na zajecie (wg dolgezonego planu zagospodarowania terenu oraz
schematu przekroju poprzecznego kanalizacji teletechnicznej, stanowiacych zalgezniki do
ninigjszej umowy) cze¢sci dzialki ewidencyjnej nr 32/2 z obrgbu ewidencyjnego 1024, bedace
wlasnoscig Miasta Szczecin z przeznaczeniem na budowe oraz eksploatacj¢ na czas nieoznaczony
przylgcza Kanalizacji telekomunikacyjnej oraz szafy telekomunikacyjnej w rejonie jw.,
wykonanych ze srodkow finansowych Inwestora, bez prawa do ich zwrotu - na co Inwestor wyraza
zgode.

ta

. Wszelkie prace zwigzane z naprawg lub Konserwacjy przedmiotowej infrastruktury wymagaja
kaidorazowo uzgodnienia z Miastem Szczecin z zastrzezeniem ust. 3.

3. W przypadku dzialki ewidencyjnej, ktéra uzyskala status drogi publicznej, wykonywanie prac
o ktérych mowa w ust. 2 odbywaé sig bedzie na zasadach okreslonych w przepisach o drogach
publicznych.

4. Inwestor bedzie korzystal z terenu na ponizszych zasadach:

1) Rozpoczecie robot naleky poprzedzi¢ protokdélarnym przejeciem terenu dokonanym
od przedstawiciela Miasta Szczecin,

2) Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialnosci za brak mozliwosci przejecia protokdlarnego
terenu, na skutek bezprawnego dysponowania dzialka ewidencyjng objetg niniejsza umows,

3) W przypadku, gdy dzialka ewidencyjna objeta inwestycjy bgdzie przedmiotem umowy
dzierzawy lub innych uméw kolidujgeych z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym -
realizacja inwestycji powinna zostaé uzgodniona ze strong takich uméw, Miasto Szczecin nie
ponosi odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonania niniejszej umowy ze wzgledu na
inne uprawnienie do dysponowania terenem przyslugujgee osobom trzecim, wynikajace
z zawartych z nimi umow,

Umowa sporzadzona wg wzorn .G-3"

Pelna czgs$¢ umowy znajduje si¢ w egzemplarzu archiwalnym.



; i o iczei i ieci osiedlowych na
i cignieni li cieptowniczej w kierunku sieci o )
nienia na odrzutach od magistra . AKPIA
e ret??zlgzc{lj giczecina wraz z niezbedng infrastruktura te’Ietgchnlczrja, elre]:ktryczna,
Lewo oraz zaprojektowaniem przebudowy komor Cle%m;(v?z;i?;grenie Szczecina
Przytacza telekomunikacyjne do komoér cieptowniczych D43, D36, A52, T13,

9.14. Umowa UUD nr 157/19 dla dz. 22/1 (zataczona w egz.
archiwalnym)

WMIRSPN-VI.6853.7.25.201 9.EZ
UNP: 68000/WMiRSPN/-IX/{9

UMOWA UDOSTEPNIENIA GRUNTU NR 157/19
dot, terenu w rejonie ul. Ku Sloficu w Szczecinie.

Zawarta w dniu lﬁM 2019 r. pomigdzy:

GMINA MIASTO SZCZECIN reprezentowang przez Pana Grzegorza Jankowskiego — Kierownika
Referatu ds. Shuzebnogei Trwalych Zarzadéw w Wydziale Mieszkalnictwa Regulacji Stanow
Prawnych Nieruchomosei, Zwang w dalszej treéci umowy Miastem Szczecin,

a, Szczecinsky Energetykg Cieplng Sp. z 0.0, 7 siedzibg w Szczecinie, ul. Zbozowa 4,
70-653  Szczecin, wpisang w rejestrze przedsiebiorcow, prowadzonym przez Sad Rejonowy
W Szczecinie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000131910,
posiadajgcg nr NIP 8510109444, nr Regon 811655650, reprezentowang przez:

ﬂehusumideqo—bﬂmim Dawitis Jongdiamio. HojoHuiow. Euerge,hémuxk

jilalajacegonapodstawm pe{nomcmciwa nr &5! WB.. 2 dnia 2005 013 .
blanyy, Yooy Yoo, Dt Poncsuts. oy o g

; {
dziatajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr 3‘511913 - zdnia 2005, 2048
zwang w dalszej tresci umowy Inwestorem

§1

L. Miasto Szczecin wyraza zgode na zajecie (wg dolgezonego planu zagospodarowania terenu,
schematu  przekroju poprzecznego  kanalizacji teletechnicznej oraz pisma Zaklady Ustug
Komunainych w Szezecinie z dnia 13.11.2019 r., znak: WZ.53,503.2019.AP, stanowigcych

nieoznaczony przylgeza  kanalizacji telekomunikacyjnej oraz szafy teleknmunikncyjnej
W rejonie jw,, wykonanych ze srodkow finansowych Inwestora, bez prawa do ich zwrotu — na co

2. Wszelkie prace Zwigzane z naprawg lub konserwacjq przedmiotowej infrastruktury wymagaja
kazdorazowo uzgodnienia z Miastem Szczecin z zastrzezeniem ust. 3,

3. W przypadku dzialki ewidencyjnej, kiéra uzyskala status drogi publiczngj, wykonywanie prac
o ktérych mowa w ust. 2 odbywaé sie bgdzie na zasadach okreslonych w przepisach o drogach
publicznych.

4. Inwestor bedzie korzystat z terenu na ponizszych zasadach:

1) Rozpoczecie robét nalety poprzedzié protokdlarnym przejeciem terenu dokonanym
od przedstawiciela Zakladu Uslug Komunalnych w Szczecinie, powiadamiajac pisemnie
przedstawiciela Miasta Szezecin,

2) Miasto Szezecin nie ponosi odpowiedzialnosci za brak mozliwosci przejecia protokélamego
terenu, na skutek bezprawnego dysponowania dziatkg ewidencyjng objetg niniejszg umowg,

3) W przypadku, gdy dziatka ewidencyjna objeta inwestycja bedzie przedmiotem umowy

Umowa sporzgdzona wg wzoru ,,G-3"

Pelna czes$¢ umowy znajduje si¢ w egzemplarzu archiwalnym.



Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

9.15. Umowa UUD nr 155/19 dla dz. 32 (zataczona w egz.
archiwalnym)

WMIRSPN-VI.6853.7.25.2019.EZ
UNP: 68000/WMiRSPN/-1X/19

UMOWA UDOSTEPNIENIA GRUNTU NR 155/19
dot. terenu w rejonic ul. Komuny Paryskiej, Wilczej w Szezecinie.

Zawarta w dniu QE.M; 2019 r. pomigdzy:

GMINA MIASTO SZCZECIN reprezentowang przez Pana Grzegorza Jankowskiego — Kierownika
Referatu ds. Sluzebnosci i Trwalych Zarzadéw w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanow
Prawnych Nieruchomosci, zwang w dalszej tresci umowy Miastem Szczecin,

a, Szezecinsky Energetykq Cieplng Sp. z o.0. z siedzibg w Szczecinie, ul. Zbozowa 4,
70-653 Szczecin, wpisang w rejestrze przedsigbiorcow, prowadzonym przez Sad Rejonowy
w Szezecinie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000131910,
posiadajgcg nr NIP 8510109444, nr Regon 811655650, reprezentowang przez:

E& QoR2 ?.Urwtg;;;uxhixpjmmra Dailie danedoamio H%Q%% En@vqghﬁm%uv
; 20.05 0018

ialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr ,'16[9.,018 2 dnia 2

Yotonue Hogergo - Werownila Dol Ploncwouio, e G 1_;‘{41;,;.}&“,5 Upgduewicuus.

PR : : =10 MR . [k
dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr eztlf M18.. z dnia 20,05 2501
zwang w dalszej tresci umowy Inwestorem

§1

I. Miasto Szczecin wyraza zgodg na zajecie (wg dolgczonego planu zagospodarowania terenu,
schematu przekroju poprzecznego kanalizacji teletechnicznej oraz pisma Zakladu Uslug
Komunalnych w Szezecinie z dnia 13.11.2019 r., znak: WZ.53.503.2019.AP, stanowiacych
zalgezniki do niniejszej umowy) czgéci dzialek ewidencyjnych nr 25/53 i 32 (z wylgczeniem
uzytku gruntowego "dr") z obrebu ewidencyjnego 3100, bedacych wlasnoscia Miasta Szezecin
z przeznaczeniem na budowg oraz eksploatacie na czas nieoznaczony: przylgezy
elektroenergetycznych, szafy elektroenergetycznej, przylaeza kanalizacji telekomunikacyjnej
oraz szafy telekomunikacyjnej w rejonie jw., wykonanych ze srodkéw finansowych Inwestora,
bez prawa do ich zwrotu — na co Inwestor wyraza zgode.

=]

- Wszelkie prace zwigzane z naprawg lub konserwacjy przedmiotowej infrastruktury wymagaja
kazdorazowo uzgodnienia z Miastem Szczecin z zastrzezeniem ust, 3.

3. W przypadku dzialek ewidencyjnych, ktére uzyskaly status drogi publicznej, wykonywanie prac
o ktorych mowa w ust. 2 odbywa¢ si¢ bgdzie na zasadach okreslonych w przepisach o drogach
publicznych.

4. Inwestor bedzie korzystal z terenu na ponizszych zasadach:

1) Rozpoczecie robdot nalezy poprzedzi¢ protokélarnym przejeciem terenu
od przedstawiciela:
- Miasta Szczecin - w zakresie dzialki nr 25/53 z obrebu 3100,
- Zakladu Uslug Komunalnych w Szczecinie, powiadamiajac pisemnie przedstawiciela
Miasta Szczecin - w zakresie dzialki nr 32 z obr¢bu jw.,

nym

2) Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialnosci za brak mozliwoéci przejecia protokolarnego
terenu, na skutek bezprawnego dysponowania dzialkami ewidencyjnymi objetymi ninicjsza
umows,

Umowa sporzgdzona wg wzoru .G-3"

Pelna czg$¢ umowy znajduje si¢ w egzemplarzu archiwalnym.



Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

9.16. Pismo ZUK

Zaktad Ustug Komunalnych

L/ w Szczecinie
b ] : S
ul. Ku Sloricu 125 A, 71-080 Szczecin

tel: +48 91 48 48 294, faks: + 48 91 48 48 055
e-mail: sekretariat@zuk.szczecin.pl

Szezecin, dnia 13.11.2019 .

Probudex Sp. z 0. 0.
ul. Przyjaciél Zolnierza 120
71 - 670 Szczecin

Nasz znak: WZ.53.503.2019.AP
Wasz znak: 22/NG/U/2018/-2

Dotyczy: uzgodnienia budowy przylaczy elektrycznych i telekomunikacyjnych do komoér
cieplowniczych przy ul. Wilezej, Rugianskiej i Ku Stoficu w Szczecinie.

Zaklad Uslug Komunalnych w Szczecinie w odpowiedzi na pismo znak
22/NG/U/2018/-2 informuje, iz opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania budowy
przylaczy elektrycznych i telekomunikacyjnych do komoér cieplowniczych na dzialkach nr 32
i 25/53 obreb 3100 — ul. Wilcza i Rugianska oraz nr 22/1 obrgb 2100 — ul. Ku Sloncu, zgodnie
z zatacznikami mapowymi, pod warunkiem spelnienia ponizszych wytycznych:

e zblizenia do drzew - nie bliZzej niz na odleglo$¢ 2m od pnia, w przypadku wiekszych

zblizen zastosowaé metod¢ bezwykopowa (przewierty poziome, przeciski).

e zabrania si¢ manewrowania sprzetem cigzkim w poblizu drzew i krzewow,

e zakaz zblizania si¢ do drzew w obrysie ich koron,

e wszelkie roboty w poblizu drzew i krzewdw nalezy wykonywaé recznie z

zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,

e w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy

drzewach i krzewach zasypywac w jak najkrotszym czasie,

e w przypadku prac w sasiedztwie drzew nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢,

e po zakonczeniu prac teren (nawierzchnie, trawniki) nalezy przywrécié do stanu

pierwotnego,

e obowiazek powiadomienia ZUK o terminie rozpoczecia i zakonczenia prowadzonych

robét w celu przekazania i odbioru terenu w przypadku.
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na

Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komoér cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

Powyzsze warunki podyktowane sg zasadami prowadzenia robét ziemnych w poblizu
drzew i krzewdw zawartych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U.Nr 92,poz.880 z 2004r.). Zgodnie z art.82 ust.l roboty ziemne w poblizu drzew i
krzewow moga by¢ prowadzone wylacznie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom i
krzewom.

Jednoczesnie informujemy, Ze za zniszczenie terendow zieleni oraz drzew i krzewdw
spowodowane niewlasciwym wykonywaniem rob6t ziemnych prezydent miasta moze

wymierzy¢ administracyjng karg pieniezng — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

: Magda!ena rycko

Otrzymuja:
1. Adresat
2. WZaa
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

9.17. Uzgodnienie SEC

//// Probudex

71-670 SZCZECIN

Tel. (+48) 91-455-4193

e-mail: probudex-szezecin@wp.pl
www . probudex.szczecin.pl

e e Konto: mBank S.A.

Nt umowy: 22/NG/U/2018 Nr 76 1140 2004 0000 3802 7880 0562

NIP: 851-010-22-12

Obiekt:

Uktady regulacji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych
na Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbgdng infrastrukturg teletechniczna, elektryczna, AKPiA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komér cieptowniczych

Adres:
Szezecin, ul. Rugianska — Komora D43 - dz. nr 8§6/6, 86/21 obr, 3097; dz. nrr 24, 25/53 obr. 3100
Szezecin, ul. Wilcza — Komora D36 - dz. nr 32 obr. 3100; dz. nr 152/25, 199, 152/7 obr.3099
Szczecin, ul. Malczewskiego/Bazarowa — Komora A52 - dz. nr 3/7, obr. 1031
Szezecin, ul. Nicdziatkowskiego/Woj. Polskiego — Komora T13 - dz. nr 10/2, 32/2; obr. 1024
Szczecin, ul. Ku Stoncu — Komora K18 - dz. 22/1 obr, 2100
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
L - Przytacza telekomunikacyjne do komér cieptowniczych
Branza: — = = =
TELEKOMUNIKACYJNA l
Inwestor;
Szczecifiska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin —|

Zgodnie 7 arl. 20 ust, 4 ustawy Prawo Budowlane (zmiany), projektant i sprawdzajacy o$wiadezajg, ze projekt budowlany
sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zesadami wiedzy techniczne).

autor / projektant: imig i nazwisko / uprawnienia: podpis:
Fa)
Projektant: mgr inz. Krzysztof REYMONT
upr. ne ZAP/O110/PWOTA S \

PIIB nr czl. ZAP/BT/0136/15

4
Sprawdzit: Michal TUCKI
upr. nr ZAP/0227/PBT/18 A

PIIB nr czl. ZAP/BT/0024/19

Data wykenania; Szczecin, m-c wrzesien 2019,

Fundusze
2 UNIA EUROPEJSKA
ﬂ E:Jrope;skise P FUNDUSZ SPOINOSC m
I Lruklura i i . .
nfrasbiuklura i Srodowisko mE[ iﬂi P’o awlck‘
projektowania

jne) w zakresle siecl,
instalacji i urzadzg telekomunikacyjmych
P/0109/PWOT/15

fleccPudE Sz GUR~
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

9.18. Karty rejestracyjne map do celéw projektowych

KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
BLELHCN GEOPRO
Uk oong Kazimierz Marian Tusinski
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin ul. P.Sciegiennego 2/1
Obreb ewidencyjny: 326201 1.2100 70-352 SZCZECIN
dziatka nr 100
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: wektorowo
Ukiad wspdirzednych: panstwowy 2000/15 Nazwa pliku:  Ku Sionciu.dwg
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam Wielkos¢ pliku Y ‘9} 1 If; ... data.., zmg S oty
s Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
. éﬁq - ID:  MODGIK.354.1466.2019
Kazi usinshi - v .
uprlgeod. nr 5627 zgloszonej w MODGIK w Szczecinie
Mape dla celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: |W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
1. Cyfrowej mapy zasadnicze] w skali 1:500 arkusze geodezyjnej nr:  prak
w ukiadzie 2000/15
2. Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: Podlegajace ochrony na podst.art.15, art.48, ust.1 pkt 3
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
- bez litery Aktualnosé mapy dla celow projektowych na dzien:
b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A 1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw w dniu
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D 08.06.2019 .
d) Pomiarow fotogrametrycznych - z literg F 2. Baza GESUT wg danych MODGIK w dniu

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane mapy 22.08.2019r.
projektowez literg M aednoit-man
f) W oparciu o dane branzowe - z literg B .
g) Inne (np.wskazanie przebiegu przez wykonawce) - z literg | 4. Baza EGIiB wedliug danych MODGIK w dniu
h) Dokumentacja z narady kaordynacyjnej - z literg K 22.08.2019r.

i) Pozwolenie na budowe - z litera P

j) Zgtoszenie budowy - z literg Z REJESTRACJA
k) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody.

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod. Pliki z podnisem
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic). ¥

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia cyfrowym

o ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Na mapie do celow projektowych wskazano nasiepujace
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

4
2y dokument Zostat Opracowany w Wyniku

¥eh rezultaty zawlers
Pansiwowe
g0 »

ZUDP 577/2016 - proj.eN

Informacje dodatkowe:
— — — — — — — - zakres pomiaru:

1. Redakcja mapy zgodna z rozgmrzadzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015 r. (Dz.U. 2015r. poz.1938)

z dnia 02.11.2015 r. (Dz.U. 2015r. poz.2028).
2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA

z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz.1572).

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
ust.5 rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011 r.(Dz.U.nr 263 poz.1572).

4. Nie ustalano sluzebnosci gruntowej okreslonej § 80 ust.4

rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572). Kierownik jednostki wykpnawstwa geodezyjnego:
5. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.
6. Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu %T

Kazjmierz Tusirnski

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

61



Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na

Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA

oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

SZCZECIN
ul.Jacka Malczewskiego 18-18d
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin

Obreb ewidencyjny: 326201_1.1031
dziatka nr : 3/6, 3/7, 3/8

OBIEKT:

GEOPRO

Kazimierz Marian Tusinski
ul. P.Sciegiennego 2/1

70-352 SZCZECIN

SKALA: 1:500
Uklad wspdtrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

Wykonano metoda: wektorowo
Nazwa pliku:  Malczewskiego.dwg

Wielkost pliku . 140904 D, . data .. 4.0 ROMy

Kie by:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID:  MODGIK.354.1467.2019
zgloszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape dla celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 arkusze
w ukiadzie 2000/15
2. Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 1194/1

Podlegajace ochrony na podst.art.15, art.48, ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

- bez litery
b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D
d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane mapy
projektowez literg M
f) W oparciu o dane branzowe - z litera B
g) Inne (np.wskazanie przebiegu przez wykonawce) - z literg |
h) Dokumentacja z narady koordynacyijnej - z literg K
i) Pozwolenie na budowe - z literg P
j) Zgloszenie budowy - z literg Z
k) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody.

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.

przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic).

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Aktualnosé mapy dla celéw projektowych na dzier:
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiarow
wdniu 14.05.2019r.
2. Baza GESUT wg danych MODGIK w dniu
25.07.2019r.

4. Baza EGIB wedlug danych MODGIK w dniu
24.07.2019r.

Na mapie do celow projektowych wskazano nastepujace
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

brak

REJESTRACJA

Pliki z podpisem
cyfrowym

Poswiadcza $1¢, 2e niniejszy dokument zoslai opr i
) fy:;lgeodc_zy]nych | kartograficznych, krn'lryc?:pr:;m'?;};r"'wmh
dperal techniczny wpisany do ewidencil malerialdw padstwow
Zascbu geodezyjnego i knﬂngraf:r.znegu‘ ) i
Organ Prowadzacy panstwowy zasoh
geoderyiny i kartograficzny

Prezydent Miasta Szczecin

Pazez. 2019 | z!mZ
2019 -07- 25

ldentyfikalor ewidencyny maleriaiu
Zasobu

Dala wpisania operaiy lechnicznego
do ewidencii malerialdw zasobu

Imig, nazwiska i podpis osaby
reprezentujace organ ' -

Informacje dodatkowe:

—— - zakres pomiaru:

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015 r. (Dz.U. 2015r. poz.1938)

2 dnia 02.11.2015 r. (Dz.U. 2015r. poz.2028).
2. Mapa sporzgdzona zostala zgodnie z rozp. MSWIA

z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz.1572).

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
ust.5 rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011 r.(Dz.U.nr 263 poz.1572).

4. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej okreslonej § 80 ust.4

rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572).

5. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

6. Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Vi,

ierz Tusinski
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na

Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
OBIEKT: SZCZECIN

. o . GEOPRO
ul.Mieczystawa Niedziatkowskiego Kazimierz Marian Tusinski
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin ul. P.Sciegiennego 2/1
Obreb ewidencyjny: 326201_1.1024 70-352 SZCZEC
dziatka nr : 10/2, 32/2, 4214 N
SKALA: 1:500 Wykonano metodg: wektorowo
Uklad wsp6irzednych: paristwowy 2000/15 Nazwa pliku:  Niedziatkowskiego.dwg
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam Wielkosé pliku A4 data. .. 208 -08-07
Kierpuag by Wykonano w ramach roboty geodezyinej:
_ J/@ _ ID:  MODGIK.354.1468.2019
Kaz] z Tusiriski 3 g o r
uprbgeod. nr 5627 zgloszonej w MODGIK w Szczecinie
Mape dla celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: | W zakresie opracowania znajdlijg sie punkty osnowy
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 arkusze geodezyjnej nr: 176573
w ukladzie 2000/15 ) {
2. Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: Podlegajace ochrony na pbdst.art.15, art.48, ust.1 pkt 3
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
- bez litery Aktualno$¢ mapy dla celéw projektowych na dzien:
b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - z literg A 1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D wdniu 03.06.2019r.
d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F 2. Baza GESUT wg danych MODGIK w dniu
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane mapy 06.08.2019r.
projektowez literg M 3 Zgedness-map

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B )
g) Inne (np.wskazanie przebiegu przez wykonawce) - z litera | [4- Baza EGIiB wedlug danych MODGIK w dniu
h) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K 06.08.2019r.

i) Pozwolenie na budowe - z literg P
1) Zgloszenie budowy - z literg Z REJESTRACJA
k) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody.
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod. Pliki z podpisem

przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic). AN
5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia cyfro wym
o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzaciji geodezyjnej. Pod siy, 2o y zostal ¥ W wyniku
Na mapie do celéw projektowych wskazano nastepujace Bk st w:v'-unv:in ) s Ceriy o
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie zascby genderyjnego | katnorafcrnegs >
Koordynacyjnej w MODGIK: B
Organ prmmwnd, Bharasy
mmlﬁ:::}rn;:;n’ e Prezvdent Miasta Szczecin
ZUDP 164/2018 - proj.e iyt ’
zasom ¥l 13262 &033125%
Dats weisania operstu technic nego
80 ewidencil materiakw rascbu ?ﬂ][i _{JH. N7
Informacje dodatkowe: I, ek | e sty Zu Jﬁ?Z.YDEN:PA MIASTA
- zakres pomiaru: I O]
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC in?. Kafarzyna Zawbrska-Kolczyh
z dnia 21.10.2015 r. (Dz.U. 2015r. poz.1938) )DE Z.CA rﬁuemomriq;m?:aw
z dnia 02.11.2015 r. (Dz.U. 2015r. poz.2028). 30 ZYINEJ _
2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozp. MSWiA B AF \RSZY GEOPETA
z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz.1572). = 3
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 Renath sk
ust.5 rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011 r.(Dz.U.nr 2%3 poz.1572). /
4. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej okreslonej § 80 ust.4 :
rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572). Kierownik jednostki twa geodezyjnego

5. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru.
6. Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Kazi

erz Tusinski
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na

Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA

oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

SZCZECIN
ul.Wilcza
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.3099, 3100
dziatka nr: 152/7,152/24,152/25,152/26,199 obreb 3099
25/53,31,32 obreb 3100

OBIEKT:

GEOPRO

Kazimierz Marian Tusinski
ul. P.Sciegiennego 2/1

70-352 SZCZECIN

SKALA: 1:500
Uktad wspdtrzednych: parstwowy 2000/15

Wykonano metoda; wektorowo
Nazwa pliku: ~ Wilcza.dwg

Wielkosé pliku. D01 § 52, .. data.. . W8 -07-31

Poziom odniesienia W)FSOKOQC%I‘“S[E rdam
Kiey i :

Kazighierz Tusinski
upr.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID:  MODGIK.354.1470.2019
zgloszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape dla celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 arkusze
w ukfadzie 2000/15

2. Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane mapy
projektowez literg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne (np.wskazanie przebiegu przez wykonawce) - z litera |

h) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

i) Pozwolenie na budowe - z literg P

J) Zgloszenie budowy - z literg Z

k) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody.

4. Opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospod.

przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic).

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

Podlegajgce ochrony na podst.art.15, art.48, ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualnos¢ mapy dla celow projektowych na dzien:
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiarow

w dniu
2. Baza GESUT wg danych MODGIK w dniu

01.08.2019r.

4. Baza EGIiB wedltug danych MODGIK w dniu
30.07.2019r.

REJESTRACJA

Pliki z podpisem
f‘.\rfrqum

Podwiadcza sie, 76 niniejszy dokument zestal opraco i
s r kument zo acowany w wyniku |
prac geodezyjnych | kartograficznych, ktdrych razullaty iswi?ra

Na mapie do celow projektowych wskazano nastepujace
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

ZUDP 968/2016 - proj.eN,kd,t
ZUDP 290/2019 - proj.eN

operal lechnicziy wpisany do ewidencii materiatéw panst |

zasobu geodazyinego i karfog.-a.'ic:r:egg s i
Organ prowadzacy padistwowy 22idb
gecdezyjny i kartagraficzny
Identyfikator ewidencyjny mataiah
zasobu

Prazydent Miasta Szczecin |

Pa262 JoAS 2 S7A
2019-07- 31

Data wpisania operatu ‘echnicznego
do ewidencii materiakiw zzsobu

Informacje dodatkowe:
— — — — — — — - zakres pomian:
1 Redakc}ia mapg zgodna z rozporzadzeniem MAIC
Z dnia 21.10.2015 r. (Dz.U. 2015r. poz.1938)
Z dnia 02.11.2015 r. (Dz.U. 2015r. poz.2028).
2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA
z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz.1572).
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanegow § 79
ust.5 rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011 r.(Dz.U.nr 263 poz.1572).

4. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej okreslonej § 80 ust.4

rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572).

5. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

6. Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

STARSZY GEODETA
g IEJSKI OSRODEK
' ENTAC.JI GEODEZY N
mgrj%%nm | KARTOGRAFICZNE.

w Szczecinie

Kierownik jednostki w
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Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczna, elektryczng, AKPIA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komor cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: SZCZECIN
ul.Rugianska . & EOPRO. = A
Kazimierz Marian Tusinski
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin ul. P.Sciegiennego 2/1
Obreb ewidencyjny: 326201_1.3097,3099,3100 =
dzialka nr : 86/2, 86/6, 86/21, 24, 199, 200 103962 SECZECHY
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: wektorowo

Nazwa pliku:  Rugianska.dwg

Ukfad wspoirzednych: parstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokoscj-Amsterdam Wielkosé piiku . APAGTOR . data.. 3407200y, .

i ' Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID:  MODGIK.354.1465.2019

Vor bood, nr 5627 zgloszonej w MODGIK w Szczecinie
Mape dla celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: [W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 arkusze geodezyjnej nr:
w ukfadzie 2000/15 beak
Podlegajgce ochrony na podst.art.15, art.48, ust.1 pkt 3

2. Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

- bez litery Aktualnos¢ mapy dla celéw projektowych na dzien:
b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - z literg A 1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiarow
¢) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D wdniu  14.05.2019r.
d) Pomiar6w fotogrametrycznych - z literg F 2. Baza GESUT wg danych MODGIK w dniu
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane mapy 25.07.2019 r.

projektowez lite,g® g g e e adolonidenauinai s anamtam tasha
f) W oparciu o dane branZowe - z literg B S gl S S
g) Inne (np.wskazanie przebiegu przez wykonawce) - z literg | |4 Baza EGIB wedfug danych MODGIK w dniu
h) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K 24.07.2019r.

i) Pozwolenie na budowe - z literg P

i) Zgloszenie budowy - z literg Z REJESTRACJA
k) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody.
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod. Pliki z podpisem
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic). f

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia Cyirowym

0 ktorym brak bylo informaciji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Na mapie do celow projektowych wskazano nastepujace
projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie

Koordynacyjnej w MODGIK:

ZUDP 603/2019 - proj.eN
ZUDP 652/2019 - proj.cw

Prowadzacy panstwowy zasg
; zas
sdezyny i harrogrﬂhczn: s

Prezydent Miasta Szezecin

ylikator ewidenc
# Yiny matenaiy

Data wpisani
Sania operaty lechniczn,
do ewidenci materiztow zasot.‘:?o

Informacje dodatkowe:

- zakres pomiaru:

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015 r. (Dz.U. 2015r. poz.1938)

z dnia 02.11.2015 r. (Dz.U. 2015r. poz.2028).

2. Mapa sporzgadzona zostala zgodnie z rozp. MSWIA

z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz.1572). Y
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanegow § 79 GHODEZY!
ust.5 rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011 r.(Dz.U.nr 263 poz.1572).

STARSZY GEODETA

4. Nie ustalano sluzebnosci gruntowej okreslonej § 80 ust.4

rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572). Kierownik jednostki wyk stwa geodezyjnego:

5. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru. -

6. Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

sZCZECIN

Kazim




Uktady regulaciji cisnienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku sieci osiedlowych na
Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg teletechniczng, elektryczng, AKPiA
oraz zaprojektowaniem przebudowy komor cieptowniczych
Przytacza telekomunikacyjne do komoér cieptowniczych D43, D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina

10. Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu Rys 1-5.
2. Schemat wyprostowany przytgcza telekomunikacyjnego Rys 6-10.
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