Czujnik temp. Pt100, L=250mm, gwint M20x1.5
sl o 22.| wykonanie standardowe, klasa AA, linia pomiarowa 2 zytowa 2 | proj.
HIE z glowicowym przetwornikiem temperatury
Sl B Pt100/0-150C/4—20mA
Przetwornik cisnienia, wykonanie standardowe,
'T‘ L 21.| 0—1.6MPa/4-20mA, przytqcze elektryczne PD, krociec : 1| proj.
14 M20x1.5 bez radiatora — dla rurociqgu powrotnego
Zlo Zlo wraz z zaworami odcinajqcymi
8 g% fg% 8 Przetwornik cisnienia, wykonanie standardowe,
— — 20. 0—1.6MPa/4—20mA, przytqcze elektryczne PD, krociec : 2 oroj.
M20x1.5 + radiator — dla rurociqgu zasilajgcego
P wraz z zaworami odcinajqgcymi
2l B 4 4 19 Zawdr kulowy do wspawania dn20 ze zredukowanym przelotem 4 .
cl < | z rqczkq, PN25, 150°C pProj.
°° g 19 18 Zawdr kulowy do wspawania dn130 ze zredukowanym przelotem 1 .
9 dn200 ? g5 odpow. | z rqczkg, PN25, 150°C ProjJ.
- ' dn15 17 Zawbr kulowy do wspawania dn250 pefnocprzelotowy z samoblokujqcq 1 .
4150 ‘| sie przektadnig mechaniczng PN25, 150° Proj-
11 Zawor kulowy do wspawania dn250 pefnoprzelotowy PN25, 150°C
16.| z przekladniq slimakowg i napgedem elektrycznym do pracy 2 proj.
otwdrz/zamknij, pozycja montazowa 1
18 15 Przepustnica regulacyjno—zaporowa z potrojnym mimosrodem dn150 z
20 22 20 12 g2 przylqgczem do wspawania PN25, 150°C, klasa szczelnosci A .
19 19 Q2 15. w obu kierunkach z przektadniqg slimakowq i napedem elektrycznym 1 proj.
e = requlacyjnym, pozycja montazowa D—A
L dn250 L dn350 zasilanie . —
7 < > T =—> 2 | 14.|Zestaw do barwienia wody T ] istn.
PC CT £8 PC o
16 5 Y 3 °[2 6 E 13.|Manometr 2 | istn.
g\ = | 12.|Termometr 3 | istn.
Bl 19 12 s |3 11.[Zawbr kulowy dn15 do wspawania 1 istn.
n dn350 powrt & .|Zawodr kulowy dn 0 wspawania istn.
CT dn250 Y §1OZ/kI dn20 d i 9 | ist
PC % T 10 olo 8 | 9.|Zawdr kulowy dn25 do wspawania 2 | istn.
22 °l g8 &= P ‘
1 16 17 L 85 13 5|5 8. |Zawdr kofnierzowy dn25 S5 | istn.
| dn250 \ e yg _ 7. |Zawor kulowy dn32 do wspawania 4 | istn.
{ z § S 6. |Zawor kulowy kolnierzowy dnb0 2 | istn.
dn250
-] 5. |Zawdr kofnierzowy dn125 1 istn.
& 1 4. |/Zawdr kulowy dn150 do wspawania 2 | istn.
9 10
10 %T 7 | odwod. 3. |Zasuwa kotnierzowa dn150 1 istn.
dnzs 9 2. |Zasuwa kotnierzowa dn200 2 | istn.
dn20 A odwod.
13 10 ‘ | dn25 1. |Zasuwa kotnierzowa dn250 z odciqgzeniem 2 | istn.
dnd?
T | L.p. NAZWA ELEMENTU 195 | ywa
8 dn3?2 7 szt.
2
©
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