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kierunek—ul. Swietoborzycow

OZNACZENIA

- instalacja uktadana w korytkach ze stali cynkowanej metodg
Sendzimira PN-EN 10346:2011, grubos¢ blachy min. 1.0mm,

wymiary : 100mm x 50mm (szer. x wys.)

uwaga : podejscia do czujnikéw temp., przetwornikéw ci$nienia, napgedéw i opraw
wykonaé w korytkach jw. o wymiarach : 50mm x 50mm (szer. x wys.)

—.—.—.— -instalacja wyréwnawcza z bednarki FeZn 30 x 4 uktadana

na uchwytach.

AB ® - oprawa szczelna 100W ze zrédiem Swiatta zaréwkg przemystowg 60W, 24V, E27,

IP65, Tmax=45C (praca ciggta)
TT1,TT2 |:| - czujniki temperatury

PT1 ,PT2,PT3D - przetworniki ci$nienia

Z01 ,ZOZ@ - zawory kulowe odcinajgce z napedem elektrycznym

ZP1 @ - przepustnica regulacyjno-zaporowa z napgdem elektrycznym

stopien ochrony min. IP44

stopien ochrony min. IP44

UWAGI :

rozdz. RZ - rozdzielnica zasilajgca, wymiary : 1060 x 850 x 355 (wys. x szer. X gieb.)

rozdz. RA - rozdzielnica automatyki, wymiary : 1060 x 850 x 355 (wys. X szer. x gleb.)

1. Rozdzielnice RZ i RA posadowi¢ w gruncie na prefabrykowanym fundamencie

(dostawa producenta rozdzielnic).

2. Kable i przewody wprowadzac z rozdzielnic RZ i RA do komory

poprzez szczelny przepust kablowy.

3. Catos¢ instalacji sitowej i oswietleniowej wykonaé przewodami YKY 0.6/1.0 kV.

Stosowac osprzet bakelitowy szczelny.

4. Oprawy o$wietleniowe montowac¢ bezpo$rednio na stropie komory.

5. Instalacja wyréwnawcza i uziemiajgca.

W pomieszczeniu komory utozy¢ magistralnie bednarke FeZn 30 x 4

na uchwytach mocowanych do cian i posadzki.
Do bednarki przytaczy¢ linkg LgYzo 10 :

- stalowe rury sieci cieplnych wchodzgce i wychodzgce z komdr,

- stalowe konstrukcje wsporcze,
- metalowe elementy kanatéw/wywietrznikéw,

- metalowe ciggi koryt kablowych (wykona¢ mostki miedzy korytami).
Ww. linke LgYzo 10 uktada¢ w rurkach stalowych RSP.

Z proj. uziomem szpilkowym 3/4", L=6m.
Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Om.
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/ Proj. szafka telekom. wg projektu ztgcze
branzy teletechniczne;. Ki kontrolne
kierunek—ul. Dembowskiego Ruz<10 Om

Bednarke wyprowadzi¢ na zewnatrz komory, potgczy¢ z szyng PE
rozdzielnicy RZ i uziemi¢ przez pofaczenie (poprzez ztgcze kontrolne)

Nazwa obiektu: (Jtady regulacji cignienia na odrzutach od magistrali cieplowniczej w
kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg
teletechniczng, elektryczna, AKPiA oraz zaprojektowanie przebudowy komdr cieptowniczych

Tres¢ rysunku:

Komora D36 — plan instalacji
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