Ztacze kablowe ZKP nr 05711 wolnostojace zabudowane przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. przy stacji transformatorowej
nr 0489 ,,Wilcza" zgodnie z warunkami
przytaczenia nr 53609/2018/0OD3/ZR1
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UWAGI :
1. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
2. Proj. kabel uktada¢ w gruncie na gtebokosci 0.8m zgodnie z trasg naniesiong na rys. nr 2.

3. Przejscie pod ulicg Wilczg (od punktu E-12 do E-13) wykonaé przewiertem kontrolowanym.
Kabel utozy¢ w przepuscie z rury ostonowej SRS 110 G.

4. Przy zblizeniu do drzew na odcinku skarpy (miedzy punktami E-01 i E-02) wykonaé przewiert poziomy.

Kabel utozy¢ w przepuscie z rury ostonowej SRS 75 G.

Ochrona od porazen:

odbiorczych zasilanych z rozdzielnicy RZ,
- wytaczniki réznicoprgdowe w rozdzielnicy RZ.

- samoczynne szybkie wylgcznie zasilania system TN-C w rozdzielnicy RZ,
- samoczynne szybkie wytacznie zasilania system TN-C-S w obwodach

Nazwa_obiektu: yklqdy regulacji cisnienia na odrzutach od magistrali cieplownicze] w
kierunku sieci osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbednq infrastrukiurg
teletechniczng, elekiryczng, AKPIA oraz zaprojektowanie przebudowy komér cieptowniczych

Tres¢ rysunku:
Komora D36 — schemat zasilania.
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