Szczecin, 05 listopada 2018 r.

NE/NEU-2455A/DS/2018
Dziat Projektéw i Uzgodnien

w/m

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLOW CIEPLNYCH DO SIECI CIEPLOWNICZYCH

w ramach rozdziatu wezta grupowego przy ul. Potulickiej 33 w Szczecinie
(Aktualizacja warunkéw nr NE/NEU-1163A/DS/2018 z dnia 01.08.2018r.)

Obiekt: budynek mieszkalny przy ul. Piekary 3a,3b w Szczecinie.

1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Qc.o. = 74,74 KW/
Qc.w.u.g, = 13,84 KW/
QC.W.u.max - 51 ,70 /kW/

2. Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej: G = 1,30 [m%h]

3. Granice wiasnosci i eksploatacji weztéw cieplnych pomigdzy SEC Sp. z 0.0. a Odbiorca
okreslone zostaty w uwadze na schematach C1-C4 w zatgczniku nr 1 do warunkéw
technicznych.

4. Miejsce wiaczenia do sieci cieptowniczej: sie¢ cieptownicza 2xDn80mm w technologii rur
preizolowanych obok budynku przy ul. Piekary 3a,3b w Szczecinie — punkt C3 (rysunek nr 1).

5. Maksymalne parametry czynnika grzewczego wychodzacego ze zrodta ciepta w sezonie
grzewczym dla warunkdw obliczeniowych Tz/Tp = 135/65 /°C/

Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 120°C, a na powrocie Tp =60°C

Do doboru urzgdzen nalezy przyja¢, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 70°C, a na powrocie Tp < 25°C

Dopuszczalne opory hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/

6. Warunki przytaczenia sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z zatgcznikami
Nr 1,2,3,4,1A, ktdre stanowig integralng czgs¢ wydanych warunkow.
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7. Wymogi formalne:

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(z pozniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,

- innymi aktami w zaleznosci od specyfiki robot.

8. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

9. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przedtozy¢ komplet dokumentacji: p.b. wezta cieplnego
AKPIA, p.b. instalacji elektrycznej w wezle cieplnym oraz do wgladu p.b.instalacji wewnetrznej
C.0., C.W.U.

10. Projekt wezta cieplnego nalezy wykonac wytgcznie w oparciu 0 dokumentacje projektowa
instalacji odbiorczej.

11. SEC Sp. z o0.0. zrealizuje dostawe ciepta po spetnieniu wymogdéw okreslonych
w warunkach przytaczenia i zawartej umowie o przytgczenie.

11A. Przebieq sieci cieptowniczej, przytacza cieptowniczego, instalacji zewnetrznej (réwniez
instalacji rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ podczas
narady koordynacyjnej. Narady odbywaja sie w siedzibie Miejskiego Os$rodka Dokumentagii
Geodezyinej i Kartograficznej w Szczecinie.

12. Uwagi:

Obecnie budynek przy ul. Piekary 3a,3b zasilany jest z wezta grupowego przy
ul. Potulickiej 33 w Szczecinie.

Zgodnie z koncepcjg rozdziatu wezta grupowego w budynku mieszkalnym przy
ul. Piekary 3a,3b nalezy zaprojektowaé nowy wezet cieplny centralnego ogrzewania
i podgrzewu wody uzytkowej na potrzeby budynku przy ul. Piekary 3a,3b w Szczecinie.

Przy doborze wymiennikéw i pomp w wezle cieplnym przy ul. Piekary 3a,3b nalezy je
przewymiarowac o ok. 20%.

Na odcinku C3-C4 nalezy zaprojektowac przytgcze cieptownicze 2xDn40mm o dtugosci ok.
L=2x57m wg sugerowanego na planie sytuacyjnym przebiegu (rysunek nr 1).
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Lokalizacjg¢ wezta cieplnego oraz przebieg przytacza cieptowniczego nalezy uzgodnic¢
z SEC Sp. z 0.0. na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Na rysunku nr 1 przedstawiono koncepcje proponowanej trasy przytacza cieptowniczego.
Nie nalezy traktowac jej jako obligatoryjnej.

Wszelkie odstgpstwa od proponowanej koncepcji nalezy uzgodni¢ w SEC Sp. z 0.0. Koncepcja
nie uwzglednia rozwigzan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie technicznym.

Projektant zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu zestawienie wszystkich nieruchomosci, na
ktérych zaprojektowana zostanie sie¢ cieptownicza i przylacze cieptownicze, zawierajgce
numery ewidencyjne dziatek, wskazanie ich wtascicieli oraz informacje w jakiej formie prawnej
zostato uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Obowiazkiem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Zgode nalezy uzyskaé na rzecz SEC Sp. z 0.0.

Anulowano warunki nr NE/NEU-1163A/DS/2018 z dnia 01.08.2018r.

4 Arturgegners Grzdgor ietr ézewskl
p/o Dyregktora Dziatu Sprzedazy Dyrektor Dzi +L{(Z'uarzadzama
Majatkie getycznym
Kopie otrzymuja:
1. NSKi1
2. NEN
3. SM ,Kolejarz", ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin
4. NEU a/a
Zatgczniki:

Rys. nr 1. Koncepcja przebiegu przytacza cieptowniczego do budynku przy
ul. Piekary 3a,3b w Szczecinie.

Nr 1i 1A -,0gdine wymagania techniczno-eksploatacyjne”

Nr 2 -,Zasady doboru i montazu cieptomierzy w weztach ciepinych i kottowniach lokalnych”

Nr 3 -,Zasady doboru uktadéw automatycznej regulacji w weztach cieplnych”

Nr 4 -,Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w weztach cieplnych”.

y £ % ( .
. ) }/ '
Liczba stron 3/3 M‘g@m d’ ey e M Odo(«AS (2]



v'o A 3
A.UQQ\ OO 0GP T &d..ﬁ V1 W) L2Ana O&

&t@& hn%rﬁﬂm\nﬁ;&os ZHIPAT d_:\t\ .,_.bsk..g

£\

KD

'q

s
Q0% 052qmo - B

LSL
al

el

——




