SEC Dokument wewnetrzny

Szczecin 14 czerwiec 2018 r.

Temat: Koncepcja likwidacji wezta grupowego przy ul. Potulickiej 33 — aktualizacja.
(17.10.2018 r).

Od: NEP

Do: NEU

Kopia: NEU

Nr: NEP/AD/820/2018/W

Stan obecny.

Grupowy dwufunkcyjny wezet cieplny zainstalowany w budynku przy ul. Potulickiej 33 zasila
nastepujace trzy budynki mieszkalne: Potulicka 33, 33a,33b, Potulicka 31a, 31b,31c i Piekary
3, 3a, 3b. Wezet cieplny jest eksploatowany od 2003 r. Stan techniczny dobry.

Aktualne zapotrzebowanie mocy cieplnej podane do SEC w poszczegdlinych budynkach

WYyNosi:

1. Potulicka 33a,b.
Qc.o.max/h=75,81kW
Qc.w.u.sr/h=22,08kW
Razem: 97,89kW

2. Potulicka 31a,b,c.
Qc.o.max/h=31,00k\W
Qc.w.u.8r/h=17,24kW
Razem:; 48,24kW

3. Piekary 3,a,b.
Qc.o.max/h=53,16kW
Qc.w.u.sr/h=13,84kW
Razem: 67,00kW




Uwaga.

Podane zapotrzebowania mocy cieplnych musza by¢ zweryfikowane i podane w drodze
formalnej przez SM Kolejarz do SEC. Informacje w tej kwestii powinien uzyskach dziat
NS i przekazaé do dziatu NEP przed rozpoczeciem prac projektowych weztéw i przytaczy

cieplnych.

Wezly cieplne.

Potulicka 33

Stan istniejgcy — uwagi ogodlne ;

Potulicka 33. Likwidacja grupowego dwufunkcyjnego wezta cieplnego wymusza wykonanie
nowego indywidualnego wezta cieplnego, poniewaz obecny wezet cieplny bytby
przewymiarowany. Pomieszczenie dla potrzeb nowego wezta jest obecnie za duze i moze byé

zmniejszone o ok. piecdziesiagt procent.

Wstepny koszt wykonania nowego indywidualnego wezta cieplnego wynosi ok.46 000 zt
Zakres prac renowacji pomieszczenia.

Drzwi.

- W wejsciu wbudowane sg drzwi drewniane.

- Wymieni¢ drzwi wejsciowych na stalowe,

- Drzwi zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg

w kolorze niebieskim. Na drzwiach od strony zewnetrznej umiesci¢ napis: Wezet cieplny.

- Dopuszcza sie zainstalowanie drzwi wejsciowych z blachy stalowej ocynkowanej dostepnych
w sieciach salonéw budowlanych, o ile dokonany wymiar otworu drzwiowego z natury bedzie
odpowiedni do tej ramy. W piwnicy wysokos¢ pomieszczen oraz przebiegajgce w poblizu

rurociggi instalacji wewnetrznych budynku mogg uniemozliwi¢ montaz drzwi typowych.
Wentylacja pomieszczenia.
Pomieszczenie nie posiada nawiewu i nie posiada wywiewu.

Nalezy wykona¢ wentylacje nawiewng pomieszczenia w formie kanatu typu ,Z” z blachy
stalowej ocynkowanej o srednicy Dn100 mm sprowadzonego 30 cm nad posadzke. W

celu zabezpieczenia wentylacji pomieszczenia nalezy wykonac otwor o srednicy Dn100
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mm pod stropem pomieszczenia. Otwor od strony zewnetrznej obudowac kratkg
stalowg z siatki krepowanej o oczkach 10 x 10 mm w ramie z ksztattownika stalowego.
Pomieszczenie nie posiada okna, wentylacja wykonana bezwzglednie musi byc¢
zgodnie z zaleceniami

Posadzka i odwodnienie.

Pokrywe studni, nalezy pomalowa¢ farbg antykorozyjng w kolorze czarnym, wykonaé
odwodnienie posadzki montujgc dwa wpusty podtogowe. Odwodnienia liniowe

przykryte blachami ryflowanymi, nalezy zlikwidowac.

Sciany i strop.

- Na $cianach i stropie uzupetni¢ niewielkie ubytki zaprawg wapienno cementows.
- Sufit i Sciany pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjng koloru biatego.

Zlew.

- Zainstalowa¢ nowy zlew, z zaworem, wodomierzem, odprowadzenie wykona¢ do

kanalizacji w posadzce.

Zakres prac instalacyjnych po stronie SM.

- wykonac¢ nowe rozdzielacze c.o.

- przytgczy¢ do nowego wezta cieplnego instalacje: c.o. c.w.u. zimnej wody

- zakupi¢ i zamontowac licznik ciepta c.o. i zimnej wody skierowanej do podgrzewu.

Potulicka 31a.

Stan istniejacy.

Powierzchnia obecnej rozdzielni ciepta wynosi 6,02 m2. Wymaga przeprowadzenia prac
instalacyjno - budowlanych polegajgcych na: czesciowym otynkowaniu i pomalowaniu
pomieszczenia, doprowadzenie instalacji elektrycznej zakonczonej uktadem pomiarowym,

doprowadzenie do pomieszczenia instalacji zimnej wody.

Zakres prac renowacji pomieszczenia.
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Drzwi.
- W wejsciu wbudowane sg drzwi drewniane.
- Wymieni¢ drzwi wejsciowych na stalowe,

- Drzwi zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg

w kolorze niebieskim. Na drzwiach od strony zewnetrznej umiesci¢ napis: Wezet cieplny.

- Dopuszcza sie zainstalowanie drzwi wejsciowych z blachy stalowej ocynkowanej dostepnych
w sieciach salonéw budowlanych, o ile dokonany wymiar otworu drzwiowego z natury bedzie
odpowiedni do tej ramy. W piwnicy wysokos¢ pomieszczen oraz przebiegajgce w poblizu

rurociggi instalacji wewnetrznych budynku mogg uniemozliwi¢ montaz drzwi typowych.
Okno.

W istniejgcym oknie zamontowac krate z pretow stalowych @10 w ramie stalowe;j.
Wentylacja pomieszczenia.

Pomieszczenie nie posiada nawiewu i wywiewu.

Nalezy wykona¢ wentylacje nawiewng pomieszczenia w formie kanatu typu ,Z” z blachy
stalowej ocynkowanej o srednicy Dn100 mm sprowadzonego 30 cm nad posadzke. W

celu zabezpieczenia wentylacji pomieszczenia nalezy wykonac otwor o srednicy Dn100

mm pod stropem pomieszczenia. Otwor od strony zewnetrznej obudowaé kratkg

stalowg z siatki krepowanej o oczkach 10 x 10 mm w ramie z ksztattownika stalowego.

Posadzka i odwodnienie.

Odwodnienie posadzki odbywac sie bedzie jak do tej pory wykorzystujgc obecng
studnie schtadzajgcg. Studnie przykryé pokrywg z blachy ryflowanej. Pokrywe

pomalowac farbg olejng w kolorze czarnym.

Sciany i strop.

- Na $cianach i stropie uzupetni¢ ubytki zaprawg wapienno cementowa.
- Sufit i Sciany pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjng koloru biatego.

Zlew.
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- Zainstalowa¢ nowy zlew, z zaworem, wodomierzem, odprowadzenie wykona¢ do

kanalizacji w posadzce.

Zakres prac instalacyjnych po stronie SM.

- rozdzielacze mogg pozostac, ostateczna decyzja nalezy do SM.

- przytgczy¢ do nowego wezta cieplnego instalacje: c.0. c.w.u. zimnej wody

- zakupi¢ i zamontowac licznik ciepta c.o. i zimnej wody skierowanej do podgrzewu.

Piekary 3b.
Stan obecny.

Powierzchnia obecnej rozdzielni ciepta wynosi ok. 8 m?. Pomieszczenie wymaga pomalowania,
doprowadzenie instalacji elektrycznej zakonczonej uktadem pomiarowym, doprowadzenie do

pomieszczenia instalacji zimnej wody.

Zakres prac renowacji pomieszczenia.
Drzwi.

- W wejsciu wbudowane sg drzwi drewniane.
- Wymieni¢ drzwi wejsciowych na stalowe,

- Drzwi zabezpieczy¢ antykorozyjnie, a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg

w kolorze niebieskim. Na drzwiach od strony zewnetrznej umiesci¢ napis: Wezet cieplny.

- Dopuszcza sie zainstalowanie drzwi wejsciowych z blachy stalowej ocynkowanej dostepnych
w sieciach salonéw budowlanych, o ile dokonany wymiar otworu drzwiowego z natury bedzie
odpowiedni do tej ramy. W piwnicy wysokos¢ pomieszczen oraz przebiegajgce w poblizu

rurociggi instalacji wewnetrznych budynku mogg uniemozliwi¢ montaz drzwi typowych.
Okno.

W istniejgcym oknie zamontowac krate z pretow stalowych @10w ramie stalowe;j.
Wentylacja pomieszczenia.

Pomieszczenie nie posiada nawiewu. Wywiew odbywa sie do kanatu wentylacyjnego w

pomieszczeniu.
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Nalezy wykonac wentylacje nawiewng pomieszczenia w formie kanatu typu ,Z” z blachy
stalowej ocynkowanej o $rednicy Dn100 mm sprowadzonego 30 cm nad posadzke.
Posadzka i odwodnienie.

Pomieszczenie posiada odwodnienie posadzki.

Sciany i strop.

Na scianach i stropie uzupetni¢ ubytki zaprawg wapienno cementows.

Sufit i Sciany pomalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjng koloru biatego.

Zlew.

Zainstalowa¢ nowy zlew, z zaworem, wodomierzem, odprowadzenie wykonac¢ do

kanalizacji w posadzce.

Zakres prac instalacyjnych po stronie SM.

- rozdzielacze nie wymagajg wymiany

- przytgczy¢ do nowego wezta cieplnego instalacje: c.0. c.w.u. zimnej wody

- zakupi¢ i zamontowac licznik ciepta c.o. i zimnej wody skierowanej do podgrzewu.

Przytacza ciepine.

Potulicka 31a.

Wykonanie przytgcza, bytoby w terenie obecnego trawnika.

Piekary 3b.

Wykonanie przytgcza od strony podworek jest utrudnione z powodu duzej réznigcy w poziomie
terenu. Obecnie instalacje zewnetrzne c.o. i c.w.u. utozone sg czesciowo jako napowietrzne i
przechodzg przez dziatke nieruchomosci przy ul. Piekary 3. UloZzenie przytgcza wysokich
parametrow po trasie obecnych sieci zewnetrznych jest ze wzgledu na zréznicowanie poziomu
terenu, brak mozliwosci zachowania wtasciwych warunkéw technicznych przy budowie
przytgczy , oraz dodatkowo komplikuje fakt uzyskania zgody na utozenie przytgcza na dziatce
posesji przy ul. Piekary 3, podjeto decyzje o utozeniu przytgcza w ul. Piekary, wigczajgc sie w

sieC cieptowniczg 2xDn80.
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Uwagi.

1. Zarzadca przedmiotowych budynkéw powinien ztozy¢ oficjalne wnioski z

okreslonymi wartosciami zapotrzebowania mocy cieplnych.

2. Na podstawie zebranych informacji bezposrednio od stuzb eksploatacyjnych SM

Kolejarz mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny instalacji niskich parametréw c.o. a

zwlaszcza c.w.u. zaréwno wewnetrznych jak i zewnetrznych jest bardzo zly i

wymaga wymiany, co niewatpliwie generowatoby koszty po stronie tylko SM.

Dla potrzeb projektowych weztow cieplnych przyjeto nastepujgce zatozenia:

1. Moc c.w.u. na podstawie wniosku z dn. 05.07.2018 r.

2. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb c.o. na podstawie wniosku z dn.

05.07.2018 r, lub przyjeciu wspoétczynnika 20W/m3.

Potulicka 33a,b

Qc.o.max/h=109,5kW
Qc.w.u.sr/h= 24 0kW

Qc.w.u.max= 80,3kW

Razem: 133,24kW

Potulicka 31a,b,c.

Qc.o.max/h=93,12kW
Qc.w.u.8r/h=18,00kW

Qc.w.u.max/h=64,6kW

Razem:; 111,12kW

Piekary 3,a,b.

Qc.o.max/h=74,74kW
Qc.w.u.$r/h=13,84kW

Qc.w.u.max/h=51,7kW

Razem: 88,58kW

Zatgczniki;

Andrzej Dziemidowicz

Specjalista ds. doradztwa technicznego.

- zatgcznik graficzny w skali 1:250 szt. 2.
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