SEC Dokument wewnetrzny

Szczecin, 27.09. 2018 r.

Temat: AKTUALIZACJA KONCEPCJI MODERNIZACJI SYSTEMU GRZEWCZEGO URZEDU
MIEJSKIEGO przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

Budowa 5 indywidualnych weztéw cieplnych po likwidacji 2 weztéw grupowych.
Od: NEP Henryk Jozefiak
Do: NEU p. Katarzyna Koczergo

Kopia: NSK -2 Marian Nowakowski

NEP//HJ 12018

Przedmiotowe opracowanie zastepuje uzgodniong koncepcje =zasilania w roku 2017.
Koniecznos¢ korekty wynika ze zmiany stanowiska Urzedu Gminy, ktory wycofat sie z zamiaru
przekazania wczesniej wyznaczonych pomieszczen na wezty cieplne. Wczesniej planowane do
adaptacji na wezty pomieszczenia decyzja ich uzytkownikéw nie beda przekazane na ten
cel. W zwigzku z powyzszym wezty W1 , W5 i W 6 zlokalizowane bedg w pomieszczeniach
obecnych weztéw grupowych, natomiast wezty W2 i W 3 w miejscach rozdzielni ciepta.
Ponadto SEC wykonat juz przytgcze do wezta wentylacji grzewczej Biura Obstugi Interesantow.
Na zaftgczonym planie sytuacyjnym  wskazano podstawowe zatozenia przedmiotowej,
aktualizowanej koncepciji, ktérej gtdwnym zatozeniem jest zlikwidowanie weztéw grupowych.

STAN ISTNIEJACY ;

- Ogrzewanie kompleksu budynkéw biurowych realizowane bylo w dwoch poniemieckich
kotlowniach zlokalizowanych w budynku gtéwnym PIl. Armii Krajowej nr 1 oraz w budynku
o adresie policyjnym i ul. Odrowaza nr 1. Pod takimi adresami obecnie funkcjonujg istniejace
wezly cieplne.

- Okoto 40 lat temu kottownie te zlikwidowano, a w ich miejscu wybudowano grupowe wezly
cieplne. Konstrukcja tych weztow oparta zostata o wymienniki ptaszczowo rurowe typu Jad.
W miedzyczasie wezty te modernizowano instalujgc w nich nowoczesng pogodowg automatyke
firmy Samson.

- Zainstalowano tez w nich system monitoringu pracy firmy Samson. Obecnie mozna
odczytywac dane z tych dwoéch weztéw cieplnych oraz programowaé dostawe ciepta.

W SIWZ nalezy uwzgledni¢é warunek. ze projektowana automatyka weziéw musi
wspotpracowacé z istniejgcym u Odbiorcy systemem monitoringu.

- Wezly te zajmujg ogromng powierzchnie w bytych kottowniach -nieproporcjonalng do potrzeb.

- Pomieszczenia nie posiadajg mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia do kanalizacji. Sg
bardzo wysokie. W_czasie awarii byly wielokrothie zalewane woda.




- W pomieszczeniach tych znajdujg sie rozdzielacze instalacji c.o. , z ktérych rozprowadzone
jest ciepto sieciami niskich parametréw do rozdzielni ciepta zlokalizowanych w innych
segmentach tego kompleksu.

- Urzad w miedzyczasie po wymianie stolarki okiennej dokonywat redukcji mocy cieplnej. Nie
przeprowadzano jednak zadnej regulacji hydraulicznej po redukcji.

Przygotowujgc dane do projektowania dokonaliSmy przegladu posiadanej dokumentacji
technicznej w Urzedzie pod katem ustalenia przeptywow wody instalacyjnej oraz wymaganego
cisnienia dyspozycyjnego dla instalacji i sieci cieplnej. Informacja taka przy doborze
wymiennikow ptytowych jest niezbedna poniewaz mozna popetni¢ bez tych danych powazny
btad. Brak tych danych moze negatywnie wptyngc na realizacje inwestyciji, poniewaz Urzad nie
posiada jednej spojnej dokumentacji dotyczgcej instalacji wewnetrznej budynkow, sieci
rozdzielczej , regulacji instalacji hydraulicznej.

W projektach sprzed 40 lat sg opisy jak instalowaé grzejniki, malowacé je, nie ma natomiast
podstawowych danych technicznych.

W Swietle nowych decyzji i ustalen przygotowaliSmy aktualizacje koncepcji zasilania
uwzgledniajgca wymagania i sugestie Urzedu. Gléwnym zalozeniem jest zainstalowanie
projektowanych weztéw W1 , W5 i W 6 w pomieszczeniach obecnych weziéw grupowych.
Wezty W 2 i W 3 zainstalowane beda w pomieszczeniach rozdzielni ciepta posiadajacych
wejscia zewnetrzne.

Nowa sytuacja wymaga na nowo sprecyzowania pewnych wymogow i warunkéw do realizaciji.
Urzad nie posiada zadnych instrumentéw poza elektronicznym regulatorem pogodowym do
regulowania temperatury w instalacji centralnego ogrzewania. W rozdzielniach na odgatezienia
istnieje stara zeliwna armatura, zasuwy zeliwne kotnierzowe itp. Odbiorca ciepta nie posiada
zadnego projektu regulacji instalacji c.0. pomimo, Ze zainstalowano przy grzejnikach zawory
termostatyczne. Pod pionami takze nie ma regulacji. Nowy system grzewczy bedzie bardziej
»-mobilny” poniewaz poszczegolne mniejsze czesci kompleksu bedg zasilane z oddzielnych
indywidualnych weztéw cieplnych. Mniejsze bedg takze straty przesylu poniewaz czesc
rurociggow bedzie wyeliminowana — zdemontowana. Przebudowa systemu oprdocz korzysci
wynikajgcych z ograniczenia strat poprawi komfort i skutecznosé¢ regulaciji.

Wymaga to jednak zaangazowania i wykonania pewnych robét przez Odbiorce ciepta. Oprécz
standardowych zapiséw w porozumieniu powinno sie takze uwzgledni¢ zalecenia, ktore
przedstawiam ponizej dla kazdego zadania oddzielnie.
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ZADANIE NR 1 :
- Likwidacja wezta grupowego ul. Odrowaza nr 1.
- Budowa wezta cieplnego 2 funkcyjnego cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania
wWi1.
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy ciepinej c.o. - 422 kW
Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na potrzeby c.w.u. 40 kW
Razem 462 kW
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby cieptej wody uzytkowej dla
doboru urzadzen przyjg¢ na poziomie 160 kW
Przed redukcjg zapotrzebowanie mocy na cele c.o. wynosito 960 kW
(istnieje restauracja, natryski itd.itp)

Zakres SEC ;

1.Likwidacja istniejacego przytgcza wigczonego ,od dotu” do istniejgcego wezta wraz
z zaworami Kkotnierzowymi zeliwnymi wrzecionowymi. Demontaz zawordéw sekcyjnych
kotnierzowych.

2 Wprowadzenie sieci 2 x Dn 100 mm do pomieszczenia projektowanego wezta cieplnego,
zainstalowanie na niej petnoprzelotowych zaworéow Dn 100 mm szt.2 oraz wyprowadzenie
rurociggow 2 x Dn 100 mm na istniejgca trase przytgcza.

Projektowane przytgcze 2 x Dn 100 mm dtugosci L = 2 x 15 m w izolacji z wetny mineralne;j
grubosci 10 cm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;j.

3. Zainstalowanie w przygotowanym pomieszczeniu wezta cieplnego 2 funkcyjnego cieptej wody
uzytkowej i centralnego ogrzewania. Wezet zaprojektowac jako rownolegty z jednym licznikiem
gtownym. Wszystkie urzgdzenia zasilane energig elektryczng instalowaé¢ na wysokosci 110 cm
od poziomu posadzki. Do uzgodnienia w SEC przedtozy¢ projekt z rzutami i
przekrojami w skali 1; 25.

4. Likwidacja grupowego wezta cieplnego c.o. i c.w.u.

Zalecenia dla Odbiorcy ciepta — wtasciciela instalacji wewnetrznych ;

1.Wykonanie i zainstalowanie nowych rozdzielaczy instalacji centralnego ogrzewania
niezbednych tylko dla tej czesci obiektu, ktorg obecnie wezet bedzie zasilat. Na rozdzielaczach
zainstalowa¢ nowe zawory kulowe kotnierzowe, manometr réznicowy, termometry.
Przytaczenie instalacji wewnetrznych budynku do wykonanego wezta cieplnego.

Odbiorca ciepta zleci inwentaryzacje instalacji c.0. oraz c.w.u. osobie uprawnionej w celu
wykonania regulacji hydraulicznej oraz wyznaczenia podstawowych danych technicznych
stanowigcych podstawe do zaprojektowania wezta. W

Centralne ogrzewanie ;

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnejnac.o. ..................... kw
- wymagane parametry pracy instalacji L °C
- wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacjico. ...l kPa
- wymagany przeptyw wody instalacyjnej wynikajgcy
zregulagjiinstalacii m3/h
- pojemnos¢ ztadu instalacii m3
- ci$nienie statyczne instalacjj Ll m.st.wody

Liczba stron 3/9



Ciepta woda uzytkowa ;

- wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji cyrkulacji c.w.u................. kPa

- przeptyw wody cyrkulacyjnej ... m3/h

- podac doktadny sposob obliczenia zapotrzebowania mocy maksymalnego i Sredniego.

2. Odtgczyc¢ i zdemontowac stare niepotrzebne rurociggi zasilajgce rozdzielnie W 2.

3. Sprawdzi¢ czy instalacja nie posiada centralnego systemu odpowietrzenia. Jesli posiada to
nalezy go zlikwidowac i zastgpi¢ miejscowymi recznymi lub automatycznymi odpowietrznikami.

4 .Projektowang nowg rozdzielnice elektryczng zainstalowa¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego.
5. Roboty budowlane ;

Pomieszczenie nie posiada mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia do kanalizacji i byto
wielokrotnie zalewane. Czes¢ pomieszczenia posiada wyzszy poziom przy rozdzielaczach.
Instalacja w nim, na tym samym nizszym poziomie wezta moze spowodowac jego zniszczenie
lub uszkodzenie. Z uwagi na odmowe przekazania pomieszczenia na cele wezta na wyzszym
poziomie, konieczne jest przygotowanie pomieszczenia w weZle grupowym poprzez
podniesienie jego fragmentu na poziom ok. 100 cm wyzszy aby zapobiec w/w sytuacji awaryjne;.

a.Wydzieli¢ pomieszczenie dla zainstalowania w nim wezta o wymiarach podanych na
zatgczonym szkicu. Posadzka tego pomieszczenia powinna by¢é powyzej istniejgcej rzednej
okoto 100 cm wyzej.

b.zaprojektowaé i wykonaé system odwodnienia posadzki do kanalizacji Wykona¢ w posadzce
wpusty zeliwne (minimum 2 szt.) , ktére witgczy¢ do studni schtadzajgcej zakrytej wiazem
kanatowym typu lekkiego.

c.Przewidzie¢ w pomieszczeniu dwa zlewy. Jeden dla celdw sanitarno higienicznych
z przytlgczem wody zimnej, drugi na takiej rzednej, ktéra gwarantuje grawitacyjne odwodnienie
do kanalizacji.

d. Wykona¢ wentylacje nawiewno wywiewng pomieszczenia.

e. Drzwi do pomieszczenia wraz z oscieznicg wykonac jako stalowe.

ZADANIENR 2 :

- Budowa wezta cieplnego centralnego ogrzewania W 2
- Przylacze cieplne 2 x Dn 65 z pomieszczenia piwnicy L=2 x8 m

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy ciepinej c.o. - 538 kW

Przed redukcjg zapotrzebowanie mocy na cele c.o. wynosito 700 kW

Zakres SEC ;

1.Wykonanie nowego przylgcza 2 x Dn 65 mm do pomieszczenia projektowanego wezta
cieplnego z sieci cieplnej przebiegajacej za jego Sciana.

Projektowane przytgcze 2 x Dn 65 mm diugosci L = 2 x 8 m w izolacji z wetny mineralnej grubosci
7 cm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;.
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2. Zainstalowanie w przygotowanym pomieszczeniu wezia cieplnego centralnego ogrzewania.
Do uzgodnienia w SEC przedtozy¢ projekt z rzutami i przekrojami w skali 1; 25.

Zalecenia dla Odbiorcy ciepta — wiasciciela instalacji wewnetrznych ;

1. Na istniejgcych rozdzielaczach zainstalowa¢ nowe zawory kulowe kotnierzowe, manometr
réznicowy, termometry. Ponownie zaizolowac rozdzielacze.

Odbiorca ciepta zleci inwentaryzacje instalacji c.0. osobie uprawnionej w celu wykonania
regulacji hydraulicznej oraz wyznaczenia podstawowych danych technicznych stanowigcych
podstawe do zaprojektowania wezia.

Centralne ogrzewanie ;

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnejna c.o. ..................... kW
- wymagane parametry pracy instalacji L °C
- wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacjico. ...l kPa
- wymagany przeptyw wody instalacyjnej wynikajgcy
zregulagjiinstalacii m3/h
- pojemnos¢ ztadu instalacii m3
- ci$nienie statyczne instalacjj Ll m.st.wody

2. Odtgczyc¢ i zdemontowac stare niepotrzebne rurociggi c.o. zasilajgce te rozdzielnie.

3. Sprawdzi¢ czy instalacja nie posiada centralnego systemu odpowietrzenia. Jesli posiada to
nalezy go zlikwidowac¢ i zastgpi¢ miejscowymi recznymi lub automatycznymi odpowietrznikami.
Przytgczenie instalacji wewnetrznych budynku do wykonanego wezta cieplnego.
4.Doprowadzi¢ kabel zasilajgcy w energie elektryczng przedmiotowy wezet.

5. Roboty budowlane ;

a. Wykona¢ odwodnienie posadzki do kanalizacji, w posadzce wpusty zeliwne (minimum 2).

b. Przewidzie¢ w pomieszczeniu zlew z przytgczem wody zimne;j.

c. Wykona¢ wentylacje nawiewno wywiewng pomieszczenia, moze by¢ w drzwiach wejsciowych
drewnianych zewnetrznych.

d. Drzwi zewnetrzne drewniane do pomieszczenia bez zmian.

ZADANIENR 3 :

- Budowa wezla cieplnego centralnego ogrzewania W 3.
- Budowa przytacza cieplnego 2x Dn 65 mm

a) w technologii rur preizolowanych L=2x40m
b) w technologii rur stalowych 2 x Dn 65 w pomieszczeniu
wezia L=2x10m

RazemL=2x50m
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Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy ciepinej c.o. - 426 kW
(Przed redukcjg zapotrzebowanie mocy na cele c.o. wynosito 580 kW)

Zakres SEC ;
1. Wykonanie nowego przytacza 2 x Dn 65 mm.
2. Zainstalowanie w przygotowanym pomieszczeniu wezia cieplnego centralnego ogrzewania.

Zalecenia dla Odbiorcy ciepta — wiasciciela instalacji wewnetrznych ;

1. Na istniejgcych rozdzielaczach zainstalowa¢ nowe zawory kulowe kotnierzowe, manometr
réznicowy, termometry. Ponownie zaizolowac rozdzielacze.

Odbiorca ciepta zleci inwentaryzacje instalacji c.o. osobie uprawnionej w celu wykonania
regulacji hydraulicznej oraz wyznaczenia podstawowych danych technicznych stanowigcych
podstawe do zaprojektowania wezia.

Centralne ogrzewanie ;

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnejna c.o. ..................... kW
- wymagane parametry pracy instalacji °C
- wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacjic.o. ... kPa
- wymagany przeptyw wody instalacyjnej wynikajgcy
zregulagjiinstalacii m3/h
- pojemnos¢ ztadu instalacii m3
- ci$nienie statyczne instalacjj Ll m.st.wody

2. Odtaczyc¢ i zdemontowac stare niepotrzebne rurociagi c.o. zasilajgce te rozdzielnie.

3. Sprawdzi¢ czy instalacja nie posiada centralnego systemu odpowietrzenia. Jesli posiada to
nalezy go zlikwidowac i zastgpi¢ miejscowymi recznymi lub automatycznymi odpowietrznikami.

4.Doprowadzi¢ kabel zasilajgcy w energie elektryczng przedmiotowy wezet.

5. Roboty budowlane ;

a. Wydzieli¢ pomieszczenie dla zainstalowania w nim wezta o wymiarach podanych na
zatgczonym szkicu.

b. Wykona¢ odwodnienie posadzki do kanalizacji, w posadzce wpusty zeliwne (minimum 2).
b. Przewidzie¢ w pomieszczeniu zlew z przytgczem wody zimne;j.

c. Wykona¢ wentylacje nawiewno wywiewng pomieszczenia w oparciu o realne mozliwosci
w obiekcie.

d. Drzwi do pomieszczenia wraz z oscieznicg wykonac jako stalowe.

e. Przylaczenie instalacji wewnetrznych budynku do wykonanego wezta cieplnego.
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Uwaga wstepna;

Ze wzgledu na nowg sytuacje przewiduje sie zainstalowanie w jednym pomieszczeniu dwoch
weztow cieplnych W5 i W6, co zwieksza zdecydowanie zakres prac do realizacji przez Odbiorce
ciepfa.

ZADANIE NR 4 :

- Budowa wezta cieplnego 2 funkcyjnego centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej W 5.

- Likwidacja wezta grupowego PIl. Armii Krajowej 1.

- Przylacze 2 x Dn 100 mm do pomieszczenia projektowanego wezta cieplnego
w technologii rur stalowych ze szwem w izolacji z welny mineralnej grubosci
10 cm w plaszczu z blachy stalowej ocynkowanej L=2x12m

- wymiana na nowe kulowe kotnierzowe zawory Dn 50 szt.2 (patrz zat. rysunek)

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy ciepinej c.o. - 520 kW
Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy na potrzeby c.w.u. 60 kW
Razem 580 kW
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby cieptej wody uzytkowej dla
doboru urzadzen przyjg¢ na poziomie 160 kW
Przed redukcjg zapotrzebowanie mocy na cele c.o0. wynosito 620 kW

Zakres SEC ;

1. Zainstalowanie w przygotowanym pomieszczeniu wezta cieplnego 2 funkcyjnego cieptej wody
uzytkowej i centralnego ogrzewania. Wezet zaprojektowac jako rownolegty z jednym licznikiem
gtdwnym. Do uzgodnienia w SEC przedtozy¢ projekt z rzutami i przekrojami w
skali 1; 25.

Zalecenia dla Odbiorcy ciepta — wtasciciela instalacji wewnetrznych ;

1.Przytaczenie do wykonanego wezta rurociggow sieci cieplnej zasilajgcej rozdzielnie cieplng
W5. W tym celu mozna wykorzysta¢ odcinek sieci cieplnej istniejgcej zasilajgcej obecnie
zaréwno rozdzielnie W 5 jak tez lewe skrzydto budynku. Nalezy w miejscu trojnika odigczyé
rurociggi zasilajgce lewe skrzydio W 6. (patrz zatgczony rysunek)

2.W rozdzielni W 5 na rozdzielaczach zainstalowaé nowe zawory kulowe kotnierzowe,
manometr roznicowy, termometry.

Odbiorca ciepta zleci inwentaryzacje instalacji c.0. oraz c.w.u. osobie uprawnionej w celu
wykonania regulacji hydraulicznej oraz wyznaczenia podstawowych danych technicznych
stanowigcych podstawe do zaprojektowania wezia.

Centralne ogrzewanie ;

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnejnac.o. ..................... kw
- wymagane parametry pracy instalacjii °C
- wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacjico. ...l kPa
- wymagany przeptyw wody instalacyjnej wynikajgcy
zrequlacjiinstalacii m3/h
- pojemnos¢ ztadu instalacii m3
- ciSnienie statyczne instalacji m.st.wody
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Ciepta woda uzytkowa ;

- wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji cyrkulacji c.w.u................. kPa

- przeptyw wody cyrkulacyjnej ... m3/h

- podac doktadny sposob obliczenia zapotrzebowania mocy maksymalnego i Sredniego.

3. Sprawdzi¢ czy instalacja nie posiada centralnego systemu odpowietrzenia. Jesli posiada to
nalezy go zlikwidowac i zastgpi¢ miejscowymi recznymi lub automatycznymi odpowietrznikami.

4. Roboty budowlane ;

Pomieszczenie, poziom na ktorym obecnie znajduje sie wezet nie posiada mozliwosci
grawitacyjnego odwodnienia do kanalizacji. Pomieszczenie to posiada jednak 2 poziomy. Gérny
poziom nie obejmuje jednak catej powierzchni wezta tylko jej czes¢. Na tym gérnym poziomie
znajduje sie rozdzielacz, ktory juz nie bedzie potrzebny i bedzie zdemontowany .

Z uwagi ha odmowe przekazania pomieszczenia na cele wezta na wyzszym poziomie w innym
miejscu, konieczne jest przygotowanie pomieszczenia dla zainstalowania dwéch weziéw
W 5iW 6w wezle grupowym na tym wyzszym poziomie. Wigze sie to jednak z wykonaniem
nowej konstrukcji stropu, posadzki, jej grawitacyjnym odwodnieniem do kanalizaciji.

a.Wydzieli¢ pomieszczenie dla zainstalowania w nim dwoch weztéw o wymiarach podanych na
zatgczonym szkicu.

b.Zaprojektowac i wykonac¢ system odwodnienia posadzki do kanalizacji. Wykonaé
w posadzce wpusty zeliwne (minimum 2 szt.) Posadzka ze spadkami do wpustow.

c. Przewidzie¢ w pomieszczeniu zlew - grawitacyjne odwodnienie do kanalizacji.
Doprowadzi¢ nad zlew przytgcze wody zimne;.

d. Wykona¢ wentylacje nawiewno wywiewng pomieszczenia w oparciu 0 mozliwosci techniczne
budynku

e. Drzwi do pomieszczenia wraz z oscieznicg wykonac jako stalowe.

ZADANIE NR 5 :

- Budowa wezta cieplnego centralnego ogrzewania W 6 w pomieszczeniu jak wyzej.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy ciepinej c.o. - 180 kW
Przed redukcjg zapotrzebowanie mocy na cele c.o. wynosito 350 kW

Zakres SEC ;

1. Zainstalowanie w przygotowanym pomieszczeniu wezta cieplnego centralnego ogrzewania.
Zalecenia dla Odbiorcy ciepta — wiasciciela instalacji wewnetrznych ;

1.Przylgczenie do wykonanego wezta rurociggow sieci cieplnej zasilajgcej rozdzielnie cieplng

W6. W tym celu nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowy odcinek sieci cieplnej c.o. zasilajgcej
instalacje rozdzielni ciepta W 6 od pomieszczenia wezta do tréjnika. (patrz zatgczony rysunek)
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2.W rozdzielni W 6 na rozdzielaczach zainstalowaé nowe zawory kulowe kotnierzowe,
manometr roznicowy, termometry.

Odbiorca ciepta zleci inwentaryzacje instalacji c.0. oraz c.w.u. osobie uprawnionej w celu
wykonania regulacji hydraulicznej oraz wyznaczenia podstawowych danych technicznych
stanowigcych podstawe do zaprojektowania wezia.

Centralne ogrzewanie ;

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnejnac.o. ..................... kw
- wymagane parametry pracy instalacji °C
- wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacjico. ...l kPa
- wymagany przeptyw wody instalacyjnej wynikajgcy
zregulagjiinstalacii m3/h
- pojemnos¢ ztadu instalacii m3
- ci$nienie statyczne instalacjj Ll m.st.wody

3. Sprawdzi¢ czy instalacja nie posiada centralnego systemu odpowietrzenia. Jesli posiada to
nalezy go zlikwidowac¢ i zastgpi¢ miejscowymi recznymi lub automatycznymi odpowietrznikami.

4. Roboty budowlane ;

Wezet kompaktowy dla rozdzielni W 6 bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu wezta grupowego.
Wytyczne opisano w zadaniu nr 4

W/w inwestycja realizowana po wielu latach przyczyni sie w zdecydowany sposob do poprawy
gospodarki cieplnej w obiekcie, regulacji temperatury w obiekcie. Odbiorca ciepta powinien
zosta¢ zobowigzany do przygotowania danych dotyczacych witasnej instalacji grzewczej
poniewaz nie jest w stanie przedstawi¢ dokumentacji w tej sprawie.

Jednoczesnie w celu unikniecia pewnego rodzaju nieporozumien zleci¢ projekt budowlano
wykonawczy adaptacji tych pomieszczen, ktoéry podlegatby uzgodnieniu z SEC.

Specjalista ds. doradztwa technicznego
Henryk Jézefiak
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