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SEC Energia Sp. z 0.0.
ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin

dotyczy:  przytgczenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z o0.0. obiektu Kogeneracja SEC Barlinek
o wielkosci mocy przytgczeniowej 0,799 MW

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia uprzejmie
informujemy, ze istnieje mozliwo$¢ przytaczenia do sieci ENEA Operator
Sp. z 0.0. wnioskowanego obiektu.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie prosimy o uzupetienie jej
w zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator
Sp. z 0.0. obu egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne
wystgpienie z okresleniem wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich
rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki sg wazne w okresie wazno$ci wydanych
warunkow przytgczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia.

Whiesiona w dniu 7 maja 2020 r. zaliczka na poczet optaty za przytgczenie, o
ktéref mowa w art. 7 ust 8a PE zostanie zwrdcona
w wysokosci 23 970,00 zt na podstawie korygujacej faktury VAT wraz
z odsetkami ustawowymi.

prosimy o kontakt z p. Rafatem Fiksek tel. 61 88-43-173, p. Radostawem
Raysner tel. 61 88-43-171, ktérzy ze strony Departamentu Planowania
i Rozwoju prowadzg sprawe.

Z powazaniem

k.0.
DR/RP
OD Gorzdéw WIkp.

Zatagczniki:
- 1 egz. Warunkodw przytgczenia
- 2 egz. projektu Umowy o przytgczenie




ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 28.07.2020 r.
Departament Planowania i Rozwoju Znak: 30877/2020

ul. Strzeszynska 58

60-479 Poznan

SEC Energia Sp. z 0.0.
ul. Zhozowa 4
70-653 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

Zrédlo kogeneracyjne ,Kogeneracja SEC Barlinek” zlokalizowana w m. Barlinek
na dz. nr 733 gm. Barlinek

z moca przylaczeniowa o wartosci 799 kW (generator synchroniczny Stamford PE734C
Winding 312 o mocy 799 kW -1 szt.)

na napieciu 15 kV£10%,

zakwalifikowanego do: Il grupy przytaczeniowej,

warunki dotycza: nowego przylaczenia.

warunki dotycza: przylaczenia do instalacji odbiorczej.

1.

Miejsce przylaczenia:

Stacja transformatorowa Klienta So-2852 ,Barlinek Kottownia Rejonowa” zasilana poprzez
linie SN-15 kV L-229 oraz L-215 ze stacji transformatorowej 110/15 kV Barlinek.

Generator przytaczony zostanie poprzez wewngtrzne rozdzielnie instalacji odbiorczej
zasilone ze stacji transformatorowe;j Klienta.

Rodzaj polaczenia z siecig oraz zakres niezbednych Zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przytgcza w nastepujgcym zakresie:
Przytacze pozostaje bez zmian.
2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:
2.1.2.1. dostosowaé pole nr 13 rozdzielni SN-15 kV stacji transformatorowej
110 kV/SN Barlinek w zakresie umozliwiajgcym wspotprace ze zrodiem
wytworczym;
2.1.2.2. dostosowaé pole nr 16 rozdzielni SN-15 kV stacji transformatorowej
110 kV/SN Barlinek w zakresie umozliwiajgcym wspoétprace ze Zrodtem
wytworczym.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:
22 1. Dostosowaé istniejaca stacje transformatorowg SN/nn do potrzeb obiektu
przytaczanego w tym w szczegolnosci do wspolpracy zrodta wytwérczego z siecig

ENEA Operator.
2.2.2. Zrédto wytworcze przytaczyé do instalaciji odbiorczej zasilanej ze stacji Klienta.
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2.2.3. Rozdzielnie stacji transformatorowej Klienta i zrodta wytwérczego nalezy
wyposazy¢ w automatyke zabezpieczeniowg niezbedng do wspdtpracy zrodta
z siecig ENEA Operator. Automatyke zaprojektowaé zgodnie z zapisami
w pkt 9 warunkéw przytaczenia.

2.2.4. Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczgcy wymogéw w zakresie przytaczenia
jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

2.2.5. Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
$rednich napie¢ zgodnie z wymogami NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG.

2.2.6. Zapewni¢ wyposazenie zrodia wytworczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tacza niezbedne do realizacji tacznosci i przesytu danych
on-line o stanie zrédta wytworczego do ENEA Operator.

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Przytacze nr 1: zaciski mostkow odgateznych 15 kV na stupie odgateznym nr 6 w linii
napowietrznej 15 kV L-215 w kierunku stacji transformatorowej Odbiorcy So0-2852 ,Kottownia”
ul. Sw. Bonifacego w Barlinku — bez zmian.

Przytacze nr 2: zaciski mostkow odgateznych 15 kV na stupie odgateznym nr 26 w linii
napowietrznej 15 kV L-229 w kierunku stacji transformatorowej Odbiorcy So0-2852 ,Kottownia”
ul. Sw. Bonifacego w Barlinku — bez zmian,

4. Miejsce zlokalizowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladéw pomiarowych:

4.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni
nn stacji transformatorowej SN/nn.

4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzadzenie wytwoércze)
na zaciskach generatora.

5. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladéw pomiarowych:

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt 4.1. stanowi wiasnoéé Klienta
z wytgczeniem licznika i uktadu transmisji danych:
5.1.1. Dostosowac tréjsystemowy posredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu
15 kV,
5.1.2. przektadniki powinny:
5.1.2.1.posiada¢ $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.1.2.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikéw prgdowych),
e 0,2 (dotyczy przektadnikéw napigeciowych),
5.1.2.3.posiada¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),
5.1.2.4.przektadniki pragdowe powinny byé¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,
5.1.2.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtorej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartoéci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
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W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowaé  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.1.3. obwody wtorne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew
zaciskowych przektadnikow do listwy pomiarowe;j,

5.1.4. wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz osfony i urzadzenia wchodzace
w sklad uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych powinny by¢ przystosowane do
oplombowania,

51.5. licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie
pomiarowej.

5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. stanowig wtasno$c Klienta:

5.2.1. zabudowa¢ pdtposrednie uktady pomiarowe z licznikami energii czynnej,

5.2.2. liczniki energii elektrycznej powinny:
5.2.2.1.posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacig GUM Ilub by¢ zgodne

z MID,
5.2.2.2.posiadaé klase doktadno$ci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej,
5.2.2.3.rejestrowac i przechowywac w pamigci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,
5.2.2.4 automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
5.2.2.5.posiadaé sygnalizacje obecnoéci napigcia pomiarowego.
5.2.3. powinny byé dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system
pomiarowy CSPR ENEA Operator,
5.2.4. wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce
w skitad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,
52.5. liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie
pomiarowej,
5.2.6. dla ukladow pomiarowych pdtposrednich przektadniki powinny:
5.2.6.1.posiada¢ $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,

5.2.6.2.posiada¢ klase doktadnosci nie gorszg niz:

e 0,2s (dotyczy przektadnikéw pradowych),

5.2.6.3.posiadaé wspdlczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikow pradowych),

5.2.6.4.przektadniki pragdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sig¢ w granicach 1-120 % pradu
Zznamionowego,

5.2.6.5.byé tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartoéci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowaé  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.3, Zabudowac uktad do transmisji:

5.3.1. w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych z pkt 4.1. uktady transmisji danych beda
stanowity wlasno$¢ ENEA Operator,

5.3.2. w uktadach pomiarowych z pkt 4.2. uktad transmisji danych bedzie stanowit
wiasno$¢ Klienta. Transmisja danych z poszczegélnych licznikéw do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna byc¢ realizowana w sposob ,off-line”,
nie czesciej niz raz na dobg. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator,

5.3.3. transmisja danych z licznikéw powinna byC realizowana za posrednictwem
interfejsow szeregowych,
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6.

7.

10.

5.3.4. urzadzenia technologiczne systemow tgcznosci powinny posiada¢ homologacje
ministerstwa wlaéciwego ds. fgcznoséci, dopuszczajacg do instalowania
| uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Wymagania dodatkowe:

©.4.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz projektowanych uktadow pomiarowych wraz z obliczeniami
obwodow wtérnych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych,

5.4.2. zrealizowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z wytaczeniem licznika, uktadéw
pomiarowych i uktadu transmisji danych pomiarowych wlasnym kosztem
i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacj,

5.4.3. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wtasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator,

5.4.4. przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:

Wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

Wartosci do obliczen:

7.1. Moc zwarcia — 260,0 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowe;
110 kV/SN Barlinek.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykonaé przy potgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: Ri;< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykona¢ jako poziomo-pionowe umozliwiajace potaczenie wszystkich uziomow
naturalnych.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen:

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktore mogag
powodowac przerwy trwajgce do kilku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetnié nastepujagce wymagania:
8.2.1. do czasu ukazania sie nowych przepiséw majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 . (Dz. U. nr 81),
8.2.2. winstalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm.
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowaé w sposéb powodujgcy natychmiastowe odtgczenie zrodta
wytworczego przy kazdym zakidceniu powodujgcym zanik napiecia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetniac  musza wymogi
NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkow odstrojenia
zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.

Wymagania w zakresie systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzadzen wytworczych odbywac sie bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Urzadzen Wytwércy, ktorej zapisy musza uwzglednia¢ warunki okre$lone w NC
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RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢ mozliwos¢ przesytania z
urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnatéw wymaganych do potrzeb
monitoringu i sterowania iloécig wytwarzanej energii.

11. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zaklocen
elektrycznych:

1371,

Instalowane urzadzenia powinny speiia¢ wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia te nie moga wprowadza¢ zakiocen w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcéw.

W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bgdzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzgdzen
likwidujacych niekorzystny wptyw urzadzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe:

121.

122

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie
wywoltywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgcych odpornosc¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przytaczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o éwiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia oraz zawartosci
poszczegdinych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:
12.2.1. jednorazowej przerwy Ww dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczyé w przypadku:

o przerwy planowanej 16 godzin,

e  przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw W ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw

jednorazowych diugich i bardzo dtugich, w przypadku:

e przerw planowanych 35 godzin,

e  przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrodto wytwércze musi mie¢ zdolnosé do zapewnienia w punkcie przytgczenia, przy
mocy maksymalnej, mocy biernej zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.
Przed przytaczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na
obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przytaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przytgczenia nalezy uzgodnic¢ w ENEA Operator.
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12.7. W przypadku stwierdzenia przeciazen elementéw sieci $rednich napie¢ zasilanych
ze stacji transformatorowych 110 kVISN Barlinek oraz problemoéw napigciowych,
moga nastgpic ograniczenia pracy zrodta wytworczego lub jej catkowite wytgczenie.

12.8. Klient przed uruchomieniem zrédta wytworczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrodla wytwoérczego (urzgdzen podstawowych
i uktadow regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem Zrodta wytworczego sg to dane producentéw urzadzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora Zrodta wytworczego przed jej uruchomieniem
niezbgdnych danych wskazanych przez ENEA Operator.

12.9. ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmoéwi¢ zgody na
zatgczenie zrédta wytwérczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na prace zrodta
z mocg nizszg od aktualnych mozliwo$ci produkcyjnych Zrodia.

12.10. W szczegdlnosci taka sytuacja moze mieé miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajacej odbior catosci wytworzone; energii.

12.11. W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator moze
poleci¢ catkowite wytgczenie zrédta wytwoérczego. Wytgczenie Zrédta wytworczego
nastgpi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.

12.12. Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowic¢ dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajace m.in. z sytuacji
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.

12.13. Wytaczenie zrédta wytwérczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt
12.11. nastgpi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez otwarcie
roztgcznika tgczacego instalacje zrodta wytwérczego z siecig ENEA Operator.

12.14. Wspdtpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta po
przytaczeniu do sieci odbywac bedzie sie na zasadach okreslonych w NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w Instrukcji Wspétpracy Eksploatacyjno-
Ruchowej, ktérg nalezy zaktualizowadg.

12.15. Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektéw w urzadzenia telemechaniki i telekomunikacji
oraz fgcza niezbedne do realizacji tgcznosci i przesytu danych on-line o stanie zrodia
wytworczego do ENEA Operator zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

12.16. Harmonogram przylaczenia OZE okreslony zostat w umowie o przytaczenie do sieci
ENEA Operator.

12.17. Klient nieodptatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia Iub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywac¢ bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

12.18. Dopuszcza sig wspotprace zrodta wytworczego z siecig dystrybucyjng ENEA Operator
wytgcznie poprzez stacje Klienta.

12.19. W zwigzku z postanowieniami niniejszych Warunkéw przytgczenia zapisy Umow
0 $wiadczenie ustug dystrybucji energii przed przytaczeniem omawianego zrodta
wytworczego podlegac bedg zmianie.

12.20. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow winna byé
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie
urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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Umowa o przylaczenie do sieci
nr 30877/2020

zwana dalej ,,Umowa”, zawartg pomigdzy:

ENEA Operator Sp. z 0.0. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisang do
rejestru przedsiebiorcow w Sgdzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000269806, Kapitat zaktadowy 4 683 073 700 PLN, reprezentowang przez:

et e R A s A R A L R T S i s
zwang dalej ENEA Operator

a ubiegajgca / ubiegajacym sie o przylgczenie do sieci:

SEC Energia Sp. z 0.0., ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8512831613, REGON: 812625898, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIlI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000169530, Kapitat zakladowy 250 000 PLN, reprezentowang przez:

zwang dalej Klientem

Klient i ENEA Operator bedg tacznie zwani ,Stronami”, a kazdy oddzielnie ,Strong”.

§1
Definicje
Uzyte w Umowie pojecia oznaczaja:

1) IRIESD - aktualnie obowigzujgca, zatwierdzona przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator zamieszczona na stronie internetowej EN EA Operator,

2) NC RfG - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przylgczenia jednostek wytworczych do sieci;

3) Obiekt — zespot urzadzen stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej skladajacy sie z jednostek wytworczych
wraz z infrastrukturg i urzadzeniami do wyprowadzania mocy oraz wspoipracy z siecia ENEA Operator;
przylaczonych do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator w miejscu przylaczenia wskazanym w niniejszej
Umowie;

4) ENEA Operator — ENEA Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan) bedgca
przedsiebiorstwem energetycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza w  zakresie dystrybucji energii
elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucje energii elektrycznej oraz wyznaczona przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

5) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe,
w szczegolnosci: liczniki energii elektrycznej czynnej, liczniki energii elektrycznej biernej oraz przektadniki pradowe
i napieciowe, a takze ukfady potgczen migdzy nimi, stuzgce bezposrednio lub posrednio do pomiaréw energii
elektrycznej wytworzonej w Obiekcie i wprowadzonej do sieci ENEA Operator i rozliczen za tg energie,

6) Ukiad pomiarowy - liczniki lub inne urzadzenia pomiarowe sluzace do pomiaru ilosci energii elektrycznej
wytworzonej w Obiekcie,

7) Umowa — niniejsza umowa zawarta pomigdzy Klientem a ENEA Operator,

8) Ustawa PE — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 22012 r., poz. 1059 z p6zn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi;

9) Ustawa OZE - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. 2015 r., poz. 478 z pozn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:
1) przytaczenie do sieci ENEA Operator Obiektu nalezacego do Klienta, na nieruchomosci stanowiace; dzialki
nr 733, obreb Barlinek, gm. Barlinek nr KW SZ1M/00022384/2 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Mysliborzu
z moca przylaczeniowg o wartosci: 799 kW, na napigciu 15 kV (+ 10%) w celu umozliwienia dostarczania do sieci
ENEA Operator energii elektrycznej wytworzonej w instalacji zrodta energii, kogeneracja ,,SEC Barlinek”
z uwzglednieniem zgtoszonych w zatgcznikach do wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia danych
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technicznych producenta urzgdzen wytwérczych (generator synchroniczny Stamford PE734C Winding 312 o mocy
799 kW — 1 szt);
2) okreslenie praw i obowigzkéw Stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem przylaczenia.
2. Klient zakwalifikowany jest do Il grupy przylgczeniowe;j.

§3
Oswiadczenia Klienta
1. Klient o$wiadcza, ze adresem, na ktéry nalezy wysyla¢ korespondencje zwigzang z realizacjg i z obowigzywaniem
Umowy jest: adres wskazany w Umowie.
2. Klient o$wiadcza, ze:

1) warunki przytaczenia nr 30877/2020 z dnia 28.07.2020 r., stanowigce Zatacznik nr 1 do Umowy, zostaty przez ENEA
Operator okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen;

2) Obiekt nie bedzie stanowi¢ odnawialne zrodto energii w rozumieniu Ustawy OZE;

3) jest przedsiebiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow;

4) posiada tytut prawny do nieruchomosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, oraz posiada tytut prawny do
Obiektu;

5) do dnia zawarcia Umowy nie nastgpity zadne zmiany w jego tytule prawnym do nieruchomosci, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, potwierdzonym dokumentami zatgczonymi do wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia:

6) zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do nieruchomosci, o ktérym mowa w
pkt 4 powyzej, co potwierdzi stosownymi dokumentami:

7) do dnia zawarcia Umowy nie nastapity zadne zmiany w decyzji o warunkach zabudowy dostarczone] wraz
z wnioskiem o okreslenie warunkow przylgczenia;

8) posiada Ilub zabezpieczyt mozliwoéé pozyskania Srodkéw finansowych na realizacje swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy;

9) przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej NC RfG i IRIESD.

§4
Obowiazki ENEA Operator

ENEA Operator zobowigzuje sie do:
1) wykonania przytacza w nastepujgcym zakresie:
Przytgcze pozostaje bez zmian.
2) wykonania niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujgcym zakresie:
a) dostosowania pola nr 13 rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Barlinek
w zakresie umozliwiajgcym wspotprace ze zrédlem wytworczym.
b) dostosowania pola nr 16 rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Barlinek
w zakresie umozliwiajgcym wspotprace ze zrédtem wytworczym.
3) wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, niezbgdnej dla zrealizowania niezbednych zmian w sieci
ENEA Operator w zakresie okre$lonym w pkt 2 powyzej;
4) przeprowadzenia postepowan wymaganych dla realizacji prac okreSlonych 2 powyzej, w tym postepowar
administracyjnych i uzyskania wymaganych obowigzujacym prawem uzgodnien, opinii i decyzji;
5) montazu/dostosowanie Uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w zakresie licznikow, modemow bezprzewodowego
transmisji danych i anteny po zawarciu przez Klienta umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii do lub z Obiektu.

§5
Obowiazki Klienta
Klient zobowigzuje sie w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie do:
1) wykonania i przygotowania Obiektu w catosci, w tym w szczegdlnosci:

a) dostosowania stacji transformatorowej SN/nn Klienta do potrzeb obiektu przylaczanego w tym
W szczegolnosci do wspotpracy zrédta wytworczego z siecig ENEA Operator;

b) dostosowania w istniejgcej stacji transformatorowej SN/nn Klienta ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego,
z wytgczeniem licznika energii elektrycznej;

c) zrodio wytworcze przytgczy¢ do instalacji odbiorcze; zasilanej ze stacji Klienta;

d) zainstalowanie Uktadu pomiarowego zgodnie z warunkami przylaczenia;

e) wyposazenia rozdzielni stacji transformatorowej Klienta oraz rozdzielni Obiektu w automatyke
zabezpieczeniowg niezbedng do wspolpracy z siecig ENEA Operator, zaprojektowang zgodnie z pkt 9
warunkow przylgczenia.

2) wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, niezbednej dla zrealizowania Obiektu, w zakresie
okreslonym w pkt 1 powyzej, a takze uzyskania wymaganych obowigzujgcym prawem uzgodnien, opinii i decyzji;
3) uzgodnienia dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 2 powyzej w zakresie obejmujgcym pkt 1 a), b), d) i e) z ENEA

Operator w celu potwierdzenia jej zgodnosci z warunkami przytaczenia;

4) udzielania ENEA Operator na jego wniosek, dla celow realizacji Umowy, potrzebnych informacji dotyczacych
realizacji przez Klienta prac okre$lonych w pkt 1 powyzej;
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5) pisemnego informowania ENEA Operator o terminach odbioréow koricowych prac okreslonych w pkt 1 powyzej
w zakresie obejmujgcym: pkt 1 a), b), d) i e) i zgtoszenie ich do weryfikacji w zakresie zgodnosci z warunkami
przytaczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,;

6) dostosowania urzadzen i instalacji elektrycznej Obiektu do ewentualnych zmian warunkéw funkcjonowania sieci
ENEA Operator, w szczegblnosci zmiany mocy zwarciowej i automatyki zabezpieczeniowej w terminie wskazanym
przez ENEA Operator zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z p6zn. zm.);

7) uzyskania, w zakresie okreslonym Umowg i przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, wszelkich niezbednych
zg6d, decyzji i certyfikatéw niezbednych dla prawidtowej realizacji Obiektu przez Klienta; w przypadku, gdy po dacie
zawarcia Umowy nastgpi zmiana obowigzujgcych przepiséw prawa lub wymogow technicznych wymagajacych
uzyskania dodatkowych dokumentow (zgoéd, decyzji lub certyfikatow) przez podmioty wytwarzajgce energie
elektryczna, Klient bedzie zobowigzany do przediozenia takich dokumentéw w okreslonym ustawowo zakresie i w
okreslonym ustawowo terminie;

8) zapewnienia kompatybilnej wspotpracy Obiektu z siecig ENEA Operator;

9) zapewnienia spelnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych okreslonych w NC RfG i IRIESD w
zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w warunkach przytgczenia.

§6
Potwierdzenie spetnienia wymagan

1. Klient zobowiazuje sie aby Obiekt spetniat wymagania NC RfG oraz IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC
RfG przez caly okres funkcjonowania Obiektu.

2. ENEA Operator wyda zgode na pierwsze uruchomienie Obiektu i podanie napigcia w terminie do 14 dni od
zgtoszenia gotowosci Klienta do podania napiecia, chyba, ze Obiekt nie zostat wykonany i przygotowany zgodnie
z§ 5 pkt1,

3. Podanie napiecia nastapi po zrealizowaniu prac, o ktérych mowa w § 4 pkt 2 oraz § 5 pkt 1 i wniesieniu przez
Klienta optaty za przylgczenie oraz zawarcia przez Klienta - na czas potwierdzenia spetnienia wymagan — umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej pobranej z sieci ENEA Operator oraz umowy sprzedazy
energii elektrycznej z wybranym sprzedawcg energii elektrycznej. Projekt Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii
energii elektrycznej na czas potwierdzenia speinienia wymagan ENEA Operator przekaze Klientowi na jego
wniosek w terminie do 14 dni od otrzymania tego wniosku.

4. Klient zobowiazuje sie do dokonania potwierdzenia spetnienia wymagan zgodnie z NC RfG oraz dokumentami
,Wykaz informacji i dokumentow, ktére nalezy przedstawi¢, a takze wymogi, ktore majg by¢ spetnione przez
wiasciciela zakladu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spetnienia wymagan” i ,Warunki i procedury
wykorzystania certyfikatow w procesie przytagczenia modutow wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”
(dokumenty dostepne na stronie internetowej ENEA Operator).

5. Po przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z potwierdzeniem spelnienia wymagan Klient ztozy do ENEA Operator
,Dokument modutu wytwarzania energii — PGMD" (wzor dokumentu dostepny na stronie internetowej ENEA
Operator).

6. W terminie 30 dni od zlozenia poprawnego i kompletnego ,,Dokumentu modutu wytwarzania energii — PGMD"
ENEA Operator wyda Ostateczne pozwolenie na uzytkowanie.

7. Przylgczenie Obiektu do sieci dystrybucyjnej uwazane bedzie za zrealizowane uzyskania przez Klienta
wymaganych prawem dokumentow, w tym:

a) docelowej Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej obejmujacej dystrybucje energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci oraz pobranej z sieci ENEA Operator przez Klienta;

b) Uméw sprzedazy energii elektrycznej wprowadzonej do sieci oraz pobranej z sieci ENEA Operator przez
Klienta zawartych z wybranym sprzedawcg;

c) Umowy o wspolpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczenia na rynku
bilansujacym;

d) Ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie;

e) koncesji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, (jezeli wymég ten wynika
Z przepiséw prawa).
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§7

Harmonogram realizacji przylaczenia

1. Strony ustalajg nastepujgce maksymalne terminy realizacji prac zwigzanych z przytgczeniem, przy czym zobowigzujg
sie realizowac te prace bez zbednej zwioki:

DZIALANIA ENEA Operator

OKRES REALIZACJI

Opracowanie dokumentacji zmian w sieci
ENEA Operator oraz uzyskanie niezbednych

I-1. | decyzji administracyjnych dla dokonania do 5 miesigcy od daty zawarcia Umowy
zmian w sieci ENEA Operator
Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA
1.2. | Operator oraz poinformowanie Klienta o do 10 miesiecy od daty zawarcia Umowy
zakonczeniu tych prac.
do 30 dni od dnia ztozenia przez Klienta wniosku o przytaczenie
Montaz/dostosowanie Ukiadu pomiarowo- instalacji Obiektu do sieci oraz ,,Dokument modutu wytwarzania
1.3 rozliczeniowego w zakresie wymaganego energii — PGMD” i zrealizowania prac, o ktérych mowa w pkt |.2
"~ | licznika energii elektrycznej oraz transmisji i 1.2, pod warunkiem uprzedniego zawarcia umowy o
danych. swiadczenie ustug dystrybucji oraz umowy sprzedazy energii
elektrycznej
Il DZIALANIA KLIENTA OKRES REALIZACJI

Opracowanie i uzgodnienie z ENEA Operator

IL1. | dokumentacji projektowej niezbednej dla | do 5 miesiecy od daty zawarcia Umowy
wykonania i przygotowania Obiektu
Wykonanie Obiektu
Dostosowanie uktadu pomiarowo-

II.2. | rozliczeniowego z wytgczeniem licznika energii | do 10 miesigcy od daty zawarcia Umowy
elektrycznej oraz transmisji danych
Montaz Uktadu pomiarowego
.3 Ziozenie wniosku o przylaczenie instalacji | do 14 dniod daty zrealizowania prac o ktérych mowa w pkt 1.2.,
"' | Obiektu do sieci pkt 1.2
1.4 Dostarczenie po raz pierwszy energi do 11 miesiecy od daty zawarcia Umowy

elektrycznej wytworzonej w Obiekcie

2. Wystgpienie z odpowiednimi wnioskami do wiaéciwych organéw oraz uzyskanie decyzji wymaganych dla dokonania
niezbgdnych zmian w sieci nastgpi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzaleznione jest od uprzedniego uzyskania
wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i opinii, w szczegoInosci prawa do dysponowania nieruchomoséciami na
cele budowlane, w tym stosownych zgod wiascicieli gruntéw, przez ktére przebiega lub miatyby przebiegaé sie¢
elektroenergetyczna. Wystapienie z odpowiednimi wnioskami do wiasciwych organéw oraz uzyskanie decyzji
wymaganych dla budowy Obiektu nastapi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzaleznione jest od uprzedniego
uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i opinii. Strony dochowajg nalezytej starannosci, a takze bedg
ze sobg wspolpracowac w zakresie terminowego uzyskania wszelkich wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i
opinii, a w szczegolnosci prawa do dysponowania hieruchomosciami na cele budowlane.

3. Przekroczenie przez jedng ze Stron terminu realizacji poszczegélnych prac okreslonych w harmonogramie uprawnia
druga Strong do wstrzymania realizacji jej prac okreslonych w harmonogramie, do czasu wznowienia prac przez Strone,
ktora przekroczyta termin. Powyzsze uprawnienie nie uchybia innym postanowieniom Umowy okreslajgcym skutki zwtoki
Strony w realizacji Umowy.

§8
Opflata za przytaczenie

1. Klient w dniu 7 maja 2020 r. dokonal wplaty zaliczki ustawowej tytutem oplaty za przytaczenie w wysokos$ci
23 970,00 zt (stownie ziotych: dwadzieécia trzy tysiace dziewigéset siedemdziesiat 00/100). W zwigzku z faktem, iz
wysokos$c¢ zaliczki wniesionej przez Klienta przekroczyta warto$¢ ostatecznej oplaty za przytgczenie, ktéra wynosi 0,00
zt (stownie ztotych: zero 00/100) przed zawarciem niniejszej Umowy ENEA Operator zwroci Klientowi zaliczke
ustawowg w 23 970,00 zt (stownie ziotych: dwadziescia trzy tysiace dziewietset siedemdziesigt 00/100) wraz z
odsetkami ustawowymi.

-
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§9
Zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

1. Strony przewidujg zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji w terminie nie diuzszym niz 60 dni od dnia
doreczenia Klientowi informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator wszystkich prac niezbednych do przytgczenia
Obiektu.

2. Klient oswiadcza, ze planowana roczna iloé¢ wprowadzanej energii elektrycznej do sieci ENEA Operator wynosic
bedzie 6053 MWh.

3. W umowie, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, okreslone bede parametry jakoSciowe energii elektrycznej wprowadzanej
do sieci ENEA Operator i odbieranej z sieci ENEA Operator w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia,
odksztatcenia napiecia oraz zawartosci poszczegoinych harmonicznych zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa.
Dopuszczalny czas trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci ENEA Operator lub w odbiorze energii przez sie¢
ENEA Operator nie moze przekroczy¢ w przypadku:
i.  przerwy planowanej 16 godzin,
ii.  przerwy nieplanowanej 24 godzin;

2) przerw w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci ENEA Operator lub w odbiorze energii przez siec ENEA Operator
w ciagu roku, stanowigcych sume czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich,
w przypadku:
ii.  przerwy planowanej 35 godzin,
iv.  przerwy nieplanowanej 48 godzin.

§10
Miejsce rozgraniczenia wlasnosci

Strony ustalajg, ze miejscem przytaczenia i miejscem rozgraniczenia wiasnoséci sieci ENEA Operator i instalacji Klienta
EED

Przylgcze nr 1: zaciski mostkéw odgateznych 15 kV na stupie odgateznym nr 6 w linii napowietrznej 15 kV L-215 w
kierunku stacji transformatorowej Odbiorcy So-2852 ,Kottownia” ul. Sw. Bonifacego w Barlinku — bez zmian.

Przytacze nr 2: zaciski mostkéw odgateznych 15 kV na stupie odgatgznym nr 26 w linii napowietrznej 15 kV L-229 w
kierunku stacji transformatorowej Odbiorcy So-2852 ,Kottownia” ul. Sw. Bonifacego w Barlinku — bez zmian.

§ 1

Udostepnienie nieruchomosci Klienta

1. Klient oswiadcza, ze:

1) Nieodptatnie umozliwi ENEA Operator w obrebie swojej nieruchomosci, budowg urzgdzen w zakresie niezbednym
do realizacji przytaczenia Obiektu, a takze nieodptatnie umozliwi wykonywanie prac eksploatacyjnych i usuwanie
awarii na powyzszych elementach sieci oraz urzagdzeniach.

2) zobowigzuje sie nieodpfatnie udostgpnia¢ pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie Uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego w zakresie wymaganych licznikéw energii elektrycznej oraz transmisji danych

2. ENEA Operator zobowigzuje sie powiadamia¢ Klienta o planowanych terminach prac, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym Klientowi przygotowanie nieruchomosci.

§12
Wejscie w zycie, zmiana i rozwigzanie Umowy

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony, ktorym jest dzien doreczenia Klientowi obustronnie
podpisanej Umowy. Umowa obowigzuje przez czas realizacji wynikajacych z niej obowigzkow.

2. Kazdej ze Stron przystuguje prawo do rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia w przypadkach okreslonych w ust. 3
i 4 ponizej. Rozwigzanie Umowy jest mozliwe po wczesniejszym, bezskutecznym wezwaniu drugiej Strony do
zaniechania naruszenia Umowy i usuniecia skutkow takiego naruszenia w dodatkowym terminie 30 dni od daty
otrzymania pisemnego wezwania do usunigcia naruszen.

3. Za przyczyne lezacg po stronie Klienta, uprawniajaca ENEA Operator do rozwigzania Umowy zgodnie z ust. 3 powyzej
uznaje sie:

1) jzawinione przez Klienta przekroczenie o 90 dni ktéregokolwiek z terminow okreslonych w § 7 ust. 1 Umowy;
2) utrate tytutu prawnego do Obiektu lub nieruchomosci, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, chyba ze Klient
zbywa ten tytut innemu podmiotowi, a ENEA Operator wyrazilo zgode na przeniesienie na nabywce praw
i obowigzkow z Umowy;
3) przekroczenie terminu, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 11.4.
4. Za przyczyne lezaca po stronie ENEA Operator, uprawniajgcg Klienta do rozwigzania Umowy zgodnie z ust. 3 uznaje

sie:
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1) zawinione przez ENEA Operator przekroczenie o 90 dni ktoregokolwiek z terminow okreslonych w § 7 ust. 1
Umowy;
2) utrate przez ENEA Operator koncesji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie dystrybucii energii elektrycznej.

5. ENEA Operator moze zgdaé odszkodowania od Klienta w postaci zwrotu poniesionych przez ENEA Operator
naktadow oraz zobowigzan zaciggnietych przez ENEA Operator na wykonanie przytacza w przypadku rozwiazania
Umowy z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$é¢ ponosi Klient. Klient moze zgdac odszkodowania od ENEA Operator w
postaci zwrotu poniesionych przez Klienta nakladéw na wykonanie Obiektu oraz zobowigzan zaciggnigtych w tym celu
w przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé ponosi ENEA Operator. Niniejszy ustep nie
uchybia uprawnieniu kazdej ze Stron do dochodzenia petnego odszkodowania na zasadach ogolnych.

6. Uprawnienie do rozwigzania Umowy nie uchybia uprawnieniom Stron okreslonym w paragrafie poprzednim Ilub
wynikajgcym z przepiséw prawa.

§13
Przejecie praw i obowigzkow
Zadna ze Stron nie moze dokonaé przeniesienia swoich praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony. Powyzsze nie dotyczy cesji wierzytelno$ci pienieznych.

§14
Osoby do kontaktu

Osobami upowaznionymi do uzgadniania i biezacej koordynacji prac wykonywanych przez Strony oraz wymiany danych
i informacji w trakcie realizacji Umowy sa;:

e ze strony ENEA Operator:
— W zakresie Umowy o przytgczenie:
Radostaw Raysner
numer telefonu: 61 884 3171
numer faksu; 61 850 4447
adres e-mail: radoslaw.raysner@operator.enea.pl

— W zakresie realizacji inwestycji:
tukasz Kolupaijto
numer telefonu: 95 332 5193
numer faksu: 95 720 4858
adres e-mail: lukasz.kolupajlo@operator.enea.pl

e zestrony Klienta: ...
nUMEr teIBfONU . .ooovee e
numer faksu ...

adres e-mail ...
wymagane do wypetnienia przez Klienta

§15
Doreczenia

1. Strony ustalajg, ze adresami Stron dla doreczen sg adresy wskazane w Umowie.
2. Strony mogg wskazac na piémie inne adresy dla doreczen.

§ 16
Wymiana informacji i poufnosé

1. Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnej, biezacej i bezzwlocznej wymiany informacji, w petnym zakresie niezbednym do
realizacji przylgczenia. W szczegolnosci dotyczy to informacji mogacych mie¢ wplyw na bezpieczenstwo osob,
funkcjonowanie urzadzen i instalacji kazdej ze Stron.

2. Informacje techniczne lub handlowe przekazywane w zwigzku z Umowa nie moga by¢ przekazywane osobom trzecim
(z wytgczeniem zleceniobiorcdw Stron w zwigzku z przytgczeniem Obiektu), publikowane ani ujawniane w jakikolwiek
inny sposéb bez zgody drugiej Strony w okresie obowigzywania Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wykonaniu lub
wygasnieciu z jakichkolwiek innych przyczyn.
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. Powyzsze postanowienia o poufnosci nie bedg stanowily przeszkody dla ktorejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji,

ktore nalezg do informacji powszechnie znanych, informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.
Powyzsze postanowienia o poufnoéci nie bedg tez stanowity przeszkody w udostepnieniu informacji przez Strony swoim
doradcom technicznym, prawnym i ekonomicznym. Strony bedg ponosié odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia
poufnosci przez ich doradcow, tak jak za swoje wtasne naruszenia.
Wszelkie powiadomienia, wnioski, faktury VAT, zgdania i pozostala korespondencja wymagana lub dozwolona na mocy
Umowy winna by¢ sporzgdzana w formie pisemnej i jest uznawana za nalezycie doreczona;:

1) w przypadku dorgczenia osobistego — z chwilg doreczenia w siedzibie strony,

2) w przypadku dorgczenia pocztg w tym takze pocztg kurierskg — w dniu doreczenia na adresy okreslone zgodnie z

§ 15 Umowy.

Za informacje sensytywne uznaje sig informacje o Uzytkownikach Systemu (podmioty korzystajace z sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator) lub Potencjalnych Uzytkownikach Systemu dotyczace:

1) wielko$ci mocy umownej;

2) danych odczytowych urzadzen pomiarowych mocy i energii elektryczne;;

3) zuzycia energii elektryczne;j i struktury jej poboru:

4) umownych ograniczer wystepujacych w dostarczaniu energii elektrycznej;

5) terminow platnosci faktur i okresow rozliczeniowych;
) zadtuzenia i windykacji naleznosci;
) historii ptatnosci;
) indywidualnie wydanych technicznych i finansowych warunkéw przytaczenia do sieci z wytaczeniem informacji

okreslonych w art. 7 ust. 8| Ustawy Prawo energetyczne.

ENEA Operator jest spotkg zalezng spolki gieldowej ENEA S.A. Zatem, przekazywane w trakcie wykonywania Umowy
informacje mogg stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi. W zwigzku z powyzszym Strony Umowy, cztonkowie ich organow, ich pracownicy, doradcy, osoby
pozostajgce w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze sg zobowigzani do:

a. nieujawniania przekazywanych w zwigzku z Umowg informacji (,Informacje Zastrzezone") oraz:

b. wykorzystywania Informacji Zastrzezonych wytacznie w celu prowadzenia negocjacii lub realizacji celu wykonania

Umowy.

Zobowigzanie to wigze do czasu ujawnienia Informaciji Zastrzezonych przez ENEA S.A. lub otrzymania potwierdzenia
od ENEA S.A., iz zadna z Informacji Zastrzezonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie Informacii
Zastrzezonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji moze skutkowaé odpowiedzialnoscia
przewidziang w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym odpowiedzialnoécig karna.
Dane osobowe sg przetwarzane zgodnie z informacjg przekazang wraz z wnioskiem o wydanie warunkow przytaczenia
lub umowa o przytgczenie lub w momencie rejestracji konta w internetowym Portalu przylaczeniowym.

7
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§17

Zmiany umowy. Spory
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana danych adresowych Stron,
wyznaczonych oséb do kontaktu, a takze zmiana numeréw rachunkéw bankowych nie stanowi zmiany Umowy.
W zakresie nieuregulowanym do Umowy zastosowanie majg przepisy powszechnie obowigzujace, a w szczegdlnosci
przepisy Ustawy PE oraz Ustawy OZE, przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Sprawy sporne Strony beda staraly sie rozstrzygaé polubownie. W przypadku braku mozliwosci porozumienia sgdem
wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wlasciwy rzeczowo sad powszechny dla miejsca potozenia nieruchomosci, na
ktorej zlokalizowany jest przylaczany Obiekt.

§18
Postanowienia koricowe
Umowe sporzgdzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zatgeznik, stanowigcy integralng czesé Umowy:
1) warunki przytgczenia;

Klient ENEA Operator

Data i czytelny podpis Klienta Data i podpis i pieczatka imienna
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