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Wysogotowo, dn. 13.01.2020r.

Warunki Przytaczenia pow. 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego
NR 001/MY/DIR/01/2020

PRZYtACZE GAZU DO BUDYNKU
W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 18.11.2019 r.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.07.2010r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133 z dnia 22.07.2010r. poz. 891) oraz o
Prawo Energetyczne (j.t Dz. U. 2006 r. Nr 89, poz 625 z p6in. zmianami) DUON Dystrybucja sp. z 0.0. wystawia
nastepujace warunki przytaczenia wewnetrznej instalacji gazowej dla obiektu:

1.

10.

11.

Budynek Cieptowni Rejonowej - Pomieszczenie warsztatowo-magazynowe

Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:
74-300 Mysliborz, ul. Lipowa 13 dz. nr 459 obr. 0001 Myslibérz

Zadeklarowane odbiorniki gazu:
- agregat kogeneracyjny ...........cccoveneinennen 1271 kW - 1 szt.

Miejsce podtgczenia gazociggdw lub instalacji gazowej do sieci gazowej i jej parametry techniczne, w tym
$rednica gazociggu:
od gazociagu $/c Dn160x14,6mm SDR11 PES0, dz. 459 obr. 0001 Myélibérz

Zakres niezbednej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:
nie dotyczy

Parametry techniczne przytacza:
przytacze Dn63x5,8mm SDR11 PE100 §/c, L= 30m

Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny grupy E (GZ-50)

Minimalne i maksymalne cis$nienie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

minimalne 150 [kPa], maksymalne 350 [kPa]

Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru i kontroli dostawy, odbioru paliwa gazowego oraz miejsca
zainstalowania uktadu pomiarowego:

- gazomierz rotorowy typu CGR DN100 G40 PN16 (zakres 1:50) montowany w zespole gazowym pomiarowym
na przytaczu w obudowie metalowej

- przelicznik (korektor) typu CMK-03 montowany w zespole gazowym pomiarowym na przytaczu w obudowie
metalowej

Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego, w tym minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz
roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe:
minimalne godzinowe Qn = 5,8 m3/h
maksymalne godzinowe Qn = 160 m3/h
maksymalne dobowe Qa4 = 3 840 m*/dobe
maksymalne roczne Q, = 720 000 m3/rok

Minimalne i maksymalne cisnienie paliwa gazowego w miejscu wtgczenia:
minimalne 150,00 [kPa], maksymalne 350,00 [kPa]

Wymagania dotyczgce pomiaru i kontroli dostawy oraz odbioru gazu:
a) miejsce usytuowania gazomierza: w zespole gazowym pomiarowym na przytaczu
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b) typ gazomierza : gazomierz rotorowy typu CGR DN100 G40 PN16 (zakres 1:50) — 1szt.
c) typ przelicznika (korektora): CMK-03
Wymagania dotyczace rodzaju i posadowienia reduktora:
nie dotyczy
Granica wilasnosci sieci przedsiebiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej:
Zasuwa odcinajaca doziemna na wyjsciu za zespotem gazowym na przytaczu
Zasady korzystania przez odbiorce z innych Zrédet energii w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczaniu
paliwa gazowego: zgodnie z obowigzujacym Prawem Energetycznym (Dz.U. 2017r. poz. 220, art.51 pkt 1 ust.3)
Wymagania dotyczace stacji gazowej lub rodzaju uktadu pomiarowego:
Zespo6t gazowy pomiarowy na przytaczu o przepustowosci Q = 160 m3/h
Projektowana wysokos¢ optaty za przytaczenie do sieci gazowej:
22 035,00 zt (stownie: dwadziescia dwa tysigce trzydziesci pie¢ ztotych 00/100) + VAT (23%)
Powyisza opfata naliczana jest zgodnie z taryfa DRG.DRG-2.4212.38.2018.IRS zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z
dnia 17 grudnia 2018 r.

Obudowa jako pomieszczenie techniczne jest wtasnosciag DUON DYSTRYBUCIA sp. z 0.0.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej nastgpi po zawarciu umowy o przylaczenie pomiedzy Wnioskodawea a
DUON Dystrybucja sp. z 0.0.
Uprawniony przedstawiciel Firmy DUON Dystrybucja sp. z 0.0., zglosi si¢ do Wnioskodawcy ubiegajacego sig
o przylaczenie do sieci, w celu zawarcia umowy przytaczeniowej. W/w umowa okresli sposéb finansowania i
realizacji przylacza gazowego. Umowa zostanie zawarta po przedtoieniu przez Wnioskodawce nastgpujacych
dokumentéw:

—  warunkéw przyfaczenia

—  tytutu prawnego do korzystania z obiektu - w przypadku wspotwtasnosci - zgody wspoétwiasciciela

—  dowodu toisamosci
Projektant przytgcza zobowigzany jest do jednoznacznego okreslenia w projekcie technicznym sposobu wtaczenia
do czynnego gazociagu, niezbednych materiatéw i sprzetu do wykonania takiego wiaczenia oraz rodzaju i ilodci
nawierzchni do odtworzenia po wykonaniu przytacza.
Na projektowanym przytaczu nalezy zastosowac:
- ksztattke PE/stal umozliwiajgcg zmiane rodzaju materiatu rury 1,50 m przed zespotem gazowym
- przed budynkami wielorodzinnymi oraz uzytecznosci publicznej zasuwe odcinajaca.
Projekt techniczny nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych przepiséw, zgodnie ze sztuka budowlang,
wiedzg techniczng i doswiadczeniem zawodowym.
Projektant przytgcza przed uzgodnieniami branzowymi zobowigzany jest uzgodni¢ projekt pod wzgledem
rozwigzarn technicznych z DUON Dystrybucja sp. z 0.0. Wymaga sie sporzadzenia dokumentacji projektowej w 4-
ech egzemplarzach.
Warunki przytaczenia sporzadzone zostaty w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania. Optata za przytaczenie zostanie
naliczona zgodnie z Taryfa obowigzujaca w dniu podpisania umowy o przytgczenie.
Jesli zajdzie konieczno$éé przeprowadzenia gazociagu (przytacza) przez przedmiotowa nieruchomosé¢ bad: przez
sgsiednie nieruchomosci innych wlascicieli (uzytkownikéw wieczystych) to warunkiem wykonania przytaczenia
bedzie na zgdanie DUON Dystrybucji sp. z 0.0. ustanowienia na rzecz wtasciciela sieci gazowej i ujawnienia w
ksiedze wieczystej nieruchomosci na ktdrej jest realizowane przylaczenie ograniczonego prawa rzeczowego w
postaci stuzebnosci przesylu zwigzanej z posadowieniem i eksploatacja przytacza (sieci gazowej). Stuzebnos¢
przesytu winna zapewnié dostep do przylacza (sieci gazowej) w celu wykonywania czynnosci zwiazanych z jej
eksploatacja, konserwacja i remontem.
Z wydanymi warunkami zapoznatem/am sie co potwierdzam wiasnorecznym podpisem.

Podpis Wnioskodawcy Podpis Przedstawiciela DUON Dystrybucja sp. z 0.0.
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