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POLSKA

Nasz znak: WHO00/0000068905/00002/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

P1.Z11 ver. 01.01.2017 r.

SEC Energia sp. z 0.0.

ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin

Szczecin, 26.09.2019

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.09.2019 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
p.zm.), wydaje si¢ nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): CIEPLOWNIA, adres: Barlinek
ul. $w. Bonifacego 25
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Technologia procesu produkcyjnego

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzer gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowej:

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
AGREGAT KOGENERACYJNY 2.008,00 1 2.008,00
t3czna moc [kW] 2.008,00

W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba] [m3/doba] [tys. m3/rok] | [tys. m3/rok]
[m3/h] :
2022 110,00 200,00 3.744,00 4.800,00 1.600,00 1.757,00
-Docelowo 110,00 200,00 3.744,00 4.800,00 1.600,00 . 1.757,00
Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:
% poboru rocznego
Razem

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt




| kwartat il kwartat Il kwartat IV kwartat
28,00 23,00 20,00 29,00 i 100 %

6. Moc przytgczeniowa: 200,0 [m3/h]
7. Minimalna ilos¢ paliwa gazowego niezbedna dla zapewnienia bezpieczenstwa osob i wykluczajgca
uszkodzenie lub zniszczenie obiektow technologicznych wynosi 110 m3/h, oraz 3.744 m3/dobe.
8. Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru, okreslone we Whiosku o okreslenie Warunkéw
przytaczenia:
8.1. w sieci dystrybucyjne;j:
minimalne: 200,00 [kPa]
maksymaline: 300,00 [kPa]
8.2. w punkcie odbioru wskazane we wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia:
minimalne: 100,00 [kPa]
maksymalne: 550,00 [kPa]

9. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
9.1. Gazocigg Sredniego ci$nienia
9.2. Materiat: STAL, DN 200 [mm]
9.3. Lokalizacja: Barlinek, Strzelecka
9.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
10. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszereg Srednica fmm] Diugos$c¢ [m]
$rednie Materiat Rura PE 100 SDR 17,6 125 1.850

“10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Od istniejgcego gazociggu $redniego cisnienia DN 200 mm stal. utozonego w ul. Strzeleckiej (droga dz.
nr ewid. 648/2) zaprojektowac¢ i wybudowac w ul. Strzeleckiej (przejscie poprzeczne), w ul. Lipowej, w ul.
Mickiewicza, w ul. 1 Maja (przejscie poprzeczne) i w ul. $w. Bonifacego polietylenowy gazociag zasilajgcy
$redniego cisnienia dn 125 PE klasy 100 SDR 17,6 o dtugoéci L = 1850 m (do wysoko$ci dz. nr ewid. 723
(obr. Barlinek 1).
11.Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytgczy: 1 szt.

Cisnienie Moc przytaczeniowa Materiat - rodzaj, typ, Srednica’ [mm] | Dlugoscé [m]
typoszereg ‘
Srednie 200,0 " |Materiat Rura PE 100 RC SDR| 63 40
11

11.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytgcza gazowego:
Zaprojektowa¢ i wybudowaé przytgcze gazowe o parametrach jak wyzej zakoriczone zespotem gazowym
pomiarowym Q = 200 m3/h z gazomierzem rotorowym G40 DN 50 o zakresowosci 1:50 umieszczonym
po stronie $redniego ci$nienia. Szczeg6towe wymagania dotyczace zespolu gazowego zestawiono w
zatgczniku nr 1 do niniejszych WP.
12.Gazociag i przytacze powinny odpowiadaé wymogom obowigzujacych przepisow.
13. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
13.1. Miejsce dostawy i odbioru: Barlinek ul. $w. Bonifacego 25
13.2. Stacja gazowa powinna spetnia¢é wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz w standardach technicznych ST-IGG-0501:2009 i
ST-IGG-0502:2010. :
13.3. Wymagania dotyczace pomiaru:
13.3.1. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
13.4.Inne wymagania dotyczgce stacji gazowej / zespolu gazowego na przylaczu oraz szczegb6towe
parametry okreslono w zatgczniku.
14.Inne wymagania: szczegdty uktadéw pomiarowych i telemetrycznych stacji nalezy uzgodnié w PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w w Szczecinie.
15.Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i mstalacu odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtowny, lokalizacja: za zespotem gazowym na zewnetrznej Scianie budynku
16. Okreslenie mozliwosci korzystanla z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego:
17.Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
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r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolénie na budowe
lub zgtoszenie na roboty budowlane nieobjgte pozwoleniem na budowe.

18.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pézn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

19. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

20.Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzgcymi w przypadku, gdy przytacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych. '

21.Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie w
zakresie rozwigzarn technicznych budowy gazociggu/przytgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.-

22.Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

23.Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

24. Szacunkowa wysokos¢é optaty za przytaczenie wynosi 25.635,37 zt netto plus podatek VAT, to jest fgcznie

31.531,61 zt.

25.Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wtgczenie do czynnej sieci
gazowej.

26.Przytagczane do sieci urzgdzenia, instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

26.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

26.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzgdzen. ’

26.3.Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeni w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych. ! _

27.Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie zgdd
wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.

Planowany termin realizacji przylgczenia 36,0 mies. od zawarcia umowy o przytaczenie.

28.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe;.

29.Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
30. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
31.Klauzule: .

31.1.W realizacji przylgczeri (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

31.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

31.3.Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust.14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

31.4. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na podstawie
whniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z 0.0. przez okres 3
petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do obiektu Podmiotu
na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji. W przypadku
nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot zostanie
obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytgczenie.

31.5. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaty okreslone Warunki przytgczenia do Sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej,
ktére dotycza obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w catosci iub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera
Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wpltywu jednostronnie podpisanych przez
wnioskodawce projektéw Umoéw o przylgczenie, w miarg istniejacych warunkéw technicznych w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

31.6.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

31.7.Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przytaczenia.

31.8.Wniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzér Umowy o przytgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
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31.9.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:zmiana dtugosci przytaczy ‘gazowych
(dotyczy przytaczy o diugosci powyzej 15 m) spowoduje zmiane wysoko$ci optlaty za przytgczenie do
sieci gazowej.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ZASTEPCA DYRE ORA

Zatgcznik: Karta stacji/zespotu gazowego

Data odbioru lub wystania do Klienta: .......................................

(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)
Nr Klienta: 9727824
Opracowal(a): KAROL LIPINSKI w dniu 26.09.2019.
Otrzymuija:

¢, Klient
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Obiekt Numer POD Kod kreskowy Adres
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Zatacznik nr 1 do WP nr WH00/68905/2/2019/0

ZESPOL. GAZOWY Q = 250 m¥h NA PRZYLACZU

. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ:

[ wezef rozdzielczy

[ stacja redukcyjno-pomiarowa 2 ciggowa

[ cigg awaryjny

[ stacja pomiarowa ... ciggowa [] ciag awaryjny
[1 zespdt redukcyjno-pomiarowy 2-ciggowy

[ cigg awaryjny

zespot gazowy pomiarowy na przytaczu

2.Lokalizacja...............oooceiiil

] w ogrodzeniu posesji Odblorcy gazu
X na scianie budynku Odbiorcy gazu

1 wolnostojgca na posesji Odbiorcy gazu
] wolnostojgca na posesji PSG sp. z o.0.

3.0budowa ........ceeiiniiiiiie it
[] stacja kontenerowa

[] stacja murowana

obudowa metalowa (skrzynka)
[1inne

4. Stacje gazowag nalezy wyposazyc:

[0 pomieszczenie technologii

[] pomieszczenie kotlowni

[] pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie
niezagroZzonej wybuchem, w ktérym nalezy zabudowad
szafe AKP

[ pomieszczenie dyzurki obstugi stacji

1 pomieszczenie nawanialni

1 pomieszczenie agregatu pradotworczego

5.Media przytgczone:

X przytgcze energii elektrycznej do szafki telemetrii
1 przytgcze wodociggowe

[ przytgcze kanalizacyjne

6. Rodzaj nadzoru nad stacjg gazowg:
[ stacja bezobstugowa z nadzorem telemetrycznym
[ stacja z obstugg stalg

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.
1. Przepustowo$¢ zespotu gazowego Q =250 Nm3/h

Q min. =5 m%h Q max. = 250 m¥h

2. Stopien redukcji ...........ceeii
brak redukcji

[11 stopieri

[1 11 stopien

[11ill stopien

3. Cisnienie wejsciowe do zespolu gazowego:
P min. =200 kPa P max.= 300 kPa
4. Cisnienie wylotowe z zespotu gazowego

P wyj. min = 200 kPa

5. Nawanianie gazu:

X brak
[1 nawanialnia absorpcyjna

1 nawanialnia wtryskowa

P wyj. max = 300 kPa

lll. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzen technologlcznych

Rodzaj urzadzenia

llosé Typ Wielkos¢

Filtry gazu + manometry réznicowe

2 Q = 250 m*h

Filtroseparator gazu

Odwadniacz gazu

Reduktor

Reduktor monitor

Zawor regulacyjny

Zawor szybkozamykajacy

Zawory sterowane

Nawanialnia gazu

Kociot CO

Stacja ochrony katodowej

Zawér zwrotny zamontowany za gazomierzem

Uktad obej$ciowy gazomierza DN40

IV. Wymagania w zakresie pomiarowym i telemetrii.

1. Typ ukfadu pomiarowego:
ukfad U-1
[ uktad U-2
[ uktad U-3

[} zwezka pomiarowa

[ inny:
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2. Dane gazomierzy

Projektowany
i Zlokalizowany
Urzadzenie Zakres po stronie
llosé Typ Wielko$¢ | owosé ci$nienia
. -G40, . .
Gazomierz 1 Rotorowy DN 50 1:50 $redniego

V. Typy elektronicznych ukladéw rejestrujacych objeto$é gazu i wielkosSci pomiarowe:

Rodzaj urzadzenia

Projektowany
llos¢ Typ

Przelicznik objetosci gazu z zasilaniem sieciowym

Przelicznik objetosci gazu z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator szczytéw godzinowych z zasilaczem elektrycznym

Rejestrator szczytéw godzinowych z zasilaniem bateryjnym

Rejestrator impulséw, transmisja - fgcze szeregowe

Rejestrator impulséw z wbudowanym modutem GSM

Rejestrator impulséw radiowy

Sterownik PLC

3. Wymagane inne urzgdzenia pomiarowe zwigzane
z pomiarem jako$ci gazu:

(1 chromatograf procesowy do badania sktadu gazu

i wartosci energeltycznych

1 chromatograf procesowy do badania zawarto$ci

zwigzkow siarki w gazie

[1 wilgotnosciomierz

U1 analizator THT

1 uktad poboru probki gazu

[ uktad poboru prébki gazu usredniajgcy (sampler)

4. Wymagany montaz rejestratorow mechanicznych
(tasmowych):

[1 dla cignienia wiotowego ze stacji

[ dla ciénienia wylotowego ze stacji

] dla temperatury gazu na wylocie ze stacji

5. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja
nastepujgcych wielkosci:
5.1. Pomiary analogowe:
[ cisnienie wiotowe gazu
[ cisnienie wylotowe gazu
[ cisnienie gazu po redukcji
[ temp. gazu na wylocie
(] temp. gazu po redukcji
[[] stopien otwarcia zaworu regulacyjnego
[ spadek cisnienia na filtrach gazu
[1 wartoéé punktu rosy wody w gazie
C0inne: oo

5.2. Sygnalizacja:
] spadki cisnienia na filtrach/filtroseparatorach
[1 zamkniecia zaworéw szybkozamykajgcych
[] otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczer stacji
] zaniku napiecia zasilania elekirycznego stacji
[ zamknigcia/otwarcia zasuw
1 awarii kottéw CO
[] awarii nawanialni gazu
[ awarii agregatu pradotwérczego
Cdinne: oo

6. Rodzaj zasilania uktadéw pomiarowych

i telemetrycznych:
X zasilanie z sieci elektroenergetycznej
{Tzasilanie bateryjne (rejestrator szczytéw
godzinowych)
{inne

7. Zasilanie elektryczne awaryjne urzadzenh AKP:
[1 nie wymagane

[1 wymagane: napiecie gtowne: - ............... v
1 wymagane: napiecie awaryjne: ............... Vi
okres poditrzymania:  ..............cciiiiinn. [h]

8. Typ tacza do transmisji danych:
[1 komérkowe komutowane (CDS)
[1 komorkowe GPRS (karte SIM zapewnia OSD)
komoérkowe 3G/4G (karte SIM zapewnia OSD)
[ przewodowe dedykowany
] przewodowe komutowany
[ teleinformatyczne
[ kablem swiattowodowym wzdfuz gazociggu
[1 intemetowe
[ radiolinia
[ radiowe

9. Rodzaj stacji telemetrycznej:

] modem telefonii przewodowej .

(] modem telefonii komérkowej GSM-CSD

X| modem telefonii komérkowej GSM-GPRS

(1 modem telefonii komérkowej GSM-SMS

] radiomodem

[ modut telemetryczny ...............ccccevvvveeeninnnne
[ router sieci teleinformatycznej

] sterownik PLC

E0nna: oo
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10. Odbiorca gazu powinien doprowadzi¢ do szafki
telemetrii napiecie zasilania 230V,
zabezpieczone bezpiecznikiem B10.

11. W przypadku lokalizacji szafki telemetrii
w pomieszczeniu kotlowni, zlokalizowanej w
max odleglosci 200m od zespolu gazowego,
Odbiorca  powinien  zapewni¢ = mozliwo§¢
pofoZenia kabla telemetrycznego na odcinku:
zespot gazowy ~ szafka telemetrii (kotfownia).

12. Wykonac uziemienie zespotu gazowego.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZY{ ACZENIE DO SIECI GAZOWEJ

(Prosze zaznaczyé wiadciwe pole krzyzykiem i w przypadku wypetniania odrgcznego, prosze pisac drukowanymi literami)
Dane wnioskodawcow:
Whnioskodawca / Wnioskodawcy
Imig '
Nazwisko
iflub nazwa

Numer dokumentu tozsamosci
(wpisaé rodzaj dokumentu)

PESEL

NIP!

REGON! oraz nr KRS iub CEIDG!
Miejscowosé

Ulica

Numer domu / lokalu

Kod pocztowy, poczta

Telefon(y)?

Adres e-mail®

Numer konta bankowego®

Piatnik VAT! TAK/NIE

Adres do korespondencji?
(jesli jest inny niz powyzej)

Miejscowosé

Ulica

Numer domu / lokalu

Kod pocztowy, poczta

Dane osoby do kontaktu?
Imie
Nazwisko
Stanowisko
Fax -
Telefon
Telefon komorkowy
Adres e-mail
(W przypadku, gdy jest wigcej Wnioskodawcow o zawarcie umowy o przytgczenie do sieci gazowej, prosze o dolgczenie danych

pozostalych Wnioskodawcéw w zatgczniku na osobnej kartce. Pozostali Whioskodawcy zobowigzani sg do podpisania zarowno
zatgcznika jak i wniosku).
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Nawigzujac do otrzymanych warunkéw przytaczenia do sieci gazowej znak:

zdnia oo wnioskuje o zawarcie umowy o przylgczenie do sieci gazowej
nieruchomosci / obiektu / lokalu zlokalizowanej(ego) w ' : D ‘ ‘
przy ul. R e

Deklaruje, Ze instalacje gazowa wykonam do dnia -~

Przytgczenie nieruchomosci / obiektu / lokalu do sieci gazowej, podpisanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa

gazowego oraz podanie paliwa gazowego proponuje wykonaé do dnia =~

Dodatkowe uwagi:

1. Oswiadczenia:

1.1. Odwiadczam, ze do korzystania z nieruchomosci / obiektu / lokalu wymienionej(go) powyzej posiadam l‘tytul
prawny wynikajgcy z:
[J prawa wiasnosci, [J prawa wspdtwlasnosei[] uzytkowania wieczystego, [ spétdzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego, [J umowy najmu, [ umowy leasingu, [’} umowy uzyczenia, [] inne:

Ponadto o$wiadczam, ze:
{0 posiadam zgodg wszystkich wspotwiascicieli na uzytkowanie urzgdzen i instalacji gazowych
O nie posiadam zgody wszystkich wspdtwiascicieli na uzytkowanie urzadzen i instalacji gazowych*
W ramach wyzej wymienionego prawa moge pobierac paliwo gazowe do urzadzen gazowych,
1.2.[7 nie posiadam tytulu prawnego do korzystania z nierﬁchomoéci/obiektu/lokalu wymienionej(ego) powyzej.
Jednoczesnie:

1. Zobowigzuje sie do okazania na zadanie Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie tytutu prawnego do korzystania z przytgczanej(ego) nieruchomosci / obiektu / lokalu.

2. Przyjmuje do wiadomosci, Ze zlozenie o$wiadczenia niezgodnego z prawdg moze spowodowaé odpowiedzialnosé
przewidziang w przepisach prawa, w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ finansows, réwniez w przypadku roszczenh
0s6b trzecich wobec Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0., 2wigzanych z faktem zawarcia umowy o przylgczenie do
sieci gazowej z osobg, ktora nie posiadata tytutu prawnego do okreslonej(go) powyzej nieruchomosci / obiektu
I lokalu, badz zawarcia umowy nie ze wszystkimi osobami posiadajgcymi tytut prawny do okreslonej(go) powyzej
nieruchomosci / obiektu / lokalu.

3. Zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. o wszelkich zmianach
w zakresie tytutu prawnego do nieruchomosci, w szczegolnosci o utracie tytulu prawnego, przy czym przyjmuje do
wiadomosci, iz brak przekazania takiej informacji moze spowodowa¢ odpowiedzialnosé, w tym finansowg, o ktdrej
mowa powyzej.

1.3. Niniejszym o$wiadczam, Ze zamieszczone powyzej dane sg zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym
oraz zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania o ich zmianie.

2. Upowaznienia

2.1. Upowazniam
(nazwa sprzedawcy paliwa gazowego)
do ztozenia w Polskiej Spélce Gazownictwa Sp. Z 0.0. ninigjszego wniosku oraz odbioru dokumentéw powstatych
w procesie przytgczenia do sieci gazowej, zgodnie z dyspozycjg zawartg w tym wniosku.

2.2. Upowazniam Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. do udzielania sprzedawcy paliwa gazowego wymienionego
w punkcie 2.1. informacji dotyczgcych procesu przylgczania do sieci gazowej obiektu wskazanego we wniosku, w tym
przekazania kopii dokumentéw zwigzanych z procesem przytaczenia do sieci gazowej.
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b
3.4

3.2

3.3.

4.

informacja o przetwarzaniu danych osobowychb

. Administratorem Zgodnie z art. 13 ust. 112 Rozporzadzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.
(RODO) informujg, iz Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp.z20.0.2 siedziba przy ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33.100 Tarnow. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub dziatan na Pani/Pana zadanie
przed zawarciem umowy (RODO Art. g, ust. 1, it b) w celu:

e realizacji ustugi przyiaczenia do sieci gazowej i ustugi dystrybucji i bedq przetwarzane przez okres wynikajacy
z przepisOw prawa natozonych na Administratora oraz dochodzenia roszczen zwiazanych Z umows,

e  obstugi skarg, reklamaciji oraz zgtoszen i beda przechowywane przez okres 3 lat od daty zakohczenia sprawy,

Pani/Pana dane oscbowe Mogd py¢ przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesow administratora
(RODO Art. 6, ust. 1, lit. f) w celu:

. prognozowania poboru oraz dokonywania analiz, koncepcii i strategii na potrzeby Spotki i zapewnienia
wiadciwego poziomu swiadczenia ustugi i beda anonimizowane po opracowaniu produktu finalnego,

) przeprowadzania czynnosci audytowych oraz kontrolnych i bedg przechowywane przez okres 5 lat po
zakonczeniu czynnosci,

e  windykacji technicznej majatku oraz windykacji naleznosci i realizacji zajet wierzytelnosci i bedg przechowywane
przez okres 10 lat od konca roku kalendarzowego, W ktorym nalezno$c zostata uregulowania.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wskazanym W pkt. 2.1 niniejszego whniosku jest

firma:

(nazwa sprzedawéy paliwé gazoWego)

(proéze podaé adres)

dziatajgca W procesie przytaczenia do sieci gazowej, Z upowainienia wnioskodawcy. Podanie tych danych jest

niezbedne do realizacji Ww. celow i wynika z art. 6 ust.1lit. ) i jit. f) RODO oraz art. 7 ust. 113 ustawy Z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U.z 2018 r. poz. 755 z p.Zzm.,).

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe moga sostaé udostepnione firmom realizujacym ustugi przy!aczenia, kancelariom
prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemow informatycznych, Z ktorymi
wspolpracuje Administrator.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. '

Ma Pani/Pan prawo do whiesienia skargi do wiagciwego organu nadzorczego W zakresie ochrony danych osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy og6inego
Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencig niepodania danych osobowych
bedzie brak mozliwosci okreslenia warunkow przy%qczenia i realizacji przedmiotu umowy.

Sposoéb odbioru umowy o przquczenie do sieci gazowej:
[} przestanie poczig na adres Korespondencyjny (list zwykly)
3 odbior dokumentow mozliwy jest tylko w jednostkach obstugi Kiienta rozpatrujgcych wniosek w Oddziale Zaktadzie

Gazowniczym/Gazowni 6

(miejsce Zlozenia uzupetnia pracownik przyjmujacy whiosek)
[ winnej jednostce terenowej®

(prosze podad adres jednostki)
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Zalaczniki:

1.

Petnomocnictwo do podpisania umowy (gdy umowa o przylaczenie do sieci gazowej jest podpisywana przez osobe
trzecig lub w imieniu przedsigbiorcy przez osobe nieuprawniong w KRS / wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji
o Dziatalnosci Gospodarcze] do reprezentacji przedsiebiorcy) — oryginal lub kopia potwierdzona za zgodnosé
z oryginalem przez osobe zaufania publicznego (np. notariusza, radce prawnego, adwokata), lub niepotwierdzona
kopia — jesli petnomocnictwo zostalo udzielone w formie aktu notarialnego lub inny dokument, z ktorego wynika
umocowanie do podpisania umowy.

Miejécowos',é, data ' czytelhy podpis wnidskodach / whioskodéwcéw
lub 0s6b ich reprezentujgcych

1. Dotyczy podmiotdw niebedgcych konsumentami, w tym 0sdb fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarcza.

2. Pole nieobowigzkowe w przypadku oséb fizycznych prowadzgcych i nieprowadzagcych dziatalnosé gospodarcza.

3. Pole niedbbowigzkowe w przypadku oséb fizycznych prowadzacych i nieprowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza.
Informacja stuzy jedynie ulatwieniu dokonania zwrotu na konto klienta ewentualnej nadptaty powstatej po rozllczemu kosztow
inwestycji przytgczenia do sieci gazowej.

4. W przypadku klientéw wnioskujgcych o przytgczenie do sieci gazowej, brak posiadania zgody wszystkich wspo{wrasmmeh moze
by¢ powodem odmowy zawarcia umowy o przytgczenie do sieci gazowej.

5. Dotyczy osdb fizycznych prowadzgcych i nieprowadzgcych dziatalno$¢ gospodarcza.

6. Mozliwy jest odbidr umowy o przytgczenie przez inng osobe pod warunkiem okazania przy odbiorze tego dokumentu
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawce / wnioskadawcéw.

WYPELNIA PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE PRZYJMUJACE WNIOSEK

g Wmosek przyje,to w:

Nazwa komérki organizacyjnej; data wptywu L

. Nrwmosku (obrot)
Nr wniosku (Polska Spélka Gaiownictwa)
' W&aéciwy/é Oddziat Zakiad GazowniczylGazownia F’oliskiefjvSpélki Gazdwnibtwa'
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