ENEA Operator Sp. z o0.0. Poznan, dnia 08.05.2020 r.
Departament Planowania i Rozwoju Znak: 21309/2020

ul. Strzeszynska 58

60-479 Poznan

SEC Energia Sp. z 0.0.
ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

Zrédlo kogeneracyjne ,Kogeneracja SEC Myslibérz” zlokalizowana w m. Myslib6rz
na dz. nr 459 gm. Mysliborz

Zz moca przylaczeniowa o wartosci 552 kW (generator synchroniczny MJB 400 MA 4
o mocy 552 kW — 1 szt.)

na napieciu 15 kV+10%,

zakwalifikowanego do: lll grupy przylaczeniowej,

warunki dotycza: nowego przylaczenia.

1. Miejsce przylaczenia:
Pole liniowe SN-15 kV w stacji $S-2534 Mysliborz Kottownia

2. Rodzaj polaczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przytgcza w nastepujacym zakresie:
2.1.1.1. zabudowac pole liniowe SN-15 kV w stacji S-2534 Myslibérz Kottownia do
przytgczenia zrodta wytwoérczego.

2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastgpujgcym zakresie:
2.1.2.1. dostosowa¢ pole nr 13 rozdzielni SN-15 kV stacji transformatorowe;j
110 kV/ISN Myslibérz w zakresie umozliwiajgcym wspotprace ze zrodiem
wytwérczym.
2.1.2.2. dostosowa¢ pole nr 9 rozdzielni SN-15 kV stacji transformatorowej
110 kV/SN Mostkowo w zakresie umozliwiajagcym wspodtprace ze zrodiem
wytworczym.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

2.2.1. Wybudowa¢ stacje transformatorowg SN/nn mocg i typem przystosowang do
potrzeb obiektu przytgczanego.

2.2.2. Dla zasilania stacji transformatorowej SN-15 kV, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.
wybudowac linie SN o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Linig
wyprowadzi¢ ze stacji S-2534 Mysliborz Kottownia, o ktorej mowa w pkt 2.1.1.1.,

2.2.3. Wykonac¢ sie¢ i instalacje Klienta.
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2.2.4. Rozdzielnie  zrodta  wytwérczego nalezy wyposazy¢ w  automatyke
zabezpieczeniowg niezbedng do wspodtpracy zrédta z siecig ENEA Operator.
Automatyke zaprojektowa¢ zgodnie z zapisami w pkt 9. warunkéw przytgczenia.

2.2.5. Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczgcy wymogéw w zakresie przytgczenia
jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

2.2.6. Opracowac i uzgodni¢ instrukcje wspodtpracy obejmujacg postanowienia dotyczgce
postepowania personelu Klienta i ENEA Operator w zwiazku z eksploatacja
i obstugg urzadzen oraz wytaczeniami, tak planowanymi jak iawaryjnymi
na ciggach zasilajgcych. Instrukcje nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

2.2.7. Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
$rednich  napie¢  zgodnie z wymogami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Na etapie projektowania szczegotowy
wykaz sygnatow przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegétowe wytyczne
w zakresie taczy do przesylu sygnatdéw, inwestor zrodta wytworczego uzgodni
w ENEA Operator.

2.2.8. Zapewni¢ wyposazenie Zrodta wytworczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tacza niezbedne do realizacji taczno$ci i przesylu danych
on-line o stanie zrédta wytwérczego do ENEA Operator.

3. Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:

Zaciski na gtowicy kablowej SN-15 kV w polu liniowym w stacji S-2534 Myslibérz Kottownia
w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego. Gtowica na majatku i w eksploatacji podmiotu
przytagczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie granice wtasnosci
i eksploatacji urzgdzen.

4. Miejsce zlokalizowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladéw pomiarowych:

4.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni
nn stacji transformatorowej SN/nn.

4.2. Uktad pomiarowy (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzadzenie wytworcze)
na zaciskach generatora.

5. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt 4.1. stanowi wtasnos¢ Klienta
z wytgczeniem licznika i uktadu transmisji danych:
5.1.1. zabudowac trojsystemowy posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu
15 kV,
5.1.2. przektadniki powinny:
5.1.2.1.posiada¢ éwiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.1.2.2.posiada¢ klase doktadnosci nie gorszg niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikéw prgdowych),
e 0,2 (dotyczy przektadnikow napieciowych),
5.1.2.3.posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw prgdowych),
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5.1.2.4.przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajacy z mocy umownej miescit sig¢ w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,

5.1.2.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie¢ miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przekiadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznosci dociazenia przektadnika nalezy
zastosowa¢ atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.1.3. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew
zaciskowych przektadnikéw do listwy pomiarowej,

5.1.4. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace
w skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do
oplombowania,

5.1.5. licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie
pomiarowej.

5.2, Uktad pomiarowy, o ktérym mowa w pkt 4.2. stanowi wtasnos¢ Klienta:

52.1. zabudowac tréjsystemowy posredni uktad pomiarowy z dwukierunkowym
licznikiem energii czynnej,

5.2.2. licznik energii elektrycznej powinen:
5.2.2.1.posiadac¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM Iub byé zgodne

z MID,
5.2.2.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej,
5.2.2.3.rejestrowaé i przechowywa¢ w pamigci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,
5.2.2.4. automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
5.2.2.5.posiadac sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowego.
5.2.3.obwody wtdrne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew
zaciskowych przektadnikéw do listwy pomiarowej,
5.2.4.powinien by¢ dostosowany do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system
pomiarowy CSPR ENEA Operator,
5.2.5.wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce
w sktad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,
5.2.6.licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowej rozdzielni nn,
5.2.7. przektadniki powinny:
5.2.7.1.posiadaé¢ swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.2.7.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikéw prgdowych),
e 0,2 (dotyczy przektadnikoéw napieciowych),
5.2.7.3.posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),
5.2.7.4.przektadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie¢ w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,
5.2.7.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartoéci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowa¢  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.
5.3. Zabudowa¢ uktad do transmisji:

5.3.1. w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. Uktad transmisji danych bedzie

stanowit wtasno$s¢ ENEA Operator,
/’ P
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5.4,

5.3.2. w ukfadzie pomiarowym z pkt 4.2. Uktad transmisji danych bedzie stanowit
wtasnosé Klienta. Transmisja danych z poszczegdélnych licznikow do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowana w sposéb ,off-line”,
nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator,

5.3.3. transmisja danych z licznikbw powinna by¢ realizowana za posrednictwem
interfejséw szeregowych,

5.3.4. urzadzenia technologiczne systeméw tgcznosci powinny posiada¢ homologacje
ministerstwa wilasciwego ds. tgcznosci, dopuszczajacg do instalowania
i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

Wymagania dodatkowe:

5.4.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz projektowanego uktadu pomiarowego wraz z obliczeniami
obwoddéw wtérnych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych,

5.4.2. zrealizowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z wytgczeniem licznika, uktadéw
pomiarowych i uktadu transmisji danych pomiarowych wtasnym kosztem
i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji,

5.4.3. zuzycie energii na potrzeby wilasne rozliczane bedzie ryczattowo w ujeciu
miesiecznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napieciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA
Operator) bedzie wieksze niz wielko$¢ ryczattowa, to do rozliczen zostana przyjete
wielkosci wskazane przez uktad pomiarowo-rozliczeniowy. W  zwigzku
z powyzszym nalezy ztozy¢ pisemng propozycje okreslajgcg wysoko$¢ energii na
pokrycie potrzeb wtasnych z przytacza stuzgcego do wyprowadzenia mocy,

5.4.4. zgtoszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator,

5.4.5. przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:

Wykonaé zgodnie z uzgodnionym projektem.

7. Wartosci do obliczen:

N
T.2.

7.3.

7.4,

Moc zwarcia — 164,9 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej

110 kV/SN Mysliborz.

Moc zwarcia — 131,2 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej
110 kV/SN Mostkowo.

Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykonaé przy potgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.

Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosic: R.:< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykona¢ jako poziomo-pionowe umozliwiajgce potgczenie wszystkich uziomoéw
naturalnych.

8. Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen:

8.1

8.2

£

. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogag

powodowac przerwy trwajgce do kilku sekund.

. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ nastgpujgce wymagania:

8.2.1. do czasu ukazania sie nowych przepisébw maja zastosowania wymagania podane
w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
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8.2.2. w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.3. oraz pkt 7.4.

9. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowaé w sposob powodujgcy natychmiastowe odtgczenie Zrodia
wytwoérczego przy kazdym zakioceniu powodujgcym zanik napiecia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetnia¢ musza wymogi NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkéw odstrojenia
zabezpieczenh nalezy uzgodnic¢ na etapie wykonywania projektu.

10. Wymagania w zakresie systemow sterowania dyspozytorskiego:

Wymagania w zakresie zdalnego sterowania i nadzoru zrodta wytworczego przez ENEA
Operator:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.8.

Urzadzenia stacji SN/nn zréodta wytworczego musza by¢ przystosowane do zdalnego
systemu sterowania i nadzoru ENEA Operator wraz z zapewnieniem tgcza do
przesytu sygnatéw. Na etapie projektowania szczegdtowy wykaz sygnatow
przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegdtowe wytyczne w zakresie tgczy do
przesytu sygnatdw, inwestor zrodta wytwérczego uzgodni w ENEA Operator.
Inwestor Zrodia wytwérczego winien przystosowaé system nadzoru Zrodia
wytwoérczego oraz stacji transformatorowej SN/nn do centralnego ukfadu regulacji
mocy czynnej i biernej zrédta wytworczego realizowanego przez ENEA Operator
System sterowania i regulacji mocy czynnej zrodta wytwdrczego powinien umozliwiac¢
prace w nastepujgcych rezimach:
e prace bez ograniczen mocy, odpowiednio do warunkéw atmosferycznych,
e prace interwencyjng w sytuacji zakiocen i zagrozen w pracy systemu
elektroenergetycznego,
e udziat w regulacji czestotliwosci.
Warunki automatycznego przytgczania obiektu do sieci (musza byé spetnione
tacznie):
10.4.1. czestotliwo$¢ napiecia w sieci miesci si¢ w przedziale od 49,00 Hz do
50,05 Hz, oraz
10.4.2. zwtoka czasowa (rozumiana jako czas pomiedzy chwilg, w ktérej wartosc
czestotliwosci powraca do przedzialu zdefiniowanego powyzej,
a momentem zatgczenia obiektu do sieci) - co najmniej 60 sek., oraz
10.4.3. Maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej
wynosi 10% mocy maksymalnej na minute.
W przypadku wzrostu czestotliwoéci w systemie elektroenergetycznym, uktad
regulacji mocy czynnej Zrodta wytworczego, powinien by¢ zdolny do redukcji mocy
czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystyka statyczng.
Zrédto wytworcze powinno posiadac zdolnos¢ do trwatej pracy z mocg znamionowa
w nastepujgcym zakresie zmian
o czestotliwosci: 49,0=f<51,0 Hz,
e napiecia: U20,85 U,
gdzie U, — napigcie znamionowe w miejscu przytgczenia
Minimalne czasy, w ktérych obiekt musi by¢ zdolny do pracy przy roznych
czestotliwosciach, odbiegajgcych od wartoéci znamionowej, bez odtgczenia od sieci:

Zakres czestotliwosci Czas pracy
47,5 Hz—48,5 Hz 30 minut
48,5 Hz—49,0 Hz 30 minut
49,0 Hz-51,0 Hz nieograniczony
51,0 Hz-51,5 Hz 30 minut
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10.7.

10.8.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ do interwencyjnej zmiany mocy (czynnej i biernej) na
polecenie ENEA Operator, tgcznie z catkowitym wytgczeniem zrodta wytworczego.
Okres, w ciagu ktérego musi zosta¢ osiagnieta zmodyfikowana wartos¢ nastawy
mocy czynnej nie moze by¢ diuzszy niz 15 min. Wymadg redukcji pozostaje aktywny
rowniez w przypadku, gdy Zzrodito energii pierwotnej jest niewystarczajgce do
osiggniecia zadanej warto$ci ograniczenia., zgodnie z zapisami NC RfG.

Ruch i eksploatacja urzadzen wytwérczych odbywac sie bedzie w oparciu o Instrukcje
Ruchu i Eksploatacji Urzadzen Wytwoércy, ktérej zapisy musza uwzglednia¢ warunki
okreslone w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidziec¢
mozliwos¢ przesytania z urzgdzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator
sygnatow wymaganych do potrzeb monitoringu isterowania iloscia wytwarzanej
energii.

11. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zaklécen
elektrycznych:

111

11.2.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢é wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia te nie mogg wprowadza¢ zaktdcen w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcow.

W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzgdzen
likwidujacych niekorzystny wptyw urzadzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe:

1215

12.2.

12.3.

Instalowane urzgdzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie
wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzer elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgcych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzgdzen wystgpujgcych w tym
$rodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatlcenia napigcia oraz zawartosci
poszczegdlnych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:
12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:

e przerwy planowanej 16 godzin,

e przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czasow trwania przerw

jednorazowych diugich i bardzo dtugich, w przypadku:

e przerw planowanych 35 godzin,

e przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrodio wytwércze musi mie¢ zdolno$¢ do zapewnienia w punkcie przytaczenia, przy
mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajgcej z cos$=0,95 w kierunku poboru
i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu zrédta wytwoérczego mocg czynng w zakresie
ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepnic catg dostepng
moc bierng, zgodnie z mozliwosciami technicznymi, jednak nie mniej niz wynika
to z cos¢=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zaréwno w kierunku poboru jak i produkgji
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12.4.

12.8;

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12,10;

12.97.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.1E.

12.18.

mocy biernej. Przy obcigzeniu zrédta wytworczego mocg czynng w zakresie ponizej 0,1
mocy maksymalnej nalezy udostepni¢ catg dostepng moc bierng, zgodnie
z mozliwosciami technicznymi.

Przed przytagczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Uzgodnienie
instrukcji nastgpi przed przytaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przytgczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

W przypadku stwierdzenia przecigzen elementéow sieci Srednich napig¢ zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kV/SN Mysliborz lub stacji transformatorowej
110 kV/ISN Mostkowo oraz problemoéw napieciowych, moga nastgpi¢ ograniczenia
pracy zrodta wytwoérczego lub jej catkowite wytgczenie.

Klient przed uruchomieniem zrodita wytwoérczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrodta wytworczego (urzadzen podstawowych
i uktadow regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem Zrodta wytworczego sg to dane producentéw urzgdzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora zrédta wytworczego przed jej uruchomieniem
niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator.

ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmoéwi¢ zgody
na zatgczenie zrodta wytwoérczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na prace
zrédta z moca nizszg od aktualnych mozliwosci produkeyjnych zrodia.

W szczegdlnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajacej odbior catosci wytworzonej energii.

W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator moze
poleci¢ catkowite wytgczenie zZrodta wytworczego. Wylaczenie Zrodta wytworczego
nastapi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.

Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowi¢ dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuacji
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie moga by¢ podstawg do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.

Whytgczenie zrodta wytwérczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9.
i pkt 12.11. nastgpi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez otwarcie
roztgcznika tgczacego instalacje zrodta wytwoérczego z siecig ENEA Operator.
Wspolpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta
po przytaczeniu do sieci odbywac bedzie sie na zasadach okreslonych w NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC oraz w Instrukcji Wspotpracy
Eksploatacyjno-Ruchowe;.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektow w urzgdzenia telemechaniki i telekomunikacii
oraz tgcza niezbedne do realizacji fgcznosci i przesytu danych on-line o stanie zrédta
wytwérczego do ENEA Operator NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC.
Harmonogram przytgczenia OZE okreslony zostat w umowie o przytgczenie do sieci
ENEA Operator.

Klient nieodptatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA Operator
projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowg zrodia
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wytworczego uwzgledniajacy swobodny dostep i dojazdu stuzb ENEA Operator
do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezacej do ENEA Operator.

12.19. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie
urzadzen ENEA Operator Sp. z o0.0.

Data waznosci warunkow przytaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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