SEC Energia Sp. z o.0.

ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin

18 marca 2020 .

Warunki techniczne nr WP/Z/1/2020 przytaczenia zrodia ciepta do

sieci cieptowniczej SEC Region Sp. z o.0.

Podstawa prawng wydania niniejszych warunkdéw s3:

— art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne
(Dz.U. 22019 r. poz. 755),

— przepisy Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania

systemow cieptowniczych (Dz.U. z 2007 r., Nr 16 poz. 92).

1. Dane Wnioskodawcy:

Nazwa: SEC Energia Sp. z o.0.
Kod pocztowy: | 70-653

Miejscowos¢: Szczecin

Ulica/nr: Zbozowa 4

Telefon: 91 450 97 00

e-mail: bok@sec.com.pl

KRS 0000169530

NIP: 851-283-16-13
REGON: 812625898
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SEC Region Sp. z 0.0.

ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin
sec.com.pl

T +48 91 82 28 993

sec.region@sec.com.pl

Dane rejestrowe:
Sad Rejonowy
Szczecin — Centrum

X1 Wydziat
Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sadowego

KRS 0000133574

NIP: 597-001-08-00
REGON: 210190765

Kapitat zaktadowy:
30.341.500,00 zt

Zarzad:
Ryszard Sola



2. Dane i parametry techniczne projektowanego zrodia ciepta

2.1. Lokalizacja zrédta ciepta

Miejscowos¢: Barlinek

Ulica/nr: Sw. Bonifacego 25
Nr dziatki: 733, 2096/2
Rzedna terenu: 58,1 m n.p.m.

2.2. Moc cieplna jaka moze by¢ dostarczana ze zrodta ciepta
do sieci cieptowniczej
maksymalna [M\W] 0,9+ 5%

minimalna [MW] 0,45 £ 5%

2.3. Rodzajiilo$¢ jednostek wytworczych, ilos¢ i rodzaj
jednostek rezerwowych
Wysokosprawna jednostka kogeneracyjna — szt. 1

2.4. Struktura paliw, w tym odnawialnych zrédet energii
Gaz ziemny wysokometanowy — GZ 50

2.5. Planowany termin rozpoczecia dostarczania ciepta
Styczen 2023

2.6. 2.6 Rodzaj nosnika ciepta
Nie dotyczy

3. Punkt wiaczenia zrodta do sieci cieptowniczej SEC Region Sp.

Z 0.0.

Sieé cieptownicza na terenie cieptowni ul. Sw. Bonifacego 25 w Barlinku
w uktadzie ,szeregowym” i ,réwnolegtym”. Miejsce witgczenia: cieptociag
DN300 za $ciang pomieszczenia, w ktérym zabudowana zostanie

jednostka kogeneracyjna - na poziomie 0.
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4. Granice wlasnosci, eksploatacji i punkt zdawczo odbiorczy

ciepta

Miejscem zdawczo - odbiorczym ciepta bedzie ukfad pomiarowo -

rozliczeniowy zamontowany na przewodzie zasilajgcym uktadu

wyprowadzenia ciepta w miejscu wigczenia zrédta kogeneracyjnego do

miejskiej sieci cieptownicze;.

5. Armatura odcinajaca i regulacyjna

a)

b)

d)

e)

Nalezy zamontowaé automatyke oraz armature odcinajgca
i regulacyjng przed i za Jednostkg Kogeneracyjng w sposéb
umozliwiajgcy prace ,w podstawie” w okresie zimowym i prace jako
zrédto zasadnicze w okresie letnim.

Zastosowana po stronie sieciowej armatura powinna zostaé
wyposazona w koncowki do wspawania. Nie dopuszcza sie
stosowania armatury z korncéwkami gwintowanymi.

Armatura odcinajgca i regulacyjna powinna by¢ pod nadzorem
obstugi zrédta kogeneracyjnego.

Wszystkie inne uktady pomocnicze takie jak np. przetworniki
ci$nienia, sterowniki czy inne uktady regulacyjne réwniez powinny
by¢ pod nadzorem obstugi zrédta kogeneracyjnego.

System Monitoringu i Wizualizacji nalezy zaprojektowac i wykonaé
w taki sposéb, aby istniata mozliwo$¢ jego integracji z istniejgcym
w Grupie SEC oprogramowaniem PRO 2000 firmy Mikrob S.A.
z Ostrzeszowa.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza spetniac
wymagania zwigzane z umieszczeniem na wyrobie oznakowania
CE.
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6. Parametry pracy sieci cieplnej w punkcie wigczenia Jednostki

Kogeneracyjnej

Rzeczywiste parametry pracy sieci cieptowniczej w punkcie witgczenia

Wynosza:

— w sezonie grzewczym Tz/Tp = 120/60°C, Pz/Pp =1,2/1,0 MPa
— poza sezonem grzewczym Tz/Tp =62/52°C, Pz/Pp = 0,85/0,65MPa
— maksymalne dopuszczalne ciSnienie wystepujace w sieci

cieptowniczej P= 1,6 MPa

7. Wymagania dot. wspotpracy zrodia ciepta z siecia cieptownicza
SEC Region

Nowe Zrédio ciepta musi wspétpracowaé z istniejacym systemem
cieptowniczym wedtug aktualnego programu pracy sieci cieptownicze;.
W zwigzku z powyzszym parametry pracy nowego zrodta (temperatura,
ciSnienie dyspozycyjne) beda zmienne i powinny byé dostosowane do

profilu zapotrzebowania SEC Region Sp. z o.0.

System sterowania projektowanego zrodta, a w szczegoélnosci uktadu
pompowego, powinien gwarantowacé takg prace catego uktadu, aby nie
wywotato to zaktocen przeptywodw i cisnien dyspozycyjnych w istniejgcej
sieci cieptowniczej oraz nie byta przekraczana moc cieplna odbierana przez

system cieptowniczy.

Pompy jednostki kogeneracyjnej (wspotpracujgce z siecig cieptowniczg)
nalezy tak dobra¢, aby w punkcie wtgczenia do sieci cieptowniczej mozliwe
byto uzyskanie wymaganych parametréw pracy czynnika grzewczego
(cisnien, temperatury i wydajnosci) pozwalajgcych na wspotprace

z systemem cieptowniczym.

Nalezy odseparowa¢ Jednostke Kogeneracyjna od systemu

cieplowniczego poprzez zastosowanie wymiennika ciepla.

Nalezy wzig¢ pod uwage warunki hydrauliczne i cieplne jakie bedg musiaty

zosta¢ spetnione zaréwno podczas samodzielnej pracy Jednostki
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Kogeneracyjnej na potrzeby systemu cieptowniczego, jak i wynikajgce
z konieczno$ci elastycznej wspotpracy ze zrédtem SEC Region Sp. z 0.0.

podczas pracy szeregowej lub rownolegte;.

Konieczne jest opracowanie procedury i warunkdéw przetgczania pracy

zrédta z trybu szeregowego na réwnolegty.

Uktady pompowe wyposazone muszg by¢é w przetwornice czestotliwo$ci
umozliwiajgce pitynng regulacje ich wydajnosci w funkgji utrzymania

zadanych wielkosci ci$nienia i przeptywu.

SEC Region Sp. z 0.0. gwarantuje minimalny przeptyw sieciowy w miejscu
witgczenia, w wysokosci 45 m3/h (w okresie letnim) i 150 m3/h (w okresie

zimowym).

Praca pompowni wraz z mozliwoscig regulacji przeptywu wody sieciowej
i ciSnienia dyspozycyjnego powinna by¢ pod nadzorem obstugi zrodfa
kogeneracyjnego z mozliwoscig zdalnej obstugi przez zatoge cieptowni

w Barlinku.
Uktad pompowy musi zapewniac¢:

— w catorocznym okresie pracy utrzymac przeptyw przez wymiennik
niezbedny do odbioru catosci ciepta z jednostki kogeneracyjnej;
— wspbtprace z uktadem istniejagcych pomp stabilizujgco -

uzupetniajgcych.

8. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy energii cieplnej (wymagania

podstawowe) oraz wytyczne eksploatacyjne

Na rurociggu zasilajagcym zamontowac¢ ultradzwiekowy uktad pomiarowo —
rozliczeniowy energii cieplnej. Uktad pomiarowy swoim zakresem
pomiarowym musi by¢ dostosowany do parametréw pracy zrodta w petnym
jego zakresie. Pozadana laboratoryjna klasa doktadno$ci zamontowanego
uktadu pomiarowego energii cieplnej, kompletu urzadzen (tj. przetwornika
przeptywu, przelicznika energii cieplnej i czujnikédw temperatury) nie

powinna byé mniejsza niz 0,2 (klasa techniczna 1) i odpowiada¢ wiasciwym
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przepisom metrologicznym (norma PN-EN 1434) w tym takze dyrektywie

MID.

Uktad pomiarowy musi posiada¢ nastepujgce pomiary:

pomiar zuzytej energii cieplnej,

przyrostowe zuzycie energii cieplnej*,

pomiar mocy cieplnej,

pomiar temperatury zasilania i powrotu wody sieciowej,

pomiar masowy i objetoSciowy przeptywu w rurociggu zasilania
i powrotu,

pomiar zuzycia energii od ostatniego odczytu*,

pomiar zuzycia energii, gdzie przekraczano moc cieplna*,

pomiar réznicy temperatur pomiedzy zasilaniem i powrotem,
pomiar sumarycznego czasu pracy miernika*,

pomiar sumarycznego czasu wytgczenia zasilania*.

* w przypadku braku mozliwo$ci bezposredniego odczytu danych nalezy

przewidzieé odczyt posredni np. potaczenie optyczne.

Uktad pomiarowy musi posiada¢ mozliwo$¢:

przekazywania danych bezposrednio z przelicznika do
pomieszczenia sterowni cieptowni oraz DMC w Szczecinie poprzez
sie¢ informatyczng,

zasilania awaryjnego z akumulatora badz ze Zzrodta napiecia
gwarantowanego,

sygnalizacje stanéw awaryjnych.

Do dokumentacji uktadu pomiarowego nalezy dotgczyé:

charakterystyke pomiarowa ukfadu (zakres btedéw pomiarowych),

certyfikat kalibracji.

Na urzadzeniu powinny znajdowac sie znaki legalizacyjne producenta.

Sposéb zabudowy ukfadu z odcinkami pomiarowymi bedzie wynikat

z dokumentacji DTR ukfadu pomiarowego.
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Wymagane jest, aby informacje o parametrach eksploatacyjnych,
uzyskane z tego uktadu byty podczas pracy na biezgco przekazywane do
sterowni cieptowni, ktdéra odpowiada za sterowanie pracg systemu
cieptowniczego oraz DMC w Szczecinie. W zwigzku z tym uktad ten nalezy

wyposazy¢ w urzadzenia do przetwarzania i transmisji danych.

Ponizej podajemy wymagane dane eksploatacyjne, ktére bedg podlegaty

transmisji do sterowni cieptowni oraz DMC:

— czas i date rejestracji parametréw pomiarowych z zadanym
okresem prébkowania i okresem zapamietywania,

— temperatura wody sieciowej [°C] na rurociggu zasilajgcym
i powrotnym,

— ciénienie wody sieciowej [MPa] na rurociggu zasilajgcym
i powrotnym (pomiar poza przelicznikiem),

— moc cieplna [MW],

—  przeptyw wody sieciowej [m3/h],

— ilo&¢ ciepta dostarczana do sieci cieptowniczej [GJ],

— data i czas wystgpienia awarii powinny zostaé przewidziane
w ukfadzie nadrzednym,

— sumaryczny czas postoju powinien zosta¢ przewidziany w ukfadzie
nadrzednym,

-~ moc chwilowg oraz ilo$¢ energii sprzedanej do sieci powyzej mocy

granicznej powinny zosta¢ przewidziane w uktadzie nadrzednym.

Wszystkie pozostate parametry takie jak np. odwzorowanie pracy pomp czy
stany innych zawordw i urzadzen stanowigcych element technologiczny
Jednostki Kogeneracyjnej powinny zosta¢ rowniez udostepnione sterowni
cieptowni oraz DMC w Szczecinie. Przesytanie danych protokotem, ktory

nalezy uzgodni¢ z firmg Mikrob S.A z Ostrzeszowa.

Uktad pomiarowo — rozliczeniowy podlega uzgodnieniu przez SEC Region

Sp. zo.0.
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9. Zakup ciepta z Jednostki Kogeneracyjnej

Po wydaniu warunkéw przytgczenia zrodta ciepta do sieci cieptowniczej

nalezy zawrze¢ umowe przytgczeniows.

W umowie przytgczeniowe] bedzie réwniez zawarta kwestia wysokosci
optaty przytaczeniowej, sposobu jej naliczania oraz inne kwestie, zwigzane

z zobowigzaniami finansowymi.

Warunki zakupu przez SEC Region Sp. z o0.0. ciepta z Jednostki
Kogeneracyjnej zostang okreslone przez strony w umowie sprzedazy

ciepta.

Zakup ciepta nastgpi po spetnieniu warunkdédw umowy oraz zapewnieniu
przez podmiot odpowiedzialny wymaganych parametrow dostawy
w punkcie zdawczo — odbiorczym, zgodnie z niniejszymi warunkami
technicznymi przytgczenia Jednostki Kogeneracyjnej do sieci cieptownicze;j
i programem pracy sieci cieptowniczej oraz wymaganiami odpowiednich

przepisbw Prawa Energetycznego.

10. Informacje dodatkowe

SEC Region Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wniesienia dodatkowych
uwag i warunkéw na etapie opracowywania dokumentacji technicznej oraz
po sprecyzowaniu szczegdtowych rozwigzan technicznych w zakresie

technologii nowego zrodta.

Wszystkie kwestie zwigzane z technicznymi mozliwo$ciami wprowadzania
nowego zrédfa do ruchu oraz jego odstawiania, okresu zakupu energii
z nowego zrodfa, jej iloscig i parametrami powinny zostaé uregulowane
szczegOtowymi zapisami w umowie sprzedazy ciepta pomiedzy
Whnioskodawcg a SEC Region Sp. z o0.0. oraz w Porozumieniu

Dyspozytorskim.
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Integralng cze$¢ niniejszych warunkow stanowig zatgczniki:

Zatgcznik nr 1. Schemat technologiczny potaczenia Jednostki

Kogeneracyjnej z siecig cieptowniczg SEC Region Sp. z 0.0. w Barlinku.

Zatacznik nr 2. Tabela regulacyjna temperatur wody sieciowe;j

w punkcie wigczenia do istniejgcej sieci cieptownicze;.

/ﬁ Viuduly ¢

Piotr Pluciennik

Dyrektor Techniczny
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Zatgcznik nr 1

Schemat technologiczny potgczenia Jednostki Kogeneracyjnej z siecig

cieptowniczg SEC Region Sp. z 0.0. w Barlinku.

DN300

CIEPLOWNIA

DN300

Z1Ps Ps

Warianty pracy:
w sezonie grzewczym:
zawory otwarte: Zcz, Zcp, Z1P3, Z2P3, ZK2
zawory zamkniete: Z1P1, Z2P1, Z1P2, Z2P2,
Z1Ps, Z2Ps, ZK1
pompy wigczone: P3
pompy wytgczone: Ps, P1, P2
poza sezonem przewczym:
zawory otwarte: Z1P1, Z2P1, Z1P2, Z2P2,
Z1Ps, Z2Ps, ZK1
zawory zamknigte: Zcz, Zcp, ZR, Z1P3, Z2P3,
ZK2
pompy wigczone: Ps, P1 (zamiennie z P2)
pompy wylgczone: P3
pompa awaryjna P2 (zamiennie z P1)

Suw __*{><]».®_.><}_[><}_21p1

Z2Ps
P1

Z2P1

KOGENERACJA
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Zatgcznik nr 2

Tabela regulacyjna temperatur wody sieciowej w punkcie wigczenia do

istniejgcej sieci cieptowniczej.

T Temperatura Temperatura
emperatura et
zewnetrzna ’za:sﬂan.l £ ’po.wrot_u
nosnika ciepta | nosnika ciepta
°C °C °C
-16 120 60
-15 119 60
-14 117 59
-13 115 59
-12 112 58
-1 108 58
-10 105 57
-9 102 b7
-8 99 56
-7 97 55
-6 95 25
-5 93 54
-4 91 54
-3 89 53
-2 87 52
-1 85 52
0 83 51
1 81 51
2 79 50
% 76 50
4 74 49
5 12 49
6 70 48
7 68 48
8 66 48
9 65 48
10 65 49
11 65 50
12 65 50
>12 62 52
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