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. Jeden egzemplarz ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” wraz z dokumentacjg

technicznag budynku powinien znajdowa¢ sie w miejscu dostepnym przez catg dobe
ze wzgledu na fakt, Ze moze zosta¢ wykorzystany do szybkiego podjecia wiasciwych
decyzji podczas prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Kierownik Administracyjny /lub osoba wyznaczona/ powinien posiadaé klucze
(odpowiednio oznakowane i ponumerowane) do wszystkich pomieszczen.

Wszyscy uzytkownicy musza znaé:
rozktad pomieszczen,

obstuge sprzetu gasniczego (gasnice),
lokalizacje wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku,
lokalizacje wytacznikow pradu i zaworu gazu.

UWAGALLI
INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO JEST PODDAWANA

OKRESOWEJ AKTUALIZACJI, CO NAJMNIEJ) RAZ NA DWA LATA, A TAKZE PO
TAKICH ZMIANACH SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU LUB PROCESU
TECHNOLOGICZNEGO, KTORE WPLYWAJA NA ZMIANE WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - (rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw § 6 ust. 7. ( Dz.U. Nr 109 poz. 719).



«nstrukcja bezpieczenstwa pozarowegoe dla obiektu SEC w kobzie

PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

Obowiazek opracowania instrukcji bezpieczeristwa pozarowego wynika z § 6.1
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Przedmiotem niniejszej instrukcji jest okreslenie wymagar przeciwpozarowych
jakie obowiazujg w budynkéw.

Aby okresli¢c wymagania przeciwpozarowe dotyczace budynkéw przeprowadzono
analize zabezpieczenia przeciwpozarowego w oparciu o obowigzujgce przepisy,
wykorzystujgc:

- ustalenia z wizji lokalnej budynkoéw dokonanej w trakcie normalnej eksploatacji,
- informacje dotyczace podstawowych funkgji poszczegéinych pomieszczen,
- dokumentacje techniczng,

Dia os6b przebywajacych w obiekcie okreslono potencjalne zrodia powstania
pozaru w pomieszczeniach, drogi jego rozprzestrzeniania sig, zasady zapobiegania
mozliwosci powstania pozaru, organizacje i warunki ewakuacji w kontekscie funkgiji
obiektu oraz warunkéw technicznych, zasad postepowania na wypadek pozaru oraz
okreslono zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

W celu poszerzenia wiadomos$ci dotyczacych ochrony przeciwpozarowej

zataczono wykaz obowigzujgcych przepiséw prawnych i norm.

Opracowanie instrukcji bezpieczeristwa pozarowego dla Budynkéw SEC w Lobzie
przy ulicy Magazynowej 18 wykonano w oparciu o:

o Zlecenie wtasciciela,

* wizje lokalna,

¢ dane uzyskane od zleceniodawcy,

¢ obowigzujgce przepisy {j.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( jt. Dz. U. z 2009 r.

Nr 178, poz. 1380) z pdzn. zm.},

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej ( jt.. Dz.U. z 2009 r.

Nr 12 poz. 68.),

» Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126

wraz z péZn. zmianami), '
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.

690),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 124 poz.1030),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. nr 109 poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j, (Dz. U. Nr
121, poz. 1137),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007,
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé
wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnoéci ( Dz.
U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ),
PN-86/E-05003/01 — 04 ~ Ochrona odgromowe obiektow budowlanych,
PN — B - 02865:1997 — Instalacja wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa,
PN — B — 02864:1997 — Zasady obliczania zapotrzebowania wody do zewnetrznego
gaszenia poZaru,
PN — B 02852:2001 — Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczenie
wzglednego czasu trwania pozaru,
PN-92/N-01256/02 — znaki bezpieczeristwa — ewakuacja,
PN-92/N-01256/01 — znaki bezpieczeristwa — ochrona przeciwpozarowa,
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne rodki przeciwpozarowe,
PN-92/M-51079/02 Sprzgt pozarniczy. Gas$nice przenosne. Badanie szczelnosci,
przewodnosci elektrycznej, zageszczalnoéci oraz wymagania szczegolne,
PN-92/M-51079/04  Sprzet pozarniczy. Gasénice przenoéne. Wielko$ci napeiniania
i minimalne wymagania skuteczno$ci gasniczej,
PN-92/M-51079/05  Sprzet pozarniczy. Gashice przenc$ne. Wymagania i badania
dodatkowe,
PN —91/B-02840 — ochrona przeciwpozarowa budynkéw, nazwy i okreslenia,
PN-84/C-01200/01. Parametry zapalno$ci i wybuchowoéci,
PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Materialy i wyroby stosowane
w obiektach oraz sirefach zagrozonych wybuchem,
PN-92/E™-05202. Bezpieczenstwo poZzarowe lub/i wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscig statyczna,
PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe,
PN-EN-671-3:2001 Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja,
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Przepisy cytowane w tekscie.

ZASADY OGOLNE

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej

(.

Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) z p6zn. zm.), wasciciel obiektu zapewniajac

jego ochrong przeciwpozarowa, obowigzany jest w szczegdinosci:

1. Przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagar budowlanych i instalacyjnych:

WyposazyC budynek lub obiekt w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz érodki
gasnicze;

Zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie
bezpieczeristwo i mozliwos¢ ewakuaci;

Przygotowag obiekt do prowadzenia akji ratownicze;;

Ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru Ilub innego

miejscowego zagrozenia.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwea 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

( Dz. U. Nr 109 poz. 719 ) naklada na wiasciciela obowigzek wykonania instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego.

Wiasciciele, zarzadey lub uzytkownicy obiektéw badz ich czeéci stanowigcych odrebne

strefy pozarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji uzytecznosci publiczne;j,

opracowujg instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajgce:

1)

5)

warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania;

okreslenie wyposaZenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz
sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;
sposoby postgpowania na wypadek poZaru i innego zagrozenia;

sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli
takie prace sag przewidywane;

warunki i organizacje ewakuaciji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania:
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6) sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw,

Z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukgii;

7) zadania i obowiazki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich

statymi uzytkownikami;

8) plany obiektow, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego,

z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegoinosci:

powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

odlegto$ci od obiektéw sasiadujacych,

parametrow pozarowych wystepujacych substanciji palnych,

wystepujacej gesto$ci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub
w strefach pozarowych,

kategorii zagrozenia ludzi, przewidywane;j liczby osob na kazdej kondygnacji
I w poszczegodlnych pomieszczeniach,

lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako
strefy zagrozenia wybuchem,

podziatu obiektu na strefy pozarowe,

warunkow ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow wyjsé ewakuacyjnych,
miejsc  usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkow
gtdéwnych instalacji gazowej, materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz
miejsc usytuowania elementdw sterujacych urzadzeniami
przeciwpozarowymi,

hydrantéw  zewnetrznych oraz innych  Zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych,

drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdow

na teren.

Do zapoznania si¢ z instrukcjg i przestrzegania jej ustalen zobowigzane sg

wszystkie osoby, bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

Przyjecie do wiadomosci postanowieni instrukcji nalezy potwierdzié w 0swiadczeniu

wilasnorgcznym podpisem (zatacznik nr 3), ktore powinno byé wiaczone do akt

osobowych pracownika.

Postanowienia instrukcji obowiazujg réwnie? pracownikéw firm i przedsiebiorstw

prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, dostawcow lub wykonujacych jakiekolwiek prace

na terenie obiektu. Umowa o powierzenie prac lub najem obiektow (ich czesci) musi
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zobowigzywaé¢ wykonawcow (najemcoéw), dostawcéw do przestrzegania ustalen
wynikajacych z tresci instrukeji. Wykonawcy ponadto zobowigzani sg zapoznac z trescig
instrukcji  swoich pracownikow, ktérzy potwierdzajg przyjecie do wiadomos$ci jej
postanowien wiasnorecznym podpisem.

Rozdziat I WARUNKI OCHRONY PRZECIPOZAROWE., WYNIKAJACE
‘Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU, SPOSOBU UZYTKOWANIA
| WARUNKOW TECHNICZNYCH

1. Nazwa, adres, lokalizacja i przeznaczenie obiektu.

BUDYNEK SEC LOBEZ
73-150
ul. Magazynowej 16
SEC tobez zlokalizowany jest w wschodniej czeéci miasta tobez i obejmuje teren
nalezacy do Gminy tobez, na dziatkach o numerach: 776/25; 776/18.
Na terenie SEC zlokalizowane sg obiekty niezbedne dla funkcjonowania catego
zespotu cieptowniczego.

Budynek kottowni powiazany funkcjonalnie z czescia administracyjno-socjalng ~
budynek zaliczany jako PM, wielokondygnacyjny, niski, obciazenie ogniowe:
* do 1000MJ/m? cze$¢ technologiczna(tasmociagi, naweglanie, zsypy) zagrozony
wybuchem
¢ do 500 MJ/m? pozostate kondygnacje

1.1. Syntetyczna charakterystyka.

Budynek PM o czterech kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnagji podziemne;.
Dach konstrukcja stalowa kryty plytami warstwowymi.

1.2. Wymiary obiektu i odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek kottowni.
Jest to budynek niski (N) - do 12 m wigcznie nad poziomem terenu.

Zestawienie powierzchni:
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powierzchnia uzytkowa — 158986 m?
powierzchnia zabudowy — 668,0 m?
kubatura — 9270 m?

powierzchnia dziatek — 12678,0 m?

vV VvV ¥V V¥

1.3. Opis budowlany

Budynek kottowni.
Konstrukcja budynku stalowa w zabudowie zwarte;j.
Sciany wewnetrzne murowane, zewnetrzne prefabrykaty zelbetowe.
Pomosty stalowe.

Stropy miedzypietrowe Zelbetowe.

1.4. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek kwalifikuje sie¢ do kategori PM powigzany funkcjonalnie z czescig

administracyjno-socjalna.

1.5. Ocena zagrozenia wybuchem.

Ocena zagrozenia wybuchem dla budynku kottowni w osobnym opracowaniu.

1.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Powierzchnia budynku wynosi 1589,86 m?i miesci
sig w strefie okreslonej powyzej.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
2

wm
w budynku
wielokondygnacyjnym
Rodzaj stref Gestosé w budynku o niskim i wysokim i
pozarowych obcigzenia jedne; Sredniowysoki | wysokosciowy
oghiowego kondygnagii m m
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nadziemne;j
Q [MJ/m?] (bez
ograniczenia
wysokos$ci) (N) i (SW) (W) i (WW)
1 2 . 3 4 5
Strefy pozarowe Q > 4.000 1.000 * *
z 2.000 <Q 4.000 2.000 * *
pomieszczeniem |1.000 < Q 2.000 4.000 1.000 *
zagrozonym 500 < Q 1.000 6.000 2.000 500
wybuchem Q < 500 8.000 3.000 1.000
Strefy pozarowe Q > 4.000 2.000 1.000 *
pozostate 2.000 <Q 4.000 4.000 2.000 o
1.000 < Q 2.000 8.000 4.000 1.000
500 < Q 1.000 15.000 8.000 2.500
Q <500 20.000 10.000 5.000

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa i spetnia wymagania (WT). |

1.7. Dlugo$é drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okredla
ponizsza tabela:

Dlugo$¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowej przy jednym | przy co najmniej
dojsciu 2 dojsciach”

PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Q < 500 MJ/m” bez pomieszczenia 60” 100
zagrozonego wybuchem

Pomieszczenie zagrozone wybuchem 10 40

%) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Budynki spetniaja wymagania w zakresie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

1.8. Klasa odpornosci pozarowe;j.

YWymagana klasa odpornosci pozarowej budynku.
Zgodnie z § 8 jest to budynek niski (N) - do 12 m wiacznie nad poziomem terenu.

Dia budynku niskiego PM < 500 MJ/m? wymagana klasa odpornosci pozarowej zgodnie z
§212 ust. 2 to klasa ,,D".

10
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Budynek wielokondygnacyjny
Maksymalna gestosd Budynek o niski wysoki
obciazenia ogniowego jednej $rednicwysck wysckoscio
strefy pozarowej w kondygnacji i wy
budynku nadziemnej
Q [MJI/m’] {bez
ograniczenia (M) (W)
wysokosci) (SW) (WW)
1 2 3 4 5 6
Q S 500 HE" IIDII lrc" IlB“ "Blr
500 < Q S l.OOO "D" IIDH "C" "Bl’l IIB"
1.000 < Q S 2‘000 llcll erl! |ICII "Bll’ "B"
2.000 < Q £ 4.000 "B "B" "B" * *
Q > 4.000 npm p i * *

Wymagana odporno$é ogniowa elementéw budynku:

Klasa
odpornosci Klasa cdpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gidwna konstrukcja sciana jciana przekrycie
konstrukcia dachu strop" zewnetrzna' | wewnetrzna® dachu®
necéna g
1 2 3 4 5 [ 7
"R R 240 R 30 E I 60 E 30
"R R 120 R 30 E 1 307 E 30
nen R 60 R 15 E I 15Y E 15
] e
B (=) (=) {-) (=) (=} (=)

Oznaczenia w tabeli:

R- " nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornodci
ogniowej elementdw budynku,

E-  szczelno$ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

{-)- nie stawia sie wymagan.

U Jezeli przegroda jest czedcia gtéwnej konstrukcji nonej, powinna spemiaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpomosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z polaczenicm ze stropem.,

% Wymagania nie dotycza na$wietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218),

jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni.

Dila $cian komor zsypu wymaga si¢ E I 60, a dla drzwi komor zsypu - E 1 30,

2

4

Obiekty spetniajg wymagania w zakresie odpornosci ogniowej elementow budynku.

11
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1.9. Instalacje znajdujace sig w OBIEKCIE.

- elektryczna,
- wodociggowa i kanalizacyjna

- instalacja telefoniczna

- odgromowa (strefa ochronna komina),

Zgodnie z PN-IEC 61024-1-1:2002/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektdw
budowlanych. Wymagania ogélne. Budynek wymaga ochrony podstawowej. Badania
okresowe urzgdzenia piorunochronnego nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz co 5 lat
oraz w przypadku przebudowy lub zmiany funkcji budynku.

- Wentylacyjna

Klatka schodowa wyposazona w klape dymowa,.

1.10. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Obiekt wyposazony w 4 hydranty wewnetrzne @ 52.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw
znajdujacych sie przy gtéwnej drodze.
Zaleca si¢ podczas ALARMOWANIA STRAZY powiadomi¢ o problemach z
dostepem do wody.

1.11. DROGI DOJAZDOWE:

Dojazd do obiektu utwardzony, asfaltowy.

Dojazd jednostek strazy pozarnej z Jednostki Ratowniczo — Gaséniczej w tobzie
ok. 8 min od momentu zaalarmowania Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w tobzie. W zaleznosci od pory dnia
i natezenia ruchu moze byé wydiuzony. '

Rozdziat I WYPOSAZENIE W WYMAGANE URZADZENIA
PRZECIPOZAROWE | GASNICE ORAZ SPOSOBY

12
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PODDAWANIA ICH PRZEGLADOM TECHNICZNYM
| KONSERWACYJNYM.

Do prowadzenia skutecznej dziatalnosci w zapobieganiu pozarom i ich zwalczaniu,

niezbedne jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdyz tylko ona pozwala

na wszechstronng oceng elementéw, jakie skladajg sie ha szeroko rozumiane Zjawisko

pozaru.

Ogolnie rzecz biorac, spalanie sie czegokolwiek jest procesem chemicznym, w czasie

ktérego wystepuje taczenie sie¢ materiatu palnego z utleniaczem (najczesciej z tlenem),

podczas ktdrego wydziela sig $wiatlo, ciepto i inne produkty spalania. Aby powstat

a nastgpnie rozwijat sig proces spalania, konieczne jest istnienie w odpowiedniej proporc;ji

substancji palnej, utleniacza i zrodia zapalenia (bodzca energetycznego). Wynika z tego

jednoznacznie, ze do przerwania istniejacego juz procesu spalania konieczna jest zmiana

proporcji sktadnikéw procesu, tj.:

1) usunigcie materiatu palnego lub uczynienie go niepalnym,

2) eliminowanie bodZca termicznego podtrzymujacego proces spalania (np. chiodzenie
uktadu palnego),

3) odcigcie dostgpu utleniacza do miejsca pozaru.

Wymienione wyzej czynnosci stanowig istote techniki gaszenia pozaréw, przy czym
podrgczny sprzet gasniczy spetnia w tej technice role zasadnicza w sytuacjach, kiedy
istnieje mozliwos¢ ugaszenia pozaru w zarodku, tj. w pierwszej fazie jego trwania.
Funkcja podrecznego sprzetu gasniczego polega zatem badz to na dziataniu
jednostkowym, tj. chtodzeniu materiatu palnego, badZ na odcieciu od niego dostepu tienu,
albo oba te mechanizmy gasnicze wystepuja jednoczesnie.

Gasnice wchodzg w skiad podrecznego sprzetu gasniczego stuzacego do gaszenia
pozarow w zarodku. W zaleznoéci od rodzaju érodka gasniczego zawartego w gasnicy
wyroznia sie nastepujace typy gasnic:

+ gasnice plynowe,

e pianowe,

e proszkowe,

* Sniegowe CO,.

13
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Przy doborze i rozmieszczeniu sprzetu gasniczego w o$rodku uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

( Dz. U. Nr 109 poz. 719) w szczegdinosci uwzgledniono nastepujace zasady:
Gasénice:

Budynek musi by¢ wyposazony w gasnice przeno$ne spetniajace wymagania
Polskich Norm. Rodzaj gasnic powinien byé dostosowany do gaszenia tych grup
pozarow, ktore moga wystapi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm®) zawartego w gagnicach powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej w budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.
Miejsce usytuowania gasnic przeno$nych powinno byé oznaczone zgodnie z Polskg
Norma.

Grupy pozaréw

:'Cié"ia state po*chbdzenla organicznego przy | A woda, piana, dwutlenek

spalaniu ktorych wystepuje zjawisko wegla, proszki gasnicze
zarzenia /drewno, papier , wegiel
tworzywa sztuczne itp./

v

clecze rozpuszczaine w wodzie / alkohol, piana, dwutlenek wegla,
aceton, eter, dwusiarczek wegla itp./ proszki gasnicze

gazy / metan, aceton, propan , butan itp./ Cc Proszki gas$nicze

Metale / magnez, séd, uran itp./ D specjalne proszki
gasnicze

Tluszcze i oleje w urzadzeniach F Lekka woda, piana

kuchennych

Przy rozmieszczaniu sprzetu w obiekcie nalezy stosowaé nastepujace zasady:

* sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscu dobrze widocznym oraz tatwo
dostepnym, w szczegoélnosci:

a/ przy wejsciach do budynkoéw;

b/ na klatkach schodowych;

¢/ na korytarzach:;

d/ przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

* sprzetu nie nalezy umieszcza¢ we wnekach. W razie koniecznosci umieszczenia
sprzetu we wnece lub na stupie i jezeli nie bedzie on widoczny z kazdego miejsca
w pomieszczeniu nalezy umiescié napisy informacyjne. Napisy takie nalezy
rowniez stosowac wtedy gdy sprzet umieszczony jest w szafkach $ciennych lub w
ciasnych i kretych korytarzach.

14
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oznakowanie sprzetu i miejsce jego umieszczenia powinno byé wykonane zgodnie
z PN-92 / N-01256 / 01

W pomieszczeniach nie o$wietlonych umiescié nalezy nad sprzetem napis Swietiny
/ informacyjny /o barwie $wiatta dopuszczainej w danym pomieszczeniu.

gasnice Sniegowe nalezy ustawiaé na podiodze tak, aby nie byty one narazone
na przewrocenie; gasnice innych rodzajow i koce gasnicze powinno sie zawieszaé
na $cianach lub stupach na wysokosci 1.75 m liczac od podtogi do gbrnego
uchwytu gasnicy lub uchwytu koca.

do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m,
odlegtos¢ sprzetu od zrédia ciepta / grzejnikw , piecykéw itp./ powinna wynosié
co najmniej 1.0 m.

odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna byé wieksza niz 30 m.

Zasady zastosowania podrecznego sprzetu gasniczego.

Przy zwalczaniu pozaréw urzadzer elektrycznych wystepuje mozliwosé porazenia osoby
gaszacej, jezeli zastosowane zostang Srodki przewodzace prad elekiryczny, dlatego
do gaszenia pozarow urzadzen elektrycznych pod napieciem nie wolno uzywaé wody
i srodkéw gasniczych ja zawierajacych. Najbardziej celowe jest uzycie gasnicy
proszkowe)j.

Znalazie$ sie jako pierwszy w miejscu gdzie wybucht pozar i masz do dyspozycii

gasnice. Jak nalezy sie nig postuzyé?

srodek gasniczy skierowac do Zrédta ognia. Gaszacy nie powinien narazaé sig
na dziatanie dymu i promieniowania cieplnego,

pozary powierzchniowe gasi¢ zaczynajac od przodu ,zawijajac’,

pozary kropli i cieczy spadajgcych gasi¢ od géry do dolul. Plonace ciecze spadajg
na podioze i powodujg drugi pozar. Zanim nie ugasi sie kropli spadajgcych nie
mozna ugasi¢ pozaru na poditodze,

pozary scian gasi¢ od dotu do gory,

zgromadzic¢ potrzebna ilo$¢ srodkéw gasniczych w poblizu zrédta ognia,

uwazaé na wtdrny zapion. Palne gazy mogg si¢ ponownie zapalié w przypadku
zetknigcia si¢ z nagrzanymi przedmiotami. Nalezy dlatego pozostaé w gotowosci
przy powierzchni, ktéra byta objeta pozarem.

po uzyciu gasnicy nie wieszaé na dotychczasowym miejscu lecz oddacd
do napetnienia $rodkiem gasniczym. Nawet wtedy, gdy zuzyta niewielkg ilosé
$rodka gasniczego.
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Gaszenie pozarow podrecznym sprzetem gasniczym,

Cyiefi zastakowad
¥godnis

z iierunkiom
wiatry,

Pozar paiqcej
powierzchni gosié
ot skrajnei jego credel.

Ciala stale gasié
kierujao strumien
Srotika gasniczego
na plomie 2 dohy,
a nie 2 gory.

Gasnicami wodnymi
nie gasié urzadzef
bgdacymi pod napigciem { -
Udywaé gasnic

do tege preewnaceonyeh,

Ciala cielie | gazy
gas;ié Z obry wddd,

Majac do dyspozyeji
wigkszg ilos€ gasnic
trachomié wazystkis
jednoczednie, anie
_ kaids oddzielnie po jej
- uzytiy,

Po ugaszeniu pokary
uwazad na ponovine
rapzienia. :
{ nawrdt ognia )

Po giyclu gadnicy

ko ponownie napeinié
fub wymienié na nowa,
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Podreczny sprzet gasniczy znajdujacy sie w Obiekcie:
Gasnice proszkowe GP 6 : - oznaczenie, zasada dzialania

_ ey dnana st o el it
ANy R CHUDR Gadnica spelma wyriogunia nomiy BIMEEE

GASNICA PROSZKOWA - OBStUGA

Uruchomienie gasnic proszkowych tego typu polega
na zblizeniu sie z gasnicg na odleglosé okoto 2-3 m
od zrodia ognia, odbezpieczeniu zawleczki i uderzeniu
w zbijak celem przebicia miedzianej przepony =z
czynnikiem napedowym, w nastepstwie czego
wyptywajacy pod duzym ciSnieniem strumienn dwutlenek
wegla skierowany na boki i w dét powoduje spulchnienie
proszku, co ufatwia jego przepchnigcie rurkg syfonowsa,
wegzem i zaworem pistoletowym na zewnatrz gasnicy,
w kierunku zrédta ognia.
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Graficzna instrukcja obstugi sprzetu przeciwpozarowego

W celu uruchomienia gasnicy wyciagamy zawleczke

Kierujemy dysze na zrédio ognia i naciskamy dzwignie zaworu gasnicy

Po naci$nieciu dzwigni zaworu, nastepuje wyladowanie $rodka gasniczego, ktéry
wydobywat sie bedzie z dyszy znajdujacej sig na koricu weza. Waz trzymamy drugg
reka kierujgc strumien $rodka gasniczego na palacy sie materiat.

UWAGA: GASNICE BEZ WZGLEDU NA RODZAJ PODLEGAJA PRZEGLADOM
OKRESOWYM PRZEZ UPOWAZNIONA OSOBE MINIMUM RAZ W ROKU
ORAZ PO KAZDYM UZYCIU /nawet po czesciowym zuzyciu Srodka gasdniczego
fub zerwaniu plomby/.

Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego.

18
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POZARNICZE TABLICE INFORMACYJNE. SPRZET POZARNICZY.

Pozarnicze tablice informacyjne przeznaczone sa do rozpoznawania podstawowych
warunkow pozarniczo-taktycznych i ulatwiajace prowadzenie dziatalnosci zwigzanej
z ochrong przeciwpozarowg obiektow. Tablice powinny byé umieszczone na istniejacych
trwatych elementach obiektu, w miejscach widocznych, na wysokosci okolo 2 m,
w odlegtosci nie wigkszej od oznaczonego miejsca lub przedmiotu. Przy wieksze
odlegtosci od danego migjsca lub przedmiotu odleglosé i kierunek powinny byé podane
na odpowiedniej tablicy ze strzatkg, Tablice powinny byé wykonane z materiatow
trwatych, odpornych na uderzenia mechaniczne i wplywy atmosferyczne.

Ponizej przedstawiono przyktadowe znaki bezpieczeristwa z ochrony przeciwpozarowe;.

Fotoluminescencyjne znaki ochrony
przeciwpozarowej wig PN-92/N-01256/01

203 C 206 C

201 C,E 202 C,E 205 C,E

211 C,E 208E 204AC

201 - hydrant wewnetrzny

203 - zestaw sprzetu pozarniczego

202 - gasnica

205 - telefon do uzycia w stanie zagrozenia

206 - alarmowy sygnalizator akustyczny

211 - nie zastawia¢

209 - zakaz uzywania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione
210 - palenie tytoniu zabronione

208 - kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarniczego lub urzadzenia ostrzegajacego
204 - uruchamianie reczne

A - wymiary 100 x 100, C - 150 x 150, E - 200 x 200
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ZNAKI EWAKUACYJNE.

Znaki ewakuacyjne informacyjne zapewniajg wizualng informacje o przebiegu drogi
ewakuacji zarowno przy $wietle dziennym, $wietle sztucznym, jak réwniez przy braku
o$wietlenia (po naglym usunigciu Zrédta swiatia). Nizej przedstawiono przykiady znakéw

ewakuacyjnych.

Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne
wig PN-92/N-01256/02

101 D,F 102 D,F 103 B

105 D,F 106 DF 108 DF 107 D,F

! i
109 E TMOE Mc  12C M3E MNM&C

101 i 102 - kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej

103 - wyjScie ewakuacyjne

103 i 113 - kierunek drogi ewakuacyijnej

105 i 106 - kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w dot
107 i 108 - kierunek do wyjécia drogi ewakuacyjnej schodami do géry
109 i 110 - wyjscie ewakuacyjne

111 - ciagnag¢ aby otworzyé

112 - pchaé aby otworzy¢

115 - sttuc aby uzyska¢ dostep

C - wymiary 150 x 150, D - 150 x 300, E - 200 x 200, F - 200 x 400
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Rozdziatlll ZASADY ZAPOBIEGANIA MOZLIWOSCI POWSTANIA
POZARU

Ogien i pozar jest niodiacznym czynnikiem bytu cziowieka i tam gdzie cztowiek
prowadzi jakakolwiek dziatalno$é, tam wystepuje prawdopodobienstwo powstania pozaru.
Od cztowieka tylko zaléZy, czy do zwalczania ewentualnie powstatego pozaru bedzie
wiladciwie przygotowany. Do$wiadczenia wskazuja, ze najbardziej bezpieczng
i ekonomiczng metodg walki z pozarami jest prowadzenie wszelkich dziatan
organizacyjnych zmierzajacych do zapobiezenia mozliwosci powstania pozaru. Koszty
ponoszone na profilaktyke przeciwpozarowa sg zdecydowanie mniejsze od strat
wynikajacych z zaistnienia pozaru i kosztéw prowadzonych dziatar gasniczych.
Do wiasciwie prowadzonej profilaktyki zaliczyé nalezy nie tylko brak zaistnienia
jakiegokolwiek pozaru w budynku, ale réwniez ugaszenia matych pozaréw w zarodku.

W praktyce nie ma takiej mozliwosci, aby budynek byt tak zabezpieczony, zeby
catkowicie wyeliminowa¢ mozliwo$¢ zaistnienia pozaru. Budynki, inne obiekty budowlane,
a takze tereny powinny byé projektowane, uzytkowane i utrzymane w sposob
zabezpieczajacy przed powstaniem pozaru.

Materialy palne znajdujace si¢ wewnatrz obiektu, na terenie przyleglym do niego
lub na placu skiadowym powinny byé uzywane oraz przechowywane w Sposob
nie naruszajacy bezpieczenstwa ludzi oraz mienia.

Warunki w tym zakresie, w przypadku obiektu SEC w tobzie zapewnia Dyrektor, z
uwzglednieniem wiasciwosci pozarowych materiatéw oraz powodowanych nimi zagrozen.

» Czynnosci zabronione :
W budynku i na terenie do niego przylegiym zabronione jest wykonywanie

czynnosc, ktdre moga spowodowad poiar, jego rozprzestrzenienie sie, utrudnienie

prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji ( rozporzadzenie Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. Dz.U.nr 109 poz. 719 § 4 ust.1):

- uzywanie ognia otwartego, palenia tytoniu i stosowania innych czynnikéw mogacych
zainicjowa¢ zapton wystepujacych materiatow;

- uzytkowanie instalacji, urzadzer i narzedzi nieprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, jezeli
moze sig to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia sie

ognia;
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garazowanie pojazddw silnikowych w obiektach | pomieszczeniach nie
przeznaczonych do tego celu, jezeli nie oprézniono zbiornika paliwa pojazdu i nie
odigczono na stale zasilania akumulatorowego pojazdu;

rozgrzewanie za pomoca, otwartego ognia smoty i innych materiatéw w odlegtosci
mniejszej niz 5 m od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub placu sktadowego
z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynno$ci na
dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a
w pozostalych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu
podgrzewacze;

rozpalanie ognisk lub wysypywanie goracego popictu i zuzla lub wypalanie wierzchniej
czesci gleby i traw, w miejscach umozliwiajacych zapalenie sie materiatow palnych
albo sasiednich obiektéw;

uzytkowanie elekirycznych urzadzeri ogrzewczych ustawionych bezposrednio
na podiozu palnym z wyjgtkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta;

przechowywanie materialtdbw palnych oraz stosowanie elementéw wystroju
| wyposazenia wnetrz z materiatow painych w odlegto$ci mniejszej niz 0.5 m od:
urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewaé sie
do temperatury przekraczajacej 373, 15 K ( 100°C ),

linii kablowych o napigciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajacych oraz przewodow
odprowadzajacych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu
elektrycznego, przewodéw elekirycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych
0 napieciu powyzej 400 V;

stosowanie na ostony punktéw Swietinych materiatéw palnych, z wyjatkiem materiatow
trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegiosci co najmniej
0.05 m od zaréwki;

instalowanie opraw oéwietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak
wiaczniki, przetgczniki, gniazdka wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym, jezeli
ich konstrukcja nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem:

sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji
lub umieszczanie na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szerokosé albo
wysokos¢ ponizej wymaganych wartos¢ okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych;
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- przechowywanie peinych, niepetnych i opréznionych butli przeznaczonych do gazéw
palnych na nieuzytkowanych poddaszach i strychach oraz piwnicach;

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy ich natychmiastowe
uzycie w przypadku pozaru lub innego zagroZenia powodujacego koniecznosé
ewakuaciji;

- blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposob uniemozliwiajacy ich
samoczynne zamknigcie w przypadku powstania pozaru;

- lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzgdzen w sposéb
Zmniejszajacy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych
w przepisach techniczno — budowlanych;

- wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym
przeznaczeniu, w ktorej nastgpuje jednoczesna wymiana  publicznodci
lub uzytkownikdw, jako miejsca oczekiwania na wejscie do tej sali;

- uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do :

a) gasnic i urzadzen przeciwpozarowych,

b) przeciwwybuchowych urzgdzen odcigzajacych,

c) Zrédet wody do celow gasniczych,

d) urzadzen uruchamiajacych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajacymi na stan bezpieczeristwa pozarowego obiektu,

e) wyj$¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f) wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz gtdwnych kurkéw
instalacji gazowe;j;

g) krat zewnetrznych i okiennic, ktore zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
powinny otwiera¢ sie od wewnatrz mieszkania lub pomieszczenia.

» Nalezy zapewni¢ prawidiowe warunki ewakuacji ludzi tj.:

¢ oznakowaé zgodnie z PN-92/N-01256/02 drogi, wyjscia i kierunki ewakuac;ji;
e utrzymywaé droznoé¢ poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych.

» Wywiesi¢ na widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek
powstania pozaru oraz wykaz telefondw alarmowych (zatacznik nr 10).

» Oznakowaé zgodnie z PN

e miejsca ustawienia sprzetu gasniczego,
» lokalizacje przeciwpozarowych wytacznikéw pradu elektrycznego .
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Rozdziat IV POTENCJALNE ZRODLA POWSTANIA POZARU ORAZ

DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA W OBIEKCIE
Prawdopodobienstwo powstania pozaru ma swoje zrédta w nastepujacych, najczesciej
spotykanych przyczynach zaniedban, brakow i usterek. Mozliwosci powstania pozaru
mogg wynikac z:

» Uzywania otwartego ognia:

* porzucenie niedopatka papierosa lub zapatki do palnego kosza na $mieci lub
pomiedzy palne przedmioty;

¢ zaprOszenie ognia spowodowane pozostawieniem Zzarzacych sie papierosow
w sasiedztwie materiatow palnych;

e wysypywanie popiotu z popielniczek do palnego kosza lub kosza wypetnionego
materiatami palnymi (zuzyty papier, itp.);

¢ pozostawienie nie wylgczonego z sieci grzejnika elekirycznego, kuchenki,
piecyka, grzatki, niesprawnego lub pustego czajnika na palnej podstawie, nie
odizolowanej lub odizolowanej niedostatecznie:

 skiadowanie palnych przedmiotow, materiatébw w poblizu niedozwolonych
urzadzen grzewczych;

 pozostawienie otwartego ognia ($wiecy) w poblizu materiatéw painych;

» podgrzewanie $rodkow czyszczacych na otwartym ogniu lub kuchence
elektrycznej;

» prowadzenia niebezpiecznych pozarowo prac remontowo-budowlanych
polegajacych np.. na spawaniu, cieciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu
i kiejeniu z uzyciem materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

» Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzeii
elektrycznych:

* niewtasciwego wykonania,,

e przecigzania poprzez wigczanie duzej ilosci odbiornikéw energii do jednego
obwodu elektrycznego;
¢ stosowania niewtasciwych urzadzen zabezpieczajacych:;

* niezachowania wymaganych odleglo$ci urzadzen ogrzewczych i zarowych
punktow swietinych od materiatow palnych;

» stosowania prowizorycznych instalacji i urzadzen;

» stosowania urzadzen ogrzewczych niezgodnie z zaleceniami producenta;
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* przewody instalacji sg niedostatecznego przekroju lub sg uszkodzone;

* izolacja przewodéw energetycznych jest uszkodzona, zniszczona lub
przemoczona;

* instalowanie przewodéw instalacji elektrycznej oraz osprzetu na materiale
painym np. na boazerii i nie wtasciwe ich odizolowanie;

» zle wykonanie tablic rozdzielczych sieci energetycznej;

* nie przestrzeganie obowigzujacych terminéw okresowych badan stanu
technicznego urzadzen i instalacji tj. skutecznosci zerowania, opornosci izolaciji
przewodow roboczych.

» Niewlasciwego magazynowania i stosowania cieczy palnych oraz
rozlewania ich w miejscach do tego celu nie przystosowanych
(niewlasciwie zlokalizowane, pozbawione odpowiedniej wentylaciji).

» Przechowywanie cial stalych w sasiedztwie materiatow posiadajacych
tendencje do samonagrzewania.

» Magazynowanie substancji reagujacych ze soba egzotermicznie
(z wytwarzaniem ciepta). i

» Celowego podpalenia.

» Wyladowanie atmosferyczne moze sta¢ sie przyczyna gwattownego, groznego
pozaru zwtaszcza gdy:

- Istniejgca instalacja jest uszkodzona (brak ciagtosci zwodow i uziomow);
- Zle wykonane uziemienia (zawyzona rezystancja);
- Brak lub nieprzestrzeganie badan stanu technicznego instalacji odgromowej;

» Przyczyny rozprzestrzeniania sie pozaru moga wynikaé z nastepujacych
okolicznosci:

- Opoznione wykrycie powstania pozaru bedace nastepstwem braku lub
zaniedban os6b dozorujacych;

- Powstanie pozaru w pomieszczeniu zamknigtym;

- Stosowanie niezgodnego z przepisami wystroju wnetrz.

» Mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru moze nastepowaé poprzez:
- Systemy instalacji uzytkowych: wentylacyjnej, elektroenergetycznej;

- Oprocz rozprzestrzeniania ognia, istotne jest réwniez przenikanie
na poszczegdlne kondygnacie oraz do pomieszczen, dymoéw i gazéw
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pozarowych poprzez otwarte drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe),
kanaty instalacyjne.

» Nasilenie ogniska pozaru nastepuje poprzez:

promieniowanie ciepta spalonego materialu na inne palne materialy
w bezposrednim sgsiedztwie;

zwigkszajacy si¢ doptyw powietrza przez nie zamknigte okna i drzwi podczas
ucieczki z pomieszczenia , w ktdrym powstat pozar;

nie podjecie w porg chtodzenia strumieniami gasniczymi z podrecznego sprzetu
gasniczego , painych materiatéw znajdujgcych sie w poblizu pozaru;

nie odcigcie doplywu energii elektrycznej zasilajacej przewody elektryczne;

ciagi powietrza a w ich nastepstwie przerzuty ptomieni i iskier z jednego
miejsca na inne ( sasiednie i przeciwlegte pomieszczenia, korytarz ) , zaréwno
w poziomie jednej kondygnacji , jak réwniez w pionie;

przerzuty iskier i ptomieni poprzez kanaly z przewodami energetycznymi
i wodociggowymi. -

Rozdziat V SPOSOBY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU

I INNEGO ZAGROZENIA.

» Alarmy dla uzytkownikéw w przypadku zaistnienia zagrozenia

» W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrozen, wlasciwy uzytkownik
zobowigzany jest o tym fakcie powiadomié¢ najblizsze osoby. Dokonuje tego

gtosowo

Nalezy ponadto:

» zamkngg¢ drzwi (nie na klucz),

» zamknaé okna,

» otworzy¢ wszystkie wyjScia ewakuacyjne,

» wylaczy¢ urzadzenia elektryczne spod napiecia,
» otworzyé bramy wjazdowe na teren obiektu,

» wylaczyé gtéwny wylacznik pradu.

Jezeli powstata sytuacja zagroZenia nie moze by¢ usunieta (zlikwidowana) prostymi

metodami przez mieszkarica lub pracownika portierni i zachodzi podejrzenie, ze zdarzenie to

moze sig rozwing¢ albo tez spowodowal zamieszanie czy panike wérod

pracownikéw, dyrektor, kierownik administracyjny bagdz osoba upowazniona

nakazuje opuszczenie obiektu. Jednoczeénie alarmuje Straz Pozarna, Policje badz inne

jeszcze siuzby ratownicze. Ponadto wydaje polecenia znajdujgcym sie w obiekcie
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pracownikom udania sie¢ na miejsce zdarzenia celem podjecia dziatan ratowniczych |

zabezpieczajgcych.

W obiekcie dyrekcji alarm pozarowy ogtaszany jest glosowo i powinien zostaé

przekazany przez osoby wskazane przez kierujgcego akcjg ratownicza (np.. UWAGA
POZAR PROSZE OPUSCIC BUDYNEK)

Przyktadowa tre$¢ alarmu w przypadku miejscowego zagrozenia winna brzmieé
nastepujaco:

»Uwaga, uwaga: ze wzgledu na zaistnialg sytuacje zwigzang 2z
awarig techniczng prosimy o szybkie opuszczenie obiektu
mozliwie najkrotsza droga.”

UWAGA!- po ustyszeniu polecenia ewakuacji

BEZWZGLEDNIE ROZPOCZAC EWAKUACJE !

» Zasady postepowania po ogloszeniu alarmu

zachowac spokdj i zastosowa¢ sig do polecer dyrektora, kierownika lub innych osob
odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuadcii;

wskaza¢ droge ewakuacji innym osobom znajdujacym sie w budynku i pomoc im
opusci¢ obiekt;

wytaczy¢ doptyw energii elektrycznej i gazu;

podjac probe gaszenia ognia przy pomocy gasnic;

powiadomi¢ o zagrozeniu pozostate osoby;

opuscié obiekt,

powiadomi¢ Panstwowa Straz Pozarna (zatacznik nr 10.) tel. 998 lub 112 podajgc .

doktadny adres i miejsca pozaru (Miejscowosé, ulica, nr budynku, nazwa obiektu,
droga dojazdowa itp.),

co sie pali (wysokos¢ budynku, rodzaj pomieszczen, instalacji, materiatow),

czy jest zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi,

podac swoje nazwisko i nr aparatu telefonicznego, z ktrego sie rozmawia,
odpowiedzie¢ na wszystkie pytania i po potwierdzeniu przyjecia meldunku o pozarze
odiozy¢ stuchawke /roziaczyé sie/ i odnotowaé godzing zaalarmowania,

» Zasady postepowania w przypadku przyjecia informacji o podiozeniu

fadunku wybuchowego.

Osoba, ktora przyjeta informacje (przewaznie jest to informacja telefoniczna) o

podioZzeniu fadunku wybuchowego, winna po przekazaniu tej wiadomosci recepcji —

wypetni¢ ,,Raport o przejeciu informacji o podiozeniu bomby” wediug zatacznika
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Nr 6 do instrukcji. Przedmiotowy raport nalezy wypetni¢ takze w przypadku informacji o

innych tadunkach niebezpiecznych.

Uwaga:

Ktokolwiek zauwazy pakunek, teczke lub inny przedmiot

na ferenie dyrekciji, ktéry to nie powinien sie w tym miejscu
znajdowaé, a ponadto jest on nieznanego pochodzenia,
zobowigzany jest powiadomié natychmiast pracownikow
obstugi. Gdy zawartogci badz przeznaczenia przedmiotu nie
da sig ustali¢, a jego budowa i wygliad moze wydawaé sie
podejrzany, nalezy:

odgrodzi¢ go dyskretnie dostepnymi srodkami,
powiadomi¢ policjg i straz pozarng nie wszczynajac alarmu w budynku.

Gdy podejrzany przedmiot przypomina wygladem lub budowa tadunek wybuchowy,
albo tez otrzymano informacje o podtozeniu tadunku wybuchowego lub innego
niebezpiecznego, nalezy natychmiast ogtosié¢ alarm wedtug przykiadowej tresci.

nie dotykac i nie zblizaé sie pod zadnym pozorem do podejrzanego przedmiotu.

» Organizacja dzialan ratowniczych

rownolegle z zaalarmowaniem strazy pozarnej nalezy przystapié¢ do akcji ratowniczo-
gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego znajdujgcego sie w poblizu;

do czasu przybycia strazy pozamej akcjg ratownicza kieruje Dyrektor lub Kierownik
administracyjny, a w razie ich nieobecnosci inny pracownik. Kierujacy dziataniem
ratowniczym wyznacza osobg w celu skierowania na miejsce pozaru przybywajacych
jednostek strazy pozarne;;

w chwili przybycia pierwszej jednostki strazy pozarnej, jej dowédca przejmuje

kierowanie dziataniem ratowniczym.

nie wolno samowolnie oddala¢ sie z miejsca objetego pozarem, jezeli zycie i zdrowie
nie jest zagrozone nalezy oczekiwaé na dyspozycje dyrektora lub wyznaczonej przez
niego osoby, ktérego nalezy powiadomié o kazdym pozarze — nawet ugaszonym przy

uzyci sit wlasnych.

28



wnstrukeja bezpieczenstwa pozarowego dla obiekty SEC w tobzie

Do organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie pozaréw oraz likwidaci
miejscowych zagrozeri powotana jest (PSP) PANSTWOWA STRAZ POZARNA.

W zwigzku z potrzebami wynikajacymi w trakcie prowadzenia ewentualnej akcji
ratowniczej, pracownicy powinni byé $wiadomi uprawnien podmiotéw ratowniczych, ktére to
sg hastepujgce:

- Strazacy PSP bioracy udziat w akcji ratowniczej, w zakresie niezbednym do
prowadzenia tej akcji, maja prawo do korzystania z;

= drog, gruntow i zbiornikéw wodnych paristwowych, komunalnych i prywatnych,

= komunalnych i prywatnych uje¢ wodnych i érodkéw gasniczych.
- W okoliczno$ciach uzasadnionych stanem wyzszej koniecznoéci funkcjonariusz

kierujacy akcjg ratowniczg ma prawo zarzadzenia:

= ewakuacji ludzi i mienia z terenu objetego akcjg ratownicza, w szczeg6inosci, ady:

istnieje mozliwos¢ rozprzestrzenienia sie pozaru,

usytuowanie mienia utrudnia prowadzenie dziatania ratowniczego,
 koniecznych prac wyburzeniowych, w sytuacjach:
e zagroZenia zycia i zdrowia ludzi lub mienia,
* potrzeby dotarcia do Zrédet zagrozenia w celu jego rozpoznania,
» potrzeby uzycia Srodkéw gasniczych,
¢ potrzeby zapewnienia drog dojécia i ewakuacji,
" wstrzymania komunikacji w ruchu ladowym, w celu:
* Zzapewnienia wtasciwego ustawienia i eksploatacji sprzetu ratowniczego,
» zapewnienia drég komunikacyjnych,
» eliminacji zagrozen powodowanych przez rodki komunikacji,
» udostepnienia pojazdéw, $rodkéw i przedmiotéw niezbednych do akcji ratowniczej,
= zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej.
Kierujacy akeja strazak ma prawo:
¢ 73adania niezbednej pomocy od:
* instytucji panstwowych,
» podmiotéw gospodarczych,
s organizacji,
* obywateli,

* odstgpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne.
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Po zakonczeniu dziatan ratowniczo-gasniczych dowodzacy akcjg ratownicza jest
zobowigzany pisemnie przekazaé teren dziatafi ratowniczo-gasniczych (w formie
postanowienia) wtacicielowi badz uzytkownikowi.

» Zabezpieczenie pogorzeliska:

Gaszenie pozaru nie oznacza zakonczenia dziatan gasniczych. Moze powstaé
bowiem ponowne wznowienie procesu palenia.

Aby tego uniknag, pogorzelisko musi byé doktadnie dogaszone i zabezpieczone,

Wszelkie nadwyrezone konstrukcje grozace zawaleniem, nalezy zabezpieczyé
poprzez podstemplowanie, badz czesciows lub catkowita rozbidrke,

Aby nie dopusci¢ do wznowienia pozaru, nalezy doktadnie dogasi¢ wszelkie
ogniska i zarzewia, a ponadto nalezy wyznaczyé osoby do dozorowania

pogorzeliska wyposazone w sprzet gasniczy,

Kazdy pozar powinien byé przedmiotem popozarowego postepowania
wyja$niajacego, ktére zarzadza Dyrektor, badz osoba przez niego wyznaczona
wyjasniajace po pozarze, prowadzone jest niezaleznie od czynnosci

podejmowanych przez straz pozarna lub policje.

Postepowanie takie ma na celu:

ustalenie faktycznej lub domniemanej przyczyny pozaru;

- wskazanie ewentualnego sprawcy pozaru, a takze oséb winnych niedopetnienia

obowigzkéw, ktore sprzyjaty powstaniu pozaru;
- ustalenie wysokosci szkdd, jakie poniosto w wyniku pozaru;
- ustalenie okoliczno$ci wypadkéw z ludzmi w wyniku pozaru;

- wskazanie wnioskow prewencyjnych, majacych na celu Zzapobiezenie

podobnym zdarzeniom w przysziosci.
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RozdziatVI  SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POZAROWO

Pod pojgciem materiaty niebezpieczne pozarowo nalezy rozumieg:

* ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C, gazy palne, materiaty
wytwarzajgce w zetknieciu z wodg iub parg wodng gazy palne, materiaty
zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu, materiaty wybuchowe i pirotechniczne,
materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi fub polimeryzacji oraz materiaty
majace sktonnosci do samozapalenia.

Pod pojeciem prac pozarowo-niebezpiecznych nalezy rozumie¢ wszelkie prace,
hie przewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do
tego celu miejscami, ktérych prowadzenie moze powodowac bezposrednie

niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu jak:

* prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone
wewnatrz obiektu, na przylegtym do niego terenie, w sasiedztwie sktadowanych

materiatow palnych lub palnych elementéw konstrukgji budynku,

* prace zwigzane ze stosowaniem gazéw, cieczy i pylow palnych,

» prace prowadzone w strefach zagrozenia wybuchem ( np. w pomieszczeniach,
w ktorych prowadzone byly wczesniej prace z uzyciem gazow, cieczy lub pylow
palnych).

Do prac takich zaliczy¢ nalezy w szczegélnosci:

» wszelkie prace zwigzane z ogniem otwartym w otoczeniu mogacym stwarzaé
zagrozenie powstania pozaru lub wybuchu, np.:

e spawanie, ciecie gazowe i elekiryczne

e podgrzewanie instalacji, urzadzéﬁ | zZaworow,

e podgrzewanie lepiku, smoly itp.,

» wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazéw i pytéw przy ktérych

mog3a powstawac mieszaniny wybuchowe, np.:

¢ przygotowanie do stosowania gazéw, cieczy i pylow,

* stosowanie cieczy do malowania, lakierowania, kiejenia, mycia, nasycania,
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» suszenia substancji palnych,

* usuwania pozostatosci tych substancji ze stanowisk pracy.

6.1. Do przestrzegania postanowien instrukcji zobowigzani sa wszyscy pracownicy
uczestniczacy bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych

pozarowo oraz pracownicy nadzorujacy przebieg tych prac.

6.2. Obowigzek zapoznania os6b wykonujacych i nadzorujacych prace z postanowieniami
[nstrukeji, nalezy do Kierownika Administracyjnego lub osoby przez niego
wyznaczonej. Postanowienia powinny by¢ zawarte w umowach na wykonanie prac

niebezpiecznych pozarowo.

6.3. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym nalezy wykonywacé na polecenie

pisemne.

6.4. Dla prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym ustala sie:

6.4.1. Wzor polecenia pisemnego okreéla zatacznik nr 2.

6.4.2. Polecenie pisemne wystawiane jest imiennie na wykonawce lub kierujgcego
zespotem, jesli praca wykonywana jest przez zespot pracownikow.

6.4.3. Poleceniodawca wystawia polecenie w dwdch egzemplarzach i przekazuje

oryginat wykonawcy.

6.4.4. Przed rozpoczeciem pracy wykonawca podpisuje polecenie przyjmujac zawarte w

nim ustalenia. Po zakorczeniu pracy przekazuje polecenie poleceniodawcy.

6.4.5. Uprawnienia do wydawania polecen pisemnych na prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym, posiadaja poleceniodawcy wyznaczeni pisemnie przez

Kierownika Administracyjnego.

6.5 Poleceniodawcy prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym zobowigzani sg
do prowadzenia rejestru polecen oraz przechowywania wystawionych polecen
pisemnych przez okres 30 dni od daty zakorczenia pracy.
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6.6  Nalezy sporzadzi¢ protokét prac zgodnie z zalacznikiem nr 1.

6.7 Dla wszystkich praca niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym obowigzujg
warunki i rodki bezpiecznego wykonania pracy okre$lone w pkt.7.

7. Wymagania szczegdlowe dla prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym,
7.1.Zleceniodawca prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym — zwanych
dalej pracami jest zobowigzany przed ich rozpoczeciem zapoznaé wykonawce
Z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w rejonie prowadzenia prac oraz
ustali¢ warunki i $rodki bezpiecznego wykonania prac, majace na celu

niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu.

7.2.W miejscu wykonywania prac nalezy zapewni¢ sprzet gasniczy umozliwiajgcy

likwidacje wszelkich Zrédet pozaru.

7.3.Drogi ewakuacyjne i dojécia do stanowisk pracy nie moga byé zastawione,
a stanowiska tak usytuowane aby mozna byto szybko ewakuowaé ludzi

w przypadku ewentualnego pozaru.

7.4.Materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach
przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujacych sie
W nim instalacji technicznych, nalezy zabezpieczyé przed zapaleniem

iub zniszczeniem:

a) odsung¢ na odlegtos¢ minimum 5 m od Zzrédet ognia przedmioty palne lub

w opakowaniach painych,

b) ostoni¢ materiatami niepalnymi urzadzenia, konstrukcie oraz elementy
wyposazenia i wystroju mogace ulec zapaleniu lub zniszczeniu na skutek

dziatania ptomienia, lub iskier,

¢) zabezpieczy¢ otwory technologiczne w $cianach i stropach przed

przenikaniem rozpryskdw iskier do sasiednich pomieszczen,
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d) kable i przewody elekiryczne oraz inne instalacje z izolacjg palng

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i rozpryskami iskier,

¢) zapewni¢ skuteczne chtodzenie nagrzewanych elementéw stykajacych
sie z izolacjami palnymi.

75.Prace  niebezpieczne pod  wzgledem  pozarowym wykonywane
W pomieszczeniach lub strefach zagrozonych wybuchem, moga  byé
prowadzone wyltacznie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw palnych
W mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza
10% ich dolnej granicy wybuchowosci:

a) W przypadku braku mozliwosci pomiaru stezen par cieczy tatwo Zapalnych lub
gazow przy uzyciu atestowanych eksplozymetrow, nalezy zlikwidowaé [ub
zabezpieczy¢ Zrodta emisji par i gazéw oraz okreslic sposob i czas

przewietrzania pomieszczenia,

b} zabrania sie wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
w pomieszczeniach, w ktorych wykonywano klejenie Ilub malowanie

substancjami tatwo zapalnymi, do czasu ich catkowitego wyschniecia,

¢) niedopuszczalne jest réwnoczesne prowadzenie w pomieszczeniach prac
hiebezpiecznych pod wzgledem pozarowym i innych z zastosowaniem

materiatbw niebezpiecznych pozarowo.

7.6. Prace moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje.

7.7.Sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie.

7.8.Po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce, w ktorym prace byly

wykonywane oraz jego otoczenie, zwracajgc uwage:

_ a) czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych sie czasteczek,
b) czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatbw badz inne wskazujace
na mozliwo$¢ zaistnienia pozaru,
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¢) czy uzywany sprzet zostat wtasciwie zabezpieczony i wytaczony ze Zrodet
zasilania.

Rozdziat VII. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich
sprawdzania.

» Zadymienie pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Zadymienie pomieszczert i drég ewakuacyjnych jest czesto bardziej
niebezpieczne niz sam pozar. Dym przemieszcza sie o wiele szybcigj niz sam
ogien i w krotkim czasie dociera do najdalszych nawet czesci obiektu . Weciska sie
w szpary migdzy drzwiami i oknami powoduje utrate orientacii i jest elementem
mogacym spowodowaé panike.

W obliczu bezposredniego niebezpieczenstwa, ktore wystepuje w przypadku
pozaru, podjgcie jakiejkolwiek akcji gasniczej jest zwykle niemozliwe bez
jednoczesnego ewakuowania zagrozonych osob. Jednak akcja ratowniczo -
gasnicza musi by¢ podjeta przez pracownikéw jeszcze przed przybyciem
Panstwowej Strazy Pozarnej, gdyz kazda zwicka utrudnia badz uniemozliwia
ratowanie zagrozonych osob.

W przypadku matego pozaru bezwzglednie nalezy przystapié do szybkiej
I skutecznej akcji gasniczej wykorzystujac podreczny sprzet gasniczy
rozmieszczony w budynku. W przypadku groznej sytuacji pozarowej organizowaé
pomoc z zewnatrz /straz pozarna, policja/. Oscby uczestniczace w ewakuacji
muszg bezwzglednie wykonywaé polecenia osoby odpowiedzialnej za ewakuacje.
Starac sie, aby jak najszybciej ewakuowaé ludzi.

Zadymienie pomieszczern w zasadzie wyklucza przebywanie w nich 0s06b,
a ponadto dziata ujemnie na psychike cziowieka i poteguje groze
hiebezpieczenstwa.

Szybkos¢ zadymiania droég ewakuacyjnych wynika z predkosci przesuwania sie
dymoéw. Przy pionowych drogach ewakuacyjnych (klatkach schodowych)
nie oddzielonych szczelnymi drzwiami od korytarzy, juz po ok. 8 — 12 minutach
moga one nie nadawac si¢ juz do celéw ewakuacyjnych.

> Przedsiewziecia organizacyjne:
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- wczesniej nalezy ustali¢ rozne warianty opuszczania obiektu, zaleznie
od mozliwosci powstania pozaru w poszczegdlnych jego czesciach,
uwzgledniajac kolejno$¢ opuszczania pomieszczen czy kondygnaciji oraz
wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za przestrzeganie ustalonych scenariuszy
postepowania,

- ustalic miejsce koncentracji oséb ewakuowanych poza budynkiem

z uwzglednieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

- wyznaczy¢ pracownikéw odpowiedzialnych za:

- otwarcie wszystkich wyj$¢ ewakuacyjnych,

- sprawdzenie, czy wszystkie osoby opuscity ewakuowany rejon,

- informowanie jednostek interwencyjnych (np.: strazy pozarnej) o lokalizacji
giownych wytacznikow energii, pomieszczen w ktérych wystepujg materiaty
niebezpieczne pozarowo,

- okresli¢ rodzaj mienia podlegajacy ewakuacji (urzadzenia, dokumentacja,
przedmioty) i miejsce jego sktadowania,

- przygotowaé zatozenia éwiczen taktycznych w obiektach, uwzgledniajacych
zarowno akcje gasnicza i ratownicza oraz zadania dla pracownikow majace

na celu doskonalenie dziatai pracownikéw personelu i strazakow.

» Organizacja ewakuacji:

- decyzja o zarzadzeniu ewakuacji musi uwzglednia¢ informacje o zakresie
ewakuacji, liczbie osob przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejnosci

opuszczania obiektu, a takze musi okresla¢ drogi i kierunki,

- po podjeciu decyzji o ewakuacji nalezy niezwlocznie powiadomic wszystkich
pracownikow przebywajacych w ewakuowanym obiekcie o powstaniu

i charakterze zagrozenia oraz koniecznosci przeprowadzenia ewakuacii,

- kierujacy akcjg ewakuacyjna moze wyznaczyé osoby odpowiedziaine
za przebieg ewakuacji poszczegdlnych grup, ponadto ustala ewentualng
potrzebe ewakuacji sprzetu i mienia, okreslajac w tym celu sposoby, kolejnos¢
| rodzaj ewakuowanego mienia,
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- Opuszczenie pomieszczeri powinno odbywaé sie drogami oznakowanymi przez

fluorescencyjne znaki ewakuacyjne oraz o$wietlenie ewakuacyjne,

w przypadku blokady drég ewakuacyjnych, nalezy niezwlocznie, dostepnymi
srodkami, powiadomi¢ kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi odcietych
od wyjscia, a znajdujacych sie w strefie zagrozenia, nalezy zebraé
W pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrédta pozaru i w miare
posiadanych $rodkow oraz istniejgcych warunkow, ewakuowaé z Zewnatrz,
przy pomocy sprzetu ratowniczego przybytych jednostek Parstwowej Strazy
Pozarnej lub innych jednostek ratowniczych,

» Ewakuacja ludzi.

Jednoczesnie z przedsigwzigciem $rodkéw do gaszenia pozaru i wezwaniem strazy

pozarnej , nalezy niezwlocznie przystapi¢ do przygotowania, a w przypadku gdy pozar nie

zostat ugaszony w zarodku lub istnieje zagrozenie zycia ludzkiego — do ewakuacji ludzi.

Podjecie decyzji o ewakuacji ludzi nie powinno byé zbyt pochopne.

Nie moze to jednak by¢ dziatanie op6znione, aby nie zaistniaty trudnosci wyprowadzania

os6b zagrozonych na skutek duzego zadymienia lub objecia ogniem drég ewakuacyjnych

Zasady postepowania podczas ewakuacii ludzi sg nastepujace:

pamigtajac o tym , ze najgrozniejszym zjawiskiem jest mozliwosé wybuchu paniki,
wszelkg akcje nalezy rozpoczaé od uspakajania ludzi, przy czym samemu nalezy
zachowaé bezwzgledny spokoj,

przy juz zaistniatych elementach paniki nalezy np.:

* dac¢ przykitad osobisty,

* dac¢ zdecydowany nakaz,

* wskazaé nierealno$é niebezpieczenstwa,

» zagrozi¢ czyms,

* postaé ratownika do zagrozonych i pozostawi¢ go tam do czasu zorganizowania
akcji ratowniczej,

" uzyc sity,

* unieszkodiiwi¢ przywddcow paniki.
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- w pierwszej kolejnosci ewakuowaé osoby z tych pomieszczen, w ktorych powstat
pozar lub ktdre znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie zrodta pozaru oraz
z pomieszczen, z ktorych dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacji moze byé odciete
przez pozar lub zadymienie. Nastepnie nalezy ewakuowaé osoby poczynajac
od najwyzszych kondygnacji. Nalezy dazyé do tego, aby wéréd ewakuowanych
w pierwszej kolejnosci byty osoby o ograniczonej zdolnoéci poruszania sie, natomiast
zamyka¢ strumien powinny osoby, ktére moga sie poruszaé o wiasnych sitach,

- podczas ewakuacji z pomieszczen, strumienie fudzi nalezy kierowaé na poziome drogi
ewakuacyjne (korytarze), a nastepnie zgodnie z kierunkami okreélonymi przez znaki
ewakuacyjne, na klatki schodowe i wyjscia poza obszar zagrozony pozarem
lub na zewnatrz obiektéw. O koncentracji osob ewakuowanych poza strefami
zagrozonymi pozarem decyduje kierujacy akcja ewakuacyjna,

- przewidzie¢ potrzebe ewakuacji udzi z pomieszczen potozonych ponizej pozaru
Z powodu np.:

" przygotowania drog natarcia lub zajecia stanowiska obrony badz ostony,

» przenikania przez stropy wody uzytej do gaszenia pozaréw,

* niebezpieczeristwa zawalenia,

" czynnikdw zewnetrznych, jak np. wybicie szyb, opadanie ¢zeéci konstrukeii,
* niebezpieczenstwa paniki.

- po zakonczeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku czy zagrozonej strefy, osoby
odpowiedzialne za przebieg ewakuacji poszczegdlnych grup oséb, zobowigzane sg

do sprawdzenia, czy wszyscy ludzie opuscili poszczegdine pomieszczenia.

W RAZIE PODEJRZENIA, ZE KTOS ZOSTAL W ZAGROZONEJ STREFIE, NALEZY

NATYCHMIAST ZGLOSIC TEN FAKT JEDNOSTKOM RATOWNICZYM PRZYEBYLYM

NA MIEJSCE AKCJ! | PRZEPROWADZIC PONOWNE SPRAWDZANIE POMIESZCZEN

BUDYNKU

- poszukiwanie w zadymionym pokoju osoby przypuszczalnie pozostatej powinno
uwzgiedniC sprawdzenie miejsc, gdzie mogta schroni¢ sie poszukiwana osoba
w przestrachu i ulec omdleniu , a wiec w szafie , pod stotem itp.

- w przypadku przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarne] w trakcie akgji
ewakuacyjnej, kierujacy przebiegiem akcji zobowigzany jest do zlozenia informagji
0 przebiegu akcji, a nastepnie podporzadkowania sie poleceniom dowddcy przybytej

jednostki taktycznej strazy pozarnej.
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» Ewakuacja mienia:
Ewakuacje mienia dokonuje sie woéwczas gdy:
- fuchomosci zagrozone sa bezposrednio ogniem i nie mozna go zmnigjszyé,
- utrudniajg dostep do ogniska pozaru lub utatwiajg rozszerzanie sig ognia,
- moga by¢ zniszczone lub zalane wodg,

Ewakuacja mienia nie moze odbywaé sie kosztem sit i $rodkow niezbednych
do ewakuacji i ratowania ludzi. Niemnig stany wywolane pozarem i ewakuacja moga
spowodowa¢ dodatkowe zagrozenie dla zdrowia oséb znajdujacych sie w strefie
zagrozonej. Moze okaza¢ sie, ze tylkko natychmiastowa pomoc udzielona przez lekarza
pozwoli unikna¢ ofiar w ludziach. Do tego niezbedny bedzie sprzet medyczny oraz
aparatura specjalistyczna. Dlatego zabezpieczenie jej w takich przypadkach powinno
postepowaé niemal réwnocze$nie z ratowaniem ludzi. Ewakuacje mienia nalezy
rozpocza¢ od najcenniejszych urzadzen, dokumentacji i przedmiotow.

Nalezy wykorzystywaé wszystkie sprawne fizycznie osoby, nadajace sie do demontazu
i ewakuacji mienia. Kolejno§¢ ewakuadii poszczegbinych pomieszczen nakazuje
kierownik akcji ratowniczej. Trzeba pamigtaé o tym, aby nie zastawiaé urzadzeniami
i przedmiotami drég ewakuacyjnych oraz unikaé uszkadzania tych przedmiotéw.
Ewakuowane mienie powinno byé¢ wynoszone na plac lub w inne konkretnie wyznaczone
miejsca.

> Ocena warunkow ewakuacii:

W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej ewakuacji os6b i mienia, nalezy dokonywaé
okresowej oceny warunkéw ewakuacji w najbardziej ekstremalnych warunkach (pora
wieczorna wymagajgca sztucznego oéwietlenia budynku lub np.: maksymaina ilosé
ucznidw). Dokonujgc oceny nalezy przewidzieé rozwiazania eliminujace wystapienie
paniki wrod ewakuowanych.

Umozliwi to okreslenie czasu niezbednego do opuszczenia budynku, w razie
koniecznoéci przeprowadzenia ewakuacji, wynikajacej z powstania pozaru czy innego
zagrozenia, np. informacji o podfozeniu tadunku wybuchowego.

» Praktyczne sposoby sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuaciji:

LUWAGA 1: NA MIEJSCE EWAKUACJI WYZNACZA SIE:

PLAC NA TERENIE CIEPLOWNI.
UWAGA 2:
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Kierujacy akcja moze wskazaé inne miejsce ewakuacji

Zaleca sie przeprowadzenie praktycznego sprawdzania _moziiwosci ewakuacji, z
czestotliwoscia_ustalong przez DYREKCJE / KIEROWNICTWO (nie rzadziej niz raz w

roku). Dyrektor / Kierownik ma obowigzek powiadomienia Komendanta Panstwowe;

Strazy PoZarnej o terminie przeprowadzenia dziatan nie _pdZniej niz na tydzien przed ich

przeprowadzeniem.

Z przeprowadzonych éwiczen nalezy sporzadzi¢ stosowna dokumentacje wg ponizszego

WZOrU:
tobez dnia..............
SPRAWOZDANIE
z przeprowadzenia prébnego alarmu w obiektach SEC w Lobzie.
W dniu .o 0godz. ........oeceevniienns przeprowadzone zastalo

praktyczne sprawdzenie warunkéw ewakuacyjnych dia pracownikéw oraz
petentéw przebywajacych w obiekcie.
W trakcje alarmu sprawdzono:

¢ Przygotowanie oséb do przeprowadzenia ewakuacji,

» Znajomos¢ Instrukcji Bezpieczefistwa Pozarowego.

» Zachowanie ludzi /pracownikéw/ w sytuacji powstania Zzagrozenia.
W alarmie uczestniczyto / podaé iloé¢ pracownikéw oraz innych oséb
przebywajacych w obiekcie/.

Przeprowadzajacy alarm:

Prébng ewakuacje przeprowadzono:

DATA OSIAGNIETY UWAGI
CZAS
UWAGA 3

Powyzsze zasady ujmuja tylko ramowe obowiazki w zakresie ewakuac;ji.
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W zaleznosci od rozwoju sytuacji nalezy postepowaé zgodnie z posiadang wiedzg,

umiejetnosciami i mozliwosciami w konkretnej sytuacji.

Rozdziat VIl ZADANIA | OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY

—

PRZECIPOZAROWEJ DLA 0OSOB BEDACYCH ICH
STALYMI UZYTKOWNIKAMI.

» Obowiazki wszystkich pracownikéw bez wzgledu na zajmowane stanowisko
stuzbowe : |

Uczestniczy¢ w obowiazujacych szkoleniach przeciwpozarowych,

Zapoznat sig z obowigzujacymi przepisami ppoz., zarzadzeniami, instrukcjami

i wykonywac¢ prace zgodnie z zasadami okreslonymi w tych przepisach.

Utrzymywa¢ wiasciwy stan bezpieczeristwa pozarowego w obiekcie.

Niezwlocznie usuwac zauwazone usterki mogace spowodowaé pozar lub utatwic jego

rozprzestrzenianie sig oraz zawiadomi¢ o tym przetozonego.

Przed opuszczeniem pomieszczenia sprawdzié, czy zostaty wylaczone wszystkie

urzadzenia elektryczne oraz czy nie wystepuja inne potencjalne mozliwosci powstania

pozaru.

Znaé rozmieszczenie sprzgtu gadniczego /gasnice, hydranty/ oraz sposéb ich uzycia.

Zna¢ sposoby alarmowania strazy pozarnych na wypadek powstania pozaru.

W razie powstania pozaru przystapi¢ natychmiast do wykonania czynno$ci

okreslonych w ,Instrukji ...” i bra¢ udziat w akgji ratowniczo - gasniczej.

Natychmiastowe zawiadamianie przelozonego o powstalym pozarze Iub innym

miejscowym zagrozeniu.

Znajomos¢ Instrukcji  bezpieczefistwa pozarowego®, ,Instrukgii postepowania

na wypadek pozaru”,

Zapewnienie terminowej realizacji zalecen pokontrolnych oraz zadaf objetych planem

dostosowania obiektéw do wymagan ochrony ppoz.

Utrzymanie w nalezytym stanie drég ewakuacyjnych, dostepu do urzadzer i sprzetu

gasniczego.

. Podstawowe zadania i obowigzki DYREKCJI / KIEROWNICTWA
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Zapewnienie odpowiednich warunkéw w zakresie bezpieczenstwa osob i mienia
Ustalenie wymagan przeciwpozarowych w dziatainosci obiektu a w szczegdblnosci
sposobOw usuwania zagrozenia pozarowego oraz postgpowania na wypadek
pozaru zapewniajace bezpieczeristwo oscbom przebywajacym w obiekcie, oraz
wiasciwe warunki ewakuagji.

Zapewni¢  przestrzeganie  przeciwpozarowych wymagan  budowlanych,
instalacyjnych oraz wyposazenie obiektéw w sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe.
Kontrolowa¢ realizacje szkolenia p. pozarowego pracownikow.

Wycigganie wnioskow stuzbowych w stosunku do o0séb nie przestrzegajgcych
przepisdw ppoz. oraz nie wykonujacych zalecen pokontroinych.

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI PRACOWNIKOW W PRZYPADKU POWSTANIA
POZARU '

Kazda osoba w przypadku zauwazenia pozaru ogtasza alarm:

OGLOSZENIE ALARMU ~ OSOBA, KTORA ZAUWAZY POZAR GLOSEM INFORMUJE
O ZAISTNIALEJ SYTUACJI ~ UWAGA POZAR opuscié budynek.

A/ DYREKTOR, KIEROWNIK A W PRZYPADKU JEGO NIEOBECNOSCI OSOBY

WYZNACZONE

upewnia sig, czy zaalarmowano jednostki strazy pozarne;;

niezwtocznie udaje sie na miejsce pozaru i przejmuje kierowanie akcja ratowniczo-
gasnicza;

wydaje polecenia w zakresie zarzadzania ewakuaciji ludzi i mienia;

wyznacza osobe do szybkiego wprowadzania do akdji przybywajace jednostki strazy
pozarnych

Do czasu przybycia jednostek strazy pozarnych kieruje akcja ratowniczo — gasnicza.

B/ PRACOWNICY

Po zauwazeniu pozaru lub otrzymaniu sygnatu o pozarze niezwlocznie
powiadamiajg swojego przetozonego wykonujac jego polecenia, a w szczegdinosci:
przystepuja do ewakuacji uczniéw z zajmowanych pomieszczen na zewnatrz obiektu

kierujac ich zgodnie z oznaczeniem drég i wyjsé ewakuacyjnych,
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. przystepuja do gaszenia pozaru przy pomocy gasnic,
. Informujg przetozonych o stopniu zagrozenia pomieszczen. Pozostajg do jego
dyspozycji:

*  zabezpieczajg dokumentacje biurowa.

C/ WYZNACZONY PRACOWNIK — (musi to byé osoba odpowiednio dobrana i wczesniej

przeszkolona w tym zakresie)

. Otwiera drzwi ewakuacyjne,

»  kieruje ewakuowane OSOBY na zewnatrz obiektu,

* po zakorczonej ewakuacji w ramach mozliwosci sprawdza wszystkie pomieszczenia
czy wszyscy opuscili budynek, '

*  odtacza doptyw pradu i gazu do budynku,

*

NIEZWLOCZNIE OPUSZCZAJA BUDYNEK !

Rozdziat IX SPOSOBY ZAZNAJAMIANIA UZYTKOWNIKC')W_ OBIEKTU
| PRACOWNIKOW Z PRZEPISAMI PRZECIWPOZAROWYMI
ORAZ TRESCIA PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI.

Cel i rodzaj szkolen.

Celem szkoleri przeciwpozarowych jest zapoznanie pracownikow z postanowieniami

"Instrukcji ... ", a w szczegdlnosci:

zagrozeniem pozarowym wystepujacym w budynkach,

przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaréw,

sposobem eliminacji zagrozenia pozarowego,

przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej obiektow,

zasadami postepowania w przypadku powstania pozaru,

T

zasadami obstugi sprzetu i urzadzen ppoz.,

warunkami prowadzenia ewakuacji 0sdb i mienia z obiektow.

1. Szkolenie przeciwpoZarowe pracownikow

Szkoleniem przeciwpoZzarowym objeci sg wszyscy pracownicy, a udziat w nim jest

obowigzkiem kazdego pracownika.
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Szkolenia przeciwpozarowe dziela sie na:

1.A/ Szkolenie wstepne pracownikéw:

polega na zapoznaniu nowoprzyjetych pracownikéw z zasadami ochrony
przeciwpozarowej przed dopuszczeniem ich do pracy na danym stanowisku;
szkolenie wstepne prowadzi Dyrektor/Kierownik lub osoba upowazniona;

podczas szkolenia nalezy oméwié nastepujace zagadnienia:

zagrozenie pozarowe na stanowisku pracy | w obiekcie, przyczyny mogace
spowodowaé pozar,

wskazania w zakresie utrzymania bezpieczenstwa pozarowego,

alarmowanie o pozarze , uzycie podrecznego sprzetu gasniczego,

zasady ewakuacji,

dokumentacje ze szkolenia wstepnego stanowi " zaswiadczenie przeszkolenia
wstepnego w zakresie ochrony przeciwpozarowej " wg zatacznika nr 3 nalezy
wpig¢ do akt osobowych pracownika.

1.B/ Szkolenie instruktazowe:

ma na celu zapoznanie pracownikow z obowigzujgcymi w zakresie zapobiegania
powstawaniu i rozprzestrzeniania si¢ pozaréw oraz zasadami postepowania
na wypadek powstania pozaru i koniecznoéci prowadzenia ewakuacji,

szkolenie prowadza wyktadowcy posiadajacy przygotowanie do prowadzenia zaje¢

w tym zakresie.

Program szkolenia instruktazowego obejmuje nastepujace zagadnienia:

ustawa o ochronie przeciwpozarowej , organizacja ochrony przeciwpozarowe;
przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaréw,

zagrozenie pozarowe w obiekcie, czynniki i warunki wptywajace na Zagrozenie zycia
ludzkiego,

przepisy i zasady zapobiegania pozarom, obowiazki i zadania pracownikéw w tym
zakresie,

zabezpieczenie przeciwpozarowe budynkéw, zapewnienie ewakuacji i warunkow
do prowadzenia akcji ratowniczej,

zasady uzycia podrecznego sprzetu gasniczego,
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*  zadania i obowigzki pracownikéw w przypadku powstania pozaru,

) zasady ewakuacji ludzi i mienia, drogi i $rodki ewakuacji.

Szkolenie pozamicze moze byé wiaczone do programéw szkolenia na kursach bhp

lub innych.

Dokumentacje ze szkolenia stanowia;

) zaswiadczenie przeszkolenia instruktazowego w zakresie ochrony przeciwpozarowej
wg zatacznika nr 4, ktére nalezy wpiaé do akt osobowych pracownika;

* dziennik szkolenia wg zatacznika nr 5, ktory zachowuje Dyrektor lub osoba

upowazniona.
1.C/ Szkolenie specjalistyczno - informacyjne,

organizowane w zwigzku z :
*  wprowadzeniem istotnych zmian w przeciwpozarowym zabezpieczeniu obiektu,
*  wprowadzeniem na teren obiektu urzadzen stwarzajacych zagrozenie pozarowe, i_
*  Zmianami przeznaczenia pomieszczen i powierzchni obiektu pociagajacymi za sobg
wzrost zagrozenia pozarowego,
e  zaleceniem kontrolnych organéw ochrony przeciwpozarowej.
Dokumentacje szkolenia specjalistyczno-informacyjnego stanowi notatka osoby
prowadzacej szkolenie zawierajgca: date, miejsce, wykaz uczestnikéw i program
szkolenia.

Kazda osoba ma obowigzek znaé¢ zagadnienia ujete w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego dotyczace zasad ewakuagji, rozmieszczenia | uzycia podrecznego sprzetu
gasniczego, lokalizacji wytacznikdéw energii elektrycznej i gazowej, drég ewakuacyjnych,
sposobow ewakuacji, miejsca zbidrki i innych zagadnien ujetych w opracowaniu.

Dyrektor / Kierownik obiektu ma obowigzek zapoznaé pracownikbw z wymogami
w zakresie zagadnien ochrony przeciwpozarowej obiekiu oraz egzekwowacé ich
Znajomose.

Pracownik zdaje egzamin ze znajomoéci w/w zagadnien oraz otrzymuje odpowiednie

zaswiadczenie, ktdre powinno znajdowaé sie w jego aktach osobowych.

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej stanowia czesé tematyczng szkolerh w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Okresy szkolen zgodnie z Kodeksem Pracy.
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PROTOKOL Zalgcznik nr 1
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac spawalniczych.

1. Nazwa i okre§lenie pomieszczenia oraz miejsca, w ktérym przewiduje sie
WYKOINYWaNIE SPAWANIA ...uuvvereeoeeiecseeeesee e eseeseeeseesee s tens e

2. Materialy palne znajdujace sie w pomieszczeniu ................... cerrereeeras

3. Rodzaj elementéw budowlanych (zapalno$é) wystepujacych w pomieszczeniu
lub rejonie przewidywanych prac spawalniczych ............

1. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska,
urzadzenia itp. Na okres wykonywania prac spawalniczych .....................

2. Tlos¢ i rodzaje podrgcznego sprzetu gasniczego do zabezpieczenia toku prac
SPAWAINICZYCh ...

3. Srodki i sposoby alarmowania strazy pozarnej oraz pracownikéw w przypadku
POWSHANIA POZAIU .eeverereerrrrrenieeirersseeeeneseeseessesesssesesessseesenns

4. Osoba odpowiedzialna za caloksztatt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego toku prac spawalniczych........ ey revererres

5. Osoba odpowiedzialna za nadzér nad stanem bezpieczehstwa pozarowego w
toku wykonywania prac SpawalniczyCh ...........cooeemvemoeooeoeooooooo

6. Osoba zobowigzana do prowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich
ZAKONCZENIU. .evevvvrerenesreereereerereveean, et ae s

Podpis zleceniodawcy: Podpis wykonawcy:

Podpis 0soby wymienione] w pKt. 41 .....oovuviu e

Podpis osoby wymienionej W pkt. 5: ......oiuiiuieee e
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Podpis osoby wymienionej w pkt. 6:

10.

11.

Zalgeznik nr 2

POLECENIE

przeprowadzenia prac spawalniczych, innych prac
pozarowo niebezpiecznych

Miejsce pracy

---------------------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................................

Czas pracy, dnia .........ceeun..... od godz. ............. do godz. .............

Zagrozenie pozarowe — wybuchowe w miejscu pracy

.................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzialni za przygotowanie miejsca pracy, srodkow
zabezpieczajacych i zabezpieczenia toku prac spawalniczych

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Zezwalam na rozpoczecie robét

------------------------------------------------

Prace zakonczono dnia .................... 20dzZIiNa ...coocovveeceririe e,

................................................

( podpis wykonawcy)
Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono pod wzgledem
zabezpieczenia pozarowego. '

................................................

( podpis kontrolujacego)
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Zalgcznik nr 3

pieczed nagléwkowa miejscowosé i data

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, Ze Pan/if .............cocooeooe e

zatrudniony/a/ na stanowisku

zostat/a/ przeszkolony/a/  wstepnie z  zakresu ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z programem szkolenia okreslonym w” Instrukcii

bezpieczenstwa pozarowego”.

SzKolenie przeprowadzono W dniU .........ccoooevoveeee e

----------------------------------------------

(pieczed 1 podpis szkolacego)

Oswiadczam, ze znane sg mi czynnhosci zabronione moggce
powodowaé zagrozenie pozarowe w obiekcie SEC w tobzie przy
ul. Magazynowej 16 oraz sposoby postepowania na wypadek pozaru lub

innego miejscowego zagrozenia.

..............................................

{podpis osoby szkolonej)
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Zalacznik nr 4

pieczed nagtéwkowa miejscowosc i data

ZASWIADCZENIE

Zaswiadeza $i¢, Z€ PANI/ ..ucoviveeeeeeceee e
zatrudniony/a/ 02 StANOWISKU ......ovueeeieereereeeeee oo
zostal/a/ przeszkolony/a/ na szkoleniu okresowym w zakresie ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z programem szkolenia okreslonym w ,, Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego ..

Szkolenie przeprowadzono W dnitt .......oovevemeveevvveereisnn,

..............................................

(pieczatka i podpis szkolacego)
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Zalaeznik nrS

DZIENNIK SZKOLENIA PRACOWNIKOW

" Hogé Nazwisko Il

Lp.| Data q Temat - zagadnienie Obecnych | i podpis
£odz. wykladowcy

I l

I |

I ‘

I

f

I I

I |

= ——

= — = ——— —
UWAGA ! DOLACZYC LISTE OBECNOSCI
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Zalacznik Nr 6

RAPORT O PRZYJECIU INFORMACJI O PODLOZENIU BOMBY
Wiadomosé:

nr telefonu, na ktéry dzwonit informator (rozmowea) ........o.ovovveveveveeeee.
Data i godzina przyjecia informacji (rozpoczecia rozmowy) ..........oeveeverovoovv,
Szczegoty dotyczace potencjalnego zagroZenia.........o.cocooeveeeeeeeeeieeeererevnnnnn,
Uwaga! Ze wzgledu na fakt (najczesciejl niecheci informatora do
prowadzania diuzszych rozméw, w pierwszej kolejnosci nalezy zadaé
nastepujace pytania;

1. Kiedy bomba wWybuUChNIE? ..............coeioiieeee e e e,

2. Gdzie znajduje sie bomba (miejsce WybUChU)? ..........oooeveeeeeeeeeeeee,

3. Jakiego typu jest bomba (rodzaj tadunku)? .........ccoov oo,
4. Czy informator podtozyt tadunek? ...,
Dalsze pytania nalezy zadagé, o ile to jest mozliwe.

Uwaga! Odpowiedzi na wigkszo$¢ przedstawionych pytai moze byé
informacja o stanie psychicznym informatora i realnosci zagrozenia.

5. Co spowoduje Wybuch (€KSPIOZIE)? .......oeeeee oo
6. Jak wyglada bomba? ...

Zapamigtany gtos dzwonigcego: ~ spokojny, powolny, podekscytowany ...........
Odgtosy w tle: uliczne, dWOorcowe, INNe ................cccoovie oo
Jezyk: wulgarny, niezrozumialy, INNY..............cooooieioiiieeoeeeeeee
Osoba, ktéra odebrata powyzsze informacie: ...........ccoooeovveeoe
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Zalacznik Nr7

Zasady eksploatacji urzadzer i instalacji majacych wplyw na bezpieczeristwo

pozarowe
Nazwa urzadzen, Rodzaj badan Czasookres Kto moze
Lp. |systemu lub wykonywaé? UWAGI
instalacji
IInstalacje i - ogledziny, -raz na 5 lat - uprawniony
urzadzenia - przeglad wg oceny - wg ustalen elektryk
elektryczne o wynikajacej z ogledzin j-w.
napieciu ogledzin,
znamionowym do - pomiar napieé i ~raznab lat Jow.
1kV obcigzen, -raz na 5 lat jw,
- pomiar opornosci -razna?b lat jw.
izolacji,
- pomiar skutecznosci,
zerowania i ochrony | -raz na 6 fat jw.
przeciwporazeniowej,
- inst. odgromowa
| Podreczny sprzet - ogiedziny i -razw - wyznaczony
gasniczy sprawdzenie tygodniu pracownik
wartosci cisnienia
(strzatka w zielonym
zakresie), - firma
- badania ckresowe, -1razwroke |specjalistyczna
- haprawa iczynnosci |- razna3lata |-firma
konserwacyine, specjalistyczna
1 Znaki - sprawdzenie ~-raz na - wyznaczony
bezpieczenstwa poz. | oznakowania miesige pracownik
| Hydranty - sprawdzenie -1razwroku |- hydraulik
wewnetrzne Sprawnosci
dziatania, -razna b lat - hydraulik
- proba cisnienia wezy
| Oswietlenie - badania okresowe - uprawniony
awaryine elektryk
I Urzgdzenia gazowe |- przeglad i -1razwrokuy |-firma
konserwagja, -1raznablat |specjalistyczna
- ocena stanu
technicznego
| Przewody spalinowe | - czyszczenie, -1raz napét |-kominiarz—-lub z
kottowni - przeglad i roku upr. specjalista
oraz wentylacyjne konserwacja -1raznab lat jw.
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Zalacznik Nr 8

SKROCONA INSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POZARU |
PODJECIA DECYZJI O EWAKUACJI LUDZI Z BUDYNKU.

L Etapy Kolejnos¢ wykonywania czynnosci Osoby odpowiedzialne
P ewakuacji
1 Wezwanie jednostek | Zawiadomié glosowo inne osoby Osoby funkeyjne kazda
strazy pozamej Wecisnat przyciska atarmu pozarowego (ROP) gc;];af soba kiora zauwazy
Zawiadomi¢ telefonicznie tel. 998 straz pozarng o
zaistnialym pozarze z okresleniem:
- gdzie sie pali,
- co sig pali ( rodzaj pomieszczenia)
- czy zagrozone jest zycie ludzkie,
- hazwisko zgfaszajacego i numer telefonu z ktérego
dokonano wezwania
2 Ogloszenie Przekazanie informacji w sposéb spokojny i zrozumiaty o | Kierownik
rozpoczecia ewakuacji | koniecznogci opuszczenia osrodka.
3 Przebieg ewakuacji Utworzenie zespotu ds. ewakuacji i przydzielenie  zadar do | Kierownik,
wykonania przez czlonkéw zespotu
2.Ustalenie kolejnosci ewakuacji oraz kierunkéw w|wyznaczona osoba z
zalezno$ci od wystepowania zagrozenia ludzi personelu
3.Wyznaczenie cztonkéw zespotu odpowiedzialnych za|wyznaczona oscha z |
ewakuacie fudzi z pomieszczer personelu ;
4.Ustalenie dodatkowych kierunkéw ewakuacji w sytuacji | wyznaczona osoba z
niekorzystnego rozwoju pozaru, zadymienia lub wysokie] | personelu
temperatury
5.Przekazanie niezbednych informacji dla spokojnego | wyznaczona osoba z
przebiegu ewakuacji personelu
6.Kierowanie ruchem ludzi ustalonymi kierunkami ewakuacji | wyznaczona osoba z
oraz roztadowanie zatorow w miejscach spietrzen | personelu
podczas opuszczania budynku
4 Cczekiwanie na | 1. Wyjscie na zewnatrz budynku, ofwarcie bram
przy_bycie_ j_ednostki wjazdo_wych i pczekiwa}_nie na pr_zyja!zd straiﬂy_ pozarnej wyznaczona osoba  z
strazy pozarnegj -2. Udzielenie informacii o zaistniatej sytuacji i podjetych
. - personelu
dziataniach
3. Wskazanie migjsce pracy kierujgcego akeja
5 Gas;_enie pozaru c_io 1.Natychmiastowe podjeci'e _akc:ji gaé’nigzej przy uzyciu Przeszkoleni pracownicy
chwili przybycia strazy podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic)
pozarnej
6 Ewakuacja mienia 1.Rozpoczecie po ewakuacii ludzi w sytuacii, gdy jest ono Kierownik Iub inna osoba
zagrozone | sytuacja pozarowa pozwala na podjgcie takiego | funkcyjna, wspélnie z
dziatania dowddcy akcji gasniczej
2 Kolejnos¢ ewakuaciji okregla Dyrektor/Kierownik w
zaleznosci od wystepujgcego zagrozenia i warlosci sprzetu, | osoby wyznaczone przez
przedmiotow itp. dyrektora//kierownika
3.Mienie wynosi¢ w workach ewakuacyjnych oraz w taki
sposob , aby nie tarasowaé drog komunikacyjnych i wejéc. | sluzby ochrony, sily
4. Miejscem sktadowania ewakuowanego mienia jest plac | porzadkowe, policja
na zewngirz budynku zabezpieczony sitami policji.
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;. ALARMOWANIE
» W przypadku powstania pozaru nalezy zachowa¢ spokéj, nie wywolywaé paniki i
zaalarmowac okrzykiem ,PALI SIE — POZAR” inne osoby, WCISNAC PRZYCISK
ALARMOWY i telefonicznie powiadomié straz pozarng - numer telefonu alarmowego 998
» Alarmujac straz pozarng nalezy podaé:
-gdzie i co si¢ pali (adres, nazwa obiektu)

-ktére pietro
-czy istnieje zagrozenie ludzi (czy ewakuowano ludzi)

-nazwisko i numer telefonu z ktérego wzywa sie straz pozarng
UWAGA !

Odtozy¢ stuchawke dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia i odczekaé chwile przy
telefonie na ewentualne sprawdzenie.

» O powstalym pozarze nalezy ponadto powiadomi¢:

Dyrektora
Kierownika Administracyjnego
Konserwatora

» W razie potrzeby alarmowaé;
Policje tel. 897
Pogotowie Ratunkowe tel. 898
Pogotowie Energetyczne tel. 991
Pogotowie Gazowe tel. 392

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne tel. 994

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARUY

» Rownoczesnie z zaalarmowaniem nalezy natychmiast przystapi¢ do gaszenia pozaru przy
pomocy znajdujacego si¢ w poblizu sprzetu pozarniczego i nie§é pomoc zagrozonym
osobom.

» Do czasu przybycia strazy pozarnej akcja kieruje Dyrektor/Kierownik lub osoba przez niego
wyznaczona.

» Z chwilg przybycia strazy pozarnej nalezy podporzadkowad sig poleceniom dowddcy
przybytej jednostki i udzielié niezbednych informaciji.

» Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczej powinna pamietaé, Ze:

- w pierwszej kolejnos$ci nalezy ratowaé ludzi,

- nalezy wylaczyé doplyw pradu,

- hie wolno otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi, okien i innych otworéw,

- nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzeri elektrycznych pod napieciem, cieczy painych
| substancji chemicznych reagujacych z woda np.; karbidu, potasu sodu,
nalezy usuwac z zasiegu ognia materiaty palne.

UWAGA!

e

po otrzymaniu informacji o koniecznosci opuszczenia budynku

BEZWZGLEDNIE ROZPOCZAC EWAKUACIE !
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