PREZYDENT MIASTA
SZCZECIN

Szczecin, 14 wrzesien 2020 r.
WGK-II1.7221.C-713.2020.WD

Nr zatwierdzenia: C-713/2020
UNP: 47864/20

ZATWIERDZENIE
CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2020 poz. 110 ze zm.), w zwiazku § 4 ust. 1 i ust. 3 pkt 4 oraz § 8 ust. 2 pkt 1 lit. b
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017
poz. 784 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:
»GEO-LAB” Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, ul. Chlopska 29, 70-781 Szczecin,

zatwierdzam projekt czasowej organizacji ruchu,
w pasie drogowym ul. Bronowickiej w Szczecinie,

na czas budowy przylacza cieplowniczego 1 kanalizacji teletechnicznej
do budynku przy ul. Bronowickiej 25 B w Szczecinie,
zuwagami:
1. Postdj pojazdéw budowy poza wygrodzeniem robdt wylacznie zgodnie z obowigzujacymi
w danym miejscu przepisami.
2. Urobek z budowy oraz materialy budowlane nalezy skladowaé wewnatrz projektowanego
wygrodzenia robot.
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Nie dopuszcza si¢ taczenia poszczegolnych etapow robot. Przystapienie do kolejnego etapu prac

warunkuje ukonczenie prac i przywrocenie stanu pierwotnego na etapie biezacym.

4. Minimum na pi¢g¢ dni przed rozpoczgciem prac poinformowac uzytkownikoéw przylegtych
posesji o utrudnieniach w dojezdzie. Prace na zjazdach prowadzi¢ od piatku od godz. 20:00

5. do poniedziatku do godz. 07:00.

6. Wykonawca robot zobowigzany jest zapewnié¢ dojazd dla stuzb ratunkowych i porzadkowych

do wszystkich posesji, do ktérych ograniczono dostgp na skutek wprowadzenia niniejszej

organizacji ruchu.

Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiadac¢ przepisom zawartym w rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych

dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach oraz w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym, oraz powinny by¢ wprowadzane pod nadzorem Zarzadu Drog i Transportu

Miejskiego w Szczecinie.







Termin wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu: od dnia 22 wrze$nia 2020 r.

Termin przywrocenia stalej organizaciji ruchu: do dnia 31 maja 2021 r.

POUCZENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 poz. 784 ze zm.) jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 poz. 784 ze zm.) jezeli w M.EEP o ktorym mowa ,,w § 8 ust. 7, brak

id

jest zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, organ zarzgdzajacy ruchem informuje zarzad drogi

0 utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.
Zgodnie z art. 20 ust. 7 1 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020
poz. 470 ze zm.) zarzadca drogi koordynuje roboty w pasie drogowym oraz wydaje zezwolenia

na zajecie pasa drogowego w terminie okreslonym w niéjspym zatwierdzeniu czasowej organizacji

ruchu.
Z up. PRE A MILASTA
Marcim Chargza
KIEROWNIK REFERATU
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Otrzymuja;

1. ,.GEO-LAB” Sp. z 0.0. Sp. komandytowa, ul. Chiopska 29, 70-781 Szczecin.
2. Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.
3. Urzad Miasta Szczecin, Wydzial Gospodarki Komunalnej — a/a.
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PROJEKT TECHNICZNY
CZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU

TEMAT Projekt czasowej organizacji ruchu na potrzeby budowy przytacza
cieptowniczego z rur preizolowanych wraz z kanalizacjg teletechniczng do
budynku wielorodzinnego przy ul. Bronowickiej 258
LOKALIZACIA ul. Bronowicka, dz. nr4/1dr, h\.N dr, 1/62dr, 1/63 dr, 1/56dr, 90dr, 13/5dr,
5/67 dr, obreb 2126, droga gminna, Szczecin
Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0. o.
INWESTOR ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin
STADIUM Czasowa organizacja ruchu
BRANZA Inzynieria ruchu drogowego
t_f M
PROJEKTOWAL mgr inz. Robert Wtodarczyk wr-
\“
SPRAWDZIt mgr Tomasz Arszyto /] ¥
/1 it
Lipiec 2020
URZAD MIASTA SZCZECIN

i i alnsj
dziat Gospodarki Komun
- pl. Armii Krajowe] 1
70-456 Szczedin

GEO — LAB Sp. z 0. 0. Sp. komandytowa
ul. Chiopska 29, 70-781 Szczecin NIP: PL9552453715
tel.: 693 33 8848 ,693 33 8883
e-mail: biuro@geolab.net.pl, www.geolab.net.pl
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania,
2. Przedmiot i zakres opracowania,
3. Opis stanu istniejgcego,
4. Opis stanu projektowanego,
5. Opis wystepujgcych zagrozen lub utrudnien,
6. Uwagi ogdlne,

7. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

RYSUNKI
1. Planorientacyjny  skala 1:10000

2. Plan sytuacyjny skala 1:500

URZAD MIASTA SZCZECIN
Wydziat Gospodarki Komunainej
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

GEQ - LAB Sp. z 0. 0. Sp. komandytowa
ul. Chlopska 29, 70-781 Szczecin NIP: PL9552453715
tel.: 693 33 88 48,693 33 8883
e-mail: biuro@geolab.net.pl, www.geolab.net.pl
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 110 ze zm.);

2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 454 ze zmianami);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) wraz z zatgcznikami;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

5. Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010
r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143).

6. Wzor ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecer i sygnatow
w zakresie kierowania ruchem na drodze. (Dz. U. z 2008 r. nr 132, poz. 840).

7. mapa w skali 1:500;

8. wizjalokalna;

9. zlecenie inwestora.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w miejscowosci Szczecin,
dzielnica Zachéd. Projektuje sie wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na potrzeby budowy
przytgcza cieptowniczego z rur preizolowanych wraz z kanalizacjg teletechniczng do budynku
wielorodzinnego przy ul. Bronowickiej 25B.

3. Opis stanu istniejacego

Ulica Bronowicka jest droga gminng, jednojezdniowg, dwukierunkowa. Klasa techniczna drogi —
droga lokalna. Droga ta przebiega w obszarze zabudowanym. Natezenie ruchu kotowego, pieszego i
rowerowego jest mate. Ruch pieszych odbywa sie po chodnikach, a rowerzystéw po drodze
rowerowej. Ulica ta w swoim przekroju posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki i
drogi rowerowe z kostki betonowej. Stan nawierzchni oceniony jako dobry. Szerokoéé jezdni wynasi 7
m, chodnikéw od 2 m do 2.5 m, a drogi rowerowej 2.5 m. Wzdtuz ulicy zlokalizowane s3 zjazdy na
posesje i na przylegte dziatki. Na ul. Bronowickiej wystepuje oznakowanie pionowe, poziome i
oswietlenie uliczne. Dopuszczalna predkos¢ wynosi 50/60 km/h (dzieri/noc). Po ulicy tej kursuja

autobusy komunikacji miejskiej linii dziennej nr 62.

4, Opis stanu projektowanego

Projektuje sie¢ wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Projekt przewiduje wygrodzenie
miejsca robdt i ustawienie oznakowania pionowego. Prace podzielono na 8 etapdw giéwnych i 3
podetapy oznaczone literg ,a”. Etapy la, lla, lll, Vi Vila obejmujg utworzenie utwardzonego ciggu
pieszego dla etapdw |, II, IV, VI i VII. Etapy VIl i VIIl obejmuja odtworzenie nawierzchni zjazddw. Etapy
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moina fgczy¢ i wykonywaé w dowolnej kolejnosci z zachowaniem charakteru projektowanej
organizacji ruchu.

Projektuje sie wygrodzenie robdt zaporami U-20a od strony jezdni, U-20c w miejscach ruchu
pieszych i na chodniku oraz U-20b w poprzek jezdni. W miejscu zawezenia jezdni nalezy ustawié
tablicg U-3d. Uczestnicy ruchu beda poinformowani o prowadzonych pracach znakami pionowymi A-
14, A-12b i A-12c. Znaki ostrzegawcze naleiy ustawi¢ jak dla predkosci v < 60 km/h, czyli w odlegtosci
50-100 m od frontu prac lub w odlegtosci zgodnej z tabliczkg T-1. W celu zachowania ciggtosci ruchu
pieszego projektuje sie wygrodzony ciag pieszy na jezdni o szerokosci od 1.25 m do 1.5 m. W miejscu
prac z uwagi na zawezenie jezdni i zmiany geometrii pasow ruchu w projektuje sie ograniczenie
predkosci do 30 km/h lub ograniczenie predkosci wraz z zakazem wyprzedzania wyrazone znakami B-
33 ,30” i B-25. Uchylenie zakazéw nastgpi poprzez znaki B-34, B-42 lub najblizsze skrzyzowanie.
Zapory U-20b i tablice U-3 nalezy wyposazy¢ w lampy U-35 barwy iéttej. W kazdym etapie nalezy
zachowac cigglosc ruchu pieszego. W etapie Il przy zamknigtym zjeidzie nalezy ustawi¢ znaki B-1 z
tabliczkami ,nie dotyczy pojazdéw budowy”. W etapie VI na zjazdach naleiy utoiyé plyty najazdowe.

W etapie VI projektuje sie tymczasowe oznakowanie poziome. Istniejgca linie P-4 nalezy zakreslic
zgodnie z rys. 6. Pasy ruchu zaweza sie do szerokosci 2.75 m. Projektuje sig¢ tymczasowg linie P-1b.
Oznakowanie tymczasowe nalezy wyklei¢ tasma najezdniowq barwy iéttej umoiliwiajacy tatwe jej
usuniecie.

Do oznakowania naleiy zastosowaé znaki pionowe z grupy znakéw o jedng wielko$é wyisze niz
obowigzujace na danej drodze, czyli $rednie (drogi gminne).

Kategorie znakéw

Grypy A B c D

znakow A ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
dtugos¢ boku srednica diugosé podstawy | Wysokos¢ (n=0, 1, 2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n

duze D 1050 900 900 900+225n
srednie S 900 800 600 600+150n

mate M 750 600 600 600+150n

mini Ml 600 400 400 400+100n

Tab. 1. Podstawowe wielkosci znakdw drogowych.
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Rys. 1. Odchylenie poziome tarczy znaku.

URZAD MIASTA &ZCZECIN
Wydziat Gospodarki Komunalnej
* pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecn
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Rys. 2. Odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni na chodniku i poboczu.

_ 0,50 2,00 min o.mc'ﬁ S

7 kraweinik

|
|

7 m |
4 |
|

|ezcria ly chodnk jezdnia ?ocoﬂm

pobocze

- -

/\

min. 2,20
|t

Rys. 3. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni oraz wysokos$¢ umieszczania znakdw.
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Rys. 4. Wzor zapory drogowej podwdjnej U-20c.
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Rys. 5. Wzér zapory drogowej pojedynczej U-20a.
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Rys. 6. Wzér zapory drogowej szerokiej U-20b.
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Rys. 7. Wzér tablicy prowadzacej ciagtej U-3d wyposazonej w lampy ostrzegawcze U-35a.
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Rys. 8. Ustawienie zapory drogowej.

5. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien

Czasowa organizacja ruchu moie spowodowac zagrozenia dla ruchu pieszego i kolowego. Moina
do nich zaliczy¢ gtéwnie moiliwo$é wypadku pojazdéw i pieszych. Ponadto zagroieniem jest praca
maszyn i pracownikéw w poblizu jezdni. Ryzyko wystapienia wypadku zostanie zminimalizowane pod
warunkiem wprowadzenia oznakowania zgodnie z projektem. URZAD MIASTA SZCZE

Wydziat Gospodarki Komunaitis,

- pl. Armii Krajowej 1
6. Uwagi ogélne 70-458 Szczecin

Ze wzgledu na lokalizacje wykonywanych robdt w pasie drogowym przewiduje sie utrudnienia w
ruchu drogowym pieszym i kofowym. O robotach w pasie drogowym kierujacy zostang ostrzezeni

odpowiednimi znakami drogowymi. Po zakoriczeniu prac pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu
7
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pierwotnego zgodnie z zarzgdzeniem Nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM z dnia 15.10.2014 r. w sprawie
wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz odtworzenia
nawierzchni. Urobek i materiaty budowlane nalezy sktadowaé na obszarze wewngtrz wygrodzenia.
W etapach wymagajacych zamknigcia zjazdéw indywidualnych nalezy poinformowaé mieszkaricow
i wiascicieli posesji. W wypadku zgody wtasciciela terenu i mozliwosci catkowitego zamkniecia
zjazdéw w etapie VI nie trzeba uzywac ptyt najazdowych, a miejsce zjazdéw nalezy wygrodzié
przedtuiajgc istniejgce wygrodzenia. W przypadku wystapienia zatoréw w ruchu drogowym

wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem.

Ustawienie znakéw i ich parametry musza by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i

sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

W przypadku zaistnienia sytuacji majacej wplyw na droznosé w ruchu drogowym nalezy

wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem (np. wywdz urobku, przywéz materiatow itp.).

© Sposéb oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym powinien odpowiadaé
zasadom okreslonym w Rozporzadzeniu Ml z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatgcznik nr 1);

o Do oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym naleiy stosowaé znaki o jedng
grupe wielkosci wyiszg niz stosowane na danym odcinku drogi;

o Do wykonywania lic znakéw stosowanych do oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym nalezy stosowac folie odblaskowa typu 1, 2 lub folie pryzmatyczna;

o Lica urzadzen brd (zapory drogowe, tablice prowadzgce i kierujace — os strony ruchu pieszych
lub pojazdéw) powinny byé odblaskowe. Odblaskowos¢ urzadzen powinna byé nie mniejsza
niz odblaskowos¢ znakéw drogowych pionowych zastosowanych na danym odcinku drogi;

o Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce prowadzonych robét naleiy umieszczaé na
wysokosci od 0,9 m do 1,1 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi
zapor;

o Nie dopuszcza sie przerw w wygrodzeniach wykopow;

o Pojazdy i maszyny budowy oraz odkiad ziemi z wykopow nie moze utrudniac¢ ruchu kotowego
i pieszych;

o Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub idttej i wyposaione w elementy
odblaskowe;

o Po zakonczeniu robot nalezy niezwtocznie usungé oznakowanie czasowej organizacji ruchu, a
zajeta powierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

o Wykonawca robét zobowiazany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich srodkow
technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia robét;

o Przed rozpoczeciem prac o utrudnieniach zwigzanych z robotami naleiy powiadomié¢
zainteresowanych mieszkarncow;

o Reczne kierowanie ruchem:
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a) Reczne kierowanie ruchem podczas robot realizowanych na czynnej drodze lub zajetym,
wytgczonym z ruchu pasie drogi wielopasmowej, przy czynnych pozostatych pasach drogi, moie
by¢ prowadzone tylko i wylacznie w oparciu o ,Projekt organizacji ruchu”, opracowany i
zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem, wiasciwy dla danej drogi.

b) Niezaleinie od ,Projektu organizacji ruchu” kierownik budowy jest zobowigzany kaidorazowo
dokona¢ Oceny Ryzyka dla Zadania oraz w oparciu o oba te dokumenty opracowac Instrukcje
Bezpiecznego Wykonywania Robot (IBWR).

¢) Reczne kierowanie ruchem mozie prowadzi¢ pracownik wykonawcy robot, pod warunkiem
ukoriczenia specjalistycznego szkolenia (koriczacego sie testem i egzaminem praktycznym) i
posiadania odpowiednich uprawnien.

d) Szkolenie, o ktérym mowa wyzej, przeprowadzajg wojewddzkie osrodki ruchu drogowego,
zgodnie z programem szkoleniowym okreslonym w rozporzadzeniu.

e) Potwierdzeniem nabycia uprawnieri do wykonywania niektérych czynnoéci zwigzanych z
kierowaniem ruchem drogowym jest posiadanie zaswiadczenia o ukoriczeniu szkolenia, o ktorym
mowa wyzej. Zaswiadczenie jest waine przez 5 lat od daty jego wydania.

f) Polecenia i sygnaty powinny byé dawane poprzez przyjmowanie odpowiednich postaw, ruch rgk
oraz przy wykorzystaniu tarczy do zatrzymywania pojazdow.

g) Osoba kierujaca ruchem ma obowigzek obserwowac poruszajace sie pojazdy i sta¢ przodem do
zatrzymywanych pojazddw.

h) Polecenia i sygnaly dawane przez osoby kierujgce ruchem powinny by¢ jednoznaczne i
zrozumiate dla uczestnikéw ruchu drogowego oraz inne osoby znajdujgce sig na drodze.

i) W przypadku stabej widocznosci osoba kierujgca ruchem moze wykorzystywac:

* latarke wyposazong w $wiatio czerwone

* latarke wyposazong w swiatfo czerwone i zielone

* tarcze do zatrzymywania pojazdow ze swiattem odblaskowym
e tarcze do zatrzymywania pojazdow ze swiatfem czerwonym

j) Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z kierowaniem ruchem powinny by¢ wyposaione w
narzutki ostrzegawcze o fluorescencyjnej barwie pomaranczowej, z zéftymi pasami z materiafu
odblaskowego (co najmniej Il klasa widzialnosci), z nadrukiem koloru czarnego badz granatowego
na plecach i z przodu, o tresci ,KIEROWANIE RUCHEM".

k) Osoby wykonujgce czynnoséci zwigzane z kierowaniem ruchem nie sg zwolnione z noszenia
przydzielonych im srodkéw ochrony osobistej, jak: hetm ochronny, odziez ochronna, bezpieczne
obuwie.

) Komunikacja pomiedzy pracownikami kierujgcymi ruchem powinna odbywaé sie przy
wykorzystaniu fgcznosci radiowe]j — walkie-talkie.

oJednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem,
zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

7. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:

Lipiec — grudzien 2020

AD MIASTA SZCZECIN Opracowat: mgr inz. Robert Wiodarczyk
iat Gospodarld Komunaine]

ol Armil Krajowe 1 - \_\
70456 Szczecin 6%_ -
/
{



-I n n
[ =p . == I . L sdp f L. e R o=

="i. 1 = ‘..I.. E® = " .. = 5 =, «m _ 4

=g, "] R R R LR, o . =jal - e Em L, LN,
_lll..lr et | el =l f Sl aad S AT, .

d s S % = Al L gl ey e el Sk

Sk B S =dn:- =i d o frLs R O ano TRa

Fiche'k J.ETE R Ve n 't ed "' ip. By =" s=aracd

P e et = v Sy W
saFi'E ) P r—aiam Ibre gAS . - aams = =" = m .
=t R R s =P ot A et g Py 1 "R
rad=f= dmeri-l =L
2wt o) prs L . R Tl FE. EEC L.Fr A
My LR el 1@ apl &crvgy iy
== LSt g g e mmrt f sip=a] ATEA Fa..t s =t D
= s e e Pl =" .. WE =M., Al =T =
rellT b .. "1=—"FAAERE = b T SRR
Sl e . .- Yo" 1" .- =l .. % r-..SF
. - A T L gt R Rt = o g =" °
se gl =m TN Lk e s, g s dt R et o
- . =l "= Ene
] T T o S L L = =, Sy Wl =
n e . - - " pt oA e
A e TSI TR R = ., S
sl s = -JF= P = °
n n n ‘I l.

= cmll e 1 g am e 1Y -t

ek L S -
S LE LT SR TR LI S emsg s “sphl:c "% Fras g
l. llll -II‘ Il-‘l IIIIIII n = n n n n l. n -
-- = = * " - ol . N .- .

eths = . = e = b s
. almene-mm =5 do.* 4% T~ .t rf! o 2 RR e
S W W1 e I e =arl . -
l. o n IIII Iill II.I n n - L o n

S ] TES = = P EHIdl " .

L P e TR T e i ==
R R T TR L sl L - - — . i
WT A FE=d " LT ...".."
1._.1_............-.3... SmFg "t By, F
- s

i
1* JdFL.lp i o T . .



\U_lrl?”iil.ll'l-l}ﬂb'".‘_l I!!Ij]. '\‘_ ¥ -" =
WX C\(:lqnt_ar_z.,(_:ef_lt'r.;afgwl A
T Ex V2 e S

o,

s ;
-4-'-'

Szczecin Gumiences— — > — 7

~

INWESTOR: Szczeciiiska Energetyka Cieplna Sp. z 0. 0.
ul. Zbozowa 4
70-653 Szczecin

| F

TEMAT: Projekt czasowej organizagji ruchu na potrzeby SKALA
budowy przytacza cieplowniczego z rur preizolowanych 1:10000
wraz z kanalizacja teletechniczng do budynku
wielorodzinnego przy ul. Bronowickiej 258

RYSUNEK: Plan orientacyjny tymczasowe] organizacji ruchu 7 2020
ZAD W STA _SZCZECIN. o G- =3 @ GEO - LABSp z 0.0, Sp. Komandytowa | FISUNEK
wyuziat G odarki Ko:_nunalne] PROJEKTOWE |77~ &\ 153 Ul Chiopska 29 &
p‘ }:‘* ~31f Kralowej 1 linzynieria drogowa 70-781 Szczecin
== el sl
7¢- 75 Szczecn PROJEKTOWAL | mgr Inz, Robert Wiodarczyk haef)]

SPRAWDZIL mgr Tomasz Arszylo
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