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ODPIS PROTOKOLU NR 30/2020

NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIiK.ZUDP.345.30.2020
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2020-01-13

PRZEDMIOT KOORDYNACIJI
przebudowa sieci cieplnej w/p z przylaczami oraz budowa kanalizacji teletechnicznej.

LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Szczecin, ul.Ku Sloncu, dz.nr 12/1, 17dr [2103], 7/4, 7/5, 9/20, 46/1dr, 69/15, 74/3, 75/6, 75/7, 88/2, 89dr,
92 [2106], 2/33dr, 3/9, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14dr, 20dr, 39 [2107], 127/3, 127/6 [2112], 1/3,
2/6, 3/5, 4dr [2113]; ul.Karola Miarki, dz.nr 7/6, 43dr, 75/3 [2106]; ul. Mjra Henryka Sucharskiego,
dz.nr 9/31dr, 83/3dr, 83/8, 90dr [2106]; ul.Santocka, dz.nr 45/2dr [2106]; ul.Pi¢kna, dz.nr 44dr, 58
[2106]; ul.gen. Aleksandra Litwinowicza, dz.nr 54/5dr, 83/5dr, 83/7 [2106]; ul.Marcina Kasprzaka,
dz.nr 2/30, 3/5, 19dr, 30/1, 43dr [2107].

WNIOSKODAWCA
SZCZECINSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z 0.0.
70-653 SZCZECIN, UL. ZBOZOWA 4

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2019 r. poz. 725, 730, 1309.), Zarzgdzenia Nr 67/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

PRZEDEOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegolnione w klauzuli informacyjnej aktualnej mapy do celow
projektowych, a mianowicie Nr: 55, 605/1, 1014, 1093/3, 1095/2, 1103/1, 1103/2, 1139/1, 1139/2, 1139/3,
1139/4, 1140/1, 114072, 1140/3, 1141/3, 1141/4, 1142/4, 1143/1, 1705, 1705/1, 1705/2, 1705/3 podlegajq
ochronie i zgodnie z projektem winny by¢ zabezpieczone na czas trwania budowy lub przeniesione w inne
miejsce przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Kto wbrew przepisom ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne, niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzqdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia
wlasciwych organow o zmiszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu znakow  geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajqgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych
podlega karze grzywny.

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urz¢du Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.
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Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Zarzad Drég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1.

4.

3

Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).
Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robdt uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 240 z p6zn. zm.).

Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i
Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkow
technicznych prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz odtworzenie nawierzchni.

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, koszt jego
przetozenia ponosi jego wilasciciel.

Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metoda bezodkrywkowsa.

ENEA Operator Sp. z o0.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1.

2

3.

.

Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykona¢ zgodnie z normami PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125. ‘
Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg
sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykona¢ przekopy
probne w celu ustalenia zgodnos$ci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RD Szczecin.

Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z sieciami i urzadzeniami Enea Operator,
zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.

W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepujg sieci o napigciu wyzszym niz 15 kV,
nalezy uzgodni¢ plansz¢ koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzgdzajacymi tymi sieciami.

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie - uzgodniono z

uwagami:

1. Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640).

2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej czynnej sieci gazowej prowadzié
recznie z zachowaniem ostroznosci.

3. Namin. 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad

Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42
47 269, e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie - uzgodniono z uwagami:

1.

2.,

Przed przystgpieniem do robdt bezodkrywkowych nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg glebokosci ulozenia
istniejgcego uzbrojenia wod.-kan. w celu uniknigcia kolizji.

Przed przystgpieniem do budowy sieci uzbrojenia terenu nalezy powiadomi¢ ZWiK Sp. z o.o.
w Szczecinie, ul.Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem,
pocztg tradycyjna, elektroniczng zwik(@zwik.szczecin.pl lub telefonicznie pod nr 994 lub (91) 44 26 337.
W powiadomieniu nalezy poda¢ wszystkie dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za realizacja
inwestycji z ramienia Inwestora. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych ZWiK
Sp. z 0.0. w Szczecinie. W razie uszkodzenia sieci wod.-kan. lub §wiattowodow bedacych w eksploatacji
ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie natychmiast skutecznie powiadomi¢ zaktad, telefoniczne pod nr 994 lub
(91) 44 26 337 lub pocztg elektroniczng zwik(@zwik.szczecin.pl, o zaistniatym fakcie.
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

.Orange Polska S.A. - uzgodniono bez uwag.

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. — uzgodniono bez uwag.

ENEA Oswietlenie Sp. z o0.0. - uzgodniono bez uwag.

Tramwaje Szczecinskie Sp. z 0.0. - uzgodniono z uwagami:

1.

2

Wystepujace zblizenia i skrzyzowania z linig kablowa energetyczng wykonywa¢ zgodnie z PN-76/E-
05125.

W miejscach zblizen i skrzyzowan prace prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
Odkryte kable energetyczne nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Tramwaje Szczecinskie Sp. z o.o.
(tel. 91 311 42 39 1ub 91 311 42 38).

Przed rozpoczgciem prac ziemnych na glebokosci > 70 cm, ustalic glebokos¢ ulozenia kabli
energetycznych metodg wykopu technologicznego w obecnosci pracownika Spotki Tramwaje
Szczecinskie Sp. z 0.0. (tel. 91 311 42 39 lub 91 311 42 38).

Zabrania si¢ umieszczania urzadzen technicznych (np. studzienki) nad istniejgcymi liniami kablowymi.
Przed przystgpieniem do prac w terminie do 7 dni powiadomié pisemnie Tramwaje Szczecinskie
Sp. z 0.0.

Wszelkie koszty zwigzane z uszkodzeniem instalacji uzytkowanej przez Tramwaje Szczecinskie
Sp. z 0.0. zostang pokryte przez inwestora.

Wystgpi¢ z wnioskiem do Spétki Tramwaje Szczecinskie Sp. z 0.0. o uzgodnienie dokumentacji
projektowej w zakresie kolizji z infrastruktura tramwajowag - przejscie pod torami tramwajowymi
(http://ts.szczecin.pl/uslugi/szczegoly/14).

Przed przystgpieniem do robot nalezy zwrocié si¢ pisemnie do Tramwajow Szczecinskich Sp. z o.o.
w celu przekazania placu budowy.

Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono z uwagami:

T,

Powiadomi¢ pisemnie Wydzial Informatyki Urzgedu Miasta Szczecin na co najmniej 3 dni przed
rozpoczgciem prac.

Wydzial Informatyki

Urzedu Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1

faks: 91 4224692

mail: rslowin@um.szczecin.pl
Przekaza¢ plac budowy z przedstawicielem Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin. Prace w
poblizu urzadzen podziemnych Gminy Miasto Szczecin prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegdlne;j
ostroznosci.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Gminy Miasto Szczecin zachowa¢ odleglosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.
Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Gminy Miasto Szczecin mozna
usung¢ po uzyskaniu zgody Wydzialu Informatyki Urzgdu Miasta Szczecin, na wylaczny koszt
inwestora.
Uszkodzenia infrastruktury Gminy Miasto Szczecin powstale w trakcie prac ziemnych, bg¢dg naprawione
na wytgczny koszt inwestora.
Konieczne i zgodne z projektami regulacje elementéw studni telekomunikacyjnych nalezy zglosi¢ do
Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin. Regulacji elementow studni kablowych nalezy dokona¢
do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzgdne wysokosciowe na koszt inwestora. Regulacja i
wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementow studni odbywaé si¢ bedzie na wylaczny koszt
inwestora.
Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odleglosci co najmniej 0,5 m od studni bedacych
wlasnoscig Gminy Miasto Szczecin.
Na etapie wykonawstwa zastosowaé¢ pokrywy studni kablowych z logo innym niz ,,UM”, ktére jest
uzywane do oznaczania studni bedacych wlasnoscig Gminy Miasto Szczecin.
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9. Zakoficzenie prac wymaga zgloszenia do Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Szczecin, celem,

sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemne;.

Wydzial Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin — uzgadnia przebieg sieci pod katem zblizenia do

drzew/krzewdw pod nastgpujgcymi warunkami:

1. W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewdéw na odleglto$¢ mniejsza niz 2,0 m jest

niewystarczajace do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewdw,

przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia si¢ pod warunkiem zastosowania metody przecisku lub

przewiertu sterowanego, tj. bez koniecznosci wykonywania otwartych wykopdw.

Nie mozna manewrowaé sprzetem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

W obrebie koron nie mozna sktadowaé zadnych materiatéw ziemnych.

W obrgbie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

Przywrécenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych prowadzone beda ewentualne prace.

W przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydziatl i zleci¢ specjalistyczne;j

firmie usunigcie szkod.

7. Wszelkie prace w poblizu drzew/krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

SNk

W przypadku prac ziemnych zwigzanych z przebiegiem sieci planowanych w odleglosci wickszej niz 2,0m od

pni drzew nalezy:

1. Prace w poblizu drzew/krzewow nalezy wykonywacé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni (

2. Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew/krzewow.

3. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewow nalezy
zasypywa¢ w jak najkrotszym czasie ziemig urodzajng z dodatkiem nawozu.

4. W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzew/krzewow po zasypaniu wykopdw nalezy
obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew,
korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami.

. W obrebie koron nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych.

. W obrebie korzeni zaniechaé zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

7. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywa¢ rgcznie. Korzenie do 2 cm $rednicy nalezy obcigé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej 1 zabezpieczy¢ przed
wysychaniem.

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub gale¢zi i pni nalezy powiadomi¢ tut. Wydziat i zleci¢ specjalistyczne;j
firmie usuniecie szkod.

9. Przywrécenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych prowadzone beda ewentualne prace.

AN

Powyzsze warunki podyktowane sg zasadami prowadzenia robdét ziemnych w poblizu drzew i krzewow,
zawartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie z
art. 82 ust.1 prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom

Jednoczeénie informuje si¢, Zze za zniszczenie terendw zieleni oraz drzew i krzewdw spowodowane
niewlasciwym wykonywaniem robdt ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjng karg
pieniezng — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Szczecin — uzgodniono bez uwag.
Multimedia Polska S.A. — uzgodniono bez uwag.
UPC Polska Sp. z o.0. — uzgodniono bez uwag.

Netia S.A. — uzgodniono bez uwag.
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" PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

.Lachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Akademickie Centrum Informatyki —

uzgodniono z uwagami:

1. Kable swiattowodowe ZUT ACI znajdujg si¢ rurze HDPE w ziemi oraz w kanalizacji wojskowej/Orange.

2. Projekt nalezy uzgodni¢ z wlascicielami kanalizacji.

3. Skrzyzowania projektowanej infrastruktury z rurociggiem ZUT ACI sg miedzy punktami: t97 i t98, t52 i
t51d.

4. Zblizenia projektowanej infrastruktury z rurociggiem ZUT ACI sg miedzy punktami: t90 i t88c,

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi i branzowymi normami oraz wiasciwymi przepisami prawa.

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastruktura ZUT ACI prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

7. Wszelkie koszty zwigzane z budowa (w tym materialy i prace naktadcze) nie bedg obcigza¢ ZUT ACI.

8. O rozpoczgciu prac nalezy powiadomi¢ ZUT ACI (tel. 91449 5858, 605680 940, mail:
noc@man.szczecin.pl) z siedmiodniowym terminem wyprzedzenia.

9. O terminie zasypania infrastruktury ZUT ACI nalezy powiadomi¢ ACI (tel. 91 449 5858, 605 680 940,
mail: noc@man.szczecin.pl) oraz Wydzial Informatyki Urzedu Miasta Szczecin celem sprawdzenia
poprawnosci wykonania prac.

10. Zakonczenie prac nalezy zglosi¢ do ZUT ACI celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia wykonania
prac w poblizu infrastruktury ZUT ACI.

11. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony wszystkimi kosztami naprawy infrastruktury, usunigcia
wszystkich skutkéw uszkodzenia w tym takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z
zerwaniem transmisji danych.

12. Z trescig niniejszych warunkéw nalezy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy oraz osoby
fizyczne wykonujace prace.

(9,

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacg siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie
(z wytaczeniem przeciskow sterowanych).

Zgode na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew uzyskaé nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostatl skoordynowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dotgczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z
»bowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje ladowania w rozumieniu art.
2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektrycznoSci i paliwach alternatywnych ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815) podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na gruncie.

Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o ktérej
mowa w art.43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz/ T, z 2019 r. poz. 1186, 1309,
1524, 1696, 1712, 1815), podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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