MNazwa | adres organu Oznaczenie kancelaryjne wniosku
STARCSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 GK.6630.834.2020
72-010 Police
: ok WIS
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ S B T D

1, Imigi naiwisko.'Néz_wa oraz inne dane identyfikujace wnioskodawee 3. Data narady/Data dadatkowe] narady
| 9.12.2020
Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. 4. Miejsce narady

ul. Zbozowa 4

. Wydziat Geadezji, Kartografn i Katastru
70-653 Szczecin Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

2. Imie i nazwisko ofaz stanowisko stuzbowe przewodniczqoego narady 5. Spaséh przaprowadzenia narady |

na miejscu

Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatow
y [l za pomocyg $rodkaw komunikacii elektroniczne;

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu:  przyfacze ciepiownicze, telekomunikacyjne

-Powiat:  policki Gmina: Kothaskowo Obreb ew.. Warzymice

o~

1 Dziatki ew.: 45/3, 45/4

8. Stanowiska uczestnikdw narady

Przewodniczacy narady koordynacyjnej (1)

g Q;;_'

Enea Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybudji Szezecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecm (2)
ENEA Onarator Sp. Z 0.0,

‘ Rejon Dystrybucji Szczecm

Koordynator ds. Rozwoju /

Marcin Kasperowicz /
Uzgodniono z uwagaml i
I

Dsta....................Pndp;s...{..‘...

Fg{\,..{a Spatka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zakiad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szdzecin (3

Urgdoons 2 wge  wo A
/| ZOSTERS A MIEROWNIKG
Gi‘»' v sreeecin Potudnle

_ _ Adam_ Warkoes
Orange Polska SA, al. Jeroz’olimski_e 180, 02-326 Warszawa (4} :

Gmina Kolbaskowo, Kotbaskowo 108, 72-001 Kotbaskowo

oHoucbecsy—

Zaldad Wodociggow i Kanalizacji w Kotbaskowie, Roséwek 18, 72-001 Kolbaskowo'




(1) Uwagi przewodniczacego narady

Uwagi branzowe
(2) Enea Operator Sp, z 0.0.

L. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyC | wykonad zgadnie z 0owigzujacymi normami PN-T6/E-05125 i PN-E-05100-1/98,
2. Przy zbiizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem tuzej ostroznosci - kable zabezpieczyC zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczecism prac nalezy poncwnie sprawdzic w Rejonie Szczecin akiualn przebieq sieci energatycznysh bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z0.0., nasiepnie wykonag
przekapy probne w celu ustalenia zgodnosei przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem fakiycznym,
4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych naiezy zawiadomic RD Szezecin.
5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wlacznie, ) N ] ) o . i
8. W przypadku, gdy na obszarze ohjgtym opracowaniem wystepuja sieci o napisgi wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnié plansze koorcynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi
tymi sieciami.

. W przypadku zmiany Przeznaczenia terendw, przez kidre przebiegaja istnisjace linie napowietrzne 0,4 K i 15 kv, nalezy dostosowac obostrzeniz way, lni zgadnie z norma, PN-E-OSlOO-( :
1/98 do nowego ukladu funkcionalnego teranu. .

(3) Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.

1. SkrzyZowanie z siecis gazows, wykenad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gaspodarki z dnia 26,04,2013 r, w sgrawie warunkGw technicznych jakim powinny odpowiadat sieci gazowe
i ich usyluowanie (Dz, U. z 2013 1., poz. 640?. Roboty zigmne w strefach kontrolowanych istniejace] sieci gazowe] prowadzic recznie

z zachowaniem ostroznosc, ) ) ) .

2, Namin. 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt powiadomié odpowiednia, Gazownie; Gazownia Szezecin Pélioc ul. Mickiswicza 144, 71-153 Szczecin, e-mall
gazownia szczech polnoc@psoaz.pi, tel. 91-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szczecin Poludnie ul. Nadodrzarska 5, 70-034 Szczecin, e-mail;
gazownia.szezecin.poludnie@psgaz.pl, tel. §1-42-47-269, faks 91-48-25.395, .

3, PrgLeét budowlany (rozwigzanie techniczne) sleci gazowej nalezy uzgodnic w PSG $p. z 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szezecinie, ul. Nadodrzarisk 5,

70-034 Szezecin.

4. Projekt Erzy}qcza gazowego nalezy wraz 2 zawiadomieniem zamiary rozpoczecia prac przedlozyé minimum na 7 dni przed rozpeczeciem robdt w Gazown! celem sprawdzenia jego
poprawnosci | komplatnosc,

{(4) Orange Polska SA

L. PrzekazaC plac budowy z Orange Polska SA. Prace w peblizu urzadzer podziemaych Orange Polska SA prowadzig recznie z zachowaniem szczeqding] ostroznosci,

2. Przy skrzyzowaniach | zhlizeniach z urzadzeniami Orang?e Poiska SA zachgwad odleglosci wynikajace z polskich | branzowych norn.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic gledckose ufozenia podziemne] infrastrukiury Orange Polska SA, metoda, przekopu prdbnego. W szezegdlnych przypackach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska SA, o ] i ) )

4. Przed zasypaniem skizyzowar projektowane] infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zlosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac,

5. Nie ujawniong na planszach koord?lnacyjnych kalizie z urzadzeniami Orange Polska SA, mozra Usunag po uzyskaniu 2gody Orange Polska SA, na wytaczny koszt Inwestora,

6. Uszkadzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt inwestora, . L

7. %okonakc regtlllacﬂ wiazu " pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzgdne wysokoéciowe. Regulaciz i wymiana uszkadzonych w trakcie piac elementdw
studni na koszt Inwestora.

g, Projektowane studnie kablowe nalezy umigjscowié w cdleglodei co najmnigj 6,5 mb od studni bedagych wlasnoscig, Crange Poiska SA. Zachowad minimum 0,5 metra przy zblizeniach z
istnigjaga, kanalizacia kablowa, Orange Polska SA. ) ) )

9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowad pokrywy studni kablowych z loga innym od uzywanego przez Orange Polska SA. ) . ]

10. Zakoriczenie zadania inwestycyjnago wxmaga zgioszenia do Crange Polska SA, celem utzestnicwa w odbicrze i sprawdzenia prawidowosci wykenania prac w pohlizu infrastruktry
nadziemnej | podziemnej Orange Polska SA.

WEKIKSPwP, PNK, 0572019




