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I. OPIS TECHNICZNY

1. Karta informacyjna

- technologia rur stalowych podwoéjnych preizolowanych (we wspdlnej izolacji
termicznej)

- miejsce wiaczenia: istniejaca sie¢ cieplna preizalowana w systemie rur podwaéjnych
Dn80 Dz(88,9+88,9/250) na dziatce nr 45/4 obreb Warzymice, za istniejacymi
zaworami preizolowanymi Dn80

- parametry czynnika grzejnego 125/65 °C

Przedmiotowe przylgcza zlokalizowano na terenie dziatek:

Dziatka nr: 45/4 obreb Warzymice - Whasciciel: Wspblnota Mieszkaniowa

- Zarzadca: Best Certyfikat
Andrzej Kluczek
ul. Ktuszyiska 3
71-809 Szczecin

45/3 obreb Warzymice - Wiasciciel: Wspolnota Mieszkaniowa

- Zarzadca: Retra Sp. z 0.0.
ul. Sikorskiego 20/4
71-072 Szczecin

Inwestycja obejmuje:

1) Odcinek przylacza cieptowniczego od wspotrzedne] C01 do wspédtrzednej C10
W technologii rur stalowych podwdjnych preizolowanych
Dn80+80/250(Dz88,9+88,9/250) o diugosci L= 139,90m

2) Odcinek przytacza cieptowniczego od wspoétrzednej C10 do wspoétrzednej C11
w technologii rur stalowych podwdjnych preizolowanych Dn65+65/225
(Dz76,1+76,1/225) o dlugosci L= 12,40 m

3) Odcinek przytgcza cieptowniczego od wspéirzednej C11 do wspohrzednej C12
w technologii rur stalowych podwojnych preizolowanych Dn50+50/200
(Dz60,3+60,3/200) o diugosci L= 10,20 m

Razem: L= 158,50 m
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2. Podstawa opracowania

- aktualna mapa do celéw projektowych (witdrnik w skali 1:500)

- wizja lokalna i wtasna inwentaryzacja

- obowiazujace normy i przepisy dotyczgce wykonawstwa i odbioru sieci ciepinych
Z rur preizolowanych

- warunki techniczne

- uzgodnienia z Inwestorem zakresu prac projektowych i rozwigzan technicznych

3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przytacza cieptowniczego do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Irysowej dz. 45/3
w Warzymicach. Przyigcze cieptownicze wykonane bedzie w technologii rur stalowych
podwdjnych preizolowanych (we wspblnej izolacji termicznej) — zgodnie z warunkami
SEC.

4. Charakterystyka projektowanej sieci

UWAGA:

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zapozna sie ze wszystkimi
uzgodnieniami zalaczonymi do projektu. Ich tresé¢ jest dla niego podstawa
wejscia na dziatki i rozpoczecia robot.

e Miejscem wigczenia projektowanych przytgczy cieptowniczych jest istniejaca siec
cieptownicza Dn80 Dz(88,9+88,9/250) na dzialce nr 45/4 obreb Warzymice, za
Istniejgcymi zaworami preizolowanymi Dn80

* Po odkryciu istniejacej sieci cieplnej nalezy wustalic (potwierdzi€) funkcje
poszczegoélnych rurociggdw. Ustali€, ktéry rurociag jest zasilajgcym, ktdry powrotnym.
W przypadku niezgodnosci z ustaleniami projektu zawiadomi¢ projektanta. Zasada jest
1o, ze w systemie rur podwéjnych we wspédinej izolacji. rurociag zasilajgcy
powinien by¢ uktadany pod rurociagiem powrotnym. Takie zatozenie rowniez przyjeto
w projekcie.

¢ [nstalacje alarmowg projektowanego przytgcza wiaczyé w istnigjacy uktad zgodnie z
rysunkiem nr 5. W trakcie wykonywania wigczenia zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby nie
uszkodzi¢ instalacji alarmowej istniejgce] sieci. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
sprawdzi¢ dziatanie istniejgcego systemu alarmowego sieci i takie same badanie
wykonaé po zakonczeniu robot. W przypadku niedziatajgcego systemu instalacji
alarmowej, zawiadomic projektanta.

* Projektowane wej$cia rurociagdw preizolowanych w pomieszczenia budynku wykonaé
ha podstawie doktadnych wymiarow podanych na rzutach pomieszczen, nawet
w przypadku powstania niezgodno&ci z wytyczong trasg przez geodete obstugujacego
budowe. W przypadku zaistnienia niezgodnosci wytyczonej trasy przez geodete
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z podanymi wymiarami na rzutach pomieszczen kierownik budowy posiada obowigzek
zgioszenia tego faktu inwestorowi i bezwzglednie wyjasni¢ tego przyczyne. Otwory
w przegrodach budynku nalezy wykonywaé od strony wewnetrznej pomieszczenia
wezta zachowujgc podane wymiary na rzucie tylko i wylacznie przy pomocy wiertnicy
elektrycznej umozliwiajacej montaz pierscieni gumowych uszczelniajgcych. W przejsciu
przez $ciange zewnetrzng na rury preizolowane natozyC pierscienie uszczelniajace.
Sciane_zewnetrzna w __miejscu_wejscia_rur preizolowanych z gruntu w budynek
zabezpieczyé przeciwwilgociowo . Z odbioru zabezpieczenia przeciwwilgociowego
sporzadzi¢ protokét odbioru z udziatem wiasciciela obiekiu.
Wykonawca ma obowigzek ustawienia projektowanych rurociagébw w wykopie do
podanych wspoétrzednych, a nastepnie ustawienia rurociggéw na podanych rzednych
wysokosciowych. Nie mozna lokalizowa¢ sieci i przytagczy cieplnych ponizej podanych
rzednych, poniewaz zmniejsza to zdolnosci kompensacyjne rur preizolowanych i moze
by¢ przyczyna przekroczenia dopuszczalnych naprezen. Zasypywanie rurociggow
moze odbyé sie tylko i wytacznie po odbiorze robét zanikowych oraz na podstawie
o$wiadczenia uprawnionego geodety o zgodnosci posadowienia sieci zgodnie z
projektem. Ustawienie wykonanych rurociagdw do podanych wspétrzednych x, y, z
niezgodnie z projektem wywotuje konsekwencje przewidziane przepisami i wykonawca
ma obowigzek utrzymania obstugi geodezyjnej i wykonania dokumentacji
powykonawczej.
Profil przytacza jest jedynie wstepng propozycja posadowienia rurociggdw
sporzadzong na podstawie zalecanych giebokoséci uktadania poszczegdinych rodzajow
uzbrojenia. Nie ma faktycznych pomiaréw geodezyjnych posadowienia fego uzbrojenia.
Dlatego wykonawca robét przed wprowadzeniem sprzetu nas budowe recznie odkopie
istniejgce uzbrojenie, aby nie doprowadzi¢ do jego uszkodzenia w trakcie robot.
Rzedne uzbrojenia podziemnego czesciowo zostaly zatozone zgodnie z przyjetymi
zasadami projektowania.
Roboty czesciowo przebiega¢ bedag w terenie, w kidrym istniejg drzewa i krzewy.
W celu odpowiedniej ochrony drzew nalezy zabezpieczy¢ je deskami do wysokosci
okota 1,5 m. Wykonawca robo6t w poblizu drzew i krzewow roboty prowadzi¢ bedzie
recznie, z wyjatkowa starannoécia, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia lub osuszenia
systemu korzeniowego.
Wykonawca powinien posiadac przeszkolenie dostawcy technologii rur preizolowanych
oraz korzystac z instrukcji montazu i obstugi wydanej przez niego.

Przebieg przytacza cieptowniczego uzgodniony zostat opinig Narady Koordynacyjne;.

Wykonawca przed wejsciem na plac budowy przygotuje dokumentacje fotograficzng
terenu na no$nikach CD i jeden z nich przekaze inwestorowi i wtascicielowi terenu.

Catos¢ rob6t zwigzanych z realizacjg przytacza cieptowniczego wykonaé scisle wedtug
projektu, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych czesé |l — Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz warunkami dostawcy
rur preizolowanych.

Skrzyzowania z siecig gazowg wykonywacC zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. Rozpoczecie prac zgiosi¢
u Operatora sieci gazowej oraz Zaktadzie Gazowniczym.
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Ewentualne skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi wykona¢ w rurach
ostonowych dzielonych. Kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i wykonacd
z normami PN-E-05100-1/98. Zamiar wykonania zgtosi¢ ich wtascicielowi.

. Wytvczne realizacji

Wykonawca ma obowigzek precyzyjnego umieszczenia projektowanych rurociggow
zgodnie z zatgczonymi rysunkami, poniewaz przebieg trasy sieci zostat uzgodniony
z poszczegdlinymi wtascicielami terenu.

Wejscie na tereny - dziatki wymienione w projekcie, wymaga zastosowania sig
wykonawcy — inwestora do warunkdéw wymienionych w porozumieniach, uzgodnieniach
i postanowieniach. Grunty na tych dziatkach po zakonczeniu robdét muszg byc
uporzgdkowane i przywrécone do poprzednich walorow.

Wszystkie ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym zostang
rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego projektanta projektu budowlanego
po dokonaniu odkrywki i ustaleniu faktycznych rzednych przez wykonawce robét.

Przed zasypaniem skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy zgtosi¢ ten fakt jej
wiascicielowi celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac i unikniecia
ewentualnych posadzen o jego uszkodzenie.

W przypadku napotkania w wykopie nie zainwentaryzowanego uzbrojenia powiadomi¢
wlasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia.

Preizolowane rury i ksztaliki sg wyposazone w instalacje systemu wykrywania
nieszczelnosci rurociagu. Instalacje stanowig przewody wbudowane w warstwe izolacji
cieplnej. System ten sygnalizuje zawilgocenie rurociagu na cafej jego dtugosci. Rury
i ksztatiki preizolowane nalezy utozy¢ bezposrednio w gruncie w wykopach na
podsypce piaskowej min.10cm.

Rury preizolowane ukiadane sg bezposrednio w gruncie zgodnie z instrukcja
wykonania i odbioru robdt. Profil przytacza cieplnego opracowano w oparciu o
zalecane gieboko&ci posadowienia danego uzbrojenia podziemnego. Brak na wtorniku
geodezyjnym faktycznych rzednych posadowienia. Dopuszcza sie korekte utozenia
projekiowanego przytacza na podstawie inwentaryzacji uzbrojenia w przypadku
zaistniate] kolizji — w projekcie przewiduje sie jedynie skrzyzowania. W przypadku
wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zagadnienie rozwigzane zostanie w
ramach nadzoru autorskiego.

Uktadang sie¢ cieplng w celu uniknigcia pomytek w taczeniu przewodow nalezy tak
uktada¢, aby etykiety byly na poczatku rury i byly skierowane ku gérze. Drut izolowany
musi znajdowad sie naprzeciw drutu izolowanego, podobnie druty nieizolowane. Rury
winne by¢ utozone tak, zeby przewdd miedziany ocynkowany znajdowat sie zawsze po
prawej stronie rury przewodowej, patrzac w kierunku przeptywu (od zrédia ciepta).

Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych, przy kazdym ztgczu nalezy na rure

preizolowang wsung¢ nasuwke, ktéra stanowi¢ bedzie ostone izolacji cieplnej ztacza
oraz opaske uszczelniajgca.
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Po zespawaniu rur i wykonaniu prob szczelnosci nalezy podda¢ odbiorowi
technicznemu, a nastepnie wykona¢ zasypke piaskowa min.10 cm powyzej gbérnej
powierzchni rur.

Podsypka i zasypka musi by¢ zageszczona, aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy
rurociggdw. Po ustabilizowaniu zasypki — pozostata cze$¢ wykopu uzupetnié gruntem
rodzimym. Minimalne przykrycie rurociggdw wynosi 50cm. Wymagane jest
sprawdzenie radiologiczne 100% spoin oraz wykonanie proby ciénieniowej zgodnie z
przepisami. Montazu elementéw dokonac zgodnie z instrukcjami producenta rur pod
nadzorem uprawnionej osoby. taczenie rur stalowych wykona¢ poprzez spawanie
gazowe lub elektryczne w zalezno$ci od grubosci §cianki rury, gdzie spoina musi sie
kwalifikowaé w min [l kiasie wg PN-87/M-69772.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ rzedne terenu i uzbrojenia podziemnego w celu
unikniecia nieprzewidzianych kolizji i zagtebienia sieci cieplnej co w konsekwencji
moze doprowadzi¢ do nie przestrzegania wartosci i kierunkéw spadkow projektowane]
sieci cieplnej. Z uwagi na prawidtowa prace cieptociggu w technologii rur
preizolowanych nalezy bezwzglednie zachowa¢ min. przykrycia gruntem {j. 50cm. W
przypadku odstepstwa od powyzszego wymogu i mniejszego przykrycia nalezy utozy¢
piyty odcigzajace typu PP na 10 cm podsypce z piasku zageszczonego. W poblizu
drzew roboty ziemne prowadzi¢ recznie. W odleglosci 3,0m z kazdej strony uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne wykona¢ recznie pod nadzorem z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Na trasie rurociggow, na terenach zielonych nalezy oddzielnie
odktadaé wierzchnig warstwe gleby w celu pbZniejszego jej wykorzystania do
odtworzenia nawierzchni.

Powierzchnie przewodéw oraz wszystkich elementéw stalowych nalezy oczysci¢ do
drugiego stopnia czystoéci a nastepnie po odftuszczeniu zabezpieczyé przez
dwukrotne pokrycie farbg antykorozyjna odporng na wysokie temperatury. W
pomieszczeniach utozyé rury bez szwu. lzolacje termiczng wykonaé wg PN-85/B -
02421 otulinami termoizolacyjnymi w twardym ptaszczu z folii PCV.

Uwaga: Nalezy bezwzglednie dokonaé potaczenia przewodow sygnalizaciji alarmowej
i jej elementow tuz przed mufowaniem ztgczy rur preizolowanych. Montazu sygnalizacji
alarmowej moze dokonaé tylko osoba posiadajgca w tym zakresie odpowiednie
przeszkolenie i uprawnienia pod nadzorem uprawnionej osoby.

Uktad trasy cieptociagu z rur preizolowanych zapewnia samokompensacje. Zgodnie
z wytycznymi producenta na ramionach gdzie wystepujg przesuniecia rurociggu pod
wplywem temperatury nalezy stosowac wykladziny piankowe.

Na planie spawéw nalezy podal dane osobowe spawacza jak réwniez osoby
wykonujgcej mufy. Zarowno jedna jak i druga osoba musi posiadaé odpowiednie
poswiadczone kwalifikacje.

Wszystkie spoiny i pofaczenia musza byé szczegOlowo zaewidencjonowane
i naniesione na planie.

Wykona¢ powykonawczy operat geodezyjny | dotgczy¢é do dokumentacji
powykonawczej.

Po zakonczeniu prac teren przywrécic do stanu pierwotnego.

Roboty montazowe, ptukanie i odbiér wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie. Catos¢ robdét montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami
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technicznymi wykonywania i odbioru” tom Il, ,Warunkami technicznymi projektowania
I eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” — opracowanie
COBRTI ,INSTAL, Warszawa — marzec 1996 r. oraz zgodnie z instrukcjami wykonania
i odbioru dostarczonymi przez producenta rur preizolowanych.

¢ Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlinym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.
Catos¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02 — ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736
(marzec 1999 r.) — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
W przypadku odkrycia w wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczyé
ie przed ewentualnym uszkodzeniem i powiadomié wtasciwego uzytkownika.

¢ Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym:
W miejscach skrzyZzowan z istniejgcymi uzbrojeniami roboty ziemne prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
W miejscach skrzyzowan z gazociagami nalezy zamontowac¢ rury ochronne na
gazociagach zgodnie z PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania”.
W miejscu skrzyzowan gazociagu z PE z cieptociggiem zamontowaé na gazociagu rure
ochronng z PE wypetniong piankg poliuretanowa.
W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowacé rury ochronne
zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie ibudowa”.

o \Wystepujg skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi. Prace ziemne w odleglosci
3,0m od kabla wykonywaé recznie pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci. Nalezy bezwzglednie przestrzegac koniecznosci wykonania
bezposredniego podwieszania w/w przewodéw w celu unikniecia uszkodzenia rur
ochronnych PCV lub betonowych przepustow.

Kazdorazowo nalezy uwzglednié uwagi przedstawicieli przedsiebiorstw
eksploatujacych ,uzbrojenie” podziemne zapisane w ,,Opinii ZUDP” i ,,Protokole
przekazania placu budowy”.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 w Prawie Budowlanym
(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) obejmuje dziatki wskazane jako
teren inwestycji. Umiejscowienie cieptociggu w gruncie i odleglosci od obiektdw zostang
wykonane zgodnie z wytycznymi branzowymi i zaleceniami producentow.
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7. Zestawienie materialéw podstawowych

Wykaz podstawowych elementdw systemu rurociagdw preizolowanych przedstawia sie jak
nizej. Oczywiscie do pelnej realizacji zadania inwestycyjnego wymagane jest uzycie
elementdw uzupetniajacych system (ztaczki zaciskowe, podtrzymki drutu, taSmy smarne,
ostrzegawcze itd.) oraz pozostatych materiatdw montazowo-budowlanych (drut
spawalniczy, tarcze do ciecia stali, piasek, beton, asfalt itd.). Nie uwzgledniono rur i
zwezek stalowych w pomieszczeniach weziow.

Nazwa elementu llosé Nr
[szt] | wezia

System rur podwdjnych (podwdjna rura stalowa w jednej izolacji),
izolacja seria 1

Rura prosta z inst. alarmowa o dtugosci 12m
1. | Dz88,9+88,9/250 11
(Dn 80mm) z izolacjg serii 1

2 Rura prosta z inst. alarmowa o d’rugosm 6m Dz88,9+88,9/250
(Dn 80mm) z izolacjg serii 1

Rura prosta z inst. alarmowg o diugosci 12m

3. | Dz76,1+76,1/225 1
(Dn 65mm) z izolacja serii 1

Rura prosta z inst. alarmowg o dtugosci 12m
4. | Dz60,3+60,3/200 1
{Dn 50mm) z izolacja serii 1

Tréjnik ptaski preizolowany z wyciagnieta szyjka
5. lub naktadkg wzmacniajgcg 1 c10
TP Dn80+80/80+80/65+65

Tréjnik ptaski preizolowany z wyciagnietg szyjka

6. lub nakfadka wzmacniajgca 1 c11
TP Dn50+50/65+65/50+50

7. Kolano preizolowane symetryczne 90° 3 ggg
Dz88,9+88,9/250 (Dn 80 mm) C10A
Zawor odcinajacy Dz76,1+76,1/225 (Dn 65 mm)

8. - rura faczaca trzpien ze skrzynka uliczng 1 %ﬂ'

- klucz do otwierania i zamykania zaworu

Zespdt ztgeza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie na
rure z masa butylowg

(Nasuwka termokurczliwa PE-Xc)

9. | Srednica nominaina Dn 80 mm

Srednica zew. rury ostonowej Dzp 250 mm

Srednica zew. nasuwki Dzn 278 mm
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10.

Zespodt ztacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie na
rure z masa butylowg

(Nasuwka termokurczliwa PE-Xc)

Srednica nominalna Dn 65 mm

Srednica zew. rury ostonowej Dzp 225 mm

Srednica zew. nasuwki Dzn 255 mm

11.

Zespot zlacza termokurcziiwego sieciowanego radiacyjnie na
rure z masag butylowa

(Nasuwka termokurczliwa PE-Xc)

Srednica nominalna Dn 50 mm

Srednica zew. rury ostonowej Dzp 200 mm

Srednica zew. nasuwki Dzn 224 mm

12.

Pierscien gumowy uszczelniajgcy na rure o srednicy
zewnetrznej rury ostonowej Dz 200 mm

c12

13.

Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy, Enp-Cap
na rure o $rednicy zewnetrznej rury ostonowej Dz 200mm

GC12

14,

Mufa koncowa

Srednica nominalna Dn 50 mm

Srednica zew. rury ostonowej Dzp 200 mm
Srednica zew. nasuwki Dzn 224 mm

C11

15.

Dennica stalowa Dz60,3

Ci

16.

Mufa koncowa

Srednica nominalna Dn 80 mm

Srednica zew. rury ostonowej Dzp 250 mm
Srednica zew. nasuwki Dzn 278 mm

C10a

17.

Dennica stalowa Dz88,9

G10a

18.

Tasma ostrzegawcza 160 m

19.

Ztaczka zaciskowa instalacji alarmowej

50

20.

Tulejka izolacyjna termokurczliwa

10

21.

Poduszki kompensacyjne o wymiarach 1000x250x40

20

Z magazynu SEC

22.

Skrzynka wykonana z zeliwa szarego typu ciezkiego

Opracowalk:
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BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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preizolowanych podwojnych Dn80+80/250, Dn65+65/225,
Dn50+50/200 do budynku przy ulicy Irysowej dz. 45/3
w Warzymicach

Adres: Warzymice, ul. Irysowa
dz. bud. nr 45/3 obr¢b Warzymice

Inwestor:  Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.
ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin
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Dziat Projektow
Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.,
ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin
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1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.
Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie przylacza cieptowniczego wysokich
parametrow z rur preizolowanych podwdjnych do budynku wielorodzinnego przy ul
Irysowej dz. 45/3 w Warzymicach. . Wlgczenie do istniejgcej sieci cieplnej preizolowane;j
2xDn80, za istniejagcymi zaworami preizolowanymi.

Kolejnos¢ realizacji:
s roboty przygotowawcze
e roboty geodezyjne
e roboty ziemne
e montaz rurociggéw preizolowanych
s roboty koncowe

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Zamierzenie realizowane bedzie na dzialce:

nr 45/3 ob. Warzymice — Zarzadca Best Certyfikat Andrzej Kluczek
nr 45/4 ob. Warzymice — Zarzadca Retra Sp. z 0.0.

Na ww. dziatkach znajduje sie istniejgca infrastruktura branzy sanitarnej, teletechnicznej
1 elektryczne;.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Miejsca stwarzajace zagrozenie:
* Wykonanie wykopdw otwartych pod przylagcze cieplne.
e Wrykonanie przylacza do pomieszczenia wezla cieplnego.
¢ [stniejaca infrastruktura branzy sanitarnej, teletechnicznej 1 elektryczne;.

e Cale zamierzone przedsigwziecie nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegolngj
ostroznosci.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji robdt ujetych w opisie technicznym moga wystapi¢ ponizsze
zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy:
* r1yzyko uszkodzenia ciala w czasie rozkuwania elementéw betonowych (np.
chodnika wykonanego z plytek betonowych)
» ryzyko uszkodzenia nieosfonietych czeéci ciata w czasie obrabiania i spawania
rurociggow
¢ ryzyko uszkodzenia konczyn w czasie recznego transportu elementéw
przeznaczonych do zabudowy
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szezegdélnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych, wskazanych

w punkcie 4, wykonawca jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpieczenstwa, ich

wykonania i1 zaznajomienia z nia pracownikow, w zakresie wykonywanych przez nich

robot.

Bezpoéredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik

budowy, kierownik robdt, majster budowy — stosownie do zakresu przydzielonych

obowigzkow.

6. Srodki zapobiegawcze
Do podstawowych obowiazkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy
nalezy miedzy innymi:
e przeszkolenie wszystkich pracownikéw wykonawcy biorgcych udzial w realizacji
przedsigwziecia
e wskazanie wykonawcy dostepu do srodkéw tacznosei, apteczki pierwszej pomocy
oraz urzadzen sanitarno — higienicznych bedgcych do dyspozycji uzytkownika
o wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ re¢cznie z zachowaniem
szczegbinej ostroznosei

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcey nalezy miedzy innymi:

¢ posiadanic odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepisow
oraz zasad bhp 1 p.poz.

e wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze 1 ochronne oraz inny niezbedny sprzet
bhp 1 ppoz., zgodnie z rodzajem prowadzonych prac

s wyposazenie migjsc pracy we wlasciwy dla prowadzonych prac sprzet 1 $rodki
techniczne

¢ informowanie uzytkownika o zmianie sktadu brygad, co wymaga kazdorazowego
przeprowadzania szkolen na temat bezpieczenstwa pracy

e zglaszanie uzytkownikowi potencjalnych zagrozen wynikajacych z technologii
prowadzonych prac oraz sposobow zabezpieczania przed nimi

¢ oznakowanie terenu budowy w widoczny sposob.

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ odpowiednie rozwiazania techniczne
1 organizacyjne zmierzajace do wyeliminowania recznych prac transportowych. W razie
braku mozliwodci ich wyeliminowania, nalezy organizowaé¢ odpowiednio prace
i wyposazy¢ pracownikdéw w niezbedny sprzet pomocniczy oraz Srodki ochrony
indywidualnej. ~
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Opracowanie: mgr inz. Bartosz Baranowski
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