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istn. sie¢ cleplna preizolowana

druty alarmowe rur plreizolowanych

pofgczyz z drutami alarmowymi
istniejgce) sieci cieplnej

Uwaga:

Na koricach instalacji alarmowe],

w miejscach niedostgpnych podczas
normalnej eksploatacji (kanaty
ciepfownicze, wiqczenie do kanafowej
sieci cieptowniczej), wymagane jest,

aby instalacje alarmowq zabezpieczy¢
koszulkq termokurczliwng i zamkng¢ petle
pomiarowq pod End—Cap’em poprzez jej
zaciéniecie i lutowanie.

ie in igl j W miej n

n n ks iepfowni W iepine).

Przewody alarmowe w pomieszczeniu wezfa
nalezy wyprowadzi¢ poza End-Cap,
zabezpieczy¢ koszulkq termokurczliwg

i zamknq¢ petle pomiarowq poprzez ich
zacisniecie i zlutowanie.

Wymagane jest rowniez stafe
wyprowadzenie masy rury przewodowe]
(przyspawany pfaskownik lub $ruba), ktére
bedzie dostepne po zaizolowaniu rury.

druty alamowe w pomieszczeniu wezfa

wyprowadzi¢ poza END—-Cap i zamkngc
petle pomiarowg

druty alamowe — obwdd zamkngé
poprzez zapetlenie drutow
alarmowych
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