Szczecin, 02 wrzesnia 2020 r.
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WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
(likwidacja kottowni lokalnej przy ul. Irysowej 7b w Szczecinie)

Obiekt: wezet ciepiny w budynku przy ul. Irysowej 7b zasilajacy budynek mieszkalny przy
ul. Irysowej 6a,7a,7b,7¢c w Warzymicach.

1. Zapotrzebowanie mocy ciepinej:

Qc.0. = 140,60 /KW/
Qew.ueg = 30,24 fKkw/
QC.W.Umax = 95,33 /kW/

2. Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej: G = 2,51 [m%h]

3. Granice wiasnoscl i eksploatacji weziéw cieplnych pomigdzy SEC Sp. z 0.0. a Odbioreg
okreslone zostaly w uwadze na schematach C1-C4 w ZalgczniKu nr 2 do warunkow
technicznych.

4. Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej: sie¢ cieptownicza 2xDn80MmM w technologii rur
preizolowanych obok budynku przy ul. irysowej 9b w Szczecinie - punkt C1  (Zaigcznik nr 1).

5. Do doboru urzadzeh nalezy przyjac, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 120°C, a na powrocie Tp = 60°C

Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, Zze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 70°C, a na powrocie Tp = 25°C

Dopuszczalne opory hydrauliczne wezia Pd = 100,0 /kPa/

6. Warunki przyigczenia sg wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z Zatgcznikami
Nr 1-8, ktére stanowig integralng czes¢ wydanych warunkow.

7. Wymogi formaine:

Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r.
(z pézniejszyrni zmianami) i aktami wykonawczymi:

Szezecifiska Energeb ka Cieplna Sp. z oo zargjestrowana w Sadzie Rejonoaym Szczecin Cenlivun v Szezecinie, Xill Wiclzial Gospolargzy joweto
Rejestine Sadoxego pod numerem KRS 000131910 ydlze przecaowywana jest dakumentacia spolid, numer MIF: 851-010-949-44, numer REGOM; 81155650,
kapital zaldacieeny spalli 12650000000 2] wemseccont, 3
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- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pOzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie szczegbtowego zakresu | formy projektu
budowlanego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- innymi aktami w zaleznoséci od specyfiki robot.

8. Stosowane materialy muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

9. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z 0.0. przediozy¢ komplet dokumentagcji : p.b. wezta cieplnego
AKPIA, p.b. instalacji elektrycznej w wezle cieplnym oraz do wgladu p.b. instalacji wewngtrznej
C.0., C.W.U.

10. Projekt wezta cieplnego nalezy wykonaé wytgcznie w oparciu o dokumentacje projektows
instalacji odbiorczej.

11. SEC Sp. z o.0. zrealizuje dostawg ciepta po speinieniu wymogdw okreslonych
w warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

12. Przebieg sieci cieptowniczej, przytacza cieptowniczego, instalacjl zewnetrznej {rowniez
instalacjl rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodnié podczas
narady koordynacyjnej. Narady odbywajg sig w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

13. Warunki przytaczenia wezia cieplnego do  siec cieplowniczej sg jednoczesnie
zapewnieniem dostawy ciepta.

14. Posiadanie waznych warunkéw przyltaczenia do sieci cieptowniczej jest warunkiem
koniecznym do zawarcia umowy o przytgczenie do sieci cieptowniczei.

15. Uwagi:

Nalezy zaprojektowaé przytacze Ccieplownicze w technologii rur preizolowanych wg
sugerowanego na planie sytuacyjnym przebiegu (Zatacznik nr 1}:

odcinek C1-C2 2xDn80mm dhugoéc ok. L=2x151m
odcinek C2-C3 2xDn50mm diugo$é ok. L=2x11m

Wazdiuz przytacza cieptowniczego na odcinkach C1-C2 i C2-C3 (Zatacznik nr 1) nalezy
zaprojektowaé kanalizacjg feletechniczng ze $wiattowodem zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Zatgczniku nr 7.

Lokalizagje wezla ciepinego oraz przebieg przylacza cieptowniczego nalezy uzgodni¢ z SEC
Sp. z 0. na etapie wykonywania projekiu budowlanego.
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W Zataczniku nr 1 przedstawiono koncepcjg proponowanej trasy przytacza cieptowniczego. Nie
nalezy traktowa¢ jej jako obligatoryjnej.

Wszelkie odstepstwa od proponowanej koncepcji nalezy uzgodni¢ w SEC Sp. z 0.0. Koncepcja
nie uwzglednia rozwigzan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie technicznym.

Projektant zobowigzany jest dotaczy¢ do projekiu zestawienie wszystkich nieruchomosci, na
ktérych zaprojektowane zostang sie¢ cieptownicza i przytgcze cieplownicze, zawierajace
numery ewidencyjne dziatek, wskazanie ich wiascicieli oraz informacje w jakiej formie prawnej
zostato uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Obowigzkiem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomosécig na cele
budowlane. Zgode nalezy uzyskaé na rzecz SEC Sp. z 0.0.

Nalezy zwr6cié uwage na prawa i obowigzki Dostawcy i Odbiorcy dotyczace instalacil
odnawialnego zrédta energii zapisane we wzotze umowy przylaczeniowsj do sieci, stanowigcej
Zatgcznik nr 8.
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Zatgczniki:

1. Koncepcja przeblegu przylacza cieptowniczego do wezla cispinego w budynku przy

ul, Irysowe]j 7B w Szczecinie.

Ogdbine wymagania techniczno-eksploatacyjne

Zasady doboru i montazu cieptomierzy w weztach cieplnych i kottowniach lokainych

Zasady doboru ukiadow automatycznej regulacji w weziach cieplnych

Wymagania techniczne w zakresie instalacji elektroenergetycznej w wegztach cieplnych

Ogdine wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkéw wymiany — budowy sieci

cieptowniczych

Ogdine wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizacii teletechnicznej oraz

kabli $wiattowodowych wzdluzZ sieci cieptowniczej

8. Projekt umowy o przytaczenie do sieci cieptowniczej
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