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Zaktad Ustug Komunalnych
w Szczecinie

ul Ku Stoicu 125 A, 71-080 Szczecin
tel: +48 91 48 48 204, faks: + 48 91 48 48 055
e-mail: sekretariat@zuk.szczecin,pl

Szezecin, dnia 31.05.2019r.
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Dotyezy: uzgodnienia przebiegu sieci cieplowniczej przez czed¢ nieruchomosei oznaczona w / }
ewidencji gruntu jako dziatka nr 127/3 obreb 2112, dzialka nr 1/3, 4, 2/6, 3/5 obreb 2113 na
cele realizacji przedsigwzigcia ,.Przebudowa istniejacych i budowa nowych systeméw

cieplowniczych - etap I, etap I1”.

Zaklad Uslug Komunalnych w Szczecinie informuje, ze jest administratorem dziatki

nr 127/3 obrgb 2112, dziatkanr 1/3, 4, 2/6, 3/5 obreb 2113 nalezgcej do Gminy Miasto Szczecin.

Z uwagi na to, Ze teren wymieniony pokryty jest roélinnodcia (trawnik, krzewy, drzewa)
przypominamy, Ze przy wykonywaniu prac nalezy zachowaé nastepujace warunki:

* wszelkie prace ziemne w poblizu drzew powinny by¢ prowadzone wylacznie pod
nadzorem inspektora nadzoru ds. ochrony zieleni wysokiej na terenach
zurbanizowanych

" w przypadku zblizenia do drzewa na odleglos¢ mniejszg niz 2,0 m nalezy zastosowat
metodg przecisku w rurze osfonowej lub przewiertu sterowanego, tj. bez wykonywania
otwartych wykopdw,

* nie mozna manewrowaé sprzetem ciezkim w poblizu drzewa,

. W obrgbie korony nie mozna sktadowaé zadnych materialéw ziemnych,

» drzewa nalezy zabezpieczy¢ poprzez oszalowanie pni deskami do wysokoécei
pierwszych gatezi,

» wszelkie prace ziemne przy drzewach nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
jak najwigkszej ilodci korzeni drzew; w przypadku odstonigeia, korzenie drzew nalezy
zasypywac w jak najkrétszym czasie (w okresie jesienno-zimowym korzenie drzew
nalezy zabezpieczy¢ ma czas pozostawienia otwariego wykopu, a w przypadku

przeprowadzania prac w okresie wegetacyjnym drzewa podlaé po zakoticzeniu prac),
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* w przypadku uszkodzen korzeni lub galezi i pni nalezy zlecié specjalistycznej firmie
usuniecie szkdd,

* nalezy przywrdcié stan pierwotny terenu na ktérym prowadzone bedg prace (wyréwnaé
teren i odtworzyé trawnik)

» wszelkic prace w poblizu drzewa nalezy prowadzié pod nadzorem inspektora nadzoru

do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

Powyzsze warunki podyktowane s zasadami prowadzenia robot ziemnych w poblizu drzew i
krzew6w, zwartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz.U.Nr 92, poz.
880 z 2004x). Zgodnie z art. 82 ust. 1 prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniern
sprzgtu mechanicznego lub urzadzed technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej
drzew i krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposob

najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom.
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