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Zataczniki:

1. Decyzja nr ZAP/0050/PWQOS/05 nadajgca mgr inz. Bartoszowi
Baranowskiemu Uprawnienia Budowlane, Szczecin dnia
10.06.2005r.

2. Zaswiadczenie o cztonkostwie Bartosza Baranowskiego
w Zachodniopomorskiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

3. Decyzja nr ZAP/0080/PWOS/14 nadajaca mgr inz. Marcie Figiel
Uprawnienia Budowlane, Szczecin dnia 17.06.2014r.

4. Zaswiadczenie o czlonkostwie Marty Figiel w Zachodniopomorskie]

Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa
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Miejsce podtaczenia zgodnie Warunkami Technicznymi
Srednica przylacza 2 x Dn 50
Rodzaj wezla cieplnego wymiennikowy
Wymagane cisnienie dyspozycyjne 100,00 kPa
Przeplyw wody sieciowej w okresie grzewczym 2,00 m3/h

Przeplyw wody sieciowej poza okresem grzewczym 1,80 m3/h

Przeptyw wody sieciowej okres przejsciowy 2,70 m3/h
Instalacja

¢ system instalacji zamkniety
o parametry instalacji 75/55

« opdr instalagji 56,00 kFTa
¢ materiat instalaciji Cu, PE, stal

. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

o Okres grzewczy 129,00 kW
e Okres letni 72,00 kW
o Okres przejsciowy 89,00 kW
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WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
(likwidacja kottowni lokalnej przy ul. Irysowej 7b w Szczecinie)

Obiekt: wezet cieplny w budynku przy ul. Irysowej 7b zasilajacy budynek mieszkalny przy
ul. Irysowej 6a,7a,7b,7¢c w Warzymicach.

1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Qc.o. = 140,60 /kW/
Qoew.u.sg = 30,24 fkW/
QCQW.U.max = 95,33 /kW/

2. Obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej: G = 2,51 [m%h]

3. Granice wiasnosci | eksploatacji weztéw ciepinych pomigdzy SEC Sp. z 0.0. a Odbiorca
okreslone zostaly w uwadze na schematach C1-C4 w Zataczniku nr 2 do warunkéw
technicznych.

4. Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej: sied cieptownicza 2xDn80mm w technologii rur
preizolowanych obok budynku przy ul. Irysowej 9b w Szczecinie — punkt C1  {Zatgcznik nr 1).

5. Do doboru urzadzet nalezy przyjaé, ze w sezonie grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 120°C, a na powrocie Tp = 60°C

Do doboru urzadzen nalezy przyjaé, ze poza sezonem grzewczym temperatura na zasilaniu
Tz = 70°C, a na powrocie Tp = 25°C

Dopuszczalne opoty hydrauliczne wezta Pd = 100,0 /kPa/

6. Warunki przylaczenia sa wazne dwa lata od daty ich wystawienia wraz z Zatgcznikami
Nr 1-8, ktdre stanowig integraing czgs¢ wydanych warunkow.

7. Wymogi formalne:

Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r,
(z pézniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi:

Szezecinska Enorgetvka Cieplna 3p. z 00, zargjestiowana w Sqdzie Rejonoweyry Szczacin Centrum v Szazocinie, XM Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego ped numerem (KRS 900131910 ydzie przeciowywana jest dotumentacia spalki, numer WP 851-010-94-44, numer REGOMN: 811655650,
kapitat zakiaciowy spdtid 126.500.000,00 2, wyrw.sac.comn. )l

Siadzitra ul. Zhozowa 4, 70-653 Szczecin, centiala T 11691 45097 00, Biuro Obstugi WHenta T 14893 45099 94, F 418 91 450 9909




- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pbzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 1. (z pbznigjszymi zmianami) w sprawie szczegStowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (z pozniejszymi zmianami)
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- innymi aktami w zaleznosci od specyfiki robdt.

8. Stosowane materialy musza posiadaé aktuaine dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

9. Do rozpatrzenia w SEC Sp. z o.0. przediozyé komplet dokumentaciji : p.b. wezta cieplnego
AKPIA, p.b. instalacil elektrycznej w weZle cieplnym oraz do wgladu p.b. instalacji wewnetrznej
G.0., C.W.U.

10. Projekt wezta clepinego nalezy wykonaé wytgcznie w oparciu 0 dokumentacje projektowg
instalacji odbiorczej.

11. SEC Sp. z 0.0. zrealizuje dostawe clepta po spetnieniu wymogow okreslonych
w warunkach przytaczenia | zawartej umowie o przytgczenie.

12. Przebieg sieci cieplowniczej, przytacza cieptowniczego, instalacji zewnetrznej (réwniez
instalacjl rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodnié podczas
narady koordynacyjnej. Narady odbywaja sie w siedzibie Miejskiego Oérodka Dokumentacii
Geodezyjnej | Kartograficznej w Szczecinie.

13. Warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptownicze} sg jednoczesnie
zapewnieniem dostawy ciepta.

14. Posiadanie waznych warunkéw przylaczenia do sieci cieptowniczej jest warunkiem
konlecznym do zawarcia umowy o przylaczenie do sieci cieptowniczej.

156. Uwagi:

Nalezy zaprojekiowaé przytacze cieptownicze w technologii rur preizolowanych wg
sugerowanego na planie sytuacyjnym przebiegu (Zatgcznik nr 1):

odcinek C1-C2 2xDn80mm dtugos¢ ok. L=2x151m
odcinek C2-C3 2xDn50mm dlugosé ok. L=2x11m

Wzdluz przytacza cieptowniczego na odcinkach C1-C2 | C2-C3 (Zatgcznik nr 1) nalezy
zaprojektowaé kanalizacje teletechniczng ze swiattowodem zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Zatgczniku nr 7.

Lokalizacje wezia ciepinego oraz przebieg przytgcza clepiowniczego nalezy uzgodni¢ z SEC
Sp. z 0.0. na etaple wykonywania projektu budowlanego.
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W Zataczniku nr 1 przedstawiono koncepcje proponowane] trasy przytgcza cieptowniczego. Nie
nalezy traktowac jej jako obligatoryjnej.

Wszelkie odstepstwa od proponowanej koncepcji nalezy uzgodni¢ w SEC Sp. z 0.0. Koncepcja
nie uwzglednia rozwiazan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie technicznym.
Projektant zobowigzany jest dotaczyé do projektu zestawlenie wszystkich nieruchomosci, na
kiérych zaprojektowane zostang sie¢ cieptownicza i przylacze cieptownicze, zawierajgce
numery ewidencyjne dziatek, wskazanie ich wiascicieli oraz informacig w jakiej formie prawnej
zostato uregulowane prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Obowiazkiem projektanta jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Zgode nalezy uzyskaé na rzecz SEC Sp. z 0.0.

Nalezy zwrécié uwage na prawa i obowigzki Dostawcy i Odbiorcy dotyczace instalaci
odnawialnego zrédta energii zapisane we wzorze umowy przytgczeniowej do sieci, stanowigcej
Zatgcznik nr 8.

Soertp /){Qfﬂ/l Ui

Katarzyna Kéczergo ~ Aftur Wegners
Kierownik Dziatu Planowania Kierownlk Dziatu Sprzedazy
Inwestycji | Gospodarki
Urzadzeniami

Zaigozniki:

1. Koncepcja przebiegu przylacza ciepfowniczego do wezla ciepinego w budynku przy
ul. lrysowej 7B w Szczecinie.

Ogdlne wymagania techniczno-eksploatacyjne

Zasady doboru | montazu cieptomierzy w weztach ciepinych i kottowniach lokalnych
Zasady doboru ukiadéw automatycznej regulacji w weziach ciepinych

Wymagania techniczne w zakresie instalacii elektroenergetycznej w weziach cieplnych
Ogdine wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunkéw wymiany — budowy sieci
cieptowniczych

Ogodine wymagania techniczne do projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej oraz
kabli éwiatiowodowych wzdiuz sieci cieptowniczej

8. Projekt umowy o przytgczenie do sieci cieptownicze]
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Opis techniczny

Do projektu wezla cieplnego w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ulicy Irysowej 7b w Warzymicach.

1. Podstawa opracowania
m zlecenie Zamawiajgcego
m warunki wydane przez SEC Spéitka z o.0.
m DTR przyjetych urzadzen

m obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje, projekt budowlany budowy wezta cieplnego
przy ulicy Irysowej 7b w Warzymicach w ramach likwidacji istniejace;
kottowni gazowe,.

Projektowany wezet pracowat bedzie dla potrzeb mieszkaniowych
przedmiotowego obiektu. Wezet powstanie w pomieszczeniu obecnie
pracujacej kottowni gazowej. Budowa wezta spowoduje koniecznosé
likwidacji kottowni. Elementy Instalacji Odbiorczej zostang wykorzystane w
projekcie wezta cieplnego, a ich lokalizacja nie ulegnie zmianie. Wezet
podiaczony zostanie do isthiejacego zasobnika wody grzewczej.
Uklad rozdzielaczy =z | pompami obiegowymi pozostaje
w niezmienionej formie.

Projekt przytacza cieplnego znajduje sie w odrebnym opracowaniu.




3.0pis rozwiazan projektowych

Budowa wezta zwigzana jest z likwidacjg obecnie pracujacej kotlowni
gazowej. Planuje sie budowe nowego wezta cieplnego jednofunkcyjnego
dla potrzeb budynku przy ul. Irysowej 7b w  Warzymicach. Wezet
wspotpracowat bedzie z mieszkaniowymi centralami grzewczymi.
W centralach przygotowywana bedzie ciepta woda uzytkowa.

Dane do wezta przyjetoc na podstawie danych dostarczonych przez
Projektanta Instalacji odbiorcze;.

Nowy wezet cieplny zaprojektowano w formie kompaktu. Konstrukcje
wsporczg stanowi rama stalowa z ceownika C65, na ktorej umieszczone
beda zaprojektowane urzadzenia. Konstrukcie wsporcza stanowia rowniez
profile kwadratowe 30x30x3 jako poprzeczki.

Zaprojektowano regulator réznicy cisnien i przeptywu. Projektowany
wezel cieplny pracowat bedzie w ukiadzie zamknietym z naczyniem
przeponowym oraz z systemem stabilizacji ciSnienia w instalacji.

Projekt wezta cieplnego obejmuje swym zakresem likwidacje
istniejacej kottowi gazowej i budowe nowego wezta ciepinego. W projekcie
wykorzystano urzgdzenia instalacji odbiorczej oraz nie zmieniono ukfadu
rozdzielaczy grzewczych, pomp instalacyjnych i zasobnika wody
grzewczej. Takze przygotowane pomieszczenie dla potrzeb wezia
cieplnego jest wykonane zgodnie z wytycznymi kottowni gazowej.

Weszystkie zdemontowane urzadzenia koftowni gazowej (ij. kotly
firmy De Dietrich szt. 2, armafura odcinajgca i zabezpieczajgca, pompy
UPS 32-80N firmy Grundfos szt. 2, termometry, manometry, wodomierze,
licznik ciepta firmy Kamstrup Multical 602 szi. 1, kompaktowe urzadzenie
zmiekczajace wode firmy USTM Niebieskie Zrédla szt. 2, sciezki gazowe

szt. 2 itd.) nalezy przekaza¢ do magazynu SEC Sp. z 0.0.




4.Uzgodnienia miedzybranzowe

Pomieszczenie wezta spetnia nastepujace wymogi:

- drzwi wejsciowe do wezla o wymiarach 90x200 cm otwierane
na zewnatrz pomieszczenia pod naciskiem z samozamykaczem,

- studnia schiadzajgca,

- posadzka wylozona terakota,

- §ciany i sufit pomalowane farbg emulsyjna,

- stropy i $ciany o klasie odpornosci ogniowej EI60,

- pomieszczenie wezta nie jest zagrozone wybuchem

- likwidacja dwoch postumentéw o wymiarach 50x120cm po_zdemontowa-

niu kottow gazowych.

5.Wentylacja

a) wywiewna
Wentylacja wywiewna pomieszczenia jest realizowana poprzez otwor
wentylacyjny umieszczony w gérnej czesci pomieszczenia
(pod stropem) o wymiarach 300x300 mm.

b) nawiewna
Wentylacja nawiewna pomieszczenia jest realizowana poprzez otwoér
wentylacyjny, umieszczony w dolnej czesci pomieszczenia 50 cm

nad posadzkg pomieszczenia o wymiarach 300x400 mm.

6.Proby szczelnosci
Po wykonaniu prac montazowych i wyptukaniu instalacji wezta
przeprowadzi¢ probe szczelnosci , na zimno,:
-po stronie wody sieciowej przy cisnieniu 1,6 MPa
-po stronie wody instalacyjnej przy cisnieniu 0,6 MPa
( przy zamknietych zaworach  odcinajacych  instalacje  cieplng

w budynku ) oraz przy parametrach roboczych ,na gorgco”.



7 .Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody instalacji wezla oczysci¢é do Il st czystosci
[ pomalowaé farbg antykorozyjng odporng na wysokie temperatury

( np.Korsil 92 Naw, cynkor )

8.1zolacja termiczna

Na przewodach instalacji wezia | odsfonietych przewodach
instalacji wykona¢ izolacje termiczng . Jako materiat izolacyjny uzyc
otuliny termoizolacyjnej firmy URSA z wetny mineralnej w ptaszczu z folii

aluminiowe] o nastepujacych grubosciach :

Srednica Gr. izolacji
@ < 22mm — 20mm
22mm < @ < 35mm — 30mm
35mm < @ < 100mm — grubo$¢ izolacji = rednica

wewnetrzna przewodu
Dopuszcza sie wykonanie izolacji z materiatéw innego producenta pod
warunkiem spetnienia wymogoéw w/w normy. lzolacja wezia cieplnego musi
by¢ wyposazona w ptaszcz ochronny (wetha mineralna z ptaszczem

aluminiowym badz pianka poliuretanowa z ptaszczem PCV).

‘9\. Uwagi dodatkowe

m montaz ukfadu regulacji oraz licznika ciepta wykonaé zgodnie z DTR
tych urzadzen.

m po uruchomieniu wezta cieplnego nalezy wyregulowaé obiegi wezta

aby otrzymaé zgdane ciénienia i przeptywy.




m cato$¢ prac wykonaé zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych , tom Ii , Instalacje sanitarne i
przemystowe”

oraz obowigzujacymi przepisami BHP p.poz.

m zainstalowana bezdfawicowa pompa jednofazowa o matej mocy silnika
charakteryzuje sie cichg praca i w zwigzku z tym nie wymaga izolacji aku-
stycznej pomieszczenia wezta cieplnego.

m na $cianie powiesi¢ schemat technologiczny wezta

Opracowat : ,;‘ LZ/JW
2
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OBLICZENIA DOBOR URZADZEN

Irysowa 7b

Maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplngj
- wg Warunkoéw technicznych

- wg wypelnionej przez Inwestora karty informacyjnej wezla
cieplnego wynosi:

—

Zapotrzebowanie ciepta w okresie grzewczym
Zapotrzebowanie ciepta w okresie letnim
Zapotrzebowanie ciepta w okresie przejsciowym

Temperatura sieciowa w okresie grzewczym zasilanie

Temperatura sieciowa w okresie grzewczym powrot
Temperatura sieciowa w okresie lefnim zasilanie
Temperatura sieciowa w okresie letnim powrét

Temperatura sieciowa w okresie przejsciowym zasilanie
Temperatura sieciowa w okresie przejsciowym powrot
Temperatura instalacji w okresie grzewczym zasilanie

Temperatura instalacji w okresie grzewczym powroét
Temperatura instalacji w okresie letnim zasilanie
Temperatura instalacji w okresie letnim powrdt

129,00 W
72,0 kW
89,0 kW
120,0°C
60,0°C
70,0°C
35,0°C
75,0°C
41,0°C
75,0°C
55,0°C
60,0°C
25,0°C

Temperatura instalacji w okresie przejsciowym zasilanie 60,0°C

Temperatura instalacji w okresie przejsciowym powrot

Pojemnos$¢ instalacji grzewczej

. llo$é wody sieciowej Gs dla potrzeb grzewczych

G, = 2,00 m®/h  okres grzewczy
G, =180 m*/h lato

G, =270 m®*/h  okres przejsciowy

. losé wody instalacyjnej dla potrzeb grzewczych

G, =560 m®/h  okres grzewczy
G, =180 m3/h lato

G, =230 m3/h  okres grzewczy

. Dobor automatyki potrzeby grzewcze

2
dp = (%) x10 = 1,01m. 5. w. — okres grzewczy

32,0°C
3,377 m®



, 2
dp = (a) x10 = 0,82 m.s.w. — lato

2
dp = (——) x10 = 1,84m.s.w. — okres przejSciowy

Dobrano zawor regulacyjny z sitownikiem o parametrach zawartych w
zestawieniu materiatow.

4. Dobér regulatora réznicy cisnien i przeptywu

2,002
dp = (—) x10 = 1,01 + 2,0 = 3,01 m.s.w. — okres grzewczy

6,30

_ {180V? _ -
dp = (a) x10 = 0,82 + 2,0 = 2,82 m.s.w. — lato

2
dp = (%) x10 = 1,84 + 2,0 = 3,84 m.s.w. — okres przejéciowy

Dobrano regulator réznicy cisnien i przeptywu o parametrach zawartych
w zestawieniu materiatbw.

5. Dobér pompy - przed buforem grzewczym

opory najniekorzystniejszego obiegu:

* Opory wezta 5,00kPa
» Opory wymiennika 26,00kPa
31,00 kPa

Dobrano pompe elektroniczng o parametrach zawartych w zestawieniu
materiatow.

UWAGA : Pompy za buforem zgodnie z projektem kottowni i
zestawieniem.

6. Dobér naczynia przeponowego — potrzeby grzewcze.

— Pojemno$¢ ztadu wynosi 3,337 m®,
— ci$nienie statyczne instalacji wynosi 15 m.stw.,
— maksymalne ci$nienie pracy wynosi 40 m.st.w.

V, = 3,337x971,8x0,0287 = 95,74dm?

V. =95,74 0'40+0’10—19146d 3
¢ = PG I0—015 O oam




Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o0 parametrach zawartych w
zestawieniu materiatow

7. Dobdr zaworéw bezpieczeristwa — potrzeby grzewcze

M = 447,3x2x0,0000335x,/(16 — 4,00)x961 = 3,21 kg/s

3,21
do = 54 = 28,99mm
\j 0,9x0,20x+/4,0x961

Dobrano zawér bezpieczenhstwa o parametrach zawartych w zestawieniu
materiatow.

8. Dobdr licznika ciepla

Ap = 2,70 7 10 = 0,40 mH, 0
p_(ls,so)x - ST M

Dobrano licznik ciepta o parametrach zawartych w zestawieniu
materiatow.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO
PRZY UL. IRYSOWEJ 7B W WARZYMICACH

Uwaga: ponizsze zestawienie materialdw obejmuje projektowane
urzadzenia wezta cieplnego oraz elementy istniejacej instalacji
odbiorczej, ktérych lokalizacja nie ulega zmianie.

Projektowane urzgdzen wezta cieplnego

1. Wymiennik ptytowy lutowany o parametrach: szt. 1
— wymiennik plytowy lutowany miedzia,
— wykonanie ptyt ze stali nierdzewnej typ Alloy 316,
— powierzchnia wymiany ciepta min. 4,0m2,
— dopuszczalne temperatury: 150 °C,
— dopuszczalne ciSnienia 25 bar,
— dopuszczalne opory hydrauliczne zaréwno po stronie sieciowej jak i instalacyjnej
30 kPa

2. Regulator roznicy cisnien i przeptywu o parametrach: szt. 1
— migjsce montazu — powrot,

— regulowana nastawa wartoéci zadanej réznicy cisnien i przeplywu tzn. sitownik
zaworu z dwiema membranami regulacyjnymi (jedna odpowiedzialna za regulacje
réznicy cisnien druga za regulacje przeptywu),

— membrana wykonana z elastomeru usieciowanego EPDM,

— szczelnie zamykajacy zawdr jednogniazdowy z grzybem odcigzonym cisnieniowo,
— mozliwos¢ wymiany membran bez koniecznosci wymiany catego sitownika,

— wymienny grzyb/gniazdo zaworu,

— mozliwos¢ plombowania ustawionej wartoSci przeptywu,

~ przytgcze z koncdwkami do wspawania,

— drednica zaworu DN20,

— kvs zaworu 6,3 m?/h,

— dopuszczalna temperatura pracy: min. +150 °C,

— ciSnienie nominalne pracy: PN16 do DN25 i PN25 dla wiekszych srednic niz DN25,
— dopuszczalna max. réznica cisnieft na zaworze: 1,6 bar lub wyzsza,

— zakres nastaw zadanej warto&ci roznicy cisnier: 0,1 — 1,0 bara,

— zakres nastaw zadanej wartosci ograniczenia przeptywu: 0,8 — 3,6 m3/h.

3. Zawor regulacyjny do potrzeb grzewczych o parametrach: szt. 1
— srednica zaworu DN20,

- regulowana nastawa wartosci zadanej,

— kvs zaworu 6,3 m3/h,

— dopuszczalna temperatura pracy: +150 °C,

— dopuszczalne ciSnienie pracy min/ PN16,

— dopuszczalna max. réznica cisnien na zaworze: min. 1,8 bar,

— zawor z grzybem odcigzonym cisnieniowo i sitownikiem elektrycznym lub zawér
bez grzyba odciazonego cisnieniowo z sitownikiem elektrohydraulicznym
umozliwiajacy skuteczne zamknigcie zaworu przy max. réznicy ciénief na zaworze:
1,8 bar,

— sitownik ze sterowaniem tréjstawnym 230VAC (nie 0-10V czy tez 0/4-20mA) z
funkcjg awaryjnego zamykania,




— czas przestawienia sifownik max. 100s,
— stopien ochrony min. IP54,
— dopuszczalna temp. ofoczenia +40°C.

4. Regulator pogodowy o parametrach: szt.1

— regulator minimum dwuobiegowy dla instalacji grzewczych i cieptowniczych,

— programowanie / usuwanie parametrow na poziomie obstugi z wyswietlacza
{wyswietlacz stacjonarny i elementy obslugi pozwalajace na konfiguracje
regulatora, bez dodatkowych zewnetrznych urzadzen)

— dwa wyjscia 3- lub 2-punktowe 230VAC, obcigzenie wyjs¢ min. 2A, mozliwos¢
alternatywnego sterowania analogowego 0-10V CWU

— min. osiem wejs¢ dla czujnikow temperatury, dwa wejécia binarne dla potrzeb
cieptomierza,

— stopieni ochrony min. IP 40, napiecie zasilania 230V (+8%)

— temperatura otoczenia 40 °C

— mozliwo$¢ podigczenia do regulatora czujnikow o charakterystyce Pt1000 lub
Ni1000

— Interfejs 485 standard MODBUS RTU

— zaimplementowany zestaw instrukcji Hayes'a

— funkcje: mozliwoé¢ dowolnej definicji krzywej grzania w min. 4 punktach, funkcja
dezynfekcji termicznej, zataczenie priorytetu c.w.u., funkcja opdznionego pomiaru
temperatury zewnetrznej z ustawiang dynamikg zmian (°C/h), zegar dzienny,
mozliwos¢ ptynnego ograniczania temperatury powrotu wezta, mozliwoé¢
przenoszenia nastaw regulatora do innych regulatoréw tego samego typu za
pomoca zewnetrznego moduiu pamieciowego, ochrona nastaw regulatora przy
pomaocy kodu cyfrowego

- sygnalizacja i rejestracja w pamieci regulatora uszkodzenia czujnikdw temperatury,
sygnalizacja i rejestracja w pamieci regulatora oraz edycja na wyswietlaczu
regulatora zmiany istotnych parametréw regulacji

— mozliwos¢ zapisu na noénik zewnetrzny( modut) parametréw pracy

5. Termostat bezpieczenstwa o parametrach: szt.2
- termostat zanurzeniowy z automatycznym powrotem do potozenia wyjsciowego po
powrocie do zadanych temperatur

— dopuszczalna temperatur medium max. +125 °C,

— dopuszczalna temperafura otoczenia max.+80 °C,

— zakres wartosci zadanej min. +40 °C do +100 °C,

— histereza przetgczania; 8 K

— obcigzalnosé stykéw min. 6,3(2.5) A, 230VAC,

— stopien ochrony min. IP54

6. Czujnik temperatury zanurzeniowy o parametrach: szt.2
Czujnik do pomiaru temperatury w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Wykonania z elementem oporowym Pt 1000, Pt 100 lub LG-Ni
1000 o parametrach:

— dtugo$¢ zanurzeniowa czujnika 60 — 100 mm,

~ dopuszczalna temperatura medium -10 °C — +105 °C iub szerszy zakres,

— dopuszczalna temperatura otoczenia: -10 °C do +70 °C lub szerszy zakres,

— ci$nienie nominalne min. PN16,

— ostona czujnika mosiadz, stal nierdzewna, CrNiMo,

— stopien ochrony min. IP52 (dla czujnika z przewodem),

— stopien ochrony min. 1P54 (dla czujnika z gtowica i zaciskami przytaczeniowymi).




7. Czujnik temperatury zewnetrznej o parametrach:

Czujnik do pomiaru temperatury w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Wykonania z elementem oporowym Pt 1000, Pt 100 lub LG-Ni
1000 o parametrach:

— dopuszczalna temperatura otoczenia: -35 °C do +70 °C,

— stopien ochrony min. P54

8. Regulator ci$nienia bezposredniego dziatania o parametrach:
— migjsce montazu — uzupetnienie zladu,

— $rednica zaworu DN15,

— kvs zaworu w zakresie 1,0 — 1,0 m%/h,

— dopuszczalna temperatura pracy: +150 °C,

— dopuszczalne ci$nienie pracy: min. PN16,

— dopuszczalna réznica cisnief: min. 1,0 bar.

9. Licznik ciepta elektroniczny o parametrach:
— licznik ultradzwigkowy,

— ci$nienie pracy min. 16bar,

— temperatura pracy 110 °C,

— srednica licznika Dn25 mm,

— licznik wyposazony w modut radiowy,

— dynamika pomiarowa 1:100.

10. Pompa o parametrach:

— wysoko$¢ podnoszenia min. 4 m przy przeptywie obliczeniowym,

— przeptyw nominalny zgodny z obliczeniami,

— zasilanie jednofazowe 230VACm,

— podtaczenie kotierzowe,

— bezstopniowa regulacji wydajnosci,

— regulacja roznicy cisniert Ap-c w catym zakresie zmian przeptywu na statym
poziomie,

- regulacja réznicy cisnien Ap-v przy zmianie przeplywu,

— cisnienie robocze min. 6,0 lub 10 bar,

— temperatura medium +100 °C,

— stopien ochrony P44,

— klasa energetyczna A,

— petne zintegrowane zabezpieczenie zwarciowe i przeciazeniowe silnika,

— panel obstugi recznej pompy (zintegrowany wyswietlacz umozliwiajacy odczyt i
zmiane parametréw ustawionych na pompie).

11. Zawor bezpieczenstwa do potrzeb grzewczych:
— Dn40 mm,

— ci$nienie otwarcia 4,0 bar,

— PN6.

12. Filfroodmulnik magnetyczny Dn 50 wykonany ze stali czarnej
weglowej

13. Filtr siatkowy Dn 65

szt.1

szt.1

szt.1

szt.1

szt.1

szt.1

szt.1




T

14. Wodomierz do wody o parametrach:
—wodomierz skrzydetkowy suchobiezny,

— ciSnienie pracy 6 bar

— temperatura pracy min. 90 °C,

— $rednica licznika Dn15 mm,

— wodomierz wyposazony w modut z impulsatorem.
15. Zawér zwrotny mufowy Dn15 PNG

16. Filtr kotnierzowy Dn15 Pn 16

17. Manometr techniczny 0 — 1,6 MPa

18. Manometr techniczny 0 — 0,6 MPa

19. Kurek manometryczny

20. Zawér kulowy do spawania Dn 40 ; PN 16/150°C

21. Zawor kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C

22. ISTNIEJACA przepustnica kotnierzowa Dn 65 ; PN 10/16-150°C

Sylax Urane — LOKALIZACJA NIE ULEGA ZMIANIE
23. Zawor kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C
24. Zawér zaporowy
25. Nie wystepuje
26. Zawoér kulowy mufowy Dn 25 ; PN 6/100°C

Elementy Instalacji Odbiorczej (istniejace) - wykorzystane
w projekcie wezla cieplnego

LOKALIZACJA PONIZSZYCH URZADZEN NIE ULEGA ZMIANIE

27. Naczynie wzbiorcze przeponowe N300 firmy Reflex
— pojemnos$¢ naczynia min. 300 |,

— ci$nienie nominalne 6 bar,

— temperatura pracy min. 120 °C.

28. Zawor do odciecia naczynia cisnieniowego 1" firmy Reflex

29. Stabilizator wody grzewczej — emaliowany o pojemnosci 750|
typ ZCW-750-Pn6 firmy instalmet

szt.1

szt.1
szt.1
szt.2
szt.1
szt.3
szt.2
szt.8

szt.2

szt.6

szt.1

szt.0

szt.2

szt.1

szt.1

szt.1
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Pompa MAGNA 3 40-120F 250 Dn40 firmy Grundfos

Filtroodmulnik magnetyczny Dn 65 ze stali czarnej weglowej

Przepustnica kotnierzowa Dn 65 ; PN 10/16-150°C
Sylax Urane

Nie wystepuje

Zawor kulowy mufowy Dn 25 ; PN 6/100°C
Zawor kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C
Termometr skosny 0-120 °C

Manometr techniczny 0-0,4 MPa

Kurek manometryczny

Zawér zwrotny kotnierzowy Dn 65; PN 10/16-150°C
typu 802 Socla

Automatyczny odpowietrznik wody 2"

szt. 2
szt.1

szt.6

szt.5
szt.2
5zt.6
szt.4
szt.4

szt.2

szt.3




Piytowy lutowany wymiennik ciepta

Specyfikacja techniczna — okres letni

Ciecz

Gestosé

Specific heat capacity
Przewodnos€ cieplna
Lepko$¢ na dolocie
LepkosE na wylocie

Przeptyw objetosciowy
Temperatura na dolocie
Temperatura na wylocie
Spadek cisnienia

llesé wymienionego ciepta

LMT.D.

Wsp. "k" czyste plyty

Wsp. "k" plyty z osadem
Powierzchnia wymiany ciepta

Fouling resistance*10000 m2*K/W
Przewymiarowanie

Relative directions of fluids

Liczba biegdw

Materiatplyta/ lutowanie twarde
PodiaczenieS1 (Zimno-Out)
3186

PodtgczenieS2 (Zimno-In)

316

PodiaczenieS3 (Goracy-Out)
316

PodtgczenieS4 (Goracy-in)
316

Przepisy Budowy Zbiornikdw Ciénieniowych
Cisnienie projektowe at 90.0 Celsius
Cignienie projektowe at 225.0 Celsius
Temperatura projektowa

Calkowita diugosé x szerokosé x wysokose
Ciezar netto pusty / napetniony

Package length x width x height

Package weight

Strona ciepla Strona zimna
5483 5281
Woda Woda
ka/m3 985.7 937.8
kd/(kg*'K) 4.17 417
WIm*K) 0.645 0.639
cP 0.403 0.801
cP 0.721 0.432
m3/h 1.8 1.8
°C 700 30.0
°C 350 65.0
kPa 3.27 2,96
kW 72.00
K 540
W/m2*K)4329
W/(m2*K)3579
m2 4.03
0.000
% 210
Przeciwprad
1 1
Alloy 316/ Cu
Gwint (zewngtrzny)/ 2" ISO 228/1-G (B23) Alloy
Gwint (zewnetrzny)/ 2" ISO 228/1-G (B23) Alloy
Gwint (zewnetrzny)/ 2" ISO 228/1-G (B23) Alloy
Gwint (zewnetrzny)/ 2" ISO 228/1-G (B23) Alloy
PED
Bar 37.0 37.0
Bar 300 30.0
°C  -196.0/225.0
mm 143 x 191 x 616
kg 22.1/28.7
mm 150 x 210 x 700
kg 2425




Plytowy lutowany wymiennik ciepta

Specyfikacja techniczna - okres grzewczy

Ciecz

Gestosé

Specific heat capacity
Przewodnoéé ciepina
Lepkos$é na dolocie
Lepko$é na wylocie

Przeptyw objetosciowy
Temperatura na dolocie
Temperatura na wylocie
Spadek ci$nienia

llo&¢ wymienionego ciepta

L.M.T.D.

Wsp. "K" czyste plyty

Wsp. "k" plyty z osadem
Powierzchnia wymiany ciepia

Fouling resistance*10000  m2*K/MW
Przewymiarowanie

Relative directions of fluids

Liczba biegow

Materiatpiyta/ lutowanie twarde
PodtgczenieS1 (Zimno-Out)
318

PodiaczenieS2 (Zimno-In)

316

Podigczenie33 (Goracy-Out)
316

PodtgczenieS4 {Goracy-In)
318

Przepisy Budowy Zbiornikdw Cisnieniowych
Ciénienie projektowe at 90.0 Celsius
Ci$nienie projektowe at 225.0 Celsius
Temperatura projektowa

Calkowita dlugosé x szerokodé x wysokosé
Ciezar netto pusty / napetniony

Package length x width x height

Package weight

Strona ciepla Strona zimna
5483 5281
Woda Woda
kgim3 974.4 982.2
kJ/i(kg*K) 4.18 417
Wim*K) 0.666 0.653
cP 0233 0.503
cP 0.485 0.377
m3/h 2.0 5.6
°C 120.0 55.0
°C 600 75.0
kPa 3.44 26.0
kw  129.0
K 182
WIm2*K)6142
W/(m2*K)1756
m2 4.03
0.000
% 283
Przeciwprad
1 1
Alloy 316/ Cu
Gwint (zewnetrzny)/ 2" 1SO 228/1-G (B23) Alloy
Gwint (zewnetrzny)/ 2" 1ISO 228/1-G (B23) Alloy
Gwint (zewnetrzny)/ 2" 1SO 228/1-G (B23) Alloy
Gwint (zewnetrzny)/ 2" ISO 228/1-G (B23) Alloy
PED
Bar 37.0 37.0
Bar 30.0 30.0
°C  -196.0/225.0
mm 143 x191x616
kg 22.1/286
mm 150 x 210 x 700
kg 2.425




Plytowy lutowany wymiennik ciepta

Specyfikacja techniczna — okres przejsciowy

Ciecz

Gestosé

Specific heat capacity
Przewodnosé cieplna
Lepkos¢ na dolocie
Lepko$é na wylocie

Przeplyw objetosciowy
Temperatura na dolocie
Temperatura na wylocie
Spadek ciénienia

llosé wymienionego ciepta

LM.T.D.

Wsp. "K" czyste piyty

Wsp. "K" plyty z osadem
Powierzchnia wymiany ciepta

Fouling resistance*10000  m2*K/W
Przewymiarowanie

Relative directions of fluids

Liczba biegow

Materiatptyta/ lutowanie twarde
PodtaczenieS1 (Zimno-Out)
316

PodlgczenieS2 (Zimno-In})

316

PodiaczenieS3 {Goracy-Out)
316

PodtaczenieS4 (Gorgcy-In)
316

Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych
Cisnienie projekiowe at 90.0 Celsius
Cisnienie projektowe at 225.0 Celsius
Temperatura projekiowa

Calkowita dtugoéé x szerokosct x wysokos¢
Ciezar netto pusty / napetniony

Package length x width x height

Package weight

Strona ciepla Strona zimna
5483 5281
Woda Woda
ka/m3  983.3 986.4
kWitkg'K) 417 4.17
W/(m*K) 0.850 0.643
cP 0.403 0.767
cP 0642 0.432
m3/h 2.7 23
°C 70.0 32.0
°C 410 65.0
kPa 6.95 4.93
kW 89.00
K 638
WI(m2*K)5417
W/(m2*K)3246
m2 4.03
0.000
% 66.0
Przeciwprad
1 1
Alloy 316 / Cu
Gwint (zewngtrzny)/ 2" SO 228/1-G (B23) Alloy
Gwint (zewnetrzny)/ 2" ISC 228/1-G (B23) Alloy
Gwint (zewnetrzny)/ 2" 1SO 228/1-G (B23) Alloy
Gwint {(zewnetrzny)/ 2" 1ISO 228/1-G (B23) Alioy
PED
Bar 37.0 37.0
Bar 300 30.0
°C  -196.0/225.0
mm 143 x 191 x 616
kg 22.1/287
mm 150 x 210 x 700
kg 2.425
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A0 - BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/1/05 Szezecin, dnia 10 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (fekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 7 pdén. zm.) oraz § 9 ust, 1 rozporzgdzenia Ministta
Gospodarki Przestrzenne} i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pbin. zm.), w zwigzku z art.

104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Bartoszowi Sylwestrowi BARANOWSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzgdzefi sanitarnych

ur. dnia 13 listopada 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0050/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

_Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej I[zby Inzynjerow

Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pan Bartosz Sylwester Baranowski posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyk¢ zawodows oraz uzyskal pozytywny wynik
egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych do projektowania i1 kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji 1
urzadzet: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okrelony na odwrocie ninicjszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestiu Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Ingynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Infynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jei dorgezenia,

( .
Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK: %
1. Pan Bartosz Sylwester Baranowski §. Stanistaw Kamidski .=l

ul. Lukasifiskiego 12e

71-254 Szeczecin
2. Okregowa Rada Izby
3.Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4. a/a

e

2. Krzysziof Motylak

3. lrena Zywuszko
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

ZAP-2EY-6HB-EJ8 *

Pan Bartosz Sylwester BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0240/05

adres zamieszkania ul. tukasinskiego 12 E, 71-254 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31..

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledam skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniajszym zadwladczeniu moina sprawdzié za pomota numery weryfikacyjnego zadwiadczenla na

stronie Polskiej lzby Infynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujge sle z blurem wiasciwej Okrggowe] lzby Ingynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0014(5)/14 Szozeoin, dnia/l { czerwea 2014 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (1j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22013 1. poz. 1409, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzieluych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz, 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu, ze zostaty
spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Marta Figiel
urcdzona dnia 14 sierpnia 1985 r. w Szczecinie

otrzymuje -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0080/POOS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczeii.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzeii w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnodct,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninicjsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:
1) sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. ZAZGODHORD
Z OBMYGINALEY]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-62E-AlJ-E9D *

Pani Marta FIGIEL o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0148/14

adres zamieszkania ul. Zeusa 48, 72-006 MIERZYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewadniczgey Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

( . {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
Pt elektroniczne] opatrzone kezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentomn epatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Woeryfikacjq poprawnoécl danych w ninigjszym zagwiadezeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej 1zby Inynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontakiujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inynieréw
Budownictwa.




