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UWAGI :

1. Konstrukcje kompaktu wykona¢ z ceownika C 65 oraz profili kwadratowych 30x30x3

2. Nalezy zwréci¢ uwage aby urzadzenia wrazliwe na wode (licznik, automatyka, dP/V,

nie znajdowaty sie pod filtrami bgdz potgczeniami kotnierzowymi lub mufowymi).

pompa)

3. Wymiennik ciepta umiesci¢ na oryginalnych podpérkach przymocowanych do konstrukgji z ksztattownikéw

4. Istniejgce przepustnice kotnierzowe Dn65 szt. 2 po stronie niskich parametréw sa
zamontowane przed zasobnikiem wody grzewczej - ich lokalizacja sie nie zmienia

PROJEKT BUDOWLANY

ZADANIE

Rozbudowa systemu ciep{owniczef_;o Szczecinskiej
Energegkl Cieplnej Sp. z 0.0. od ul. Floriana Krygiéra
do ostedli mieszkaniowych zlokalizowanych

w Warzymicach

TEMAT

Projekt wezta ciepinego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym z garazem podziemnym

ADRES

Warzymice, ul. Irysowa 7b

INWESTOR

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.

BRANZA Sanitarna ,
mgr inz. Bartosz Baranowski
PROJEKTANT | Upr. nr ZAP/0050/PWOS/05 '){ -
SPRAWDZAJACY | Mr inz. Marta Figiel ‘\)d; 7%
upr. nr ZAP/0080/PO0OS/014 y )?
OPRACOWANIE | mgr inz. Paulina Utaniak &%)

RZUT | PRZEKROJ WEZLA KOMPAKTOWEGO

DATA 2020 | SKALA 1:25 NR RYS. 3




