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1. Opis techniczny.

1.1. Temat i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne w wezle cieplnym
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garazem podziemnym przy ul. Irysowej 7B
w  Warzymicach. Obecnie w pomieszczeniu przeznaczonym na wezet cieplny
funkcjonuje kottownia z dwoma jednostkami kottéw gazowych.
Zakres opracowania obejmuje:

e rozdzielnice RWC

¢ automatyke wezta

¢ instalacje wyréwnawczg

e ochrong przeciwporazeniowa

e przebudowe istniejgcego zasilania

e demontaz elementdéw instalacji elektrycznej, automatyki i sygnalizacji

1.2. Podstawa opracowania
e zadanie inwestycyjne wtasne
¢ inwentaryzacja do celdw projektowych

e wytyczne branzowe, obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Przebudowa istniejacego zasilania i bilans mocy

Obecnie rozdzielnica kottowni jest zasilana w uktfadzie tréjfazowym poprzez
uktad wytacznika pozarowego zainstalowanego na zewnatrz, przy wejsciu do
pomieszczenia. Rozdzielnica kottowni jest opomiarowana licznikiem ENEA.
Projektuje sie demontaz wytgcznika pozarowego kottowni i w miejscu zlikwidowanej
wytgcznika zamontowanie natynkowej puszki tagczeniowej o stopniu ochrony IP65 do
ktérej nalezy wprowadzi¢ istniejgcy przewdd zasilajacy z rozdzielnicy budynku.
Z puszki wyprowadzi¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy wezta cieplnego przewdd
zasilajgcy YDY5x4 mm?;, 750V. Przewdd prowadzi¢ natynkowo w rurze instalacyjnej
sztywnej PCV (325.
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Moc zapotrzebowana przez wezet cieplny :

Pi=3kwW  Po=1.0kW kz=0.33

1.4. Demontaz elementdw instalacji elektrycznej, automatyki i sygnalizacji

W zwigzku z likwidacjg kottowni demontazowi podlegaja wszystkie zbedne
elementy instalacji elektrycznej, automatyki i sygnalizacji, miedzy innymi sg to:

o rozdzielnica kottowni
o szafka uktadu wytacznika kottowni
e przycisk wytgcznika kottowni

e szafa progowego modutu sterujgcego do kontroli i zasilania detektoréw gazu (
GAZEX)

o detektory gazu

e sygnalizator optyczno-diwiekowy

e kotty gazowe wraz ze sterownikami
e czujka temperatury zewnetrznej

e zbedne przewody i tory kablowe

Wszystkie zdemontowane urzadzenia nalezy przekaza¢ do magazynu SEC
Sp. zo0.0.

Sterowanie zaworéw odcinajagcych doptyw gazu nalezy odtgczyé przy
zaworach, dostepne przewody zdemontowaé. Klucz do zawordw odcinajacych gaz
sterowanych z modutu GAZEX przekaza¢ zarzadcy budynku. Projektuje sie
pozostawienie istniejgcych opraw oswietleniowych z wytgcznikiem i czesci
oprzewodowania obwodu odwietleniowego. w przypadku pozytywnej oceny
technicznej i uzupetnienia dfawic w puszkach.

1.5. Rozdzielnica RWC

Rozdzielnice RWC wykona¢ na bazie obudowy natynkowej o pojemnosci 3x12
i stopniu ochrony IP65 w miejscu wskazanym na rysunku nr 3. Wewnatrz rozdzielnicy
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zainstalowal aparature zabezpieczeniowa i tgczeniowa zgodnie ze schematem.
Nalezy zachowal zasilanie obwoddw odbiorczych z jednej fazy. Umozliwi to
w péiniejszym czasie zmiange umowy przytaczeniowej. Rozdzielnice montowaé
natynkowo. Przewody wprowadza¢ do rozdzielnicy RWC od dotu poprzez dtawice.

Zasilanie pomp obiegowych wody grzewczej instalacji odbiorczej
zaprojektowano z rozdzielnicy RWC.

1.6. Instalacja elektryczna
Instalacje wewnatrz pomieszczenia wezfa c.o. wykonaé:
e n/t wrurach instalacyjnych sztywnych typu RL
e w korytkach PCW na konstrukcji stalowe] wezta

Stosowac osprzet z tworzywa szczelny minimum IP44. Podejscia do urzadzen
automatyki i pomp wykona¢ w rurkach gietkich PCV @18. Przewody wprowadza¢ do
rozdzielnicy RWC od dotu poprzez diawice. Ekrany przewoddéw od czujnikdéw
temperatury podtaczy¢ tylko z jednej strony do szyny PE rozdzielnicy RWC.

Dla istniejgcej pompy w studzience schtadzajacej projektuje sie gniazdo
wtyczkowe 230V; 16A; IP44. W zwigzku ze zbyt mata $rednicg rury osfonowej
utozone] pod posadzkg, na przewodach fabrycznych pomp nalezy zamontowaé
wtyczke (2P+Z) 230V;16A; IP 44. Pompe w studni schiadzajgcej nalezy sprawdzi¢
podczas pracy i w przypadku koniecznym nalezy ja wymieni¢.

1.7. Instalacja sterownicza

Uktad sterowania zaprojektowano w oparciu o regulator pogodowy
spetniajgcego ponizsze wymagania techniczne:

¢ Klasa IP40, Napiecie zasilania 230V(+-8%)

¢ Montaz na szynie DIN, Tablicowy lub nascienny.

e Minimum 8 wejs¢ pomiarowych Pi1000 i dwa dodatkowe wejscia binarne do
poditgczenia przetwornikéw cisnienia wraz wymagana funkcja wzorcowania
czujnikow.

¢ Mozliwos¢ podigczenia do regulatora czujnikéw o charakterystyce PT1000,
lub Ni1000

o Wszystkie instrukcje DTR, jezyk oprogramowania oraz wszelkich
dodatkowych urzadzen zastosowanych do regulatora w Polskiej Wersji
Jezykowe;j.
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Wymagane sterowanie obiegiem c.o. i c.w.u. w systemie zasobnikowym i
przeptywowym.

Wymagane sterowanie uktadem C.O lub C.0+C.O. lub C.0.+C.W.U bez
koniecznoéci wyposazania regulatora w dodatkowe Kkarty, klucze- wyboér
technologii z menu regulatora.

Wyjécia sterujgce zaworami: 2 wyjscia do regulaciji 3- lub 2-punktowej (250V
AC, 2A). Ponadto mozliwo$¢ alternatywnego sterowania analogowego 0-10V
CWU( w przypadkach zréznicowanego zapotrzebowania na CWU)
Regulator wyposazony w interfejs 485 standard MODBUS RTU (do
komunikacji z nadrzednym systemem telemetrii SEC Szczecin).

Regulator powinien posiada¢ zaimplementowany zestaw instrukcji Hayes’a
(do tgcznosci modemoweyj)

Regulator powinien umozliwia¢ kontrole stanu wejs¢ binarnych

Regulator powinien posiada¢ wyswietlacz stacjonarny i elementy obstugi
pozwalajace na konfiguracje regulatora na wezle.

Mozliwo$é dowolnej definicji krzywej grzania w min. 4 punktach.

W przypadku ukladu CWU funkcja dezynfekcji termiczne;.

Mozliwo§¢ zatgczenia priorytetu c.w.u.

Funkcja opéznionego pomiaru temperatury zewnetrznej z ustawiang
dynamikg zmian (°C/h).

Zegar dzienny pozwalajacy na indywidualne ustawianie programéow
czasowych na grzanie nominalne i zredukowane dla kazdego dnia tygodnia.
Mozliwo$é ptynnego ograniczania temperatury powrotu wezia.

Mozliwo$¢ przenoszenia nastaw regulatora do innych regulatoréw tego
samego typu za pomocg zewnetrznego modutu pamigciowego. Wymagane
jest aby jeden modut przenoény umozliwiat przenoszenie roznych nastaw i
réznych konfiguracji technologicznych wezta , ktére w przysziosci mogg
pojawi¢ sie u zamawiajgcego

Ochrona nastaw regulatora przy pomocy kodu cyfrowego z moziiwo$cig
zmiany na swoj indywidualny kod cyfrowy.

Sygnalizacja irejestracja w pamigci regulatora uszkodzenia czujnikow
temperatury.

Sygnalizacja i rejestracja w pamigci regulatora oraz edycja na wys$wietlaczu
regulatora zmiany istotnych parametréw regulacji w regulacji, np.:

- zmiana krzywej zasilania instalacji

- zmiana krzywej powrotu sieci

- zmiana wartos$ci temperatur zadanych

- zmiana schematu technologii

- restart/reset regulatora

Urzgdzenie musi zapisa¢ jakie byty nastawy parametréw przed i po zmianie
wartoéci oraz w ktérym dniu i o ktérej godzinie zostaty wykonane.

Mozliwoéé zapisu na nosnik zewnetrzny( modut) parametréw pracy wezia :
- temperatury zadane i mierzone
- stany % otwarcia sitownikéw
- ingerencja w nastawy
-stany wyj$¢ i wejs¢ binarnych
Mozliwos¢ dalsze] obrobki w/w danych za pomoc arkusza kalkulacyjnego
EXEL
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Czujnik temperatury zewngtrznej montowaé na wysokosci 3m na Scianie
oporowej, w odlegtosci poziomej okoto 1 m od gérnej krawedzi wjazdu do garazu
podziemnego w miejscu wskazanym na rysunku nr 1.  Przewdd do czujnika na
zewnatrz pomieszczenia wezta utozyé w stalowej rurze ostonowej na tynku. Wszelkie
zmiany prowadzenia instalacji i umiejscowienia czujnika temperatury wymagajg
uzgodnienia z nadzorem inwestorskim SEC

1.8. Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniu wezta nalezy dla potaczen wyréwnawczych wykorzystac
istniejaca  uziemiong szyne wyréwnawcza w postaci bednarki FeZn 25 x 4.
W przypadku koniecznym rozbudowaé szyne z wykonaniem pofaczeh spawanych.
Wymagana rezystancja uziemiania R, £ 10Q . Do szyny wyrownawczej nalezy
przytaczy¢ :

e szyne PE rozdzielnicy RWC

e konstrukcje stalowe weztéw, wszystkie rury metalowe instalacji sanitarnych
wchodzgce i wychodzace z pomieszczenia wezta, obudowy naczyn wzbiorczych,
rozdzielacze c.o., zbiornik buforowy

e metalowe kanaly wentylacyjne i ciggi metalowych koryt kablowych

Pofaczenia ww. czesci przewodzacych obcych z bednarka wykona¢ drutem DYzo
lub linkg LYzo o przekroju minimum 6mm?. Potgczenia stalowych konstrukcji weztow
z bednarka wykonaé bednarkg Fezn 25 x 4 jako spawane do ramy i skrecane
( roztaczne) w miejscu przytaczenia od bednarki szyny wyréwnawczej. Potaczenia
spawane po oczyszczeniu zabezpieczy¢é antykorozyjnie farb antykorozyjna
podkiadowa i farbg nawierzchniows, potaczenia skrecane zabezpieczy¢ gruba
warstwa bezkwasowej wazeliny technicznej. Wszystkie potaczenia wyréwnawcze
winny by¢ dostepne i wykonane w spos6b umozliwiaja ich kontrolg ( nie pod izolacja
cieplng ). Istniejgce potaczenia wyréwnawcze nalezy poddac przegladowi. W
przypadku koniecznym nalezy je oczysci¢ i zakonserwowad. Bednarke  szyny
wyréwnawczej, w tym istniejaca nalezy oznaczy¢ w (pasy zielono-zotte) na catej
dtugosci w miejscach dostepnych.
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1.9. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym przewidziano :
e samoczynne wytgczenie zasilania — system TN-C-S

e wytgcznik roznicowo-prgdowy o znamionowym pradzie réoznicowoprgdowym
AI=0,03A icharakterystyce A zainstalowany w rozdzielnicy RWC jako

uzupetnienie ochrony

1.10. Uwagi ogélne
Catos¢ prac wykonac zgodnie z :
e norma PN-IEC 6036

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢
D:

e roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne
e w budynkach mieszkalnych, wyd. ITB.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych wykonaé pomiary :
e rezystancji izolacji przewodow

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Catosé prac zwigzanych z wykonaniem wezta jest w zakresie wykonawcy wezta

cieplnego.

Projektowat: Jacek Pggowski

upr. bud. 30/5z/2002
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Zataczniki:
WOJEWODA Szczecm, dnia 05’ stycznia 2002z,
ZACHODNICPOMORSKI : . a

AB.JILHM-7132-63/01

i DECYZJIA Nr 30/8z2002
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlans (DzU. Nr —
106, poz. 1126 7 2000r. z pézn. znianami); w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wnicskn Pana Jacka PAGOWSKIEGO z dnia 01. 10. 2001 xokw, na podstawie dokwmentéw -
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed powolang przeze
mnic komisja, .

NADAJE

Panu mgr inz. elekirykowi Jackowi PAGOWSKIEMU
' ‘ur, dnia 07 wrzednia 1963r. w Szczecinie

. . UPRAWNIENIA BUDOWLANE
-~ " DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
1 ELEKTROENERGETYCZNYCH
' BEZ OGRANICZEN

1 - UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierizeniem przez Komisjg egzaminacyjni, powolang preez
Wojewode Zachodniopomorsidego Zarzadzeniem Ne 100/2001 z dnia 29 marca 2001
posiadania przez Pana Jacka PAGOWSKIEGO wymaganego prawem wykszialcenia oraz
praktyki zawodowej kaniecznej 40 uzyskania uprawnied budowlanych w wiw specjalnoded,

. po’ uzyskanin pozytywmego wyniku egzamim na uprawnienia budowlame, orzeczono jok
. wegentengji, ' . .

Od niniejezej decyzji przyshiguje odwolanie do Gléwnege Inspeldora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty ctrzymeania decyzi, za poérednictwem

Wojewody Zachodniopomorskisgo. '
WOJEWODA ZATHODNIOPOMORAKT
" @-ﬂh
€7 Durka
WICEWOJEWODA

1. PanJacek Popowsld

ul. Noakowskiego 26/11
70-380 Szezecin
Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:

ZAP-6NU-4GA-MCC *

Pan lacek PAGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3112/02

adres zamieszkania ul. Noakowskiego 26/11, 70-380 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 de 2021-07-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{zgodmean :unzumwxdmmwmsnnmn opndpmeuemnl:mwn {Dz. U. 2001 Nr 130 poe. 1430] dane w pastad

j ap piecznym padp ym weryfiki ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfitatu sy
ine pod wzzke F ¥ opatrzonym podpisami wiasnorgozaymi.)
® w:ryﬁknq dnnym W niniejs fwil iu mazna spnmuzl:n pomacy numeru weryfikacyjnego ; miwindaenia n
stronie l‘l‘ﬂshlj Izbry Indyniardw Budownictwa www. piib-arg.pl kb kontaktujgc sig z biurem wiaciwej Okrggowej izby InZynierdw
Budownictwa.

Posps ot sy
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ADRES ul.lrysowa 7B, Warzymice

Szczecifiska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.
INWESTOR 70-653 Szczecin, ul. Zbozowa 4
BRANZA Elektryczna

mgr inz. Jacek Pagowski
PROJEKTANT

upr. nr 30/S2/2002

ROZDZIELNICA RWC
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| \ || : : oprawa przemystowa Neptun 2x36; 230V; IP65
=DA% powrét— iy, o - tacznik nit IP44
A e Q A 2 - gniazdo wtyczkowe 23PV; nit; P44
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leH—o - uziom z pretéw pionowych wbitych w ziemie potgczony poprzez ztgcze kontrolne z
szyng wyréwnawcza.

177 Rezystancja uziemienia Ruz<10Q.

- szyna wyréwnawcza z bednarki stal FeZn 25 x4 uktadana na uchwytach, pomalowana

kompozycjg barw zielonej i z6ttej. Bednarke wyprowadzi¢ na zewnatrz i uziemi¢ poprzez

ztgcze kontrolne. Rezystancja uziomu Ruz < 10Q. Do szyny wyréwnawczej przytaczyé

obudowe wezta, wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych i ich konstrukcje

wsporcze, metalowe rury wychodzgce i wehodzace z pomieszczenia wezta, szyne PE

rozdzielnicy RW.

Potaczenia czgséci przewodzacych obcych z bednarkg wykonaé przewodem DYZo lub

D A — linka LYZo o przekroju min. 6 mm2. W przypadku koniecznym uzupetni¢ brakujgce

Reflex N300 potaczenia wyréwnawcze istniejgcych instalacji.
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istn.

O O istn. sygnalizator opt. -dzwiek. do demontazu
\ istn. przycisk wyt. poz.kott. do demontazu
< istn. centrala GAZEX do demontazu

istn. szafka ukt. wyt. kott. do demontazu

\ goslumenty do likwidaciji

DEMONTAZ
istn. uktad z dwoma kottami kondensacyjnymi firmy
De Dietrich wraz z armaturg odcinajgca,
zabezpieczajaca, pompami obiegowymi, $ciezkami
gazowymi, uktadem zmiekczania wody, przewodami
spalinowymi oraz pozostata armatura

rojekt. YDY5x4;750V

Dn65 ——

—\‘i-.______._._
dn50 ocE—F——— — ——F =N

Dn65 =

PROJEKT BUDOWLANY

Uwagi : TEMAT Budowa wezta cieplnego w budynku mieszkalnym
— wielorodzinnym z garazem podziemnym
1. Na $cianach pomieszczenia instalacje wykonaé w rurach instalacyjnych 10. Czujnik temperatury zewnetrznej "5.6" umiesci¢ na pétnocnej $cianie
typu RL. Podejscia przewoddw budynku na wysokosci h=3m, w odlegtosci 1 m od belki stropowej wjazdu . .
do elementéw automatyki wykona¢ w rurkach gigetkich PCV @18 . do garazu podziemnego. Przewéd czujnika na zewnatrznej elewacji uktada¢ ADRES Szczecin, ul. Irysowa 7B, WarZymlce
2. Na konstrukcji stalowej wezta cieptowniczego instalacje uktada¢ w w stalowej rurze ostonowej nit.
korytku PCV 11. Obwody w rozdzielnicy RWC opisaé. Tablica rozdzielni RWC wg rys. nr 2. = =
3. W pomieszczeniu stosowa¢ osprzet z tworzywa szczelny o stopniu 12. Dobér i rozmieszczenie wraz z numeracjg urzadzer wg proj. instalacji INWESTOR Szczecinska Energetyka Cleplna Sp. Z 0.0.
ochrony min IP44. sanitamych. 70-653 Szczecin, ul. Zbozowa 4
4. Podej$cia do urzadzer wykonaé w rurach gietkich PCV. 13. Istniejgce zbedne elementy instalacji elektrycznej, automatyki i sygnalizacji
5. Oprawy o$wietleniowe zamontowa¢ bezposrednio na stropie kottowni zdemontowac. .
porzieszczenia‘ 14. Ochrona przeciwporazeniowa: BRANZA E I e ktryczn a
6. Projektowang rozdzielnice RWC zamontowaé n/t w pomieszczeniu wezta - zastosowanie urzagdzen Il klasy ochronnoéci (rozdzielnica RWC) = = :
cieptowniczego. - w obwodach odbiorczych samoczynne wytaczenie zasilania mgr inz. Jacek quOWskl /
7. Przewody do rozdzielnicy RWC wprowadzan od dotu. - ochrona uzupetniajgca wytgcznk réznicowopradowy PROJEKTANT upr. nr 30/Sz/2002
8. Ekrany przewodéw sterowniczych przytaczyé z jednej strony do szyny PE oraz dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne
rozdzielnicy RWC.
9. Instalacje elektryczne wykonaé po utozeniu konstrukcji urzadzen
sanitarnych. Lokalizacje tych urzadzen uscisli¢ na budowie.

PLAN INSTALACJI
WEZLA CIEPLNEGO

DATA | 12.2020 | SKALA 1:50 |NR RYS. 3




