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.Zaktad Ustug Komunalnych
Ul Ku Sforicu 125a
71-080 Szczecin

Za posrednictwem:
Panl Joanna Wojtecka
Ul. Gronowa 37
71-085 Szczecin

Dotyczy: kaplicy gléwnej Crﬁé‘ntarz‘a- C‘enfra.!nago przy ul. Ku Sforicu w Szczecinle,

W zwigzku z pismem Pani Joanny Wojteckiej, wystepujacej z upowasnienia Dyrektora
Zakladu Ustug Komunalnych w Szczecinie, w sprawie zalecer konserwatorskich do rementu
dachu kaplicy gtéwnej Cmentarza Centralnego w Szezecinie oraz wymiany siecl clepine] od
wezla cieplnego w bramie gléwnej do kaplicy gtownej cmentarza, Zachodniopomorski
Wojewddzki Komserwator Zabytkdéw w Szczecinie w odniesieniu do zakresu - remontu
okredlonego we' wniosku zaleca nastepujace rozwigzania formalne | materiatowe:

- W pdniesieniu do wymiany pokrycia dachu - zaleca si¢ nawiazanie do oryginalhego
pokrycia wykonanego z fupka; zaleca sig odtworzenie pokrycla z tupka; dopuszcza sie réwniez
. zastosowanie Miateriafu imitujgcego pokrycie tupkowe pod wzgledem kolory, faktury

pawierzchni i uktadu-elementéw pokrycia; '
- élementy konstrukcyjné dactiu przeznaczone do wymiany lub wzmocnienia powinny
zostad Wyznaéitb'he né podstawie ekspertyzy konstrukeyjnej; ,

- obrébki blacharskie i- orynnowanie pewinny zostat wykonane z blachy tytanowo-
cynkowej matowej w kolorze grafitowym. ,

- projekt nalezy sporzadzi¢' w oparciu o archiwalhe materialy fotograficzne oraz
dokumentacje = archiwalng zachowang w  Archiwum Panstwowym w Szczecinie, z
uwzgﬁsl'g:idnienjemfodeQrz.eni:a rozwigzan, ktore mogly ulec zatarciu w okresie po 1945 r.;

- wymiana sieci cieplne] powinna zostaé zaprojektowana w isthiejacym przebiegu,
projektowane prace nie mogg mie¢ wptywu na stan zachowania zieleni oraz historycznego
ukiadu zaprojektowanej zieleni, ciggéw komunikacyjnych i innych oryginainych elementéw
zagospodarowania terenu cmentarza,

-Zgodnie z obowigzujacyini przepisami, zakres planowanych robd6t wymaga uzyskania
pozwolenia arganu ochrony zabytkéw na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku na

- podstawie art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami {tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. sprawie prowadzenia
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prac Kkonserwatorskich, prac restauratorskich i badari kenserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatart przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a
takze badaf archieologicznych i poszukiwari zabytkow {Dz. L. z dnia 28 czerwca 2017 r. poz.
1265) do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie rohét budowlanych przy zabytku
dotacza sie profekt budowlany albo czes$¢ projektu budowlanego w zakresie niezbgdnym do
ogeny wplywu planowanych robét budowlanych na zabytek. Do whiosku naleiy rowniez
dotaczyé dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytufu prawnego do
korzystania z zabytku, uprawniajacego do wystepowania z tym wnioskiem, albo oswiadczenie
wrnioskodawcy o pesiadanju tego tytutu.

g Tnmasz Wolender
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