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Zatgcznik nr 1
S E C do Warunkéw technicznych podtagczenia nowych obiektéw do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

I. Wymagania formalno-prawne przytaczenia

1. Warunki techniczne

~Warunki..." sg podstawg do opracowania projektu technicznego. ,Warunki...” zostaty wydane
zgodnie z Ustawg Prawo Energetyczne (Ustawa z dnia 10.04.1997 r. z pdznigjszymi
zmianami), Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw funkcjonowania systemow cieptowniczych .

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane art. 34 w celu uzyskania
pozwolenia na budowe nalezy zalgczy¢ oSwiadczenie o zapewnieniu mozliwosci
dostawy ciepta. Dokument wydawany jest w przypadku nie znajomosci doktadnego
bilansu cieplnego dla przyfagczanych obiektow.

Podstawa do wydania Warunkow Technicznych przylaczenia do sieci ciepfowniczej
jest ztozenie wniosku przylgczeniowego w Biurze Obstugi Klienta wraz z obliczonym
bilansem ciepfa i innymi zalgcznikami okreslonymi w formularzu.

2. Projekt techniczny
2.1. Podstawy prawne

Projekt techniczny dla weztow cieplnych i infrastruktury cieptowniczej nalezy opracowaé

zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie.

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
28.03.2012 r. zmieniajagcym rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych

e programem funkcjonalno-uzytkowym
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S E C do Warunkoéw technicznych podtgczenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

e § 8ust. 1i2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie /Dz.U. Nr 25 poz.133/.

e wymaganiami technicznymi COBRTI Instal zeszyt 8 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztow cieptowniczych” (zalecane do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury).

e wymaganiami technicznymi COBRTI Instal zeszyt 11 ,Zalecenia do projektowania
instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzaciji minimalizujace namnazanie sie bakterii

legionella”

Dokumentacje nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do wykonania zamdwienia.
Projektanci, wykonawca i nadzor winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28.12.2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2.2. Tryb uzgodnienia dokumentacji
Warunkiem przekazania projektu do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia w SEC Sp. z o.0.
Uzgodnieniu podlegaja:
2.2.1. Koncepcja
Przed podjeciem projektowania nalezy uzgodni¢ koncepcje dostawy ciepta lub przebudowy
sieci cieptowniczej.

Na etapie uzgadniania koncepcji, uzgodnieniu podlega miejsce wigczenia oraz trasa
przebiegu sieci cieptowniczej z uwzglgdnieniem warunkow wiasnosciowo-prawnych,
dotyczacych terenu posadowienia cieptociagow. Uzgodnienia nalezy dokona¢ w Dziale
Planowania Inwestycji | Gospodarki Urzadzeniami (NEU) mieszczacym sie w siedzibie
SEC Sp. z 0.0.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (format pdf oraz dla sieci cieptowniczych dodatkowo przebieg rurociggu wraz ze
wspotrzednymi w pliku AutoCAD w wersji 2000).
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S E C do Warunkow technicznych podtgczenia nowych obiektéw do sieci

cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

2.2.2. Projekt budowlany

Dokumentacja projektowa jest sporzadzana w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe, zgtoszenia lub innej formy, ktéra umozliwia realizacje inwestycii.

Dokumentacja projektowa wezta cieplnego powinna zawieraé:

opis techniczny,

aktualne warunki techniczne wydane przez SEC Sp. z 0.0.,
karte informacyjna wezta (Zatgczniki A1 i A2),

rzut pomieszczenia z lokalizacjg wezta cieplnego,

schemat technologiczny.

2.2.3. Projekt Budowlano - Wykonawczy

Projekt Budowlano - Wykonawczy wezta cieplnego winien zawiera¢ wszelkie niezbedne

uzgodnienia do jego realizacji oraz winien byé uzgodniony SEC Sp. z 0.0. Projekt powinien

by¢ wykonany na podstawie wydanych warunkdw technicznych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ szczegbtowe rozwigzania weziéw cieplnych zgodnie

z aktualnymi wymaganiami technicznymi SEC Sp. z 0.0.

Kazdy egzemplarz projektu wezta cieplnego, uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i automatyki

powinien zawierac:

potwierdzenie uzgodnienia w SEC Sp. z 0.0., koncepcji dostawy ciepta,

mape z zaznaczong lokalizacjg wezta cieplnego, adresem oraz wszystkimi obiektami
przewidzianymi do zasilania z tego wezta cieplnego, kazdy obiekt przy uzgadnianiu
dokumentacji w SEC Sp. z 0.0. otrzymuje swdj numer identyfikacyjny, ktérym nalezy
sig postugiwac w dalszej korespondencji i przy spisywaniu umowy, o przylaczenie do
sieci cieptowniczey.

schemat montazowy catego wezta cieplnego lub jego czesci w zaleznosci od zakresu
opracowania,

rzut i przekroje wezta cieplnego,

opis techniczny, w ktorym niezaleznie od zakresu opracowania nalezy podaé m.in.
zapotrzebowanie ciepfa w rozbiciu na poszczegdine cele (np. c.0., c.w.u., went.)
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odrebnie dla kazdego obiektu z podaniem dodatkowo jego kubatury i powierzchni
ogrzewanej oraz zakres niezbednych prac budowlanych pomieszczenia wezta
cieplnego.
Uzgodnieniu w SEC Sp. z o.0. podlega Dokumentacja Projektowo-Wykonawcza. Jezeli
Inwestor badz Projektant chce dla potrzeb Pozwolenia na Budowe wczeséniej uzgodnié¢ Projekt
Budowlany, jest to mozliwe. Skutkowato bedzie to zapisem w projekcie o koniecznosci
odrebnego uzgodnienia Projektu Wykonawczego. Nieuzgodniony Projekt Budowlany nie jest
podstawg do uzgodnienia Projektu Budowlano-Wykonawczego.

W celu dokonania uzgodnien nalezy zlozy¢é 2 egz. projektu w formie papierowe;
I elektronicznej (format pdf). Uzgodniert nalezy dokona¢ w Dziale Projektéw i Uzgodnien,
w siedzibie SEC Sp. z 0.0., przy ul. Zbozowej 4 w Szczecinie.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w SEC Sp. z 0.0., a drugi jest zwracany.
Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania.
Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie
gospodarki energetycznej nalezy dokonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwaga:

Stosownie do § 2 pkt 15 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegGtowych —warunkéw funkcjonowania systeméw  cieptowniczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 92), za ustalenie mocy cieplnej odpowiada Odbiorca ciepta.
Nalezy jednak pamieta¢, ze zamowiona moc cieplna jest to najwieksza moc ciepina, jaka
w danym obiekcie wystapi w warunkach obliczeniowych, kidra zgodnie z okres$lonymi
w odregbnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla
tego obiektu jest niezbedna do zapewnienia:

- pokrycia strat ciepta w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
W pomieszczeniach,

- utrzymania normatywnej temperatury cieptej wody w punktach czerpalnych,

- prawidtowej pracy innych urzgdzen lub instalacji.
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Zamowiona moc cieplna:
Qcatk. = Qc.o. + Qc.w.u.8r. + Qwent. + Qtech.

gdzie:

Qcatk. [kW] — zaméwiona moc cieplna dla danego wezta cieplnego

Qc.o. [kW] — zamowiona moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania
Qc.w.u.ér. [kW] — zamoOwiona moc cieplna na potrzeby cieptej wody uzytkowej
Qwent. [kW] — zamdwiona moc cieplna na potrzeby wentylacji

Qtech. [kW] — zamdwiona moc cieplna na potrzeby technologiczne

e obliczenia wraz ze szczego6towym doborem urzadzen,

e zestawienie urzadzen i materiatow,

e projekt powinien zawiera¢ regulacje wezta cieplnego oraz obliczenia hydrauliczne
z wyszczegolnieniem oporow na poszczegolnych urzadzeniach (zawory automatycznej
regulacji, filtry, osadniki, odmulacze, wodomierz, licznik ciepta itp.) po stronie wody
sieciowe] i wody instalacyjnej,

e projekt winien okreslaé niezbedne cinienie wody zimnej na doptywie do wymiennika
zapewniajgce prawidtowy rozbidr wody cieptej; cisnienie wody wodociggowej nalezy
uzgodni¢ ze ZWIK,

e kopie Warunkéw Technicznych nalezy zamiesci¢ w kazdym egzemplarzu projektu
wraz z metryka wezta cieplnego sporzgdzong wg zataczonego wzoru (Zataczniki B1
i B2).

3. Umowa na dostawe ciepta

Warunkiem dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy na dostawe ciepta z SEC Sp. z 0.0.
Zawarcie umowy powinno nastapic¢ przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego.
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Zatacznik nr 1

S E C do Warunkéw technicznych podiaczenia nowych obiektow do sieci

cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

Wymagania techniczne

Wymagania dla weztéw cieplnych

4.1. Wytyczne budowlane pomieszczenia wezta cieplnego - BUDYNEK NOWY
4.1.1. Wymagania budowlane.

Wezet cieplny lokalizowaé centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczen, dla

weztéw grupowych centralnie do ogrzewanych obiektow.

Pomieszczenie dla wezta cieplnego musi by¢ wydzielone i nie moze posiada¢ innego

przeznaczenia (nie dotyczy odbiorcow indywidualnych).

Do pomieszczenia wezta cieplnego wejscie powinno byé bezposrednio z korytarza lub
klatki schodowej lub z zewnatrz. Jezeli budynek nie jest przeznaczony do statego
przebywania ludzi nalezy wykonaé¢ do pomieszczenia wezta oddzielne wejscie z zewnatrz

budynku.

Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ 2,2m. Wysoko$¢ pomieszczenia
powinna zapewnié¢ odlegtos¢ pionowg pomiedzy gorg najwyzszego urzgdzenia a stropem

nie mniejszg niz 0,2m.

Sugerowane minimalne wymiary pomieszczenia wezta dla wezta o catkowitej mocy

cieplnej:

- do 75 kW = 10m?

- 0d 75 kW do 150 kW = 15 m?

- od 150 kW do 500 kW = 20 m?
- 0od 500 kW do 1000 kW = 25 m?

- od 1000 kW do 1500 kW =30 m?

Dla kazdej dodatkowej funkcji podane powyzej powierzchnie nalezy zwiekszy¢ o 5 m? na

kazdg funkcje.

W przypadku zastosowania urzgdzen, ktorych wymiary uniemozliwiajg transport droga
komunikacyjng wewnatrz budynku (np. zasobniki c.w.u., naczynia wzbiorcze itp.)
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pomieszczenie wezta musi posiada¢ luk montazowy do ich wprowadzenia.

» Pomieszczenie wezta musi posiadaé¢ skuteczne zabezpieczenie przed przedostaniem sie
hatasu i wibracji do innych pomieszczen. |zolacja akustyczna musi by¢ otynkowana od
strony pomieszczenia.

e Do pomieszczenia, w ktérym zlokalizowany jest wezet cieplny, nalezy doprowadzié
przewody instalacji: centralnego ogrzewania wraz z rozdzielaczami, cieptej wody
i cyrkulacji, wody zimnej z zaworem odcinajgcym, kanalizacje sanitarng i energie
elektryczna.

¢« Do pomieszczenia zabrania sie wprowadzania instalacji nie zwigzanych z weztem
cieplnym.

o Wymaga sie aby $rednie natezenie o$wietlenia w wezle cieplnym E$r 2 100 Lux
4.1.2. Drzwi

Drzwi do pomieszczenia wezta projektowaé metalowe o wymiarach min. 0,8x2,0m,
otwierajgce si¢ na zewnatrz, a od strony pomieszczenia otwierane pod naciskiem. Drzwi

nalezy wyposazy¢ w zamek.
4.1.3. Okna

Od strony zewnetrznej w $wiatto otworu okiennego nalezy wstawi¢ krate z siatkg krepowang
z drutu stalowego @3 mm o oczkach 20x20 mm w ramie z katownika 30x30 mm. W ramie
powyzszej umiescic kratg z pretow ©10-¢12 mm w rozstawie co 60 mm. Konstrukcje
zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

4.1.4. Sciany i strop.

Sciany i strop powinny by¢ gtadko otynkowane i pomalowane na jasny kolor. Posadzka
betonowa zabezpieczona przed pyleniem poprzez pomalowanie wodoodporng powtokg
malarska odporng na scieranie. Nalezy zapewni¢ spadek posadzki min. 1% w kierunku kratki

$ciekowej lub studzienki schtadzajacej.
4.1.5. Wentylacja pomieszczenia.

¢ Pomieszczenie wezta wyposazy¢ w wentylacje nawiewna i wywiewna. W przypadku braku
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mozliwosci wykonania wentylacji grawitacyjnej wymiane powietrza zapewni¢ za pomoca
wentylatoréw mechanicznych.

» Wentylacje nawiewna grawitacyjng nalezy wykona¢ o wymiarach 15x15 ¢cm lub ® 16 cm
w ksztatcie litery Z. Wylot kanatu umiejscowié¢ na zewnatrz budynku. Wiot kanatu powinien
znajdowac sie nie nizej niz 0,5 m nad posadzka wezta. Otwdr wlotowy i wylotowy kanatu
wentylacji nalezy zabezpieczy¢ siatka metalowg o gestych oczkach.

o Kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach 15x15 c¢cm lub ® 16 cm powinien mie¢ otwor
umieszczony nie nizej niz 0,3 m od stropu pomieszczenia.

¢ W miare lokalnych mozliwosci nawiew i wywiew wentylacji powinien znajdowac sie na
naroznych scianach budynku.

o Gdy nie jest mozliwe zastosowanie wentylacji grawitacyjnej lub gdy pomieszczenie nie ma
okien, nalezy stosowa¢ wentylacje nawiewno - wywiewng mechaniczna, dziatajgca
okresowo.

4.1.6. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

¢ Doprowadzenie wody do pomieszczenia wezia cieplnego powinno byé opomiarowane
i wyposazone w zawor czerpalny z koncowka do weza. Zawor ten nalezy zlokalizowaé nad

zlewem.
o W weZle nalezy zamontowac zlew zeliwny bgdz stalowy z odptywem do kanalizacji

e Pomieszczenie wezta musi posiada¢ kratke Sciekowg dotagczong do studzienki

schiadzajace;.

¢ Studzienka schtadzajaca powinna mie¢ wymiary ® 600 i h=600mm Studzienka musi by¢
przykryta kratg lub blachg perforowang w sposéb umozliwiajgcy bezpieczenstwo obstudze
wezta. Odptyw do kanalizacji powinien zosta¢ wykonany z rur zeliwnych z uszczelnieniem

odpornym na temperature do 120°C.

e Odwodnienie do kanalizacji musi by¢é grawitacyjne. Spadki posadzki wykonaé¢ w kierunku
kratki $ciekowej. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odwodnienia do
kanalizacji, scieki powinny by¢ przepompowywane ze studzienki do kanalizacji za pomoca
pompy z silnikiem elektrycznym i wytgcznikiem automatycznym.
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4.1.7. Wymagania dodatkowe.

o lzolacje cieplng rurociggdw, armatury, wymiennikéw ciepta, zasobnikoéw cieptej wody
uzytkowej nalezy wykona¢ otulinami termoizolacyjnymi rozbieralnymi.

o Zabezpieczenia urzadzen wezta i instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami.

e Zabezpieczenie wezta c.0. wykonaé wedtug PN-B-02414:1999 oraz PN-B-02416:1991
(system zamkniety z zastosowaniem naczyn przeponowych).

e W pomieszczeniu wezta musza znajdowaé sie schematy wezta (technologiczno —
montazowy i elektryczny). Schematy nalezy zabezpieczyé przed wptywem wilgoci

i zawiesi¢ na $cianie wezia.

o Nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajgce stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma/EN,
znaki bezpieczenstwa lub oznaczone znakiem CE.

o Zapewnié niezalezne opomiarowanie energii elektrycznej w wezle cieplnym (zat. nr 4).
Uwaga:

Wezet cieplny mozna wyposazy¢ w wodomierz na przewodzie zasilajgcym wymiennik I-go
stopnia na koszt Odbiorcy Ciepta.

4.2. Wytyczne budowlane pomieszczenia wezta cieplnego - WEZEL
MODERNIZOWANY

4.2.1. Wymagania budowlane

Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ 1,9m. Wysoko$¢ pomieszczenia
powinna zapewni¢ odlegto$é pionowg pomigdzy gorg najwyzszego urzadzenia a stropem nie

mniejszg niz 0,2m.
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4.2.2. Drzwi

Szczegdtowe zatozenia zostaty przedstawione w punkcie 1.1.2.
4.2.3. Okna

Szczegdtowe zatozenia zostaty przedstawione w punkcie 1.1.3.
4.2.4. Sciany i strop

Oczysci¢, zamurowa¢ wszystkie otwory po zdemontowanych rurach, urzadzeniach,
konstrukcjach a nastepnie uzupetni¢ ubytki w tynkach. Przewidzie¢ dwukrotne biatkowanie
ich powierzchni.

4.2.5. Wentylacja pomieszczenia
Szczegotowe zatozenia zostaty przedstawione w punkcie 1.1.5.
4.2.6. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna.
Szczegdtowe zatozenia zostaty przedstawione w punkcie 1.1.6.
4.2.7. Posadzka

Wyréwnaé zaprawg cementowg wszelkie nierownosci, szczeliny. Nie przewiduje sie
malowania posadzki. Spadek w kierunku kratki kanalizacyjnej.

Uwaga — roboty wykonaé¢ pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru robdt

budowlanych.

4.2.8, Wymagania dodatkowe.

e |zolacje cieplng rurociggéw, armatury, wymiennikdéw ciepta, zasobnikdéw cieptej wody
uzytkowej nalezy wykonaé otulinami termoizolacyjnymi rozbieralnymi.

o Zabezpieczenia urzgdzen wezta i instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

e Zabezpieczenie wezla c.0. wykona¢ wedtug PN-B-02414:1999 oraz PN-B-02416:1991
(system zamkniety z zastosowaniem naczyn przeponowych).

o W pomieszczeniu wezta musza znajdowac sie schematy wezta (technologiczno -
montazowy i elektryczny). Schematy nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci
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S E C do Warunkéw technicznych podigczenia nowych obiektow do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

i zawiesi¢ na $cianie wezta.

o Nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadajgce stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma/EN,
znaki bezpieczenstwa lub oznaczone znakiem CE.

« Zapewnié niezalezne opomiarowanie energii elektrycznej w wezle cieplnym (zat. nr 4).
Uwaga:

Wezet cieplny mozna wyposazy¢é w wodomierz na przewodzie zasilajgcym wymiennik 1-go
stopnia na koszt Odbiorcy Ciepta.

4.3. Uklad technologiczny weztéw cieplnych

o W zatacznikach do warunkéw przedstawiono przyktadowe - preferowane schematy

weztdw cieplnych (Zataczniki C1-C4).

o Przedstawione schematy w szczegdinych przypadkach mogg ulec modyfikacji. Kazda
zmiana podlega uzasadnieniu oraz uzgodnieniu.

o Dla matych weztéw, w tym dla budynkéw jednorodzinnych ukfad technologiczny wezta

oraz automatyka moga by¢ uproszczone wg indywidualnych uzgodnien.
¢ Stosowanie filtrow i filtroodmulnikow:

a) dla weztéw o catkowitej mocy zainstalowanej do 100kW nalezy stosowac filtry
magnetyczne — po stronie pierwotnej jak i wtornej wezta (zamiast FOM)

b) dla weztéw o catkowitej mocy zainstalowanej powyzej 100kW:

» po stronie pierwotnej nalezy stosowac filtroodmulniki magnetyczne (FOM),
= po stronie wtérnej nalezy stosowac filtry magnetyczne (zamiast FOM).

c) w przypadku weztdéw cieplnych zasilajgcych centrale mieszkaniowe:

= catkowitej mocy cieplnej zainstalowanej do 100kW po stronie pierwotnej nalezy
stosowaé filtry magnetyczne (zamiast FOM), po stronie wtornej stosowac
filtroodmulniki magnetyczne (FOM).

» catkowitej mocy cieplnej zainstalowanej powyzej 100kW nalezy stosowac
filtroodmulniki magnetyczne (FOM) po stronie pierwotnej jak i wtdrnej wezia.
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Filtroodmulniki magnetyczne (FOM) stosowac w wersji wykonanej ze stali nierdzewne),
dopuszcza sie stosowanie filtroodmulnikéw ze stali weglowej (,czarnej’).

W wyborze schematu technologicznego wezta cieplnego nalezy kierowac sig zasada,
iz przydzielony przydziat wody sieciowej musi by¢ wystarczajacy zarbwno w sezonie
grzewczym jak i poza sezonem. W przypadku gdy zgodnie z wyliczeniami przeptyw
wody sieciowej w okresie poza sezonem grzewczym jest wigkszy niz w sezonie
grzewczym, bezwzgledne jest zastosowanie zasobnika cieptej wody uzytkowej w celu
obnizenia wymaganego przeptywu wody sieciowej.

Przydziat wody sieciowej

(Qco + Qcwu §r + Qwent + Qtech)

Gs = 3600
: ' (Tz—Tp) xcp*p

Gdzie:

Qc.o. [kW] - zamowiona moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania

Qc.w.u. §r. [kW] - zamdwiona moc cieplna na potrzeby cieptej wody uzytkowej (Srednia
godzinowa)

Qwent [kW] - zaméwiona moc cieplna na potrzeby wentylacji

Qtech [kW] - zamdwiona moc cieplna na potrzeby ciepta technologicznego

Tz [°C] - obliczeniowa temperatura wody sieciowej w przewodzie zasilajgcym

Tp [°C] — obliczeniowa temperatura wody sieciowej w przewodzie powrotnym

Cp [J/kg*K] — ciepto wtasciwe wody

p [kg/m?3] — gestos¢ wody

e Zasobniki c.w.u.

Zasobniki c.w.u. powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sig stosowanie
zasobnikéw emaliowanych pod warunkiem zastosowania atestowanego zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego. W przypadku stosowania wigcej niz jednego zasobnika zalecane jest
potgczenie szeregowe. Zasobniki powinny by¢ wyposazone w grzatki elektryczne
umozliwiajgce przeprowadzenie ich dezynfekcji w okresie niskich temperatur zasilania
sieciowego (poza sezonem grzewczym). Zaleca sie zastosowanie odcie¢ i obejscia
zasobnikéw, ktore umozliwia jego wytaczenie dla potrzeb odrebnej dezynfekcji i umozliwig jej
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wykonanie przy pomocy grzatki o matej mocy elektrycznej dostosowanej do potrzeb obiektu.
W przypadku braku mozliwosci realizacji ww. podanych zalecen nalezy przewidzie¢
alternatywng metode dezynfekcii.

Przyktadowe schematy technologiczne weztow cieplnych zatgczone sg do ninigjszych
wymagan techniczno-eksploatacyjnych:

= Schemat nr 1. Wezet jednofunkcyjny (Zatacznik C1);

= Schemat nr 2. Wezet dwufunkcyjny szeregowo - réwnolegty (Zatgcznik C2);
= Schemat nr 3. Wezet dwufunkcyjny z zasobnikiem (Zatacznik C3),

= Schemat nr 4. Wezet dwufunkcyjny réwnolegty (Zatacznik C4);

Wezty dla potrzeb budynkéw mieszkalnych nalezy projektowaé jako szeregowo réwnolegte —
schemat nr C2.

Dopuszcza sie zastosowanie schematu wezla rownoleglego w matych weztach
mieszkaniowych jezeli spetniony zostanie nastepujgcy warunek: QCOmax+Qcwug<150,00kW.
Wezly dla potrzeb mieszkaniowych w ktérych przeptyw w sezonie grzewczym (QCOmax+QCcwus
przy DT = 60°C) jest mniejszy od przeptywu w sezonie letnim (Qcwumax przy DT = 45°C)
nalezy projektowaé jak wezty réwnolegte z zasobnikiem — schemat nr C3.

Uwaga: Inne uktady technologiczne weztéw wymagajg akceptacji SEC Sp. z 0.0.

Przy zastosowaniu schematu technologicznego wezita ciepinego jednofunkcyjnego
zasilanego z m.s.c. z weztami mieszkaniowymi Inwestor na etapie projektowania

uzgodni z SEC Sp. z 0.0. wyposazenie mieszkarn w liczniki ciepta i spos6b ich odczytu.
4.4. Automatyka wezta

Kazdy wezet cieptowniczy musi by¢ wyposazony w urzadzenia automatycznej regulacji
pozwalajgce na regulacje wraz z mozliwo$cig ograniczenia:

o przeptywu wody sieciowej,
e cisnienia dyspozycyjnego,
o temperatury wody zasilajacej instalacje c.o. (oraz inne obiegi grzewcze),
e temperatury cieptej wody uzytkowej.
Uktad regulacji powinien ogranicza¢ maksymalny przeptyw wody sieciowej w przytaczu do
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wezta do wartosci wynikajacej z mocy zamowionej przez Odbiorce ciepta. Ponadto musi by¢
zapewniony priorytet podgrzewu cieptej wody uzytkowej, ktory oznacza, ze przy wystgpieniu
szczytowego zapotrzebowania na c.w.u. przeptyw przez wymiennik c.0. powinien byé
bezzwtocznie ograniczony, az do catkowitego zamkniecia wigcznie. Uktad regulacji musi
zawiera¢ dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 65°C
w obiegu wtérnym cieptej wody uzytkowej na skutek np. zaniku napiecia, uszkodzenia
wymiennika lub awarii w instalacjach. Po zadziataniu tego zabezpieczenia ponowne
uruchomienie powinno nastgpi¢ automatycznie. W przypadku wykorzystania zaworu
regulacyjnego c.w.u. réwniez do realizacji funkcji zabezpieczenia zawor ten musi by¢
zlokalizowany przed wymiennikami na zasilaniu. Jezeli natomiast do zabezpieczenia
wykorzystany zostanie dodatkowy zawdr na progu wezta, to ten podstawowy zawor
regulacyjiny moze by¢ zlokalizowany w dowolnym miejscu. Blizsze dane dotyczgce
wyposazenia w automatyke poszczegolnych rodzajow weztow podane sg w Zat. Nr 3 ,Zasady
doboru uktadéw automatycznej regulacji w weztach cieplnych”.

4.5. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Szczegdtowe warunki montazu licznikéw ciepta i zasady rozliczen za energig cieplng zawarte
sa w Zat. Nr 2 ,Zasady doboru i montazu cieptomierzy”.

4.6. Wymagania dotyczace przewodéw centralnego ogrzewania i cieptej wody

uzytkowej uktadanych po wtornej stronie wymiennika

Zalecane jest zastosowanie po niskiej stronie instalacji w obrebie wezta cieplnego przewodow
z tworzywa sztucznego (np. system PP) z zachowaniem parametrow pracy T=90°C. taczenie
przewodoéw stalowych i z tworzywa sztucznego realizowac poprzez potaczenie kotnierzowe,

natomiast rur tworzywowych metodg zgrzewania polifuzyjnego.
4.7. Napetnianie i uzupetnianie instalacji wewnetrznej c.o.

Dla obiektow posiadajacych szczelng instalacje grzewcza w uktadzie zamknietym zaleca sie
napetnienie instalacji c.0. wodg sieciowa. Miejsce poboru wody — za licznikiem ciepta na
powrocie m.s.c. Odgatezienie z zaworami, wodomierzem i zaworem redukcyjnym musi byé
ujete w Projekcie Technicznym wezta. Sposob napetniania dla poszczegdinych obiektdw
wymaga uzgodnienia z SEC Sp. z 0.0. Rozliczenia za zuzyta wode sieciowg wg wskazan
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wodomierza.
4.8. Instalacja cieptej wody uzytkowe;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami §120:

o ustep 2: Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz
60°C,

e ustep 2a: instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie
ciagtej lub okresowej dezynfekcji metoda chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe
stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji
i zastosowanych w niej wyrobdw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne
jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz
70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Instalacja cieptej wody powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposob, aby ilos¢
energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody byta utrzymywana na racjonalnie niskim

poziomie.
Obliczeniowa temperatura zimnej wody na wejsciu do kottowni TZW = 10°C,
4.9. Wspotpraca weztéw cieplnych ze zrédtami OZE.

W przypadku zastosowania w uktadzie technologicznym wezta cieplnego dodatkowego zrédta
w postaci odnawialnego zrodta energii nalezy =zastosowa¢ rozwigzania techniczne
umozliwiajace wspotprace urzadzen wytworczych. Rozwigzania podlegaja odrebnemu
uzgodnieniu w Dziale Projektéw i Uzgodnien w SEC Sp. z o.0.

5. Wytyczne do budowy weztéw ciepinych odnosnie sposobu montazu urzadzen.

e Konstrukcja wezta musi umozliwiaC wymiang poszczegdlnych jego urzgdzen
bez koniecznosci demontowania innych.

o Konstrukcja wezta musi umozliwiaé czyszczenie wktaddéw fitroodmulnikdéw
magnetycznych bez konieczno$ci demontazu innych urzgdzen i rurociggdw,

poprzez swobodne wyjmowanie wktadu do czyszczenia.
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e Wezet cieplny nalezy zaprojektowa¢ w taki sposdb, aby sity (naprezenia)

z przytacza nie przenosity sie na jego konstrukcje.

o Wymienniki nalezy instalowa¢ w taki sposob, aby ich kré¢ce byty ,odcigzone”.
Izolacja termiczna wymiennikéw musi by¢ demontowalna bez koniecznosci

demontazu wymiennika.

e Podczas etapu projektowania modernizowanego wezta, przed ponownym
zastosowaniem naczynia przeponowego, nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ jego
decyzji UDT.

o Pompy obiegowe, zawory regulacyjne, liczniki ciepta, przeptywomierze, filtry,
filtroodmulniki nalezy instalowaé w pozycji poziomej (przeptyw poziomy)
z podparciem po obu stronach umozliwiajacym ich demontaz bez koniecznosci

instalowania prowizorycznych podpér.

o Przestrzen pod wktadem filtrow powinna by¢ wolna od innych urzadzen
i rurociggdw, tak aby czynnosci serwisowe nie powodowaty zalewania wodg
i zanieczyszczania innych urzadzen.

e Pompy, regulatory, zawory regulacyjne nalezy instalowa¢ na wysoKosSci
minimum 50 cm od poziomu posadzki.

e Maksymalna wysoko$¢ instalowanych urzgdzen nie moze przekroczy¢ 170 cm
od poziomu posadzki.

e Celem zapewnienia ergonomicznych warunkéw obstudze serwisowej
wymagana odlegto$¢ przestrzeni serwisowej, rozumiana jako odlegtosc
pomiedzy urzgdzeniami wymagajgcymi obstugi, a Sciang pomieszczenia musi
wynosi¢ min. 85 cm.

o Rozdzielnica elektryczna nie moze by¢é mocowana bezposérednio do rurociggow
lecz wytgcznie do konstrukcji wsporczej kompaktu lub do Sciany pomieszczenia

wezta
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o Po stronie instalacyjnej w obiegu c.o./wentylacji nalezy stosowac¢ wytgcznie
filtry kotnierzowe.

o Nalezy wykona¢ kréciec do podtgczenia naczynia wzbiorczego

¢ Nie dopuszcza sie uszczelniania potaczen na tasme teflonowa.

e Aparatura pomiarowa oraz spusty powinny by¢ zamontowane przed zaworami
wyjscia na budynek c.w.u..

o Nie nalezy stosowaé wyprowadzenia spustow poprzez kolana.

e Wezet zmontowany w ukfadzie segmentowym umozliwiajacym jego wniesienie
do pomieszczenia wezta.

e W szczegolnych przypadkach, gdy kubatura pomieszczenia wezta cieplnego
powoduje brak mozliwosci realizacji wezta cieplnego zgodnie z wyzej
wymienionymi wytycznymi, dopuszcza sie odstgpstwa od wytycznych po

wczesniejszym uzgodnieniu zmian z zamawiajgcym.
6. Realizacja inwestycji i odbiory techniczne

Inwestor lub Wykonawca z wyprzedzeniem 5 dniowym zgtasza w formie pisemnej, faksem
badz e-mailem w SEC Sp. z o.0. fakt rozpoczecia robdt opierajac sie¢ na uzgodnionej
wczesniej dokumentacji technicznej. Powiadamia réwniez z odpowiednim wyprzedzeniem
o terminie odbiorédw czesciowych (np. o ptukaniu, o probach cisnieniowych, pracach

zanikowych).

Po wykonaniu robdét Wykonawca Inwestycji powinien dysponowa¢ dokumentacjg
powykonawczg zawierajgcg m.in.: protokoty uzgodnienia, protokoty odbioréw czesciowych,
protokoty pomiaréw elektrycznych, protokoty odbioru przez Doz6r Techniczny urzadzen
ciénieniowych, certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
urzadzen pochodzacych z importu i dokumenty gwarancyjne (karty gwarancyjne, kopie faktur).
Tabliczki znamionowe wszystkich urzadzen muszg by¢ czytelne. W wezle w miejscu
widocznym nalezy umiesci¢é schemat cieplno-technologiczny wezta wraz z wykazem
podstawowych urzadzen i ich danymi technicznymi oraz date produkcji wezta. Dokumentacja
powykonawcza powinna byé dostarczona do SEC Sp. z 0.0. najpdzniej w dniu zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego.
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SEC Sp. z 0.0. przystapi do odbioru koncowego robét nie pézniej niz 5 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia przez Inwestora badz Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego.

Uwaga:

Wszelkie odstepstwa od przedmiotowych wytycznych podlegaja uzgodnieniu
z SEC Sp. z 0.0.
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Karta informacyijna:

Zatgcznik A1l
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Instalacja centralnego ogrzewania:

1.

2.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej
Parametry obliczeniowe instalacji c.o.

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji na gtéwnych
rozdzielaczach instalacji

Przeptyw wody instalacyjnej
Pojemno$¢ ztadu instalacji
Ciénienie statyczne instalacji

Materiat z jakiego jest wykonana instalacja wewnetrzna
(stal — tworzywa sztuczne)

Srednica rozdzielacza i ilos¢ odgatezien instalacji

Z rozdzielacza

Opis sposobu regulacii

Instalacja wentylacii:

1.

2.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy ciepinej
Parametry obliczeniowe instalacji

Wymagane ciénienie dyspozycyjne dla instalacji

Przeptyw wody instalacyjnej

Pojemnos¢ ztadu instalacii

Cisnienie statyczne instalacji

Materiat z jakiego jest wykonana instalacja wewnetrzna

(stal — tworzywa sztuczne)

kW

°C

kW
°C
kPa

m3h

m.H.0
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8. Srednica rozdzielacza i iloéé odgatezien instalacji
zrozdzielacza

9. Opis sposoburegulacji

Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej:

1. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie

mocy cieplnegjnacw.u. . kw
2. Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy ciepIngj na c.W.l..................... kW
3. Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalaciji cyrkulacji = .................... kPa
4. llos¢ wody cyrkulacyjnej kg/h

Poda¢ sposéb obliczen zapotrzebowania godzinowego
idredniegO

(podpis i pieczatka osoby uprawnionej)
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Zalgcznik A2

Dane do PB wezta cieplnego zasilajacego centralki mieszkaniowe sporzadzone przez
projektanta instalacji wewnetrznej budynku

Karta informacyjna:

BB oo s oo R 05 500 0550 e AR A A R A B 0 P AR RS
BUOTBEE wvonvumemvmmossmsssmopsm momsimsssus s sny s AT s e A A e S R GO SR A
T (o OO PP PPPRPT
1. llos¢ stacji mieszkaniowych Ll szl

2. Parametry obliczeniowe instalacjic.o. . °C

3. Moc cieplna dla okresu grzewczego e, kW

4. Moc cieplna dla okresu letniego kW

5. Zalecana temperatura zasilania instalacji ... "G

6. Minimalna temperatura zasilania instalacji ... °C

7. Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji ~ .................... kPa

8. Przeptyw wody instalacyjnej w okresie grzewczym  .................... m®h

9. Przeptyw wody instalacyjnej w okresie letnim ... m%nh

10. Pojemnoé¢ ztadu instalacji L dm?

11. Materiat z jakiego wykonana jest instalacja (stal = PE)...........cooooviiiiiiiiii e
12. Cisnienie statyczne instalacji Pa
Data .....covovvvviiiienn,

(podpis i pieczgtka osoby uprawnionej)
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Zatacznik B1

Metryka informacyjna wezta:

1. Migjscopodigezania,. @ =0 0z 0 sswsEwsersassissesiieess i
2. Srednicaprzytacza
7. Fodagijwedhaciepliegs @ 3z @z~ 3= 300000 ccscsemsseosmwecsnmssncevemsme
4. Wymagane cisnienie dySpozyCyjne e
5. Przeptyw wody sieciowej w OKresie grzewcCzym i
6. Przeptyw wody sieciowej poza OKreSem grzeWeCzymM .oooiiiiiiiiiiie e aanns

7. Instalacja c.o.

« gysteminstalaci @099 00 smevsosseaveesseesnaisaeis
e parametryinstalacji e
s wymagane ciSnienie dySpPOZYCYJNE e
¢ materigtinstalacii @000 e i

8. Instalacja wentylacyjna

I o m—
« parametmpinglalaglli @090 9 900 s
e wymagane cisSnienie dySpozyCyYiNe
o materiatinstalagii. ™= 0000 e e e en
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9. Zapotrzebowanie mocy cieplnej
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Zatgcznik B2

Metryka informacyjna wezta (centralki):

1. Migjsce podfaczenia
2. Srednicaprzytacza e,
3. Rodzajwezlacieplnego 0 ieseeensenenesvisesisseiiie
4. Wymagane cisnienie dySpozyCyine e eennranene
5. Przeptyw wody sieciowej w OKresie grzewczym

6. Przeplyw wody sieciowej poza okresem grzewCzym — .ooiiiiiiiiieeiee e

~

Instalacja

o systeminstalacjii
e parametryinstalacji
e wymagane cisnienie dySpozyCyjNe
o materiatinstalacji
8. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

® OKres grzewCzy

e poza OKresem grzewCzym e
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