Zatgcznik nr 7
S E C do Warunkéw technicznych podtgczenia nowych obiektdéw do sieci
cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

Wytyczne do projektowania instalacji odbiorczej
przy indywidualnym pomiarze zuzytego ciepta na potrzeby
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
do warunkoéw przytaczenia weztéw cieplnych

do sieci cieptowniczych

Obowigzuje od dnia 28.05.2019 r.
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cieptowniczych Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. (SEC)

1. Instalacja odbiorcza

Przewody poziome od wezla cieplnego do poszczegodinych pionéw prowadzi¢ pod
stropem w piwnicy budynku.

Przewody pionowe prowadzi¢ na klatkach schodowych w szachtach.

Od pionéw przewody c.o. i przewdd zasilajgcy c.w.u. do poszczegodlnych lokali
prowadzi¢ w uktadzie poziomym.

Instalacje doprowadzajgcg ciepto do grzejnikdw na klatkach schodowych nalezy
odrebnie opomiarowac. Rozliczenie ciepta nastepowaC bedzie pomiedzy
SEC Sp. z 0.0., a wspodlnotg mieszkaniowg (zarzadcg).

W przypadku niespetnienia ww. warunkéw stosowanie grzejnikéw na klatkach

schodowych jest niedopuszczalne.

2. Liczniki ciepta (mieszkaniowe)

Stosowac liczniki ciepta ultradzwiekowe o przeptywie nominalnym Qn=0.6 m3¥h
z szybkim czasem reakcji temeratura t< 4 s i przeptyw t <1 s.
Liczniki ciepta wyposazy¢ w moduty radiowe umozliwiajgce ich zdalny odczyt.

Terminal inkasencki wraz z oprogramowaniem zabezpiecza dostawca ciepta.

Przed przystgpieniem do projektowania, dobér producenta i typy licznikéw ciepta

nalezy uzgodnié¢ w SEC Sp. z o.0.

3. Wodomierze do wody cieplej

Stosowac¢ wodomierze do wody gorgcej t max. 90°C.
Wodomierze wyposazy¢ w nadajniki impulséw (wartos¢ impulsu 1 impuls/1 dm?)
i potgczy¢ z licznikiem ciepta lub odpowiedni modut do transmisji danych drogag

radiowa.

4. Lokalizacja indywidualnych licznikéw ciepta i wodomierzy

Liczniki ciepta oraz wodomierze do cieptej wody uzytkowej wraz z zaworami
odcinajgcymi od pionu grzejnego montowac poza lokalami mieszkalnymi i uzytkowymi,
w szachtach na klatkach schodowych.

Liczniki ciepta montowa¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1 metr od pionu instalacji
rozdzielczej.

Urzgdzenia montowa¢ w szafkach zabezpieczonych przed ingerencjg oséb

postronnych, w sposéb umozliwiajgcy stuzbom technicznym swobodny dostep, bez
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koniecznosci wstepu do lokalu. Szafki powinny byé opisane poprzez podanie typu

instalacji ,c.0.— c.w.u.” i numeru lokalu uzytkownika.

5. Liczniki ciepta w wezle cieplnym

Licznik ciepta gtéwny i podlicznik do c.o. wyposazy¢ w moduty radiowe.

6. Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami §120:

ustep 2: Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz
60°C,

ust. 2a: instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie
ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe
stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalaciji
i zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne
jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz

70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Instalacja cieptej wody powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposob, aby ilos¢

energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody byta utrzymywana na racjonalnie niskim

poziomie.

Obliczeniowa temperatura zimnej wody na wejsciu do kottowni TZW = 10°C,

7. lzolacja termiczna instalacji wewnetrznej c.o. budynku (od wezta gtéwnego

do mieszkaniowych licznikéw ciepta)

Izolacje nalezy dobiera¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Stosowac izolacje z wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej (zalecane), bgdz

z pianki poliuretanowej w ostonie z ptaszcza PCV (dopuszczalne).
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Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Minimalna grubosé
izolacji cieplnej (materiat
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta

A=0,035 W/(m*K)

1. | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2. | Srednica wewnetrzna do 22mm do 35mm 30mm

3. |Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna sred_nlcy
wewnetrznej rury

4. |Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
6. |poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

7. |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

8. . 40mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80mm

nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

10. wewnatrz budynku?

50% wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

. zewnatrz budynku?

100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

o Przejscia przez przegrody budowlane oraz mostki termiczne izolowa¢ zgodnie
z ww. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r.
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Odcinki narazone na dewastacje (uszkodzenia mechaniczne), umieszczone poza
szachtami, w miejscach ogodlnodostepnych (garaze, piwnice, itp.) nalezy wykonaé¢ z

lupkéw z pianki poliuretanowej w ostonie z blachy lub twardego ptaszcza PCV.

8. Uruchomienie i regulacja instalacji

Kazdy pion nalezy wyposazyé w zawory regulacyjne podpionowe umozliwiajgce
regulacje cisnien i przeptywdw czynnika grzejnego.

Projekt instalacji wewnetrznej musi zawiera¢ projekt regulacji (rozwiniecie)
uwzgledniajgcy przeptyw oraz cisnienie dyspozycyjne dla kazdego pionu oraz kazdego
lokalu.

W trakcie rozruchu nalezy wykonac regulacje instalacji wewnetrznej c.o.

9. Wspolpraca kottéw ze zrédiem OZE.

W przypadku zastosowania w uktadzie technologicznym kottowni gazowej dodatkowego

zrédta w postaci odnawialnego zrédta energii nalezy zastosowaé rozwigzania techniczne

umozliwiajace wspoiprace urzadzen wytwoérczych. Rozwigzania podlegajg odrebnemu

uzgodnieniu w Dziale Projektéw i Uzgodnien w SEC Sp. z 0.0.

10. Warunki ogéine

Projekt instalacji za zgodnos¢ z niniejszymi wytycznymi (w tym doboru licznikéw ciepta
i wodomierzy wraz z systemem do odczytu wskazan) podlega uzgodnieniu
z SEC Sp. zo.0.

Inwestor zobowigzany jest do przekazywania SEC Sp. z o.0. informacji o odbiorach
robot zanikowych.

Na zyczenie Inwestora przedstawiciel SEC Sp. z 0.0. moze uczestniczy¢é w kontroli

wykonania i odbiorze instalacji wewnetrzne;j.

Uwaga:

Wszelkie odstepstwa od przedmiotowych wytycznych podlegajga uzgodnieniu
z SEC Sp. z o.0.
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