Szczecin, 19 pazdziernika 2018 r.

NE/NEU-2427/DS/2018
Dziat Projektéw i Uzgodnien
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WARUNKI PRZEBUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
| PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH

Dotyczy: przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej od komory B13-2 w ul. Bogustawa do
budynku przy ul. Bogustawa 34 wraz z przytaczami cieptowniczymi do budynkéw przy
ulicach Jagietty 25, Bogustawa 21 i Plac Dziecka 10-12 w Szczecinie.

1. Na odcinku 01-02-03-04 od komory cieptowniczej B13-2 w ul. Bogustawa do budynku przy
ul. Bogustawa 34 osiedlowg sieé cieptowniczg 2xDn150mm w technologii kanatowej nalezy
przebudowac na sie¢ cieptowniczg 2xDn150mm w technologii rur preizolowanych o dtugosci
ok. L=2x120m wg sugerowanego na planie sytuacyjnym przebiegu (rysunek nr 1).

2. Na odcinku 03-03A w ul. Bogustawa osiedlowg sie¢ cieptowniczg 2xDn150mm w technologii
kanatowej nalezy przebudowa¢ na sie¢ cieptowniczg 2xDn80mm w technologii rur
preizolowanych o dtugosci ok. L=2x25m wg sugerowanego na planie sytuacyjnym
przebiegu (rysunek nr 1).

3. Na odcinku 03A-03B przytacze cieptownicze 2xDn50mm w technologii kanatowej do
budynku przy ul. Bogustawa 21 nalezy przebudowac na przytgcze cieptownicze 2xDn50mm
w technologii rur preizolowanych o dtugosci ok. L=2x5m wg sugerowanego na planie
sytuacyjnym przebiegu (rysunek nr 1).

4. Na odcinku 02-02A przytacze cieptownicze 2xDn65mm w technologii kanatowej do budynku
przy ul. Jagietty 25 nalezy przebudowa¢ na przytacze cieptownicze 2xDn65mm
w technologii rur preizolowanych o dtugosci ok. L=2x10m wg sugerowanego na planie
sytuacyjnym przebiegu (rysunek nr 1).

5. Na odcinku 01-01A przytacze cieptownicze 2xDn80mm w technologii kanatowej do budynku
przy ul. Plac Dziecka 10-12 nalezy przebudowac na przytacze cieptownicze 2xDn65mm
w technologii rur preizolowanych o dtugosci ok. L=2x5m wg sugerowanego na planie
sytuacyjnym przebiegu (rysunek nr 1).
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6. Parametry czynnika grzewczego wychodzacego ze zrodta ciepta w sezonie grzewczym dla
warunkow obliczeniowych Tz/Tp = 125/65 /°C/
Cisnienie robocze cieptociagdéw i innych urzadzen P=1,6 /MPa/
7. Wymogi formalne:
- Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003r. (z pdézniejszymi zmianami) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, oraz z dnia 02.09.2004r. (z poOzniejszymi zmianami) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
- Stosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

8. Przebieg trasy osiedlowe] sieci cieptowniczej i przytaczy cieptowniczych oraz projekt
budowlany podlegajg uzgodnieniu przez Inwestora.

9. Przebieqg sieci cieptowniczej, przylgcza cieptowniczego, instalacii_zewnetrznej (réwniez
instalacji rozdzielczej wysoko i niskoparametrowej) nalezy bezwzglednie uzgodni¢ podczas
narady koordynacyinej. Narady odbywaja sie w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

10. Przebieg trasy osiedlowej sieci cieptowniczej i przytaczy cieptowniczych nalezy
zaprojektowaé po wczesniejszym uzyskaniu zgody od wiasciciela (zarzadcy) terenu o prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i eksploatacyjne. Zgode nalezy uzyskac
na rzecz SEC Sp. z 0.0.

11. Warunki przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej i przytaczy cieptowniczych sg wazne
dwa lata od daty ich wystawienia wraz z zatgcznikiem Nr 1A, ktdry stanowi integralng czes¢
wydanych warunkow.

12. Uwagqi:

Na rysunku nr 1 przedstawiono koncepcje proponowanej trasy osiedlowej sieci cieptowniczej
i przytaczy cieptowniczych. Nie nalezy traktowac jej jako obligatoryjnej.

Wszelkie odstepstwa od proponowanej koncepcji nalezy uzgodnié¢ w SEC Sp. z 0.0. Koncepcja
nie uwzglednia rozwigzan technicznych, przedstawia tylko przebieg w pasie technicznym.

Projektant zobowigzany jest dofaczy¢ do projektu zestawienie wszystkich nieruchomosci, na
ktorych zaprojektowana zostanie sie¢ cieptownicza, zawierajace numery ewidencyjne dziatek,
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wskazanie ich wiascicieli oraz informacje w jakiej formie prawnej zostato uregulowane prawo
do dysponowania nieruchomoscia.
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Kopie otrzymuija: Grzegorz Pibfruszewski Katarzyna Kogzergo
1. NEN Dyrektor Dzia Za’rzqdzania Kierownik Dziatu Planowania
2. NEU a/a Majatkiem Energetycznym Inwestycji i Gospodarki

Urzadzeniami
Zatacznik:

Rysunki nr 1 - Koncepcja proponowanej trasy osiedlowej sieci ciepfowniczej i przytgcza
cieptowniczego w rejonie ulicy Bogustawa w Szczecinie.

Nr 1A.- ,Ogdine wymagania techniczno — eksploatacyjne do warunkow wymiany — budowy sieci
cieptowniczych”
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