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1.

1.1.

CZESC OGOLNA.
Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacji teletechnicznych, ktére zostang wykonane w
ramach zadania:

,Uktady regulacji ci$nienia na odrzutach od magistrali cieptowniczej w kierunku
sieci osiedlowych na Lewobrzezu Szczecina wraz z niezbedng infrastrukturg
teletechniczng, elektryczng, AKPIA oraz zaprojektowaniem przebudowy komor
cieptowniczych”

Przytacza telekomunikacyjne do komér cieptowniczych D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie przytgczy telekomunikacyjnych do komor
cieptowniczych D36, A52, T13, K18 na terenie Szczecina.

Roboty podstawowe obejmuja:
o Budowe przytgcza telekomunikacyjnego do komory cieptowniczej D36,
e Budowe przytgcza telekomunikacyjnego do komory cieptowniczej A52,
e Budowe przytgcza telekomunikacyjnego do komory cieptowniczej T13,
e Budowe przytacza telekomunikacyjnego do komory cieptowniczej K18,

Do robot towarzyszacych naleze¢ bedzie wykonanie dokumentacii
powykonawczej, sformutowane na piSmie powykonawczych zalecen
konserwacyjno-eksploatacyjnych oraz przeszkolenie personelu.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji dziatan operatora
telekomunikacyjnego w__zakresie uruchomienia uktadéw telemetrii oraz
sterowania armaturg, w tym do prowadzenia niezbednych uzgodnien, planowania
i_uczestnictwa w_przekazaniach placu budowy, odbiorach przy udziale ww.
operatora telekomunikacyjnego — zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi
przez operatora oraz Dokumentacjg Projektowg. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do uzyskania od Zamawiajgcego
odpowiednich petnomocnictw w tym zakresie. Wszelkie koszty wynikajgce
z ww. dziatan lezg po stronie Wykonawcy.




1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.4.1. Organizacja robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie terenu budowy co najmniej w
zakresie:

e Ogrodzenia placu budowy w czasie wykonywania robét.

e Oczyszczenie terenu budowy z niepotrzebnych przedmiotow i obiektow

moggcych stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

e Zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy

wykonywaniu robo6t
budowlanych oraz o$wietleniu placu budowy i miejsc pracy.

e Przygotowanie pomieszczen dla pracownikéw zatrudnionych na

budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzgdzen.

e Przygotowanie miejsca do sktadowania materiatdow i sprzetu

zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkiem.

e Zapewnienie pracownikom miejsca socjalnego w tym: na jadalnie,

szatnie, umywalnie i WC.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Wykonawca ma zapewni¢ sktadowanie, przechowywanie, kontrole jakosci
materiatéw, elementow i wyrobéw na placu budowy. Materiaty dostarczane do
magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w
magazynie wtasnym odbiorcy. Sprawdzeniu powinno podlegac:

e policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow,

e poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow,

e sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatdw, jego cech i
znakéw oraz poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach
dostawy,

sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych,

sporzadzenie  protokotu odbioru materiatbw (z  wykazaniem
ewentualnych wad

i brakéw),

sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny
napis okreslajgcy istotne jego witasciwosci techniczne, jak np.
dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie i temperature lub inne wazne
dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie. Wraz ze
sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom
o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji,



1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST, Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona czynnoSci
nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

1.4.3. Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie na
terenie budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.4. Zgodnos¢é Robo6t z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robét Wykonawca zobowigzany jest unika¢ uszkodzen
i ucigzliwosci dla osob, wynikajgcych z hatasu i zanieczyszczenia pytami oraz
podejmowacé wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig
powstania pozaru.



Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ na ztom, do utylizacji lub sktadowac na
wysypiskach do tego przeznaczonych.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow szkodliwych dla otoczenia.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Kwalifikacje pracownikéw Wykonawcy (o ile sg wymagane) powinny by¢
stwierdzone przez wtasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie
waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom wydzielonego
pomieszczenia, ktére moze petni¢c funkcje szatni, pokoju socjalnego oraz
podrecznego magazynu materiatdw i narzedzi. Ponadto Wykonawca powinien
zapewni¢ tymczasowy obiekt WC.

Ponadto Inwestor zobowigzany jest umozliwi¢ nieodptatnie Wykonawcy dostep
do uje¢ wody, odbiorow energii elektrycznej, itp.

1.4.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.



1.5. Nazwy i kody robét wedtug wspélnego stownika zaméwien

W ramach grupy robdét — ,roboty w zakresie instalacji budowlanych” przewiduje
sie wykonanie robdt:

e 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych

e 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

e 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

e 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

e 45314310-7 Ukfadanie kabli

e 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

1.6. Okreslenia Specyfikacji Technicznej

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne Ilub réwnowazne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek
aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub z wtasciwymi przepisami,

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnosc, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub
aprobatg techniczna,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy),

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji techniczne;j
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem,

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona
do nadzoru nad realizacjg Robd6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;.



Rejestr obmiaréow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Kanalizacja kablowa - zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, stanowigcy
jedng catos¢, stuzgcy do ukfadania kabli telekomunikacyjnych.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za
drugim i potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac
potrzebng liczbe otwordéw kanalizaciji.

Rurociag kablowy - kanalizacja ziemna dla kabli (linii) $wiattowodowych.

Rura RHDPE z warstwg poslizgowa - rura RHDPE z warstwg poslizg.
wewnatrz (o matym wspotczynniku tarcia podczas zaciggania kabla),

Rura RHDPE rowkowana wewnatrz - rura RHDPE rowkowana wewnatrz
prostolinijnie lub spiralnie w celu zmniejszenia wspotczynnika tarcia, zwtaszcza
przy pneumatycznym zacigganiu kabla,

Uszczelki koncow rur - zespdét elementdw stuzgcych do uszczelnienia rur
kanalizacji kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami
polietylenowymi, rur kanalizacji wtérnej i rurociggdéw kablowych wraz z utozonymi
w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow rur pustych.

Tasma ostrzegawcza - tasma polietylenowa w kolorze pomaranczowym z
napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY lub UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu
ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Kabel optotelekomunikacyjny, kabel swiattowodowy — kabel zawierajgcy co
najmniej jedno widkno swiattowodowe lub co najmniej jedng wigzke wtokien
Swiattowodowych, wyprodukowany w taki sposéb, aby spetniat odpowiednie
wymagania optyczne, mechaniczne i Srodowiskowe.

Linia swiattlowodowa, linia optotelekomunikacyjna — linia telekomunikacyjna
sktadajgca sie z elementow warstwy fizycznej sieci Swiattowodowe;j.

Ostona ztgczowa — osprzet zawierajgcy potgczenie miedzy dwoma lub wiekszg
liczbg kabli swiattowodowych.

Pomiary odbiorcze — pomiary wykonywane po zakonczeniu procesu instalaciji,
ktérych celem jest potwierdzenie zatozonych przez projektanta infrastruktury
parametréw i ktdre sg podstawg do sporzadzenia protokotu odbioru pracy.



Pomiary preinstalacyjne — pomiary wykonywane przed instalacjg kabla celem
wykrycia ewentualnych defektéw. Przestankg dla wykonania tego typu pomiaréw
jest przerwanie tancucha w procesie zapewnienia jako$ci i podejrzenie co do
mozliwosci uszkodzenia kabla.

Pomiary w trakcie instalacji — sukcesywne pomiary poszczegolnych elementow
ztozonej infrastruktury swiattowodowej w trakcie jej instalaciji.

Przetacznica swiattlowodowa — urzadzenie umozliwiajgce przetgczanie
Swiattowoddw, oraz dotgczanie do nich kabli stacyjnych lub pomiarowych,
montowane na koncu linii Swiattowodowych. Czesto stosowany jest

skrét ODF (Optical Distribution Frame).

Spoina — miejsce trwatego potaczenia swiattowoddw wykonane metodg
zgrzewania termicznego.

Swiatlowéd, wiékno $wiattowodowe — falowdd optyczny w postaci wtdkna,
wykonany z materiatéw dielektrycznych.

Swiattowodowy kabel potgczeniowy, patchcord — krétki odcinek kabla
stacyjnego zakonczony obustronnie wtykami, stuzgcy do tgczenia torow
transmisyjnych, potgczenia urzadzen teletransmisyjnych z przetgcznicg
Swiattowodowg lub wykonania okablowania systemowego urzgdzenia.

Swiattowodowy kabel pomiarowy — krétki odcinek kabla $wiattowodowego
zakonczony wtykami ztgczowymi, np. przeznaczony do tgczenia przyrzgdow
pomiarowych z przetgcznicg swiattowodowa.

Swiattowodowy kabel zakonczeniowy, pigtail — krétki odcinek
jednowtdknowego kabla stacyjnego lub wtdkna swiattowodowego w Scistym
pokryciu zakonczony z jednego konca wtykiem.

Swiattowodowe zlacze kablowe — miejsce trwatego potgczenia kabli/mikrokabli
Swiattowodowych zabezpieczone ostong ztgczowa.

Swiattowéd, wiékno $wiattowodowe — falowdd optyczny w postaci wiokna,
wykonany z materiatéw dielektrycznych.

Swiattowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci
widkna optycznego, ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami,
pozwalajgcy na transmisje faliswietine;j.

Swiatlow6d jednomodowy - $wiattowdd, w ktérym moze by¢ transmitowany
tylko jeden mod swiattowodowy

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.
Ttumiennos¢ (dB/km) — ttumienie (dB) przypadajgce na jednostke dtugosci
widkna swiattowodowego [1km].



Ttumienie odbiciowe — stosunek catkowitego poziomu mocy odbitej do poziomu
mocy padajgcej na widkno Swiattowodowe, urzgdzenie optyczne lub uktad
optyczny, wyrazony w dB.

Ztacze swiattowodowe roztgczalne — wszystkie elementy ztgczowe wymagane
do zapewnienia sprzegania i rozprzegania pomiedzy dwoma lub wiecej wtoknami
Swiattowodowymi.

Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzgcy do potgczenia rur polietylenowych
lub innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtorna lub rurociag
kablowy.

Ostona ztgczowa (mufa kablowa) - kompletny zestaw osprzetu do trwatego
potgczenia dwoch lub wiekszej liczby odcinkdw instalacyjnych kabli
optotelekomunikacyjnych (OTK).

Ztacze swiattowodowe - miejsce potgczenia swiattowodow.

Ztaczka swiattowodowa - element osprzetu stuzgcy do roztgcznego potgczenia
Swiattowoddw, sktadajgcy sie zazwyczaj z dwdch wtykow (potztgezek) i tulejki
ztgczowej centrujgcej (couplera).

Kabel krosowy - krotki odcinek jednowtdknowego kabla stacyjnego zakonczony
obustronnie wtykami (poétztgczkami), stuzgcy do potgczenia urzgdzen
teletransmisyjnych z przetgcznicg swiattowodowg lub dotgczenia przyrzadow
pomiarowych.

Sznur optyczny zakonczeniowy (pigtail) - krotki odcinek jednowtoknowego
kabla stacyjnego zakonczony tylko z jednego konca wtykiem (potztgczka).

Ostonka spoiny swiattlowodowej - element osprzetu stuzgcy do trwatego
zabezpieczenia spoiny w zlgczu Swiattowodowym.

Falowanie kabla - sposob ukfadania kabla, przy ktéorym dtugosc¢ kabla
uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

Ochronnik przepieciowy - ochronnik stanowigcy zabezpieczenie ludzi i
urzgdzen przed przepieciami,

Odgromnik gazowany - odgromnik, w ktérym elektrody sg umieszczone w
przestrzeni o obnizonym cisnieniugazu (np. w hermetycznej rurce szklanej lub
ceramicznej),

Przetacznica swiattowodowa - urzgdzenie umozliwiajgce przetgczanie
Swiattowoddw oraz dotgczanie do nich kabli stacyjnych, montowane na kazdym
koncu linii optotelekomunikacyjne; .

Przetacznica panelowa 19" 1U — przetgcznica swiattowodowa montowana w
szafie 19” o wysokosci 1U.

Przetacznica swiattowodowa nascienna — przetgcznica swiattowodowa w
wykonaniu skrzynkowym montowana na scianie.
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Trasa kablowa - zestaw elementéw konstrukcyjnych potaczonych ze sobg
roztgcznie elementami ztgcznymi. Tworzy cigg utozony na okreslonym odcinku,
stanowigcy konstrukcje nosng instalacji telekomunikacyjnych. Do elementéw
sktadowych tras z korytek i drabin kablowych naleza: koryta kablowe, drabiny
kablowe, profile nosne, detale ztgczne, uchwyty kablowe.

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) — dokumentacja urzgdzen lub
maszyn zawierajgca: charakterystyke (parametry techniczne) i dane
ewidencyjne, rysunki techniczne, schematy funkcjonowania, instrukcje instalac;ji i
obstugi, konserwacji, serwisowania.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow.

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg byC¢ fabrycznie nowe i najlepszej
jakosci, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej
instalacji.

Stosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

Materiaty stosowane do rob6t budowlanych muszg miec:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
e Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Materiaty zastosowane w projekcie :
e Rura HDPE 40/3,7mm

Rura RHDPEp 110/6mm
Zespot taczéwek szczelinowych 10par
Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5

Router przemstowy xDSL

2.2. Specyfikacja materiatowa zastosowanych komponentéw

L.p. Opis Wymagania
1 Router przemstowy przemystowy, szerokopasmowy router ADSL ,
xDSL wbudowany 2 portowy przetgcznik ETHERNET,

zdalny dostep przemystowy przez Internet,
zdalny dostep do systemow SCADA, HMI i sterownikéw
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L.p. Opis Wymagania

PLC, obstuga wielu standardow ADSL w tym dtugich
linii, port szeregowy RS-232 z funkcjg emulac;ji
modemu, kompaktowa obudowa, montaz na szynie
DIN, zakres napiecia zasilania 10 do 60 VDC, Serwer
portu szeregowego z obstugg wielu protokotow,
Interfejs: RS232 — 1x300bit/s — 115 kbit/s

Ethernet: TX — 2x 10 Mbit/s lub 100 Mbit/s

DSL : RJ-11, LLC/VC-MuX, PPPoE, PPPoA
Temperatura pracy : -25 - +70 C,

Wym. 53 x 103 x 97mm

2 | kabel Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M),
telekomunikacyjny peczkowy o izolacji z polietylenu piankowego z jedng
miejscowy XzTKMXpw | lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego (Xp), o
5x2x0,5 powitoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg

(Xz), wypetniony (w) o $rednicy znamionowej zyt 0,5
mm, max srednica zewnetrzna 8mm, liczba par 3.

3 | Zespot tgczéwkowy taczéwka roztgczna, pojemnosé 10 par, kolor kremowy,
10parowy zakres sSrednic zyt dla przewodow jednorodnych: 0,35-
0,9mm, korpus z tworzywa sztucznego PBT, kontakty
wykonane z mosigdzu pokrytego srebrem, wysokos¢
tgczéwki: 22mm, instalacja wytgcznie na gniezdnikach
LSA PLUS.

4 | Rura ostonowa | rura gtadka sztywna, Srednica zewnetrzna 110mm,
RHDPEp 110/6,3mm grubos$¢ scianki 6,3 mm odpornosé na $ciskanie N750,
sztywnos¢ obwodowa 14 kN/m2

5 | Rura ostonowa | Srednica zewnetrzna 40 mm, grubosc Scianki 3,7 mm,
40/3,7mm wewnetrzna $Scianka rowkowana wzdtuznie i pokrytg
warstwg poslizgowg zmniejszajgcg tarcie podczas
zaciggania kabla, sztywnos¢ obwodowa 64 kN/m2,
odpornos¢ na Sciskanie N750, trwato$¢ co najmniej 30
lat, taczenie — za pomocg ztgczki skrecanej fi40mm,

6 | Tasma ostrzegawcza szer. 100, kolor pomarahnczowy, z napisem ,, UWAGA
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”,

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze sg
to rozwigzania sg co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie oraz posiadajg parametry nieqgorsze od wskazanych w
dokumentaciji projektowe;.

2.3. Ogodlne wymagania zwigzane z przechowywaniem,

skladowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw.

Materiaty budowlane muszg miec okreslony termin przydatnosci do stosowania
lub date produkcji. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu. Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacije
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatbw. Sktadowane materiaty,
elementy i urzadzenia powinny by¢é dostepne dla inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych
materiatéw konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
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Materiaty i elementy budowlane, zakwestionowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do Robét i bylty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materialy powinny by¢é przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i
kosztowa.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
oraz dotrzymanie terminu zawartego w umowie.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢é ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Zabronione jest
przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla sprzetu w czasie jego

pracy.

13



Sprzet uzywany na budowie nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

e koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m3
e megaomierz

e mostek kablowy

e sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min

¢ ubijak spalinowy

e urzgdzenia do przebi¢ poziomych ,kret”

e wciggarka reczna

e zespot pradotworezy jednofazowy 2.5 kVA

e zestaw do pomiaréw mocy optycznej

e zestaw telefonow optycznychzgrzewarka do rur termoplastycznych
e zuraw samochodowy do 4 t

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkéw transportu wiasciwych do
rodzaju przewozonych materiatdw. Materialy powinny by¢ transportowane
zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob, aby nie wptynety niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatow oraz nie wptynety na pogorszenie
stanu technicznego i estetycznego pomieszczen Zamawiajgcego. Srodki
transportu uzywane na budowie powinny by¢é sprawne technicznie i powinny
posiada¢ wazne badania techniczne. Wszystkie Srodki kotowe powinny spetnia¢
wymagania wymagajgce z przepisobw o0 ruchu drogowym obowigzujgcym w
Polsce.

Przewidywane do zastosowania srodki transportu:

samochoéd dostawczy 0.9t

przyczepa do przewozu kabli do 4 t

samochod dostawczy 0.9 t

samochdéd samowytadowczy do 5 t

samochdd skrzyniowy do 0.9 t

samochdd skrzyniowy do 3,5 t

samochdd skrzyniowy do 5 t

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z
wykonaniem tych robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, w
ktérym bedg prowadzone roboty. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wymiarow wszystkich elementow robdt
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zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedag
spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg wstrzymania robaot.
Ewentualne skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Koordynacja prac budowlano-montazowych objetych projektem powinna byc¢
dokonana na wszystkich etapach budowy. Prace instalacji okablowania
strukturalnego powinny by¢ skoordynowane z pozostatymi branzami, w
szczegolnosci prace dotyczgce prowadzenia okablowania.

5.2. Technologia wykonania robét.

5.2.1. Roboty ziemne

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku co
najmniej pomiedzy poszczegdlnymi studniami. Krétsze odcinki wykopdw moga
by¢ wykonywane, jeSli wymaga tego zachowanie bezpieczehstwa ruchu
kotowego i pieszego. O ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej,
gtebokos¢ wykopow powinna wynosi¢ min. 0,85 m. Szerokosci dna wykopu dla
budowy kanalizacji powinna wynosi¢ min 0,3 m. Sciany wykopéw powinny byé
pochyte w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu. Przed utozeniem rurociggéw
dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem od 1% do 3%.
Rury ostonowe uktada¢ na ubitej podsypce z piasku nie mniejszej niz 10cm.
Rurocigg nalezy zasypaé warstwg przesianego piasku, o grubosci co najmniej
10cm ponad powierzchnie ukfadanego rurociggu. Wypetnienie wykopu do
poziomu gruntu wykonacC ziemig rodzimg powstatg z urobku przy czym nie
powinna ona zawieraC wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150mm. Catos¢
nalezy zagesci¢ do stopnia 85% - 90% wartosci wg. zmodyfikowanej proby
Proctora. Nie wolno zasypywac wykopu gruzem, kamieniami lub zmarzling.
Wszystkie trasy liniowe powinny by¢ wytyczone przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

Przejscia pod drogami utwardzonymi, chodnikami wykona¢ metodg
bezodkrywkowg — przecisku poziomego (kreta) lub przewiertu sterowanego w
rurach typu RHDPEp 110/6,3mm. Trase kanalizacji kablowej prowadzong w
poblizu drzew i zieleni wysokiej nalezy wykonywac przeciskiem w rurze
ostonowej, tak aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Roboty w rejonie
skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng, a w szczegdlnosci
wodociggiem, gazociggiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym
prowadzi¢ wytgcznie recznie.

Na catej dlugosci utozenia w ziemi, kanalizacje kablowg oznaczy¢ nalezy tasma
ostrzegawczg w Kkolorze pomaranczowym, z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”.

5.2.2. Instalacja kabli zewnetrznych
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5.2.2.1 Komora K18 — ul. Ku Stoncu

Od istniejgcej szafy kablowej BS6A wyprowadzi¢ kabel abonencki XzTKMXpw
5x2x0,5 i zakonczy¢ tgczowkg 10 parowg w projektowanej zewnetrznej szafce
telekomunikacyjnej. Kabel prowadzi¢ w istniejgcej kanalizacji OPL od szafy kablowej
do istniejgcej studni BS428. Nastepnie kabel prowadzi¢ w rurze HDPE 40/3.7mm.
Rurocigg HDPE 40/3.7 mm uktada¢ w ziemi od istniejgcej studni BS428 az do
projektowanej szafy kablowej przy komorze cieptowniczej z zachowaniem min. 0,5m
przerwy gazowej bezposrednio przed szafkg, gdzie prowadzony w tym miejscu kabel
nalezy zasypac ubitg ziemig — zgodnie z rysunkiem nr 1. W szafie BS16A kabel
zakonczy¢ w polu BS6A/08/741-750

5.2.2.2 Komora T13 - ul. Niedziatkowskiego/al. Wojska Polskiego

Od istniejgcej szafy kablowej N8C wyprowadzi¢ kabel abonencki XzTKMXpw
5x2x0,5 i zakonczy¢ tgczowkg 10 parowg w projektowanej zewnetrznej szafce
telekomunikacyjnej. Kabel prowadzi¢ w istniejgcej kanalizacji OPL od szafy kablowej
do istniejgcej studni B262. Nastepnie kabel prowadzi¢ w rurze HDPE 40/3.7mm.
Rurocigg HDPE 40/3.7 mm uktada¢ w ziemi od istniejgcej studni B262 az do
projektowanej szafy kablowej przy komorze cieptowniczej z zachowaniem min. 0,5m
przerwy gazowej bezposrednio przed szafkg, gdzie prowadzony w tym miejscu kabel
nalezy zasypac ubitg ziemig. W szafie N8C kabel zakonczy¢ w polu M IV.

5.2.2.3 Komora A52 — ul. Malczewskiego/Bazarowa

Od istniejgcej szafy kablowej N17B wyprowadzi¢ kabel abonencki XzTKMXpw
5x2x0,5 i zakonczy¢ tgczowkg 10 parowg w projektowanej zewnetrznej szafce
telekomunikacyjnej. Kabel prowadzi¢ w istniejgcej kanalizacji OPL od szafy kablowej
do istniejgcej studni N2069. Nastepnie kabel prowadzi¢ w rurze HDPE 40/3.7mm.
Rurocigg HDPE 40/3.7 mm uktada¢ w ziemi od istniejgcej studni N2069 az do
projektowanej szafy kablowej przy komorze cieptowniczej z zachowaniem min. 0,5m
przerwy gazowej bezposrednio przed szafkg, gdzie prowadzony w tym miejscu kabel
nalezy zasypac ubitg ziemig. W szafie N17B kabel zakonczy¢ w polu N17B/05/471-
480.

5.2.2.4 Komora D36 — ul. Wilcza

Od istniejgcego ztgcza kablowego MK2B w studni NK238 wyprowadzi¢ kabel
abonencki XzTKMXpw 5x2x0,5 i zakonczy¢ tgczéwkg 10 parowg w projektowane;j
zewnetrznej szafce telekomunikacyjnej. Kabel prowadzi¢ w istniejgcej kanalizacji
OPL od ztgcza kablowego w studni NK238 do studni NK241. Nastepnie kabel
prowadzi¢ w rurze HDPE 40/3.7mm. Rurocigg HDPE 40/3.7 mm ukfada¢ w ziemi od
istniejgcej studni NK241 az do projektowanej szafy kablowej przy komorze
cieptowniczej z zachowaniem min. 0,5m przerwy gazowej bezposrednio przed
szafkag, gdzie prowadzony w tym miejscu kabel nalezy zasypacC ubitg ziemig. W
ztgczu kablowym MK2B kabel zakonczy¢ w polu MK2B/01/066-080.
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5.2

6.

6.1.

.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalaciji,
powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, itp.) w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne oraz sam rodzaj instalacji.
Elementy metalowe tj. koryta kablowe nalezy uziemic.

KONTROLA JAKOSCI

Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i uzyskania akceptacji inspektora
nadzoru, programu zapewnienia jakosci, za ktorg jest odpowiedzialny.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie sposob wykonania, mozliwosci
kadrowe, sprzetowe i techniczne oraz organizacje robét, umozliwiajgce realizacje
prac zgodnie z umowa, projektem i poleceniami inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien w czesci ogdélnej zawiera¢ organizacje
wykonania robot i ruchu na budowie, terminy i sposob prowadzenia prac,
oznakowanie, bhp, wykazy zespotéw roboczych z podaniem kwalifikacji i
przygotowania praktycznego oraz o0sOb odpowiedzialnych za jakosS¢ i
terminowos$¢ wykonywanych prac.

Czes¢ szczegotowa Programu Zapewnienia Jakosci powinna zawiera¢ wykaz
sprzetu z parametrami technicznymi, wykaz s$rodkéw transportu, sposoby
zabezpieczenia materiatbw w czasie transportu, sposob magazynowania
materiatéw, procedury badan podczas dostaw materiatdéw i wykonywania robot.

6.2. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci z dostarczonych materiatow i
realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, ST i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zatozonej jakoSci.

Przed przystgpieniem do robot, wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie nastgpito zniszczenie materiatow
przeznaczonych budowy.
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6.3. Badania i pomiary

Wymagane dla prowadzonych robét pomiary i badania nalezy przeprowadzié
zgodnie z:

- wtasciwymi normami,

- instrukcjami instalacji producenta.
Wyniki pomiaréw nalezy opracowac i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej

Na kablach miedzianych nalezy wykona¢ pomiary elekiryczne prgdem statym
i zmiennym zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar robo6t, wedlug ktérego Wykonawca sporzgdza kosztorys ofertowy
opracowany na podstawie projektu. Zaproponowana przez Wykonawcow cena
powinna obejmowacé rowniez wyszczegodlnione w Specyfikacji Technicznej roboty
tymczasowe

i towarzyszace.

Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatbw. Obmiar robot obejmuje roboty objete
umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, uzgodnione w trakcie
trwania robot pomiedzy wykonawcg, a inspektorem nadzoru. Jednostkg
obmiarowi dla przewoddéw elektrycznych jest 1 m. Jednostkg obmiarowi dla
osprzetu i urzgdzen jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robo6t dokonuje
wykonawca. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje w ramach realizacji Umowy przeprowadzenie odbiorow:

- czesciowych (po wykonaniu robot ulegajgcych zakryciu, po zakonczeniu robét w
danym punkcie dla danej branzy),

- koncowych (za wykonanie kompletnego uktadu/ow regulacji cisnienia w danym
punkcie /komorze),

- ostatecznego (po zakonczeniu catego zakresu Przedmiotu Umowy).

8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania
0golnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

18



Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Odbidr z uwagi na specyfike placu budowy i ptynng realizacje inwestycji nalezy
przeprowadzi¢ niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakos¢ i ilos¢ robdot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy dla branzy teletechnicznej polega na ocenie rzeczywistego
wykonania rob6ot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru czesciowego po wykonaniu robot
dla branzy teletechnicznej w Etapie 3 bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inwestora. Odbiér czesciowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru czesciowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgcg roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaroéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru czesciowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot
uzupetniajgcych lub robdét wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru czesciowego.
Do odbioru cze$ciowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
e Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu.
e Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne).
e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
e Dziennik budowy.
e Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
¢ Rejestry obmiaréw (oryginaty).
e Wyniki pomiarow kontrolnych, préb oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z specyfikacjami technicznymi.
e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
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e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

e Instrukcje eksploatacyjne.
W  przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru czesciowego, komisja, w
porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru czesciowego
robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy dla danego punktu / komory, w ktérym zainstalowano uktad/y
regulacji cisnienia na sieci cieptowniczej zostanie przeprowadzony po wykonaniu
przez Wykonawce niezbednych prac w Etapie 3 dla kazdej branzy w danym
punkcie, w tym po dokonaniu odbioréw technicznych czesciowych oraz po ruchu
probnym.

8.4. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny Przedmiotu Zamdéwienia zostanie przeprowadzony po
wykonaniu przez Wykonawce wszelkich prac oraz obowigzkow, zwigzanych z
budowg wszystkich ukfadéw regulacji ciesnienia wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

9. PLATNOSCI

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce faktury
czesciowej: za wykonanie petnego uktadu / uktadéw regulacji cisnienia w danym
punkcie / komorze. Niemniej jednak tgczna ptatno$¢ wynikajgca z wystawionych
faktur czesciowych za wykonanie robo6t budowlanych nie moze przekracza¢ 95%
wynagrodzenia przewidzianego za realizacje Przedmiotu Zaméwienia. Pozostate 5%
wynagrodzenia zostanie zaptacone Wykonawcy po dostarczeniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich punktow i tym samym po podpisaniu
protokotu ostatecznego.

Cena ryczattowa okreslona w Umowie za wykonanie Przedmiotu Zamdéwienia
obejmuje wszelkie czynnosci i obowigzki Wykonawcy niezbedne do realizacji
Przedmiotu Zamowienia opisane w SIWZ, STWIORB oraz Dokumentacji Projektowe;j.
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10.

DOKUMENTY ZWIAZANE

Dokumentacja projektowa, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Ogdlne wymagania techniczno — eksploatacyjne do Projektowania, Budowy i
Eksploatacji Kanalizaciji Teletechnicznej oraz Kabli Swiattowodowych wzdtuz
Sieci Cieptowniczej — Zatgcznik nr 1B

Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 7.05.2010r. O wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r. Nr 106 poz. 675),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864),
ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizaciji.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Uwaga: Nalezy stosowaé najnowsze i obowigzujagce w momencie
wykonywania prac wersje w/w norm.
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